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ВВЕДЕНИЕ 


Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации ИХІ.104.040 ТО слу- 
хат руководством для технического персонала, занимающегося эксплуатацией и ремонтом 
радиостанции КАРАТ. 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации состоит из 2-х книг: 
а) книга І - техническое описание и инструкция по эксплуатации - ИХІ.104.040 TO; 
б) книга 2 - альбом электрических схем ИХІ.104.040 Сп. 


Перечень условных обозначений, принятых в схемах и описании 


АМ - амплитудная модуляция 

РРГ - ручная регулировка громкости 

СПУ - самолетное переговорное устройство 
АТ-2 - тип гарнитурн 

КРУ - автоматическая регулировка усиления 


ВЧ - высокая частота 
ЗИП ~ запасное имущество принадлежностей 
СУ ~ согласующее устройство 


АСУ - антенное согласующее устройство 
УПТ - усилитель постоянного тока 

ШУ - широкополосный усилитель 

УНЧ - усилитель низкой частоты 

ФНЧ - фильтр нижних частот 

УВЧ - усилитель высокой частоты 

ФСС - фильтр сосредоточенной селекции 
ЭМФ - электромеханический фильтр 

УПЧ - усилитель промежуточной частоты 
Тр  - трансформатор 

у - усилитель 

С - емкость 

В - резистор 

КП - терморегулятор 

М - электродвигатель 

ФД - фазовый датчик 

Д — ДИОД 

Р - реле 

f - частота (индекс) 

ПП - транзистор 

ПРД - передача 


——-_________--->==> _ —-= 


ЕВЕ МЕ 


— прием 


объемный модуль типа ММ-2 

катушка индуктивности 

генератор точной сетки 

генератор грубой сетки 

дроссель 

ручная регулировка чувствительности 
радиостанция 

пульт управления 

ток (индекс) 

напряжение (индекс) 

сопротивление (индекс) 

разъем 

переключатель 

коэффициент деления делителя частоты 
колодка 

автоматическая регулировка мощности 
контакт переключения 

переключатель 

генератор сигналов, кварцевый сигнал-генератор 
измеритель проходящей мощности | 
усилитель первой промежуточной частоты 
усилитель промежуточной частоты и усилитель АРУ 
усилитель низкой частоты 

формирователь несущей частоты передатчика 
усилитель мощности высокой частоты 
модулятор | 
широкополосный усилитель 


‚ блок автоконтроля 


вход 


· ВЫХОД 


включено 

выключено 

предохранитель 

кварцевый резонатор 
техническое описание 
технические условия 
инструкция по эксплуатации 
промежуточная частота 

блок 

бортовая сеть 

МОЩНОСТЬ | 
радио-электронная аппаратура 
управление термостатом 
температурный коэффициент емкости 
элемент нагрева 

контрольный измеритель рекиюв 
смеситель 


TKY ~ температурный коэффициент частоты 
Ry ~ сопротивление нагрузки 

mo ~ Глубина модуляции 

К - контактор 

А,Б ~ контакты 

УМ - усилитель мощности 

КИП - контрольно-измерительный прибор 


` Часть г 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 


ТЕ 


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 


Приемо-передающая коротковолновая самолетная радиостанция КАРАТ предназначена 
для бесподстроечной симплексной радио-телефонной связи самолетов и вертолетов местных 
воздушных линий с наземными прехростенцяяма аэропортов гражданской авиации, имеющими 
стабильность не хуже 100.10 ~. 

Дальность радиосвязи зависит от выбора рабочей частоты, от типа антенны, состоя- 
ния ионосферы, уровня помех, мощности наземного передатчика и чувствительности назем- 
ного приемника. 
| Ориентировочные дальности радиосвязи на различных частотах могут быть: на 

2-3 Мгц - до 300 км: на 3-5 Мгц - до 500 км: на 5-8 Мгц ~ до 700 км; на 8-10,100 Мгц. 
до 1000 км. | 

Допустимые условия эксплуатации радиостанции: 

а) температура окружающего воздуха от -609С до +5096; 

6) относительная влажность окружающего воздуха 95-98% при температуре „4090; 

в) атмосферное давление не ниже 260 мм рт.ст. (в = 8000 м) о наддувом согласующе- 
го устройства и 460 мм рт.ст.( һ = 4000 м) без наддува оогласующего устройства; 

г) вибрационные нагрузки с ускорением до 5 в в диапазоне частот 5-300 гц; 

д) ударные нагрузки с ускорением 12 в. 


10 = 


8А Наименование параметра 


г 


№ О 


2. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Диапазон частот 
Род работы АМ (режим АЗ) 


Сетка частот 
Число каналов 


Отклонение частотн от номина- 


ла для частот: 
3-10,1 Мгц 


2-3 Мгц 


Мощность передатчика, изме- 
ренная на эквиваленте нагруз- 
ки Вн = 50 ом: 

в диапазоне 2-8 Мгц 


в диапазоне 8-І0,І Мгц 


Ослабление напряжения выс-- 
ших гармонических составляющих 
в эквиваленте антенны самоле- 
та (вертолета) 

Глубина модуляции при пода- 


| че на вход модулятора напря- 


жения 0,3 в с частотой 
1000 гц 
Клирфактор передатчика на 
выходе присмопередатчика при 
глубине молуляции 60% 
Подавление гармонических сос 
тавляющих в диапазоне 
108-136 Мгц 


Мгц 


ВТ 


ВТ 


дб 


2-10,1 


через І 
8100 


не болев 
` +300 
не более 


+100• 1076 


не менее 
30 

не менве 
20 

не менее 
40 


не менәе 
80 


не более 


15 


не менее 
150 


Таблица І 


| | Единица Номинальная 
пречеше 
зи 


Частоты выше І0,ІМгц 
на пульте управления 
не устанавливать 


См стр131 ё НИМАНИЕ! 


Продолжение табл. I 


ыы 


10 


п. 


12 


13 
14 
15 
16 
17 
18 


19 
20 


21: 


‚Уровень напряжения слухового 
контроля при подаче модулирую- 
щего напряжения 300 мв часто- 
той 1000 гц: 


на 2-х парах высокоомных те- В 
лефонов и 

на 2-х парах низкоомньх те- В 
лефонов 

Чувствительность приемника МКВ 


при частоте модулиции 1000 гц, 
коэффициенте модуляции 30% и 

при нагрузке на 2 пары телефо- 
нов при соотношении сигнал/шум 


‚ равном: 3:Ї 


Максимальное напряжение шу- 
мов на выходе приемника при 
максимальном положении РРГ: 


на высокоомных телефонах B 
на низкоомных телефонах в 
Полоса пропускания приемника кгц 
при ослаблений сигнала на | 
6 до | 
Полоса пропускания приемни- КГЦ. 
ка при ослаблении сигнала на 
60 дб 
Ослабление всех ложных кана- дб 
лов приема 
Неравномерность частотной ха- дб 


рактеристики в диапазоне час- 


тот 300-3000 гц относительно 
напряжения на частоте 1000 гц 
Коэффициент нелинейных иска- % 
жений приемника 
Мощность потребления от сети: 


в режиме ПРД BT 
в режиме ПРМ | вт 
Напряжение питания | в 


Цикличность работн радиостан- МИН 
ЦИИ. | 


Время перехода с приема на пе- сек 
редачу 


не менее 30 
не менее 5,2 


не хуже 5 


не более 20 
не более 3,5 
не менее 7 


не более 14 


не менее 60 


не более 6 | | 


не болев 7 


не более 380 

не более І50 
“27-10% 

время непрерыв- 

ной работы пере- 

датчика не бо- 


‚ лее 5 мин при 


соотношении вре- 
мени прием/пе-. 
редача 2 2 

не болев 

0,5 


12 


Продолжение Taiz. I 


T ер E e жене ре 


20 Время автоматической перестрой- сек не более 
ки радиостанции с одной волни на 5 
другую 


23 | Неравномерность амплитудной 
характеристики приемника при 
входном напряжении от ТО мкв до 


0,1 в: 
для высокоомных телефонов В 30+6 дб 
для низкоомных телефонов B 5,2+6 дб 


Управление радиостанцией во время полета осуществляется с помощью дистанционного 
пульта управления, удаленного от радиостанции на расстояние до 30 м. 

Низкочастотные цепи радиостанции (телефоны и ларингофоны) выведены на самолет- 
ное переговорное устройство СПУ. | 

Радиостанция обеспечивает работу в условиях акустического шума при уровне до 
110 дб. | 

Радиостанция обеспечивает работу с гарнитурами типа "АГ-2" и ВЕЩАНИЕ. Выход при- 
емника рассчитан на подключение до двух пар высокбомных или двух пар низкоомннх те- 
лефонов, а также. обеспечивает совместную работу радиостанции с аппаратурой селектив- 
ного вызова СЕЛКОЛ (в качестве второй станции). 

В радиостанции имеется система автоматической проверки исправности приемника и 
передатчика как от встроенной системы контроля, так и от наземных систем. 

В приемнике имеются: 

- автоматическая регулировка усиления (АРУ), обеспечивающая нормальную работу 
приемника при изменении напряжения входного сигнала от ТО мкв до 100 мв; 

- ручная регулировка громкости, обеспечивающая изменение выходного напряжения от 
5 до 30 в на высокоомных телефонах и от І до 5,2 в на низкоомных телефонах при подаче 
на вход приемника напряжения от ТО мкв до 100 мв; 

- ручная регулировка чувствительности, обеспечивающая изменение усиления прием- 
ника в 5 раз и доведение напряжения шумов на высокоомных телефонах до 3 в или на низ- 
коомных телефонах до 0,6 в. Общий вид радиостанции КАРАТ изображен на рис. Г. 
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РИС. 1. ОБЩИЙ ВИД РАДИОСТАНЦИЙ КАРАТ 


й бс а ту. + при т + 
привор управления АСУ; 2 - согласующее устройство; 3 - приемопередатчик; 4 - пульт управления; 
о - фильтр ВЧ | | 


| 


3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 
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Применяются следующие модификации радиостанций: для самолета ЯК-40 - КАРАТ-Я 
ИХТ.104.040-1; для вертолета МИ-4 ~ КАРАТ-М ИХІ.І04.040-2: для самолета АН-24 ~ KA- 
РАТ-А ИХІ.104.040-3; для самолета Бе-30 - КАРАТ-Б ИХІ.І04.040-4; для объекта 245 - 
КАРАТ-М24 ИХІ.104.040-5; для вертолета Ка-26 - КАРАТ-К ИХІ.104.040-6. 

Модификации радиостанции КАРАТ отличаются только типом согласующего устройства. 
Обобщенные сведения по комплектации и составу радиостанции различными радиозлемента- 
ми приведены в таблицах 2 и 3. 


Наименование 
блока 


Приемопередатчик r 


Пульт управления 
Прибор управления АСУ 
Устройство согласующее 
Рама 


Рама“ 


ж Поставляется по т 


` Чертежный номер 
блока 


ИХ2.000.096 Сп 
ИХЗ.624.Т5Т Сп 
ИХ2.070.097 Сп 
ИХ2.240.026-Т, 
2,3,4,5,6 Сп 
ИХ4.137.070-Т Сп 
ИХ4.137.070-2 Сп 


ИХ2.067.616 Сп 


По 


Таблица 8 


Габаритн 
(ширина, 
висота, 


глубина), 
ММ 


195х392х 
х 198 
146х143х 
х124 
214х117х 
х64 
109х170х 
X370 
142х398х 
х200 
89х398х 
` х200 
216х53х 
x53 | 


Вес, 
кг 


11,5 
1,9 
0,85 
3,8 
1,9 
1,35 


0,75 


бованию заказчика в комплекте радиостанции вместо Рамн 


4.137.070-Т Сп 


г 
о-2О сл с ы) н рт 


со 


Резистор 


Наименование 
элемента 


Всего: 


Терморезистор 


Всего: 
Потенциометр 
Всего 
Конденсатор 


| СП5-2 


СП5-16ТА 


ММТ 


КМТ 


СТ3-23Б 


113-44 


БМ-2 


KI-I 


КМ--5 
КІ0-9 
КЛГ-2 
КТ5У-Та 


СМ-28-0,05-Т ТУ16- 535.64 1-72. 


ДУК 
ДІО4А 
Доо ОА 
ДОЗ?А 
Д237Б 
Д18 
ДЗТТА 
Д220 
Д223 


ГОСТ или чертежний 


номер 


ORO. 467.035 ТУ 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


0Ж0.468.045 ТУ 
OKO. 467.503 ТУ 
ORO. 467.509 ТУ 
OKO. 468. 506 ТУ 
010.468.519 ТУ 


ГОСТ 10688-63 


| НОЕ0.005.002 
| ГОСТ 10688-63 


НОЯ0.005.002 
ГОСТ 5.463-70 


ORO. 468.003 ТУ 


ГОСТ 9687-73 


| НОЖО.005.002 


010.462.049 ТУ 
ОЖО. 462.032 ТУ 
ГОСТ 7159-64 
HORO. 005.002 
OXO. 460.043 ТУ 
OXO. 460.068 ТУ 
OXO. 460.069 ТУ 
ГОСТ 7160-67 
HOD. 005.002 
OXO. 464.032 ТУ 
OKO. 464.010 ТУ 
080. 464.023 ТУ 
OXO. 460.060 ТУ 


CM3. 362.015 TY 
CM3. 362.007 TY 
TP3. 362.025 ТУ 
ТРЗ. 362.021 ТУ 
ТР3.362.021 ТУ 
ЩТЗ. 362.002 ТУ 
TT3, 362.023 ТУ 
CM3. 362.010 ТУ 
CM3. 362.018 ТУ 


Таблица | 3 


Кол-во 
ШТУК В ИЗ- 
делий 


Нара меке ж. 


14 
22 
898 


Всего: 


Переключатель 


Всего: 


Микропереключатель 


Всего: 
Кнопка | 
Всего: 


Предохранитель 


Всего: 
Дроссель ВЧ 


СМЗ. 362.018 ТУ 


-СМ3.362.018 ТУ 


УЕЗ.360.005 ТУ 
CM3. 362.012 ТУ 
CM3. 362.012 ТУ 
CM3. 362.012 
CM3. 362.012 
CM3. 362.012 


TT4.660.006 
TT4. 660.006 


CBO. 336.008 
IM3. 365.039 
ЦЗ. 365.039 
СБ0.336.009 
СБ0.336.009 
СБ0.336.010 
СБ0.336.010 
СБ0.336.010 
ЕКЗ. 365.120 
ЦЕЗ. 365.007 
СИЗ. 365.023 
СИЗ. 365.012 
СИЗ.365.012 ТУ 
СИЗ.365.017 ТУ 
ЩБЗ.365.005 ТУТ 
ЖК3.365.059 ТУ 
IM3. 365.063 ТУ 
IM3. 365.063 ТУ 
ЩТЗ.365.000 ТУ 
И98.365.009 ТУ 
ЩТЗ. 365.022-ІТУ 
ГЕЗ.365.008 ТУ 


ЦЭО. 360.016 ТУ 


OO. 360.007 ТУ 
OKO. 360.007 ТУ 


000.360.011 ТУ 
000. 480.003 


ГИО. 477.005 ТУ 


444444444444 чч 449 
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Продолжение табл. З 


~ 
ње № О нч нч ць N со со со О У с 


ч 


Ва о нон 


езі 
оь Aa HAHAU фр 


~ 


Продолжение табл. З 


| и а 5 
73 Дроссель ВЧ ITO. 477.005 ТУ 3 
74 Дроссель ВЧ аф и ТИО. 477.005 ТУ 2 
75 Дроссель ВЧ | ІМ-0,6 /|ГИ0.477.005 ТУ 5 
76 Дроссель ВЧ ДМ-Т,2 ГИО.477.005 ТУ І 
77 Дроссель ВЧ ДМ--3 ГИ0.477.005 ТУ І 
78 Дроссель ВЧ | w3 TO. 477.005 ТУ | І 

Всего: | 4Ї 

79 Кварцевый резонатор ІГ-І4ҺТ ГОСТ 6503-67 | ТІ 
80 То же ІТГ-І4ЛМ ГОСТ 6503-67 46 
Всего: | 57 

81 Кольцо ферритовое М2ооонм-Т-2 ПНО.707.094 ТУ 6 
82 Кольцо альсиферовое Т4-бОР- ГОСТ 8763-58 2 

| -36-0,5 

| Всего: | | 8. 

83 Сердечник ферритовый МРОВЧ-Т-К | ПНО.707.074 ТУ 6 
84 То же МБОНН-2-К | 0%0.707.091 ТУ 4 
85 ы М200НН2-ЭК | ОЯ0.707.091 ТУ І 
Всего: ТІ 

86 Подстроечник сердечника МР2-СБ 0Ұ0.707.115 ТУ 212 
Всего: | 212 

87 Чашка гладкая | МР2-СБ 0#0.707.115 ТУ 97 
88 Чашка резьбовая | | МР2-СБ 0Ж0.707.115 ТУ 97 
Всего: 1 | | | 194 

89 Реле | Р9С-9 | PCO. 452.045 ТУ І 
90 в РЭС-І0 РС0.452.049 ТУ ІЗ 
91 ~ РПС-20 PCO. 452.055 ТУ 2 
92 ш РЭС-Т5 PCO. 325.037 ТУ | 6 
93 и РЭС-49 РСО.453.ОТТ ТУ 10 
94 т РІВ-2/7 РО4.521.950 ТУ 8 
95 Контактор ТКДООТДІ Изд. 3766ВСТУ І 
Всего: | | | АІ 

96 Амортизатор | АПН-І рег. В С-36523 4 
97 Ы | АПН-3 рег.№ С-36523 4 
98 " АД-3 ВДО. 445.001 ТУ 2 
Всего: ТО 

99 Эл. счетчик времени ЭСВ-2 ВДЗ. 128.023 ВТУ І 
Всего: | І 

100 Электровентилятор осевой | ДВО-І/400 | ТУ16-539436- 71 І 
Всего: | 1 

101 Длата | Плата І-І | (0%0.781.001 ТУ 22 
102 ? Плата 2 | 0Ұ0.781.001 ТУ 22 
Всего: 84 

103 Фонарь | ФМІ-З НО 242.004 ТУ І 
І 


Всего: 
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Продолжение табл. 3 


[Т [з | ГТ 
104 Арматура подовета малога ‘AIM 9C0.242.000 ТУ 
_ баритная | ا‎ | 
Всего+ . З 
105 Фильтр электромеханический | 9МОДЛП-500С-| ИХО.206.075 ТУ Ї 
' | 8,0 | | 

Всего: | | 1 

106 Вилка РМГК ГЕО. 364.139 ТУ І 

Всего: | | Ї 

І07 Вилка 2РМ - ГЕО. 364.126 ТУ 6 

Всего: | | | 6 

108 Розетка | 2PM | ГЕО.364.126 ТУ ? 

Всего: | 7 

109 Розетка СРГ-50 ВРО.364.014 ТУ І 

110 ч СР-50 BPO. 364.010 ТУ І 

| Всего: 2 

FEE Колодка 40-штыре- | НЕУО. 364.076 ТУ І 
вая 

ІІ " 32-штыре- | ЕУЗ.656.025 ТУ І 
вая 

Всего: 2 

113 Колодка 40-гнездо- | НЕУО. 364.076 ТУ І 
| вал 

114 | " 32 -гнездо- | ЕУЗ.656.025 ТУ І 
| вая 

Всего: | | 2 

115 Анероид со втулкой 2МВТ8-Исб- | І 

-7-1-5868 

Всего: 2 І 

116 Узел компенсации КУС-І200- 1 
| -с07 

Всего: І 

117 Шарик ШІ, 588 ммН | ГОСТ 3722-60 2 

Всего: i | 2 

118 Шарикоподшипник ВІ0000940 | ТУ 3900-А 6 

119 # ВІ0000950 | ТУ 3900-А Ё 

BOTO? 8 


Ведомость одиночного комплекта ЗИП приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 


№ № | 
5 = 


1 
2 
3 


4 


Готовов изделие 
То же 


ИХ7.860.275 

ИХ8.230.714 

Готовое изделие 
То же 


Лампа накаливания СМ28-0,05-І 

Транзистор 2Т803А 

Реле РІВ 2/7 

PC4.521.952 ІР 

Реле РЗС-10 

РС4.524.302 Пе 

Реле РЗС-10 

РС4.524.305 По 

Реле РЭС-15 

PC4. 591.004 По 

Реле РЗС-43 

PC4. 569. 424 IR 

Втулка 

Фланец 

Пинцет МН-500-60 

Отвертка7810-0306 Гра НІ2хІ 

Комплект эксплуатационной 
документации 


8 
2 
2 


Ї 


о 5 ~ 
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4, УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 


Условнне обозначения приборов и блоков, входящих в комплекс изделия 


Радиостанция КАРАТ состоит из следующих приборов: 
приемопередатчик «ПІ 


согласующее устройство - [2 
прибор управления АСУ - ПЗ 


пульт управления - ПА 
фильтр ВЧ - П5 
рама - П6 
В приемопередатчик входят следующие съемные приборы: 
приемник - СШ 
возбудитель ~ СПО 
передатчик  - СПЗ 


и шасси, на котором устанавливаются эти блоки (СП4). 
Обозначения блоков, входящих в приборы: 


Приемник: 
УВЧ (4 блока) | - БІ 
смеситель (в приеме) - Бо 
усилитель промежуточной частотн - БЗ-4 
усилитель НЧ | - Бо 
преселектор - Б? (4 шт.) 
фильтр НЧ - БІО 
смеситель (в передаче) ~ БВ 
система термостабилизации - Б9 
Рама: 
| фильтр НЧ - БІ6 
Шасси: | 
широкополосньй усилитель ~ БІ2 
блок задержки - БІЗ 
блок питания ~ БІ4 
система автоконтроля - БІ5 
антенное реле - БІ? 
Передатчик: 
усилитель мощности - 6 
модулятор” - БІЇ 
Возбудитель: 


тенератор 500 кгц - БІ8 


20 


С 


B17 


| БИ 
в 


э] [52] БА [5] [7] Гај [59] Ба [е] Б 


_ РИС. 2. СТРУКТУРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 


ПРИМЕР ЗАПИСИ ЭЛЕМЕНТА, ОТМЕЧЕННОГО ЗНАКОМ, В СТАНДАРТНУЮ КАРТОЧКУ ОТКАЗОВ 


Црибор (блок) Субпанель (съемный приб.) Блок (узел) Элемент 


52 СП 


- - | 
ра | 29 INP | ы | р Усилитель 
смеситель 500кгц АРУ 


фес | | Детектор 
(124-126 ru УЛЧ УПЧ ДРУ | 


Генератор точной cem- Генератор z 500 кг 
ки через 1кгц 500 кгц 


yny 


PCC 34 
Yny 114-116) Mru "| смеситељ | | 
| Бесе тр 


85 
СПІ | 


Выход к СЛУ 
(телефоны) 


15-206 
управление варикапами 


К регулировке 
чувствителвиости 


2 провода к блоку 
абтоконтрола 


РИС. 3. БЛОК-СХЕМА РАДИОСТ АНЦИИ 


2. ОД 


АСУ PHY 
516 
n2 6 


Антенное 
реле 


56 PHY 
b10 
ст Генератор грубой сет- 
ки через 200 кгц 
Сла Б72 
bil 
СРЗ 
ШЛУ 
(2-1) Мгц 
М 
Вход от СЛУ 

(микрофон) 
Q 
© 15-208 


от пульта управления 


Блок автоконтроля 
515 204 


# Всего 8 каналоб на частоты: 8 проводов 
(2-2 999) гц переклю чения 
(3-3 999) Мгц Ц 
(4-4 999) Мгц ‚ К блокам радиостанции 10 роді ой ие 
- 20 КГЦ 


( 5 -5 999) Мгц 
( 6 - 6999) Мгц 
(7- 7999) Мгц | 
( 8 - 8,999) Мгц 156 40024 
(9 - 101) Мгц 


Блок 
питания 
5/4 ЄЛ 


10 прободоб пе- 
реключения де- 
сятков кгц 
10 проводов ne- 
реклю« ния CO- 
тен Kry 
З провода ре- 
гулиробки громкости: 


1276 бортсеть 


е 6 А 

2 

Е > Е = є . 
Зы КЕ қ : >. о 2 А 
а + і а . ; 
s . « - „ 2 . 
>>. у - қ 
2 га = 
. е A x - - зе “и “ g - . » 
Е 


Блок-схема радиостанции приведена на рис. 3. 

‚Радиостанция выполнена по трансиверной схеме с использованием ряда приборов, бло- 
ков и каскадов как при работе на прием, так и при работе на передачу. Такими прибо- 
рами и блоками являются: пульт управления (П4), согласующее устройство (П2), возбуди- 
тель (СП2), преселектор (Б7), усилитель ВЧ (БІ), блок питания (БІ4), усилитель НЧ 
(55). Структурная схема построения радиостанции показана на рис. 2. При работе радио- 
станции в режиме ПРИЕМ. принимаемый сигнал поступает из антенной цепи в антенное со- 
гласуюцее устройство (П2), предварительно настроенное с помощьюприборауправления (П3) 
на рабочую частоту радиостанции. Рабочая частота устанавливается на пульте управления 
(па). Из антенного согласующего устройства высокочастотный сигнал через фильтр НЧ 
(516), находящийся в раме (П6), и антенное реле (BI7), находящееся в шасси радиостан- 
ции (СП4), поступает на вход приемника (СІП) сначала на одиниз кана лов преселектора ( 57) 
затем на усилитель ВЧ (БІ).Всего имеется 8 каналов преселекторов и УВЧ: по 2 канала в 
каждом блоке.Преселектор имеет электронную настройку на рабочую частоту с помощью вари- 
капов,которне представляют собой специальный кремниевый диод,емкость которого можно ме- 
нять путем изменения запирающего напряхения. Диапазонн високочастотних цепей коммути- 
руются с помощью диодов, показанних на блок-схеме без обозначения. После усиления в 
УВЧ сигнал поступает через фильтр (ФСС) ‘на вход первого смесителя (Е2).На этот же CMe- 
ситель поступает напряжение сигнала грубой сетки возбудителя (СП2), работающего в качест- 
ве первого гетеродина.Полученная в результате смешения частота f чт После усиления И 
фильтрации поступает на второй смеситель БО приемника, на который одновременно подается 
напряжение сигнала точной сетки частот возбудителя (СПО) „Полученное на выходе второго 
смесителя напряжение сигнала. 2ПЧ #=500 кгц поступает на ЭМФ (53-4) ‚являющийся механичес- | 
кой резонансной системой с распределенными параметрами. Далее сигнал, усиленный уси- | 
лителами 2ПЧ (53-4), детектируется. Полученное в результате детектирования напряже- 
ние низкой частоты поступает на вход УНЧ (Б5) приемника. Нагрузкой УНЧ служат низко- 
омные или высокоомные телефоны. Кроме рассмотренного тракта в приемнике имеется сис- 
тема АРУ, состоящая из детектора АРУ, усилителя постоянного тока и управляемых дели- 
телей напряжения в УВЧ и блоке Б3-4. 

При работе радиостанции в режиме передачи сигнал опорной частоты Ғ = 500 кгц 
(518), сформированный в возбудителе (СП2), поступает на вход третьего смесителя бло- 
ка 8 приемника. Одновременно на этот же смеситель подается напряжение от генератора 
точной сетки частот возбудителя. Полученное на выходе смесителя напряжение Рич ПОСТУ- 
пает на один из каналов усилителя промежуточной частоты 11,500 или 12,500 Мгц (ФССБ8). 
Далее полученная промежуточная частота т после усиления в том же блоке 8 подается 
на четвертый смеситель. На этот же смеситель поступает напряжение fyrre от генератора 
грубой сетки частот возбудителя. Образующаяся в результате смешения частота г. посту- 
пает на преселектор приемника, где происходит селекция полезного сигнала от зеркаль- 
ного, и далее усиливается в УВЧ приемника. С выхода УВЧ напряжение сигнала f подает- 
ся на вход широкополосного усилителя, где оно усиливается до мощности РА: 20 MBT. 

Для дальнейшего усиления по мощности сигнал поступает на блок E6 передатчика, являю- 
щегося усилителем мощности, где усиливается до Р = 30-40 вт. В блоке 6 происходит кол- 
лекторная модуляция высокочастотного сигнала. Модулятором является блок 11. Промоду- 
лированный сигнал через антенное реле и фильтр низких частот поступает по фидеру на 
вход согласующего устройства. 

Для обеспечения постоянства мощности по диапазону в радиостанции применена сис- 
тема автоматической регулировки мощности (АРМ), состоящая из детектора несущей на вн- 
ходе передатчика и управляемого делителя напряжения в блоке Ые, выполненного на 


диодах. 


В передатчике радиоотанций применен широгопонасиня үш мощности без пере- 
стройки, 

Согласующее устройство радиостанции выполнено по упрощенной схеме, позволяющей 
осуществлять автоматическую настройку по одному параметру - настройку по компенсации 
реактивной составляющей входного сопротивления антенны. Согласование активного вход- 
ного сопротивления согласующего устройства с выходом передатчика в диапазоне частот 
осуществляется с ПОМОЩЬЮ. широкополосного автотраноформатора с переключением отводов. 
| Возбудитель радиостанции выполнен по многокварцевой интерполяционной схеме, при 
которой рабочие частоты образуются путем смещения частот отдельных Зима без 
применения системн автоподстроћки. | 

В радиостанции применена система. встроенного контроля исправности, ‘позволяющая 
за 5 сек определить исправность приемника, передатчика и модулятора. Принцип работы 
системы контроля исправности радиостанции основан на контроле по уровню шумов на вы- 
ходе приемника и по уровню несущей ВЧ передатчика. 

Ряд. других особенностей, присущих отдельным блокам радиостанции, подробно рассмот- 
рен в разделах, посвященных описанию блоков радиостанции. 
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РИС. 4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА РАДИОСТАНЦИИ В РЕЖИМЕ ПРИЕМА ДЛЯ ЧАСТОТИ 3400 uru _ 


Управа напра 


Приемник- блок 52 


ур Смеситель 


+ АРУ 


5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА РАДИОСТАНЦИИ 


9.1. РЕЖИМ ПРИЕМА 


Функциональная схема тракта приема представлена на рис. 4. 

Принимаемый амплитудно-модулированный сигнал через | вариометр и согласующий 
трансформатор Тр! антенного согласующего устройства, фильтр низших частот fp =10, 500 Мгц 
и контакты І, 2 антенного реле подается на вход приемника (СПІ), На входе приемника 
имеется еще один фильтр низших частот, ослабляющий все частоты выше 10,500 Мгц. Эти 
фильтры обеспечивают избирательность по первой промежуточной частоте, равной IT, 500 
или 12,500 Мгц. 

Весь диапазон принимаемых частот радиостанции 2-10,100 Мгц разделен на 8 поддиа- 
пазонов с полосой пропускания І Мгц, кроме последнего, где полоса пропускания-- 

1,100 Мгц. Переключение високочастотних цепей поддиапазонов бесконтактное, с помощью 
диодов. Перестройка контуров преселектора (Б?) и УВЧ (БІ) происходит за счет измене- 
ния емкости варикапов (Д5, Дб, Д23, Д24). Высокочастотный сигнал, пройдя через настро 
енные контура преселектора (Б?) и УВЧ (БГ), усиливается и через диодн автоматической 
регулировки усиления (АРУ) поступает на вход первого смесителя, выполненного в виде 
объемного модуля и расположенного в блоке Бо. На этот же смеситель через согласующий 
трансформатор поступает напряжение от генератора грубой сетки частот в возбудителя 
(CIR), работающего в качестве первого гетеродина. 

Генератор грубой сетки имеет сетку частот через 200 кгц. Для получения необходи- 
мой сетки частот используется 6 кварцевых генераторов, которые включаются с пульта 
управления (ПЧ) в зависимости от диапазона принимаемых частот. В каждом генераторе, 
кроме последнего, работают по 5 кварцев, переключаемых с помощью диодных ключей. В 
шестом генераторе работает І кварц. 

Высокочастотный сигнал генераторов грубой сетки поступает на буферный усилитель, 
который усиливает его до 75 мв. На выходе ГГС стоит фильтр сосредоточенной селекции 
с полосой 14,6-22,6 Мгц для фильтрации гармоник частот кварцевых генераторов. Получен- 
ная в результате смешения частота 2 ці = Їрго 7 іс поступает на один из двух кана- 
лов ПІЧ, переключаемых с помощью диодных ключей. Значения frat И foro ДЛЯ разных под- 
диапазонов частот принимаемых сигналов г, приведены в таблице 5. 


Таблица 5 


№ е (Мгц) ” г Мгц) 
поддиапазона 212 maT | 


І 2 3 4 
І 2,0-2,999 | 14,600-15,400 12, 401–12, 600 
2 3,0-3,9 І5,600-16, 400 12,401-12,600 


Продолжение табл.5 


т 

3 4,0-4,999 15,600–16, 400 ІІ, 401-11,600 
4 5,0-5,999 17, 600-18, 400 12, 401-12,600 
5 6,0-6,999 17,600–18, 400 ТТ, 401-11,600 
6 7,0-7,999 19,600-20,400 12,401-12,600 
7 8,0-8,999 І9,600-20, 400 ІТ, 401-1І,600 
8 9,0-10,100 21,600-22,600 І2,401-12,600 


Нагрузкой первого смесителя является фильтр сосредоточенной селекции (ФСС) с по- 
лосой пропускания 11,400-11,600 или 12,400-12,600 Мгц. Дальше сигнал 1 ці усиливается 
в усилителе ІЧ, нагрузкой которого является контур с резонансными частотами 11,500 и 
12,500 Мгц,и поступает на второй смеситель. На этот же смеситель через согласующий 
трансформатор подается напряжение от генератора. точной сетки частот f ppc возбудителя 
(CIR), работающего в качестве второго гетеродина. 

Генератор точной сетки частот имеет диапазон 11,901-12,100 Мгц через 1 кгц, Для 
получения необходимой сетки частот второго гетеродина используется интерполяционная 
схема из трех генераторов. 

І-й генератор 2-10,630-10,540 Мгц - сетка частот 10 кгц 

2-й генератор  2-10,530-10,440 Мгц - сетка частот 10 кгц 

3-й генератор #-10,227-10,290 Мгц - сетка частот 7 кгц. 

В каждом генераторе используется по ТО кварцев, которне включаются с помощью 
диодных ключей. 

Напряжение сигнала третьего генератора подается на делитель частоты с козффициен- 

том деления 0=7, На выходе делителя получаются частоты f = 1,461-1,470 Мгц с шагом 
через І кгц, Выше упомянутый сигнал подается через эмиттерный повторитель на смеситель 
генератора точной сетки частот. На этот же смеситель подается сигнал с первого или вто- 
рого генератора точной сетки в зависимости от принимаемой частоты сигнала. В результате 
этого на выходе смесителя генератора точной сетки образуются частоты #-11,901- 
12,100 Мгц с шагом І кгц. Нагрузкой смесителя является фильтр сосредоточенной селек- 
ции с полосой пропускания 11,901-12,100 Мгц для фильтрации гармоник частот кварцевых 
генераторов. Далее сигнал поступает на буферный усилитель ГТС, где он усиливается до 
величины 75 мв,и через согласующий трансформатор подается на смеситель Уб блока Б». 

На выходе второго смесителя блока Б2 образуется вторая промежуточная частота 
Іпчо = 500 кгц. | 

fry? = frre 7 рат = 500 КГЦ при 2 цт = 11,401-11,600 Мгц 

?пч? = fiar 7 frre = 500 кгц при тат = 12, 401-12,600 Мгц 

Нагрузкой второго смесителя является электромеханический фильтр ЭМФ, являющийся 
механической резонансной системой с распределенными параметрами. 

ЭМФ обладает хорошей формой кривой затухания, которая весьма близко приближается 
к прямоугольной f = 500 кгц, 2А? = 8 кгц. ЗМФ расположен в блоке Б3-4. С выхода ЭМФ 
сигнал второй промежуточной частоты через диодную ячейку АРУ поступает на два кас- 
када усилителя ПА) нагрузкой которых являются контуры с резонансной частотой 500 кгц. 
В цепи обратной связи второго каскада усилителя (ПП4) стоит диод. Изменяя напряжение OT- 
крывания этого диода от 0 до 4 в, можно регулировать коэффициент усиления «каскада (114) 
и, следовательно, регулировать чувствительность приемника радиостанции. 

С контура второго каскада усилителя (Ш4) сигнал поступает на амплитудный детектор 

Напряжение низкой частоты, полученное в. результате детектирования, поступает на 
вход УНЧ (55), где усиливается до величины, необходимой для нормальной работи телефо- 


нов. Нагрузкой усилителя низкой частоты являются низкоомнне или внсокоомнне телефоны. 
Подключение тех или иных телефонов производится распайкой перемычек на раме (П6) и 
пульте управления (П4). 

Напрякение второй промежуточной частоты поступает также на детектор АРУ, выпол- 
ненный на транзисторе. После детектирования и усиления в УПТ напряжение АРУ, пропор- 
циональное входному сигналу, подается на диодные ячейки АРУ, расположенные в УВЧ (БІ) 

и усилителе Ш4 (53-4). 

Автоматическая регулировка усиления поддерживает на выходе приемника (СПТ) сигнал 
в пределах 6 дб при изменении сигнала на входе приемника в пределах 60 дб. 

Рассмотрим пример прохождения высокочастотного сигнала fo = 3,400 Мгц. Принимаемый 
сигнал, через настроенный контур согласующего устройства и фильтр низших частот, рас- 
положенные в раме и на входе приемника, поступает на преселектор.. 

С пульта управления подается напряжение +20 в на ключевые диоды. и включаются вто- 
рой контур преселектора и второй канал УВЧ. 

Для настройки контуров преселектора и УВЧ на частоту 5,400 Мгц с пульта управления 
на варикапн подается управляющее напряжение +7,6 в. После усиления в УВЧ сигнал посту- 
пает на первый смеситель. На второй вход смесителя поступает напряжение сигнала гене- 
ратора грубой сетки частот fare = 16 Мгц, 0275 MB. Для этого в возбудителе (СП?) вклю- 
чается третий кварц второго генератора. На выходе первого смесителя образуется первая 
промежуточная частота: 

УТ fme іс" 16-3,400 = 12,600 Мгц, которая усиливается в соответствующем 
канале и поступает на второй смеситель, На второй вход этого смесителя поступает на- 
пряжение сигнала генератора точной сетки частот ѓе = 12,100 Мгц, U, > 75 мв, 

Для получения сигнала второго гетеродина в возбудитель включается первый кварц 
первого генератора.? = 10,630 Мгц и первый кварц третьего генератора f = 10,290 Мгц. 
Частота ?- 10,290 Мгц подается на делитель с коэффициентом деления п = 7. На выходе де- 
лителя получается частота ?- 1,470 Мгц. После смещения частот кварцев первого и треть- 
его генераторов получается частота второго гетеродина: 


істо = 10,630 + 1,470 = 12,100 Мгц, 


На выходе второго смесителя блока (B2) после смешения получается вторая промежу- 
точная частота: 


f ~ f mo = 12,600-12 „100 = 0,500 Мгц, 


=f 
пчо mI 
которая через ЭМ и усилитель ([П4) поступает на детектор. После детектирования низ- 
кочастотньй сигнал, усиленный в усилителе низкой частоты, поступает на телефоны. 


5.2. РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ 


Функциональная схема тракта передачи приведена на рис. 5. 
| При работе радиостанции в режиме передачи в возбудителе (СПО) включается кварце- 
вый генератор с частотой І Мгц. Эта частота поступает на делитель частоты с козффици- 
ентом деления n= 2. Полученная после деления частота f, = 500 кгц,0>120 мв поступает 
на третий смеситель блока (B8) приемника (СПІ). На этот же смеситель поступает напря- 
жение Їпто = ТТ 901-12 100 кгц с шагом І кгц генератора точной сетки частот возбудите- 
ля. Генератор точной сетки частот используется в режиме приема и передачи один и тот 


же. На выходе смесителя образуется сигнал с частотой: 
а = Ё - = (II 901-12100) кгц ~ 500 кгц = II 401-11 600 кгц для 3,5 и 7 


поддиапазонов 
E na Sg = (ІІ 901-12 100) кгц + 500 кгц = 12 401 + 12 600 кгц для 


I, 2, 4, 6 и 8 поддиапазонов с дискретностью I кгц, 


‚ Полученный в результате смешения сигнал поступает на один из двух каналов уси- 
лителя промежуточной частоты, переключаемых с помощью диодных ключей. Нагрузкой 
третьего смесителя является фильтр сосредоточенной селекции с полосой пропускания 
ІІ,400-ІІ,600 Мгц или 12,400-12,600 Мгц. Дальше сигнал усиливается в усилителе ПЧ, 
нагрузкой которого является контур с резонансной частотой 11,500 или 12,500 Мгц,и. 
поступает на четвертый смеситель. На этот же смеситель подается напряжение от генера- 
тора грубой сетки частот о возбудителя. Генератор грубой сетки в режиме приема и 
передачи используется один и тот же. 

В результате смешения образуется частота сигнала 1. = 1 ГС = f тч’ которая через 
фильтр нижних частот, расположенный в приемнике, поступает на преселектор (57) прием- 
ника и далее усиливается в УВЧ (БІ). В зависимости от частоты принимаемого сигнала 
включается один из поддиапазонов УВЧ и контуров преселектора. Таким образом, возбуди- 
тель, преселектор и УВЧ работают как в режиме приема, так и в режиме передачи. 

С выхода УВЧ напряжение сигнала ғ. подается на вход широкополосного усилителя 
(512). В блоке БІ? происходит коррекция высокочастотного сигнала, т.е. в усилителе 
применены элементы, которые обеспечивают увеличение коэффициента усиления на высших 
частотах. Сигнал, усиленный до мощности Р = 20 MBT поступает на усилитель мощности 
(56), расположенный в передатчике (СПЗ). Усилитель мощности неперестраиваемый, выпол- 
нен на ферритовых трансформаторах. | 

В усилителе мощности сигнал усиливается до мощности Р = 30-40 вт. Для обеспече- 
ния равномерной мощности передатчика по диапазону в радиостанции применена система 
автоматической регулировки мощности (АРМ), состоящая из детектора несущей на выходе 
передатчика и управляемого делителя напряжения в блоке БІ2, выполненного на диодах. 

В оконечных каскадах передатчика происходит модуляция высокочастотного сигнала. 
Модулирующий сигнал подается на коллекторы транзисторов оконечного и предоконечного 
каскадов. 

Модулятором является блок БЫТ, который усиливает до необходимой величины для по- 
лучения 80% модуляции низкочастотный сигнал, поступающий от ларингофонов. 

С выхода передатчика (СПЗ) промодулированный высокочастотный сигнал через фильтр 
нижних частот (ФНЧ), расположенный в раме, поступает по высокочастотному фидеру на 
вход согласующего устройства. 

Антенное согласующее устройство согласовывает параметры антенны с выходом передат- 
чика таким образом, чтобы входное сопротивление антенного согласующего устройства в 
точке присоединения его к фидеру было бы активным и составляло 50 ом. 

Установка рабочей частоты и все связанные с этим коммутации осуществляются дис- 
танционно с помощью пульта управления. | 

Для контроля работы радиостанции в режиме передачи имеется тракт самопрослушива- 
ния. Контроль осуществляется по высокой частоте. Промодулированный высокочастотный 
сигнал с выхода согласующего устройства попадает на амплитудный детектор. С нагруз- 
ки детектора низкочастотный сигнал проходит на УНЧ приемника и далее на телефоны. · 

_ Для облегчения теплового режима транзисторов усилителя мощности и модулятора они 
устанавливаются на радиатор и обдуваются вентилятором ДВО-І/400, который включается 
только при работе радиостанции в режиме передачи и перестройки частоты. 

Рассмотрим пример получения высокочастотного сигнала частоты 3400 кгц. 

При включении радиостанции в режим передачи включается генератор опорной часто- 
ты 1 Мгц. После делителя на два частота 500 кгц поступает на третий смеситель блока 
(58). На этот же смеситель поступает частота генератора точной сетки ас = 12,100 Мгц. 


На выходе смесителя с помощью фильтра сосредоточенной селекции (ФСС) выделяем суммар- 
ную частоту. 
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Іш = Рас + fy = 12,100 Мгц „0,500 Мгц = 12,600 Мгц, 


После усиления fu = 12,600 Мгц поступает на четвертый смеситель. На этот же сме- 
ситель поступает частота генератора грубой сетки частот frre = 16 Мц. 

Частоты Ето = 12,100 Мгц и Е ге = 16 Мгц получаются так же, как и в режиме прие- 
ма. Процесс их получения был рассмотрен выше. 

На выходе четвертого смесителя получается частота сигнала: 


с = fire іш = 16 Мгц - 12,600 Мгц = 3,400 Мгц, 


Этот сигнал, пройдя через фильтр низших частот, расположенный в приемнике, попа - 
дает на второй контур преселектора и вторую линейку УВЧ, включенные с пульта управле- 
ния, 

Контурн преселектора и УВЧ настроенн на частоту 3400 кгц с помощью варикапов 
путем подачи управляющего напряжения на них с пульта управления. 

После усиления частота сигнала Ес = 3400 кгц попадает на широкополосный усили- 
тель (БІ2), который усиливает этот сигнал до величины Р = 20 мвт. Этой мощности хвата- 
ет для того, чтобы после подачи ее на блок усилителя мощности (56) получить мощность 
на выходе передатчика Р > 30 вт. 

Далее сигнал, пройдя через фильтр низших частот (ФНЧ) в раме приемопередатчика , 
поступает на предварительно настроенное согласующее устройство и антенну. 

С трансформатора Тр4 в блоке E6 напряжение ВЧ, пропорциональное мощности, выпрям- 
ляется и подается на регулируемый делитель, состоящий из диодов. 

Низкочастотный сигнал, снимаемый с ларингофонов, подается на вход модулятора, 
усиливается в нем и модулирует внсокочастотный сигнал в оконечных каскадах блока Бб. 
Чувствительность модулятора- 300 мкв.Самоконтроль передачи осуществляется по высокой 
частоте. С амплитудного датчика, расположенного в согласующем устройстве, продетекти- 
рованный сигнал поступает на усилитель низкой частоты (55), где усиливается и пода- 
ется на телефоны. Напряжение самопрослушивания 0-30 в. 


5.3. РЕЖИМ ПЕРЕСТРОЙКИ ЧАСТОТИ 


Функциональная схема радиостанции в режиме перестройки частоты показана на 
рис. 6. 

При переключении на пульте ручек установки частоты тысяч, сотен и десятков кило- 
герц происходит автоматическая перестройка антенного согласующего устройства радиостан- 

Перестройка согласующего устройства происходит в три цикла: 

- установка начального положения вариометра, 

- грубая настройка; 

- точная настройка. 

Рассмотрим работу системы автоматической настройки СУ по циклам. 


5.3.[. Установка начального положения 


При переключении на пульте управления любой из ручек установки частоты, кроме 
ручки единиц килогерц, с помощью микропереключателей формируется импульс +27 в, кото- 
рый поступает на блок задержки. В блоке задержки электронное реле времени вкличает 
на 5 сек реле РТ. 

Через замкнувшиеся контакты 6-7 этого реле подается корпус на следующие реле, на- 
ходящиеся в шасси: P9, РЗ, блок антенных реле P4, Ро и, через цепь баровнключателя, 
на реле Ра, а также на реле P6 блока БІ5. = 

Через замкнувшиеся контакты 3-5 реле Р9 на прибор управления АСУ подается на- 
пряжение питания +27 в. Через замкнувшиеся контакты 3-5 реле РЗ стабилизированное 


напряжение +20 в от блока питания подается на приемник (СІП) и возбудитель (СП?) для 
включения их в режим передачи и на блок БІ2. 

Блок антенных реле Р4, Р5 подключает выход р ко входу согласующего 
устройства. 

В блоке БІ5 включается реле Р6, через замкнувшиеся контакты 3-5 которого пода- 
ется напряжение 115 в 400 гц для питания мотора вентилятора. 

При замкнутой цепи баровыключателя реле Ре срабатывает, и через его замкнувшиеся 
контакты 1-2 на передатчик подается напряжение питания +27 в. 

Одновременно с запуском блока задержки импульс +27 в с пульта управления посту- 
пает на контакт 2 поляризованного реле Р2 прибора управления согласующим устройством, 
которое срабатнвая, своими контактами 6-9 обрывает цепь баровыключателя. В резуль- 
тате этого цепь включения передатчика оказывается разорванной до момента следующего 
переключения поляризованного реле Р2 в приборе управления АСУ. Через замкнувшиесл 
контакты 1-4 этого реле на вход триггера поступает напряжение -27 в. 

Триггер, имеющий два устойчивых положения, срабатывает,и на выходе его будет от- 
рицательное напряжение, которое воздействует на усилитель У2 таким образом, что элек- 
тродвигатель, подключенный к выходу У2,будет вращать вариометр согласующего устрой- 
ства в сторону уменьшения индуктивности, 

В момент прохождения вариометром положения 3509 катушки его переключатся на 
последовательное соединение, т.е. индуктивность его будет максимальна. В это время 
контактная группа КПЗ, установленная на вариометре в согласующем устройстве, кратко- 
временно замнкается и подает корпус на контакт 8 поляризованного реле P2 в приборе ПЗ. 
Реле P2 срабатывает, и его контакты 6-9 замыкают цепь баровыключателя. 

В результате этого включится реле Ре, находящееся в шасси приемопередатчика, и 


через его контакты 1-2 напряжение +27 в поступает на передатчик (СПЗ), включая его в 
режим передачи. На этом заканчивается первый цикл настройки. 


5.3.2. Грубая настройка 


При срабатывании реле РО в приборе ПЗ, одновременно с замыканием контактов 6-9, 
контакты І-4 размнкаются, и снимают напряжение -27 в со входа триггера поиска, но 
электродвигатель вариометра будет вращаться в ту же сторону, так как триггер поиска 
запомнил свое первоначальное положение. 
| Поиск положения согласования производится до тех пор, пока на амплитудном датчи- 
ке СУ не появится напряжение, что. свидетельствует о подходе вариометра к положению 
согласования. 

Индикаторами настройки служат ње НИ и амплитудный датчики. 

Амплитудный датчик выполнен по схеме амплитудного детектора. Напряжение, снимае- 
мое с него в точке настройки, должно быть не менее 2 в. 

Фазовый датчик представляет собой дробный фазовый детектор, внрабатнвающий напря- 
жение ошибки, величина и знак которого определяются фазовым сдвигом между током и на- 
пряжением в цепи настраиваемого контура. Напряжение горбов должно быть не менее 0,3 в. 

Триггер поиска представляет собой усилитель постоянного тока, охваченного отри- 
цательной обратной связью. 


Напряжение срабатывания триггера U ср = +2 в. Выходное напряжение триггера долж- 
но быть не менее 2 в. 

Триггер поиска обладает двумя устойчивыми состояниями. При опрокиднвании тригге- 
ра происходит изменение полярности выходного напряжения усилителя У2 и реверсирование 
двигателя, вращающего вариометр (сигнал с выхода триггера воздействует на вход усили- 
теля У2). Под воздействием сигнала с амплитудного датчика выход триггера отключается 
от входа усилителя У2, но по входу триггер продолжает управляться сигналом с фазово- 
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РИС. 6. ФУНХЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА РА ЦИОС 


РИС. 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИОМЕТРА 
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го датчика, усиленным усилителями УГ и У2„й таким образом запоминает направление по- 
‚ иска. При прохождении точки настройки, когда сигнал с фазового датчика изменит свою 
Дриярность, триггер поиска опрокинется. 
К. “Если напряжение амплитудного датчика уменьшится до такой величины, что триггер 
иска снова подключится ко входу усилителя уг, то двигатель начинает вращаться в 
_ направлении настройки. 
После отключения триггера поиска сигналом = датчика начинается цикл 
точной настройки. 


5.3.3. Цикл точной настройки 


_ Одновременно с отключением триггера поиска ко входу усилителя 72 подключается вы- 
ход усилителя УІ, на который подается напряжение с фазового датчика и тахогенератора. 
Усиленный сигнал воздействует на двигатель, и он нращеет вариометр до положения согла- 
сования. 

Тахогенератор обеспечиваєт устойчивость системн автоматической настройки. При 
отсутствии напряжения с тахогенератора мотор, вращающий вариометр, входит в положение 
настройки с большой скоростью и может пройти его по инерции. Напряжение на выходе фа- 
зового датчика меняет полярность, за счет этого мотор возвращается в положение наст -- 
ройки и может вторично пройти его и т.д. Таким образом, вариометр начнет колебаться 
около положения настройки, Напряжение с тахогенератора осуществляет отрицательную OÓ- 
ратную связь по скорости и обеспечивает вращение мотора около положения настройки с 
небольшой скоростью. В качестве тахогенератора используется электродвигатель постоян- 
ного тока типа ДПМ-20-НІ-02. 

Для того чтобы сигнал обратной связи по скорости, снимаемый с выхода тахогене- 
ратора, не тормозил систему в режиме перестройки при большом рассогласовании, выход 
усилителя УТ подключается ко входу усилителя У2 только при появлении напряжения с ам- 
плитудного датчика, т.е. вблизи положения согласования. Вне этой зоны выход УТ отклю- 
чается от входа У2, и сигнал тахогенератора не оказывает влияния на систему настройки 
СУ. | ` 

Каскадн отключения выхода триггера и выхода УТ от входа Ух являются ключевыми 
схемами и управляются сигналом амплитудного датчика. 

Усилитель УІ - усилитель с преобразованием сигнала постоянного тока в переменное 
напряжение (модуляция); усиление последнего осуществляется с последующим выпрямле-- 
нием (демодуляция). Характеристика усилителя УГ: — 

Ових. УТ = ОЕ" представлена на рис. 10. 

Коэффициент усиления усилителя УТ - порядка 30. 

Усилитель У2 - усилитель постоянного тока с релейной характеристикой: 

Чвых,у2 = #(0ьх,уо) представленной на рис. ІІ. 

_ Напряжение срабатывания усилителя У2 и = = 41,5 в..Ширина петли 40- 0,3 в. 

Таким образом, весь усилитель обладает ЛИ Ой характеристикой. 

Так как коэффициент усиления усилителя УІ равен 30, то параметры всего усилите- 
ля будут такими: 

ср = +50 MB; 4U = 10 мв. 

Следовательно, точность настройки согласующего устройства по входу фазового дат- 
чика будет +50 мв. 

Усилители УІ и У2, триггер поиска, каскады отключения выхода триггера и выхода 
УТ, системы установки начального положения вариометра расположены в блоке управления 
(13). Амплитудный и фазовый датчики, вариометр, двигатель и тахогенератор расположе- 
ни в антенном согласующем устройстве (П2). 


РИС. 10. ХАРАКТЕРИСТИКА УСИЛИТЕЛЯ У! 


РИС. 11. ХАРАКТЕРИСТИКА УСИЛИТЕЛЯ у? 
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6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 


6.Т. ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК 


В состав приемопередатчика входят следующие съемные приборы: 

- приемник ИХ2.022.163 Сп (Сп1); 

- передатчик ИХ2.013.111 Сп (Сп3); 

- возбудитель ИХ2.209.027 Сп (Спо); 

- шасси ИХ2.009.014 Сп (Спа). 

Общий вид приемопередатчика в кожухе приведен на рис. І2. Общий вид блоков приемо- 
передатчика приведен на рис. ІЗ. 

Приемопередатчик ИХ2.000.096 Сп (рис. І2) имеет вид параллепипеда с габаритными 
размерами 194х191х319 (3с). | | 

Конструктивно приемопередатчик состоит из шасси (рис. ІЗ,поз. 2), на котором свер- 
ху в средней части установлен передатчик (поз. 3), а по бокам приемник (рис. ІЗ,пов. 4) 
И возбудитель. (рис. ІЗ, поз. Г). Электрическое соединение блоков с шасси осуществляется 
при помощи разъемов типа РНМБ и РКМБ. Для крепления блоков служат невыпадающие винты 
(рис. 14, поз.І), расположенные в нижнем отсеке шасси, кроме этого сверху блоки крепят- 
ся между собой накладками (рис. ІБ,поз. 5). 

Шасси с установленными блоками закрывается сварным кожухом коробчатой формы 
(рис. 15, поз.6), который крепится к шасси двумя невыпадающими винтами, расположенными 
на задней стенке кожуха. 


6.2. ПРИЕМНИК 


6.2.Г. Назначение и состав 


Приемник радиостанции КАРАТ выполнен по супергетеродинной схеме с двойным преоб- | 
разованием частоты. В приемнике применены два канала первой промежуточной частоты, пе- 
реключаемые с помощью диодных ключей. 

В приемник входят следующие блоки: фильтр низких частот ФНЧ (БІО), два преселек- 
тора на 4 поддиапазона частот каждый (Б7), термостат с помещенными в нем варикапами 
(59), блок УТ, служащий для регулировки температурн внутри термостата, четыре блока 
УВЧ (БІ) на два поддиапазона частот кажднй,. блок Б2 (смесители и усилители первой 
промежуточной частоты), блок Б3-4 (усилитель второй промежуточной частоты и детектор 
сигнала, детектор системы автоматической регулировки усиления АРУ и усилитель АРУ), 
блок Б5 (усилитель низкой частоты). Кроме этих блоков, работающих в тракте приема, в 

_ приемнике расположен блок Б8 (смесители и усилители промежуточной частоты ела пе- 
редачи) (рис. 16, 17). 

Во всех каскадах приемника примененн транзисторн. настройка преселектора прием- 

ника производится с помощью варикалов. | 


чаї. 


г e НЕ | (а ! | 
“ШШ || 


> ЖБ ай a ШЕТІ 
„222222 ЖАЙ 
ја ЩЩ 
АЕ ше 


ن لن 


ЧИКА: 
ЕМОПЕРЕДАТ | 
| счетчик/ ИХ2.009.014 Си, 


РИС. 13. ОВЦИИ ВИД ВЛОКОВ ПРИ 


е а ? В 
- )2 , 2 / 


33 


ЛО 
ое ~ 
2.72... 


22», 
РОС 


==) уе алш 


еш > 2 A 
а 2 ве === 
= Ка 3 X ЕШТЕ | 

| 


НОВАНУЗНАНАННААННАЧН НАААНО НЕ i 


Г. НЕЕ И ШИ | и ш ше 
И А, % ААА) E DEN) ==. | 
5% ЖУ. ЕЕ Д2 ' ИР ПЁ ГЇЇ ТІ 
а = KM ее | 
ТО у 7/7 y= = ү 

سے + ) 


TAET | 


Ена, 
Сл 


, 


— 


АЛТ 


к 


($ AN Н 
хе “АМ · 


СТІ) 
... 


7777/7 


ДИ 


i ВЕ 
/ 


УУУ тва 


Iun 
ШАТ 
4.... 


е". 


2 Ч 
- = 
2, SES ще 


(А 
' 
+, > 
+ . 
. 


Фи 


4; 
ml 


ОАО 


АРСО 
БСС) 
oo o se'e sns 27...” 
обу у мо 
С И 9 9 оао D] 
“..... 
ізін 


ШП ШШ 
| 


Ме N 
D: N 
5 МЕ 


1 


e e ea 
ITT АС 11. 


РИС. 14. ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК, ВИД СНИЗУ: 
| - отверстия для крепления приемника; 2 - блок Б12; 3, 4 - разъемы для электрического соединения 


приемопередатчика с рамой; 5.- блок Б15; 6 - направляющие отверстия для ловителей рамы; 7 - блок 
задержки; 8 - блок антенных реле 
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РИС. 15. ОБЩИЙ ВИД а |ИКА БЕЗ КОЖУХА: 
| - возбудитель; 2 - ш З - передатчик ч ириемник; адки; 6 - сварной кожух ко 
робчатой формы 


РИС. 16. ОБЩИЙ ВИД ПРИЄМНИКА 
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Весь диапазон принимаемых частот разбит на 8 поддиапазонов, причем для каждого 
поддиапазона в усилителе ВЧ применен самостоятельный тракт. 

Для коммутации всех высокочастотных цепей в приемнике используются диодные ключи. 
Все усилители ВЧ, усилители промежуточных частот и смесители выполнены по ОДНОТИПНОЙ 
каскодной схеме и конструктивно оформлены в виде герметичного модуля. 

Управляемыми элементами системн АРУ являются диоды. Преселектор и усилитель ВЧ 
приемника используются и при формировании частоты передатчика. Приемник имеет ручную 
регулировку чувствительности (РРЧ), 


6.2.2. Основные технические данные 


Чувствительность приемника не хуже 5 мкв при соотношении сигнал/шум, равном 3:1. 

Диапазон принимаемых частот - от 2 до 10,100 Мгц. 

Максимальное напряжение собственных шумов не превышает 20 в. 

Ослабление всех ложных каналов приема ~ не менее 60 дб.Принципиальная электричео- 
кая схема приемника ИХ2.022.163 СхЭ приведена в альбоме № I. 


6.2.3. Фильтр низких частот ФНЧ (БІО) 


Фильтр низких частот ФНЧ ИХ2.067.526 Сп (см, схему ИХ2.022.163 Сх9) не пропуска- 
ет на вход преселектора все частоты выше 10,500 Мгц. Таким образом, ФНЧ будет обеспечи 
вать подавление частот, леҳащих выше принимаемой частоты, в том числе будет подавлять 
частоты, лежащие в полосах частот ТПЧ І1,401-ТІ,600 Мгц и 12,401-12,600 Мгц, обеспечи- 
вая тем самым избирательность по ІПЧ. Кроме этого,ФНЧ также повышает избирательность 
приемника по зеркальному каналу ПІЧ, лежащему выше частоты основного канала, на величи - 
ну удвоенной IIIT. 


6.2.4. Преселектор (Б?) 


Преселектор приемника предназначается для обеспечения избирательности по зеркаль- 
ному каналу ПІЧ, 

Преселектор приемника представляет собой двухконтурный фильтр, настраиваемый на 
принимаемую частоту с помощью варикапов. Упрощенная принципиальная схема преселектора 
приведена на рис. Т9. 

Для каждого поддиапазона принимаемых частот в приемнике применен отдельный пре- 
селектор. 

Принципиальная электрическая схема преселектора ИХ2.244.001-І СхӘ и 
ИХ2.244,001-2 Сх3 приведена в альбоме схем. | 

На входе каждого преселектора стоит диод, предназначенный для включения или BH- 
ключения необходимого для работы диапазона частот, 

Работа диодного ключа преселектора заключается в следующем: при включении радио- 
станции на контакт 14 преселектора подается напряжение +20 в, которое поступает на 
резистор Бе и далее на анод диода ЛІ, Диод ДІ открывается. Напряжение на катоде ДІ 
относительно земли, равное +6 в, запирает диоды До, ДЗ и Д4 других преселекторов, и 
высокочастотный сигнал, поступающий на контакт ІЗ преселектора, проходит только через 
диод ДГ и далее поступает на вход УВЧ, 

При подаче напряжения +20 в на другой канал, например на контакт 15, открытым 
становится диод Де, а закрытыми ~ диоды ДІ, ДЗ и ДА, 

Связь первого контура преселектора LI, СТ, C2, 64, ДТ, Де с антенной цепью ~ 
внутриемкостная,с помощью емкости СТ. 

Связь второго контура преселектора 12, СВ, C7, C6, ДЗ, ДА со входом усилителя 
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РИС. 18. ОБЩИЙ ВИД ПРИЕМНИКА: 
1 - фильтр низших частот (B10); 2 - блок B5; 3 - блок УТ“ 4 - блок БЗ-4; 5 - кришка; 6, 9 - блоки 
УВЧ (Б10); 7 - термостат; 8 - преселектор (БТ) 
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Межконтурная связь осуществляется с помощью емкости С5. 

Варикап представляет собой специальный полупроводниковый кремниевый диод. Если к 
варикапу приложить постоянное напряжение в запирающем направлении, то емкость варика- 
па будет зависеть от величины этого напряжения. Меняя величину запирающего напряже- 
ния (в дальнейшем мы будем его называть управляющим напряжением), можно изменить на- 
стройку колебательного контура. Так как управляющее напряжение приложено к варикапу в 
запирающем направлении, то ток через варикап практически не проходит и величина его 
не превышест 1 mka при температуре +200С. 

Как видно на рис.19,в каждом из двух колебательных контуров преселектора включе- 
но по 2 варикапа. Это сделано из следующих соображений. Зависимость емкости варикапа 
от управляющего напряжения имеет вид кривой, представленной на рис. 20. 

Обозначим буквой А рабочую точку на характеристике варикапа. Этой точке будет 
‚соответствовать управляющее напряжение UI и величина емкости СТ. При наличии внсо- 
кочастотного напряжения на контуре приложенное к варикапу напряжение будет равно 


сумме: | 


Озар. = Чупр, + "с > 
где (упр, - Управляющее напряжение (в данном случае ІЛ); 
0, - амплитудное значение напряжения сигнала на колебательном контуре. 


с 
Если внсокочастотное напряжение будет достигать значительной величини (порядка 


0,5 в), а это вполне возможно при приеме сигналов близко расположенных радиостанций, 
то емкость варикапа в течение периода высокочастотного напряжения будет меняться от 
величины С2 до величины С3. 

Средняя емкость за тот же период будет равна С4, т.е. будет больше емкости СІ 
варикапа при отсутствии принимаемого сигнала. 

Иными словами, сигналы большой амплитуды будут расстраивать колебательный контур, 
а это приведет к ухудшению избирательности преселектора. Для устранения расстройки в 
каждый контур включено встречно по 2 варикапа (в преселекторе Т поддиапазона включено 
4 варикапа, по 2 параллельно и последовательно). 

Управляющее напряжение на І контур подается через сопротивление R2. Варикапы ДІ 
и До оказываются включенными параллельно по отношению к управляющему напряжению. В 
то же самое время по отношению к высокочастотному напряжению 0, на контуре варикапы 
ДІ и Де будут включены последовательно-встречно, и в тот момент периода Џо, когда 
емкость одного варикапа увеличится по сравнению с емкостью при отсутствии сигнала, 
емкость второго варикапа уменьшится по сравнению с емкостью при отсутствии сигнала. 

Общая емкость двух последовательно-встречно включенных варикапов при наличии вн- 
сокочастотного напряжения будет практически равна их емкости при отсутствии напря- 
жения ВЧ, т.е. расстройки контура не будет. 

Так как варикапн имеют температурный коэффициент емкости ТКЕ, равный 500. 1076. ПФ 2 
а радиостанция должна нормально работать при изменении окружающей температуры от рал 
-60 до +50°С, то для обеспечения необходимой стабильности настройки контуров преселек- 
тора варикапн помещенн в термостат, внутри которого поддерживаєтся температура от 


+50 до „5590, 


6.2.5. Усилитель ВЫСОКОЙ частоты (БІ) 


Все усилители ВЧ выполнены по каскодной схеме, приведенной на рис. 21, обеспечи- | 
вающей высокую стабильность усиления. 

Усилитель внсокой частотн - двухкаскадный. Первый каскад выполнен по схеме с об- 
щим эмиттером на транзисторе ШП типа М-4Г. Второй каскад усилителя выполнен по схеме 
с общей базой на транзисторе ППО типа М-4Г. Напряжения смещения на базы первого и 
второго транзисторов подаются с помощью резисторов КІ, R2 и R5, R6, соответственно. 
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Шупр. 15-206 
РИС. 19. ЗЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРЕСЕЛЕКТОРА 


К нагрузке 


> + 208 


РИС. 21. КАСКОДНАЯ СХЕМА УВЧ /Б1/ 


Диапазони: 2,0-30; 30-40; 
10-60; 80-90; 90-10,1Mrų 


РИС. 22. ОБОБЦЕННАЯ РЕЗОНАНСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИРОКОПОЛОСНЫХ 


ФИЛЬТРОВ УВЧ 
Дуб) 
Диапазоны: 4 0- 5,0; 6,0 - 70 rir 
40 й -полюс затухания фильтра 
ә Для диапазона 4-5 Мгц й:27Мгц, 
для дидпазона 6-7Мгц f = 5,ЗИгц 
20 
10 
}ер2 Улодабл. Ри 
РИС. 23. ОБОБЩЕННАЯ РЕЗОНАНСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИРОКОПОЛОСНЫХ 
ФИЛЬТРОВ УВЧ 
4(96) 
50 
Диапазон 50-60мги 
40 
20 
20 
10 
Реина, ЧИ iru 


44 45 50 55 6,0 5,5 


РИС. 24. ОБОБЩЕННАЯ РЕЗОНАНСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИРОКОНОЛОСНЬХ 
ФИЛЬТРОВ УВЧ 
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Конструктивно усилители ВЧ выполнены в виде объемных модулей УП-СІК типа ММ-2 с 
размерами: Т9хТ9х20 мм. 

Модуль УП-Т6К, аналогичный УП-2ТК, применяется для работы в качестве смесителя 
и усилителя промежуточной частоты. 

‚ Подбирая величину сопротивления резистора в4, вынесенного из модуля, можно менять 
величину отрицательной обратной связи по переменному току в первом каскаде усилителя 
и тем самым регулировать коэффициент усиления без нарушения режима по постоянному то- 
ку. 

Напряжение питания 20 в на І и ІІ-й каскад подается через резистор В7, который сов- . 
местно с конденсатором С2 образует развязываюший фильтр по питанию. Нагрузкой каскод- 
ного усилителя ВЧ в каждом диапазоне служит 5-контурный фильтр сосредоточенной селек- 
ции, имеющий полосу пропускания, равную ширине поддиапазона, т.е. Т Мгц (1,100 Мгц 
для 8-го поддиапазона). 

Обобщенная резонансная характеристика широкополосных фильтров УВЧ для поддиапазона 
2-3; 3-4; 7-8; 8-9 и 9-10,100 Мгц приведена на рис. 22. | 

Общая резонансная характеристика широкополосных калыр УВЧ для диапазонов 
4-5 и 6-7 Мгц приведена на рис.23, 

Резонансная характеристика широкополосного фильтра УВЧ для диапазона 5-6 ш при- 
ведена на рис, 24. 

Как видно из рис. 23 и рис. 24,фильтры УВЧ для указанных на этих графиках диапа- 
зонов имеют участки с полюсом затухания. Это вызвано необходимостью подавить частотн 
3, 800-3,860 Мгц, третья гармоника которых будет лежать в полосе частот ПІЧ 
11,400-11,600 Мгц (диапазон 4-5 Мгц), частоты 6,200-6,300 Мгц, вторая гармоника KOTO- 
рых будет лежать в полосе частот ШЧ І2,400-12,600 Мгц (диапазон 5-6 Мгц), и,наконец, 
частоти 5,700-5,800 Мгц, вторая гармоника которых также будет лежать в полосе частот 
ПІЧ 11,400-11,600 Мгц (диапазон 6-7 Мгц). | 

На выходе широкополосного фильтра УВЧ перед первым смесителем для предохранения 
смесителя от перегрузки при больших амплитудах принимаемого сигнала включена ячейка 
АРУ, выполненная на двух диодах типа Д223А, 

При малых амплитудах принимаемого сигнала диоды открыты, и сигнал поступает на 
вход Т смесителя практически без ослабления. При больших амплитудах принимаемого сиг- 
нала, когда есть опасность перегрузки первого смесителя, на диоды подается запирающее 
напряжение и коэффициент передачи напряжения через диоды уменьшается. 

Кроме этого, диоды АРУ на выходе УВЧ используются и в качестве выходных коммути- 
рующих ключей. Переключение поддиапазонов в УВЧ производится подачей напряжения пита- 
ния +20 в на каскодный усилитель выбранного поддиапазона через соответствующие прово- 
да пульта управления. 

При этом одновременно отпираются входные и выходнне диодные ключи выбранного 
диапазона. На остальных диапазонах ключи заперты и каскодные усилители обесточены. 


6.2.6. Система термостабилизации приемника (59) 


Назначение 


Система термостабилизации приемника предназначена для термостатировании варика- 
пов и состоит из термостата ИХ2.998.045 СхЭ и блока управления термостатом (блок У1) 
(ИХ2.076.046 СхЭ). 

Система термостабилизации обеспечивает стабильную температуру внутри термостата 
55019 ос при воздействии всех дестабилизирующих факторов (изменение температуры ок- 
ружающеи среды от -б0 до +50°C, изменение напряжения питания 27 ва ТОЙ, механические 
воздействия). Блочная схема системи термостабилизации приведена на рис. 25, 


= НА Леб Ца а екн ава поена и 
= 72768 


"UAT ____ Риггер | 7278 


РИС. 26. СХЕМА ЧАСТИ СИСТЕМЫ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ, 
ПОМЕЩЕННОЙ В ТЕРМОСТАТ 


РИС. 27. СХЕМА УПТ РИС. 28. СХЕМА ЦЕПИ КОНТРОЛИ ТЕРМОСТАТА 


контрола 


- 276 
7218 
Вихо 
+ 278 + 274 
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са атм „а n =. 


Схема блочная 


‘Сигнал рассогласования, представляющий разность между заданной температурой 
(температура термостатирования) и температурой внутри термостата, преобразуется дат- 
чиком в величину тока, пропорциональную этой разности. В зависимости от величины то- 
ка на входе триггера, триггер может находиться в двух устойчивых состояниях; если 
температура внутри термостата ниже температуры термостатирования, триггер открыт, 
если температура выше, триггер закрыт. · 

Сигнал с выхода триггера усиливается усилителем МОЩНОСТИ постоянного тока (УПТ) 
и подается на нагревательную обмотку. 

Датчик и триггер системы стабилизации помещены в камеру термостата (ИХ2.998. 
045 Сх9),УПТ, а также схема контроля термостата размещены на отдельной плате управ- 
ления термостатом (блок УТ) (И2.0?6.046 СхЭ). 


Датчик системы Ритер с > построен по принципу делителя напряжения и со- 
стоит из терморезистора (RG), регулировочных резисторов в3* и RSF и полупроводниково- 
го стабилизатора напряжения, выполненного на опорном диоде-стабилитроне ДВТАБ (Д37). 

Терморезистор типа КМТ-І (резистор R6), укрепленный непосредственно на нагрева- 
тельных обмотках 31, 92, ЭЗ (ИХ2.998.045 СхЭ в альбоме схем), преобразует изменение 
величины температуры внутри термостата в изменение сопротивления. 

Регулировочные резисторы R3 и Е5* предназначены для установления номинала тем- 
пературн термостатирования путем обеспечения срабатывания триггера при температуре 
термостатирования. Работа триггера происходит следующим образом. При температуре 
внутри термостата ниже температуры термостатирования, когда сопротивление терморезис- 
тора R6 велико, напряжение на входе транзистора ШП, а значит и ток его базы, велики. 
Транзистор ШП открыт и находится в состоянии насыщения. 

Положительное напряжение, снимаемое с малого сопротивления насыщенного транзис- 
тора ШП и подаваемое на базу транзистора ПП, недостаточно для его открывания. Триг- 
гер находится в открытом состоянии. | 

По мере повышения температуры внутри термостата сопротивление терморезистора. в6 
понижается, тем самым понижается уровень напряжения на входе триггера. 

| При достижении внутри термостата температурн термостатирования напряжение на 
входе триггера уменьшается до величины, при которой транзистор ШІ начинает закрывать ~ 
ся, что влечет за собой открывание транзистора ППО. За счет цепи обратной связи триг- 
гера (резистор R8) этот процесс происходит лавинообразно. 

Изменением сопротивления резистора R8 изменяется глубина обратной связи триггера, 
что меняет, в свою очередь, скорость процесса "опрокидывания" триггера. 

Для исключения влияния изменения питающего напряжения на стабильность работы 
триггера, первый транзистор триггера и датчик охваченн обратной связью по напряжению 
(резистор 52%), 

Схема УПТ, расположенного на блоке УТ (ИХ2.076. 046 Сх9), приведена на рис. 27. 

УПТ выполнен на германиевых транзисторах типа МП2ІА (ПИТ) и П214 (Шә). 

Работа УПТ происходит следующим образом. При температуре внутри термостата ниже 
температуры термостатирования триггер открыт (транзистор триггера ППО закрыт). Закрн- 
тый транзистор триггера ПП? отключает напряжение +27 в с базы транзистора ІШІ YIT. 

Транзистор ШП открывается базовым током, проходящим через резистор ЕЗ, а змиттер- 
ный ток открытого транзистора ШП вызывает открывание выходного транзистора MIR. OT- 


крытый транзистор ШІ? подключает нагревательные обмотки ЭТ, 92, ЭЗ к источнику пита- 
НИЯ +27 в,и по ним идет ток І» Т,4а. 


Часть нагревательной обмотки (32 в=0,5 ом) включена между коллекторами транзис- 
торов ШЇ, ПП? для обеспечения насыщения транзистора ШІ. 

При достижении внутри термостата температуры термостатирования триггер закрыва- 
ется (транзистор триггера ПП? открывается). Через малое сопротивление открытого тран- 
зистора триггера ПП? на базу транзистора: ШІ поступает напряжение источника питания 
+27 в. По диоду Де и резистору кб потечет ток, который создает на диоде Д2 напряже- 
ние, закрывающее транзистор ШІ, а на резисторе кб ~ закрывающее транзистор Ш2. 

Закрытый транзистор ПШ? отключит нагревательную обмотку от источника питания. 
Часть нагревательной обмотки (93 в-95 ом) и резисторы 67, R8 при закрытом транзисто- 
ре Ш2 обеспечивают прохождение тока через диод Д2 и резистор R6, падение напряжения 
на которнх удерживает УПТ в закрнтом состоянии. 

УПТ кте в режиме насищения. По достижении температури термостатирования 
смотря на знані ны коммутируемые мощности (порядка 30-45 вт), получать незпачи- 
тельную величину мощности рассеяния на выходном транзисторе. ПП. 

Нагревательные обмотки выполнены из провода ПОШОХ и на таны на корпусе нагрева- 
теля. Величини сопротивления обмоток выбраны из расчета обеспечения требуемого време- 
ни первоначального прогрева (порядка 10-15 мин), а также из условий компенсации теп- 
© лопотерь термостата. 

Система термостабилизации имеет возвратную предохранительную цепь и цепь конт- 
роля температуры, как основного параметра системн термостабилизации. 

_ Цепь предохранения виполнсна на бимсталлическом термопредохранителеРТ( см. схему 
ИХ2.998.045 Сх9) и реле РІ типа РЭС-ТО (см. схему ИХ2.076.046 СхЭ). В случае создания 
аварийной ситуации, то есть при повычении по какой-либо причине температуры внутри 
термостата выше температуры термостатирования утермопредохранитель РІ замыкает цепь об- 
мотки реле РТ, которое своими контактами размыкает цепь питания нагревательных обмо- 
ток. Таким образом,термопредохранительрі берет на себя функции основного канала системы 
термостабилизации. Для исключения влияния аварийного термопредохранителя? Ina работу 
основного канала его температура срабатнвания взята на 10-15°С выше температуры тер- 
мостатирования. 

Принципиальная электрическая схема цепи контроля термостата приведена на рис. 28. 

Вся цепь контроля термостата, за исключением терморезистора КМТ-Т (R7), размеще- 
на в блоке УТ, Терморезистор R7 укреплен на нагревательных обмотках термостата рядом 
с терморезистором-датчиком основного канала термостабилизации. Схема контроля термо- 
стата работает по принципу распределения токов и питастся от полупроводникового ста- 
билизатора напряжения, выполненного на опорном диоде-стабилитроне ДВТАВ (ДІ). 

С повышением температури в термостате уменьшается сопротивление терморезистора 
R7. Ток через него увеличивается, что влечет за собой увеличение тока через резистор 
В2, последовательно с которым включается микроамперметр прибора КИП-КАРАТ. 

Подбором сопротивления резистора в?“ устанавливается требуемое показание прибо- 
ра КИП-КАРАТ при нормальной работе системи термостабилизации. 


частотн (БО 


ТОЧНОЙ 


6.2.7. Смесители и усилитель первой промеж 


Назначение и состав 


Глок 2 являстся усилителем первой промежуточной частоты. Блок 2 содержит: І-й 
смеситель, два тракта усиления первой промежуточной частоты, переключаемих с помошью 
диодних ключей в зависимости от подциапазона принимаемых приемником частот, и 2-й 
смеситель. | 

Применение двух трактов ІПЧ позволяет уменьшить количество кварцев в возбудите- 
ле и исключить ложные каналы приема путем переключения контуров ПЧ. 


Диапазон частот входного сигнала, Мгц...............%........ 2-10,100 
Напряжение входного сигнала, MKB .....»%»%%%%64%%%ееееесееееееее 6-7? 
Диапазон частот fry (через 200 кгц), Мгц ..................... 14,600-22,600 
Напряжение Едо. МВ, Не менее ......................... ‚оов 75 
Диапазон частот fr, (через I кгц), Мгц ИС 11,901-12, 100 
Напряжение Ѓоре МВ, не менее .......................). ово ооо 75 


Полоса частот І-го тракта ПЧ, Мгц .............%.».......шш еее е» 11, 400-11,600 
Полоса частот ІІ-го тракта ПЧ, Мгц ...........4.»»............. І2,400-І2,600 


Потребляемый ток при напряжении 20 в, Ма .........»...»......... ~ 30 
Частота ВЫХОДНОГО сигнала, КГИ орков кочења 500 
Напряжение выходного сигнала, мкв,не менее ............444».... 1000 


Схема блочная 


(рис. 29) 


С выхода УВЧ высокочастотный сигнал подается на вход Т-го смесителя. На этот же 
смеситель подается напряжение от генератора грубой сетки возбудителя. Полученная про- 
межуточная частота 11,500 или 12,500 Мгц усиливается соответствующим усилителем и 
поступает на вход второго смесителя. На этот же смеситель подается напряжение Рас от 
гезератора точной сетки частот возбудителя. 


Принципиальная электрическая схема 


Принципиальная электрическая схема блока ИХ2.031.147 СхЭ приведена в альбоме схем. 
Напряжение сигнала с выхода УВЧ поступает на диод ДІ, служащий в качестве ключа. 
Диод ДІ открит при работе радиостаиции в режиме приема. Это происходит следующим OÓ- 
разом: на контакт ТО блока 2 подается постоянное напряжение +20 в, которое поступает 
на делитель, состоящий из резисторов R3 и #5. В точке их соединения напряжение относи- 
тельно корпуса будет порядка 3,8 в. Это напряжение через резистор Е4 поступает на 
катод диода ДТ, и, если на контакт 14 контактной гребенки блока B2 напряжение +20 в не 
подано (это имеет место в режиме передачи), то диод ДТ будет закрыт напряжением 3,8 в. 
Таким образом, диодный ключ будет разомкнут и сигнал ВЧ не поступает на смеситель УІ. 
При работе радиостанции на прием на контакт 14 блока Б2 подается постоянное на- 
пряжение +20 в. После делсния его потенциометром, состоящим из резисторов RI, R2, по- 
ложительное напряжение на аноде диода ДТ будет на 0,5 в больше напряжения на катоде 
диода ДГ. Таким образом, диодный ключ будет "замкнут" и напряжение ВЧ поступит на ба- 
зу первого транзистора смесителя УІ в блоке Ге. Смеситель выполнен по каскодной схе- 
ме. На эмиттер первого транзистора смесителя через трансформатор ТрІ и конденсатор ем- 
кости 0,022 мкф подается напряжение ВЧ ғ арс ОТ генератора грубой сетки, работающегс 
в качестве І-то гетеродина. | 
Образующаяся в коллекторпой цепи смеситсля промежуточная частота через конден- 
сатор C3 и один из диодов Д2 или ЛЗ, служащих, как и диод ДІ ВЧ, ключами, подается 
на фильтры Y2 ИХ2.067.527-І Сп или УЗ ИХ2.067.527-2 Сп (в зависимости от принимаемых 
приемником частот). па | | 
Фильтр У2 имеет полосу пропускания 11,400-11,600 Мгц, а УЗ ~ І2,400-12,600 Мгц. 
После фильтра напряжение промежуточной частоты подается на вход каскодного уси- 
лителя (У4 или У5) и далее через контур и диоды Д4 или Д5 поступает на базу первого 
транзистора второго смесителя Уб. Смеситель/6 выполнен на микросхеме серии Радио" 
2Це 352, Через конденсатор емкостью 0,022 мкф поступает напряжениє частотн Г 
генератора точной сетки частот, работающего в качестве второго гетеродина, Негрузкой 
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РИС. 29. БЛОК-СХЕМА БЛОКА 2 
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второго смесителя служит е фильтр ЗМФДЛ-5000-8,0, настроенный на 
вторую промежуточную частоту f = 500 KIT и расположенный в блоке 3-4. 

Питание олока осуществ a. напряжением 20 в410%. Контроль смесителя УТ осущест- 
вяяєтоя по контрольным точкам 1-3, напряжение которых должно быть 40-60 MB. 

КОНТ кри усилителей Yå, У5 осуществляется по контрольным точкам 12, 15, напряже- 
ние на которых должно быть 40-60 мв, 


Конструкция, блока. 


Блок 2 выполнен на печатной плате из стеклотекстолита толщиной І,5 мм. Часть схем- 
ных элементов располагается на трех отдельных печатных платах, которые крепятся на ос- 


новной плате блока вертикально с помощью угольников и винтов. Весь блок 2 крепится к | 
шасси приемника четырьмя винтами МЗ, 
6.2.8. Усилитель второй промежуточной частоты ( Б3-4) 
Пазначение и состав 
Блок 53-4 является блоком усиления второй промежуточной частоты. Он содержит, как 
это показано на рис. 30, электромеханический фильтр, диодную ячейку АРУ, два каснодинх 
усилителя, два контура, детектор АРУ и ‘усилитель АРУ. 
Основные технические данные „= 
Частота ву: одного сигнала, КГЦ свәееетстреетеестесежезэееевбеесеееоеоеовеевве 500 ‹ 
Нанрижение входаоїо ӨЛРНЕЛЕ, МВ ала окиси оконная 1 
ОИЕ ВИСКИ овака оа нас алво вана тараав оваа ай 20 
хема блочная _ 
(рис, 30) + 
Сигнал с выхода второго смесителя Поступает на вход JMR. 
| Оттуда через диодную ячейку АРУ напряжение поступает на два последовательно вклю- 
ченных касколных усилителя. Далее усиленный сигнал через диодный детектор поступает 
на вход YHH, 
"ч, 


Принципиальнан электрическая охема 


Принципиальная электрическая схема ИХ2.031.146 СхЭ приведена в альбоме схем, На 
входе блока имеется электромеханический фильтр ЭМФЛП-500С6-8,0, имеющий полосу пропус- 
кания 8 кти и форму кривой затухания, приближающуюся к прямоугольной. 

После фильтра напряжение второй промежуточной частоты f 142 Поступает через кон- 
денсатор СО на два последовательно соединенных диода ДО и ДЗ, служащих в качестве уп- 
желімді элементов системи автоматической регулировки усиления АРУ. После диодов АРУ 
напряжение Г» поступает на два последовательно включенных каскодных усилителя УТ и 
Уг, нагрузка ли беби являются контуры ИХ2.062.704-І Сп и ИХ2.062.704-2 Сп. 

Катушка связи Log второго контура соединена с диодным детектором сигнала на 
диоде Д5 и с триодним детектором АРУ, выполненным на транзисторе ПІ. Нагрузкой диод- 
ного детектора сигнала являются резистор RIS и конденсатор С19. Напряжение звуковой 
частоты поступает на виход блока через ЕС фильтр #20, C20, подавляющий несущую часто- 
ТУ Гао. Диод Дб и резистор RI8 образуют температурно-зависимни делитель напряжения 
для термостабилизации диодного детектора, Напряжение питания блока 3-4 стабилизирова-- 
но с помощью стабилитронов ДІ и ДА. 
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РИС. 30. БЛОК-СХЕМА БЛОКА 53-4 


43 ( UX2.067.694 Сп) блока 3-4 


8 к #42 пульта упрайле- 
ния ( иХ3. 624 151 СХЭ) 


РИС. 31. СХЕМА РРЧ 


49 


50 O 


Питание блока осуществляется напряжением 20 в. 
Контроль усилителей УТ и 72 осуществляется по контрольным точкам 10, Зи 8, 9 напря 


жение на которых должно бить 2,2-2,6 в. 


Система_АРУ_ 


Система АРУ приемника работает следующим образом. 

Напряжение Ѓ цо = 500 кгц с катушки связи контура ИХ2.062.704-2 Сп поступает на 
вход триодного детектора АРУ, внполненного на транзисторе ШП типа 2Т301Т,и после де - 
тектирования и фильтрации постоянная составляющая продетектированного напряжения уси- 
ливается усилителем постоянного тока, выполненнфм на транзисторе ПП? типа ІТЗО8В. 

С нагрузки этого усилителя R9 через ІС фильтр C6, C7, Дрі, СВ постоянное напря- 
жение, пропорциональное амплитуде напряжения f цозПодДаєтся на диодные ячейки АРУ в 
УВЧ и в блок 3-4. На аноды диодов в этих блоках подано опорное напряжение +6 в с де- 
лителя. До тех пор, пока постоянное напряжение, поступающее с выхода усилителя по- 
стоянного тока на катоды диодов АРУ меньше +6 в, а это имеет место при сигнале на 
входе приемника меньше 6 мкв, диоды АРУ оказываются открытыми, и ослабление сигнала, 
проходящего через диоды из УВЧ на вход блока 2 и с выхода ЭМ на вход усихитеди 214 
в блоке 3-4,оказнваєтся небольшим. 

Когда сигнал на входе приемника достигнет порядка 6 мкв, напряжение, поступающее 
с выхода усилителя постоянного тока на катодн диодов АРУ, станет больше +6 в, диоды 
закрываются и величина сопротивления закрытого диода увеличится до такой величины, 
что сигнал на входе детектора АРУ, а также и на входе ДИОДНОГО детектора приемника 
(блок 3-4) будет поддерживаться на одном уровне. 

Глубина регулировки системы АРУ достигает 80 ДО 1 ПО напряжению. Характеристика 
работы АРУ приемника пищна на рис. 32, 


Ручная регулировка чувствительности 
В блоке 3-4 осуществляется ручная регулировка чувствительности. Схема ручной ре- 
гулировки чувствительности представлена на рис. ЗГ. 

Работа схемы происходит следующим образом: с потенциометра ручной регулировки 
чувствительности 242, установленного на пульте управления, на анод диода Д? блока 
3-4 подается положительное напряжение, регулируемое в пределах от 0 до 5 в, Диод Д7 
в этой схеме играет роль регулируемого сопротивления отрицательной обратной связи по 
переменному току в змиттерной цепи второго каскада усилителя 2ПЧ. 

Когда напряжение, поступающее на диод от регулятора чувствительности, равно нулю, 
а это имеет место, когда движок регулятора РРЧ находится в крайнем нижнем положении 
на схеме, диод Д7 закрыт, эквивалентное сопротивление его имеет наибольшую величину. 
Величина обратной связи будет наибольшей. 

При увеличении напряжения, подаваемого от регулятора чувствительности РРЧ, диод 
Д7 открывается, эквивалентное сопротивление его уменьшается, величина обратной связи 
также уменьшается, и усиление УПЧ возрастает. 

Таким образом, изменением напряжения, подаваемого на диод, можно регулировать 
усиление 2-го УПЧ и чувствительность приемника в целом. 


Конструкция «блока _ 


Блок Б3-4 выполнен на печатной плате из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Пла- 
та односторонняя. 


6.2.9. Усилитель низкой частоты (Б5) 


Назначение и_состав 


Усилитель низкой частоты предназначен для усиления колебаний звуковой частоты. 
Нагрузкой усилителя являются высокоомные телефони Зи 220 ком, низкоомные телефоны 
Зи = 600 ом или вход СПУ. 


Основнне технические данные 


Полоса усиливаемых частот с неравномерностью не более 6 дб, гц...  300-3400 
Входное напряжение при номинальном выходном напряжении (30 в 

для высокоомных телефонов и 5,2 в для низкоомных, мв, не более . 25 
Коэффициент нелинейных искажений (при foy = 1000 гц и 302) , 

E OE обо ооо кои и філо на 7 
БаЦряжевие: ПИТАНИЯ, и еі өзе ааа» | +27+10% 
Контроль 1, П и 111 каскадов осуществляется по контрольным точ- 

кам 6 и 7, напряжение на которых должно быть 23,7+1,2 ви 

13,7+1,5 в. 


Схема блочная 
(рис. 33) 


С выхода амплитудного детектора, расположенного в блоке Б3-4, низкочастотный сиг- 
нал поступает на эмиттерный повторитель, согласующий сопротивление детектора с малым 
входным сопротивлением усилителя напряжения. 

С эмиттерного повторителя сигнал поступает на резисторный усилитель напряжения, 
коэффициент усиления по напряжению которого К ги 5. | 

Усиленный низкочастотный сигнал через эмиттерный повторитель поступает на пред- 
оконечный трансформаторный фазоинверсный каскад, коэффициент усиления по напряжению 
которого К є» 50. 

С предоконечного усилителя усиленный сигнал поступает на выходной каскад, собран- 
ний по двухтактной схеме, где происходит окончательное усиление сигнала по мощности, 

Для уменьшения коэффициента нелинейных искажений выходной каскад УНЧ собран по 
схеме с общим коллектором, и применена глубокая отрицательная обратная связь по напря- 
жению, охватывающая три каскада. | 


Принципиальная электрическая схема блока Б5 приведена в альбоме схем. 
= На вход блока Б5 напряжение звуковой частоты поступает с выхода детектора через 
R5, включенный между блоками Б3-4 и Б5 и RC фильтр (в20, C20), расположенный в блоке Б3-4. 

Первый каскад предварительного усиления представляет собой эмиттерный повтори- 
тель. Он выполнен на транзисторе ШП типа МПІЄБ, Режим первого каскада определяется 
делителем напряжения, составленным из резисторов ВІ и R2. Конденсатор C2 - проходной. 
Резисторы R3 и R4 являются нагрузкой эмиттерного повторителя. Коэффициент усиления 
эмиттерного повторителя близок к единице. Эмиттерный повторитель обладает высоким 
входным и малым выходным сопротивлением и служит, таким образом, согласующим каскадом 
между детектором сигнала и усилительными каскадами блока Б5. 

Второй каскад блока Б5 выполнен по схеме с общим змиттером на транзисторе ПП2 ти- 
па МПТ6Б. Режим второго каскада определяется делителем напряжения, составленным из ре- 
зисторов R5 и Бб, Резистор R8 в цепи эмиттера служит для получения отрицательной об- 
ратной связи по току, необходимой для стабилизации коэффициента усиления каскада. Ре- 
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РИС. 32. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТИ АРУ ПРИЕМНИКА 
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РИС. 33. БЛОК-СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЬ (Б5) 
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зистор R7 является нагрузкой каскада, конденсатор C3 служит для коррекции частотной 
характеристики в области высших частот. Резистор RIO и конденсатор C5 образуют раз- 
вязывающий фильтр в цепи питания первого и второго каскадов усилителя НЧ. 

Через конденсатор СІІ напряжение звуковой частоты поступает на базу эмиттерного 
повторителя, выполненного на транзисторе ПП6 типа МПІ6Б. Режим этого каскада опреде- 
ляется базовым делителем напряжения составленным из резисторов R20 и 221. 

Резисторы R22 и R23 являются нагрузкой эмиттерного повторителя. Коэффициент пе- 
редачи эмиттерного позторителя близок к единице. Эмиттерный повторитель является 
согласующим каскадом между усилителем напряжения и предоконечным каскадом блока УНЧ. 
Через конденсатор C6 напряжение звуковой частоты поступает на базу транзистора ППЗ 
типа П215. Этот транзистор работает в предоконечном каскаде, также выполненном по схе- 
ме с общим эмиттером. Режим каскада определяется делителем напряжения, составленным 
из резисторов ВТ, RI3, Е14 и терморезистора RI2. 

Резисторы Е19 и Е15 служат для получения отрицательной обратной связи по напряже- 
нир и току соответственно. Отрицательная обратная связь в этом каскаде стабилизирует 
коэффициент усиления и выравнивает частотную характеристику в облести низких частот. 
R24 служит для получения глубокой отрицательной связи, колон охватывает ІІ, III и 
ТУ каскадн. 

Нагрузкой предоконечного каскада служит трансформатор ТР1. 

Резисторы RI6 и ВІ? и конденсаторы C7 и C8 образуют фильтр в цепи питания. 

Выходной каскад УНЧ выполнен по двухтактной схеме с общим коллектором на транзис- 
торах Ш4 и Ш5 типа П215. Конденсатор СО и резистор Е18 образуют цепочку для коррек- 
ции частотной характеристики. Нагрузкой каскада служит выходной трансформатор Тре, к 
выходу которого подключаются низкоомные или высокоомные телефоны. В случае применения 
низкоомних телефонов используются выводы трансформатора 6-5, в случае применения высо- 
коомных телефонов используются выводы трансформатора 6-4. 


Конструкция блока 


Блок 5 смонтирован на штампованном шасси из сплава АМГ-6М толщиной Г мм. Покры- 


тие: кацмирование 24 мк с хроматированием. Часть электрической схемы блока размещена 
на печатных платах из стеклотекстолита толщиной Т мм. Печатные платы крепятся одна над 


другой на шасси блока четырьмя винтами МЗ. 
На остальной части шасси располагаются два трансформатора, два транзистора и ко- 


лодка. Блок на шасси приемника крепится четырьмя винтами МЗ. 


6.2.10. Смесители и усилители промехуточной частоты в режиме передачи (Ба) 


Назначение и состав 


Блок 8 предназначен для формирования несущей частоть передатчика. Блок содержит 
3-Й смеситель, два фильтра сосредоточенной селекции, два усилителя промежуточной 


частоты и 4-й смеситель. 


ی — 


нот‏ سے 


жы» э =т=» ---. ست‎ am مس‎ «= = > > 


Напряжение входного сигнала Ugo., МВ .............%.%%%...... 120 
Частота входного сигнала fos КГЦ ....................... | Е 
Напряжение f рро ». МВ» Не менее ...................2-2..... 

Диапазон частот f гс (через 200 кгц), МГЦ .....%»»%%%»»»-»» 14 ,600-22.600 
Напряжение тс», МВ, НӨ мене... ооо ооо ооово ооо водное ее ее їз Е 
Диапазон частот fry, (через I кгц), МГЦ .............944..).ш 11,901-12 „1 


Полоса частот ою тракта ПЧ, МГц ..................»........  ІІ,400-11,600 
Полоса частот 2-го тракта ПЧ, МГ ........................... 12,400-12,600 


а 


Потребляемый ток при напряжении 20в, ма ..................... ~ 30 
‚ Напряжение ВЫХОДНОГО сигнала, МВ а О о ары 4-8 
Диапазон частот выходного сигнала, Мгц ...........».......... 2-10,100 


Схема блочная 


(рис .34) 


Формирование несущей частоты передатчика происходит следующим образом: от гене- 
ратора 500 кгц напряжение поступает на вход третьего смесителя. На этот же смеситель 
подается напряжение frre ОТ генератора точной сетки частот возбудителя. 

Полученное на выходе смесителя напряжение f пч Имеет 2 полосы частот 11,400- 

- 11,600 Мгц или [2 ,400-12, 600 Мгц. Промежуточная частота f ці усиливается соответ- 
ствующим усилителем и подается на четвертый смеситель. На этот же смеситель подается 
напряжение от генератора грубой сетки возбудителя. 

Образующаяся в результате смешения частота “ғ, поступает на вход УВЧ радиостан- 
ЦИИ. 


Принципиальная электрическая схема блока ИХ2.03І1,148 СхЭ приведена в альбоме 
схем. | | 

O" генератора 500 кгц чапряжение поступает через конденсатор емкостью 0,022 мкф 
на базу первого транзистора третьего смесителя УТ. Смеситель выполнен по каскодной 
схеме. На этот же смеситель, только на эмиттер, через конденсатор емкостью 0,022. мкф 
подается высокочастотное напряжение | Єгес ОТ генератора точной сетки, работающего 
в качестве первого гетеподина. Е 

| Образующаяся в коллекторной цепи смесителя в результате смешения частот ѓе и 
Ттто промежуточная частота Гпчі Через конденсатор СЗ и один из диодов ДТ или 
Де, служащих высокочастотными ключами, подается на фильтры 72 и УЗ (в зависимости 
от диапазона принимаемых частот). Фильтр Y2 имеет полосу пропускамия 11,400 ~ 
-11,600 Мгц, а У5 - 12,400-12,600 Мгц. 

При работе второго канала ПЧ Ге ,400-12 ,600 Мгц входной контур фильтра первого 
канала ПЧ закорачивается диодным ключом Д9, для устранения взаимного влияния между 
фильтрами первого и второго каналов ПЧ. 

После фильтра напряжение #14] подается на вход одного из каскодных усилите- 
лей ШЧ (У4 и У5). « 

Для уравнивания амплитудних напряжений линеек УПЧ 12,500 Мгц и 11,500 Мгц в 
цепь эмиттера первого транзистора усилителя У4 (У5) введено дополнительное регулиро- 
вочное сопротивление к29* (в30*). 

Далее частота Іші Через контур и диоды ДЗ или Д4 поступает на базу перво- 
го транзистора четвертого смесителя Уб. На эмиттер первого транзистора этого смеси- 
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теля через конденсатор емкостью 0,022 мкф поступаєт частота faro ОТ генератора 
грубой сетки, работающего в качестве второго гетеродина. Для согласования сопротив- 
ления четвертого смесителя с входным сопротивлением УВЧ, нагрузкой четвертого сме- 
сителя служит широкополосный трансформатор. 

Образующаяся в результате смешения частота через диодный ключ ДВ (открытый в 
режиме передача) и конденсатор С28 поступает на вход УВЧ радиостанции. 

Питание блока 8 осуществляется стабилизированным напряжением +20 в. 
Контроль смесителя УІ осуществляется по контрольным точкам 16, 15; усилителей 74, 55 
по контрольным точкам 9,11; 76 - по конон точкам І,З. Напряжение должно быть 
40-60 мв. 


коногрукція блока 


Блок 8 выполнен на печатной стеклотекстолитовоћ плате толщиной 1,5 мм. Печать 
односторонняя. Часть схемних элементов располагается на трех отдельных печатных пла- 
тах, которые крепятся на основную плату блока двумя винтами, каждая вертикально. Весь 
блок 8 установлен на втулках и крепится винтами МЗ. 


6.2. ТТ. Конструкция приемника 


| ПЕЕ ИХ2.022.163 Сп (рис.17,18) представляет собой сварную конструкцию, со- 

стоящую из П-образной обечайки, основания штампованного шасси, которое расположено 
вертикально и делит объем приемника на две равные части. Последние, в свою очередь, 
разбиты на отсеки. С боков приемник закрыт двумя крышками. Габаритные размеры прием- 
ника 314х160х60. | 

Детали приемника изготовлены из сплава АМГ-6М: шасси, обечайки, крышки ~ TOZ- 
циной в І мм, основание в 1,5 мм, экраны - з 0 8 мм. 

Покрытие деталей: кадмирование хим, окс. 

Снаружи и внутри приемник покрыт серой нитро эмалью ВЛ-725 и лаком ВЛ-725. 


На основании приемника установлены два разъема типа РКМБ, разъем РНМБ, два 
штнря-ловителя и четыре втулки с резьбой М4 для крепления приемника к шасси приемо- 
передатчика. На обечайке с передней стороны установлены контрольная колодка РМИК-ЗТ, 
а сверху две втулки с резьбой М4 для крепления приемника к передатчику. | 

По одну сторону шасси (см.рис.І7) в экранированных отсеках установлены: блок 8 
(поз.2), блок 2 (поз.Г), преселектор Прс-І (поз.6, УВЧ-І (пов.4) и УВЧ-2 (поз.5); по 
другую (см.рис.18) блок 5 (поз.2), блок УТ (поз.3), блок БЗ-4 (поз.4), преселектор 
Про-2 (поз.8), УВЧ-3 (поз.9), УВЧ-4 (поз.6), плата Уб (поз.Г). В внсокочастотном OT- 
секе приемника на шасси установлен термостат с варикапами (поз.7). Блоки 2,3-4,8 и 
платы Прс-І, Про-2, УВЧ-Т, УВЧ-2, УВЧ-3, УВЧ-4, У6 выполнены на печатных платах. 
Материал плат - стеклотекстолит марки СФ-І толщиной І,5 мм, печать односторонняя. 


6.3. ПЕРЕДАТЧИК 


6.3.Г. Назначение и состав 


Передатчик радиостанции КАРАТ предназначен для усиления сигнала высокой часто- 
ты до 30-35 вт на нагрузке 50 ом в диапазоне частот 2-10,100 Мгц и для амплитудной 
модуляции сигнала несущей. Передатчик ИХ2.013.111 Сп состоит из двух блоков: блок Б6- 
усилитель мощности высокой частоты и блок БІІ - модулятор. | 


је Да 1-2 | ч але ПІ ТШ ШЕШІП, 
м ІШКЕ: ALE ы ا‎ А». 
А 7” 


Л 
ШЇ |! ШШШ С ШІ 
СЕ ШИШ | 


| ШШ 
И, И 6 77 [ШШЩ 


Ues 


Вход Вч | 


дн той 


РИС.36. Б | 
‚ БЛОК-СХЕМА ПЕРЕДАТЧИК 
| А 


57 


Предбарите 
ниў УМ 


Феилитет 


цепи saugu | 
ты 


РИС. 37. БЛОК-СХЕМА БЛОКА Б6 


Бл 12 


детектор 
АРМ 


Выходной ум 
218034 


$ 


Выход BY 


| naa Є 59 


6.3.2. Основнне технические даннне 


Мощность в режиме несущей в диапазоне частот 2-8 Мгц не менев 35 вт, а в диапа- 
зоне 8-І0,100 Мгц не менее 30 вт. 

Гармонические составляющие на выходе передатчика подавлены не менее чем на 15 дб. 

Коэффициент глубины модуляции не менее 80% при подаче на вход модулятора напря- 
жения 250 мв с частотой 1000 гц. | | 

Модуляционная частотная характеристика передатчика на частоте модуляции 300 гц 
имеет завал не более 6 дб, а на частоте 3000 гц не более 3 дб относительно уровня на 
1000 гц. Коэффициент нелинейных искажений модулятора не более 12% при частоте моду- 
лирующего сигнала и коэффициента глубины модуляции 60%. Передатчик обеспечивает на- 
пряжение питания микрофонной цепи в пределах 4,5-5,5 в. | 

Питание передатчика осуществляется от бортсети 27 в „102 без преобразователя 
напряжения. | 

Контрольные точки передатчика выведены на контакты колодки РМПК-ІЗ блока B6. 
Контроль тока 1 каскада блока B6 осуществляется по падению напряжения на контакты 
АТ относительно А4, величина напряжения должна быть в пределах 20-115 мв. 

Контроль тока П каскада блока B6 осуществляется на контакте А2 относительно A4, 
величина напряжения 25-250 мв. 

Контроль тока Ш и ТУ каскадов блока Бб осуществляется на контакте Бо относи- 
тельно А4, величина напряжения 200-460 мв. | 

Контроль тока линейки блока ТТ осуществляется на контакте БА относительно А4, 
величина напряжения 65-360 мв. 

Контроль тока выходного каскада блока ТТ осуществляется на контакте БЗ относи- 
тельно А4, величина напряжения 250-380 мв. Величина продектированного напряжения, 
пропорционального выходной мощности, не менее 3,5 в на контакте АЗ относительно БІ. 


6.3.3. Схема блочная 
(рис .36) 


С выхода широкополосного усилителя блока БІ? высокочастотный сигнал подается 
на вход блока Бб, который усиливает его до требуемой мощности. Усиленный блоком BII 
сигнал звуковой частоты подается на выходной: и предвыходной каскады блока Бб. 


6.3.4. Усилитель мощности (Б6) 


Схема блочная 


(рис. 37) 


Напряжение высокой частоты с выхода блока БГ? поступает на І каскад усилителя 
мощности, выполненный по схеме эмиттерного повторителя. П каскад усилителя мощности 
выполнен по схеме с общим эмиттером - работает в режиме А. Перекрытие заданного диа- 
пазона частот 2-10,100 Мгц осуществляется за счет применения широкополосных транс- 
форматоров ВЧ, выполненных на ферритовых кольцевых сердечниках типа 60184 и осущест- 
вляющих в заданном диапазоне частот необходимое согласование сопротивлений нагрузки 
И ВЫХОДНЫХ сопротивлений транзисторов. Для уменьшения четных гармоник выходной кас- 
кад передатчика, работающий в режиме класса С, выполнен по двухтактной схеме,а в пред- 
варительном усилителе мощности, работающем в режиме АВ, производится подбор угла от- 
сечки, обеспечивающий минимально возможный коэффициент гармоник при сохранении за- 
данного уровня выходной мощности. На выходе усилителя мощности, через понижающий 
трансформатор, включен детектор автоматической регулировки мощности, вырабатывающий 


напряжение, пропорциональное выходной мощности, для контроля работы блока с помощью 
КИП и для регулировки усиления блока БІ2. 

С оконечного каскада блока БЕ напряжения, развиваемые на датчиках тока,и напря- 
жения через усилитель подаются на предварительный широкополосный усилитель. За счет 
этой цепи ограничиваются напряжения на коллекторах выходных транзисторов и ток, 
протекающий через них. 


Принципиальная электрическая схема блока Бб ИХ2.013.109 СхЭ приведена в альбоме 
схем. | 
| Напряжение возбуждения от выходного каскада возбудителя (блок БІ2) через рас- 
пределительную емкость СТ поступает на входной каскад широкополосного усилителя. 
Входной каскад ШУ выполнен на транзисторе ІШІ типа П609А по схеме эмиттерного пов- 
торителя. Подача смещения на транзистор ІШІ осуществляется базовым делителем РІ" R2. 
Для выбора рабочей точки транзистора имеется регулировочное сопротивление НТ. Для 
лучшей стабилизации рабочей точки в диапазоне температур от -60 до 45090 в цепь эмит- 
тера введена отрицательная обратная связь по постоянному току в виде резистора ЕЗ, 
заблокированного конденсатором С2. Резистор Е4 является гасящим. Для измерения кол- 
лекторного транзистора ШІ служит шунт R5. Конденсаторы СЗ, С22 и C23 - блокировоч- 
ные. Нагрузкой транзистора ШП служит двухзвенный полосовой фильтр 11,04 и 12,65 
13, 14, UO: | 

Характеристическое сопротивление фильтра равно входному сопротивлению следующе- 
го каскада, а форма частотной характеристики обеспечивает подъем внсоких частот в 
общей характеристике ШУ, компенсирующий падение крутизны транзисторов на высоких 
частотах диапазона. Для корректировки средних и высоких частот производится измене- 
ние индуктивностей па. 3, 14 при помощи сердечника и подбор емкостей С5 и 
Сб, для корректировки низких частот - изменение индуктивности ІІ и емкость C4. 
Сигнал с фильтра через разделительную емкость C7 поступает на базу 1 каскада предва- 
рительного ШУ, выполненного на транзисторе Ше КТОО2А по схеме с общим эмиттером и 
работающего в режиме класса А. Нагрузкой ШІ? является первичная обмотка широкополос- 
ного трансформатора ТРТ (ИХ4.770.017 Сп). Для температурной стабилизации рабочей 
точки применена отрицательная обратная связь по постоянному току с резистора В8, за- 
блокированного конденсатором C8. Конденсаторы СТО и C24 - блокировочные. 

Проволочное сопротивление RIO служит для измерения тока коллектора транзистора 
Ше. Сигнал со вторичной обмотки Тр (ИХ4.770.017 Сп) через разделительную емкость 
СІІ поступает на базу транзистора ПІЗ КТ902А. Каскад, собранный на транзисторе ШЗ, 
выполнен по схеме с общим эмиттером и работает в классе АВ. Нагрузкой каскада служит 
первичная обмотка широкополосного трансформатора TPZ (ИХ4.770.018 Сп). Делитель, поз- 
воляющий установить рабочую точку транзистора ШЗ, представляет собой температурно- 
зависимую цепочку из резисторов RII, RIC, ВІЗ, RI4. Конденсатор СІ2 и резистор ЕСІ 
служат для устранения паразитных возбуждений. Конденсаторы С14 и С25 - блокировочные. 
Выходной усилитель мощности представляет собой двухтактный каскад на транзисторах 
ПП4 и Ш 21803А, включенных по схеме с общим эмиттером. Сигналы с общих концов BTO- 
ричной обмотки трансформатора Трг через разделительные емкости CIS и С16 поступают 
на базы транзисторов ША и ПП5. Резистор ВТ5 служит для устранения паразитних воз- 
буждений. Ко | . | 

Емкости С26, СІ?, СІ8 - блокировочные. Питание коллекторных цепей выходного и 
предвыходного каскадов усилителя мощности осуществляется через вторичные обмотки 
выходного модуляционного трансформатора Трз (ИХ4.731.146 Сп), конструктивно располо- 
женного в блоке БІЇ (модулятор). Ввиду того, что магнитная проницаемость ферритовых 


сердечников широкополосних трансформаторов ВЧ сильно изменяется при наличий посто- 
янного подмагничивания, питание коллекторных цепей транзисторов Ше и ШЗ осуществ- 
ляется по параллельной схеме через Дрі и Др2 соответственно. Для выходной двухтакт- 
ной охемн, ввиду симметричности первичной обмотки Тр3, влиянием подмагничивания | 
сердечника за счет постоянной составляющей токов коллекторов Ш4 и ІШ5 можно пре- 
небречь. Это позволит применить последовательную схему питания с одним дросселем 
Др5 (ИХ4.780.143 Сп). 

Трансформатор Тр4 является понижающим трансформатором напряжения с козффициен- 
том трансформации 1:4,5. На выходе блока B6 включен детектор выходного сигнала ДТ, 
Д2, C20, ВТО и фильтр частоты модуляции Е20, Сеї, вырабатывающие постоянное напряже- 
ние, пропорциональное выходной мощности, для контроля работы блока с помощью КИП и 
для регулировки усиления блока БІ2. Для получения необходимой величины постоянного 
напряжения служат резисторы RIS и Н20. 


6.3.5. Модулятор (BII) 


Схема блочная 


Модулятор радиостанции (БІЇ) представляет собой шестикаскадный усилитель низ- 
кой частоты. Блок состоит из предварительного усилителя, собранного на транзисторах 
МПІОЇ, МПІО5, 1306 и выходного каскада, собранного на транзисторах IRIT и ПОЇ. 


жә мн. «мыз «е» алыр чш} мења 


Принципиальная электрическая схема блока BII ИХ2. 013.111 Сх9 приведена в ab- 
боме схем. Входной трансформатор Трг (ИХ4.731.139 Сп) согласует типовые авиационные 
гарнитуры со входом модулятора. В целях обеспечения питания ларингофонов в цепь 
первичной обмотки входного трансформатора Трг включен стабилизированный делитель 
напряжения, состоящий из резисторов R34, R37 кремниевого стабилитрона ДЗ и конденсато- 
ра СІЗ. Резистор R37 выполняет роль гасящего сопротивления и одновременно ограничи- 
вает величину тока через стабилитрон ДЗ (ДВТАА). Резистор R34, гасящий, обеспечива- 
ет напряжение питания типовых авиагарнитур. Конденсатор СТЗ выполняет роль фильтра, 
сглаживающего пульсации бортовой сети. Диод ДЗ стабилизирует напряжение питания ла- 
рингофонов. Параллельно вторичной обмотке входного трансформатора подключается дели- 
тель из резисторов ВТ, В. 

На входе модулятора включен каскад усиления напряжения на транзисторе ШП 
(МПОТ), по схеме с общим эмиттером. Сигнал на базу транзистора ШП подается через 
разделительную емкость СТ. Подача смещения на транзистор ШП осуществляется базовым 
делителем R3, R4. Для лучшей стабилизации рабочей точки транзистора ШП в диапазоне 
температур от -60 до +5096 в цепь эмиттера введен резистор R6. Конденсатор C2 - бло- 
кировочный. Усиленный сигнал, снимаемый с сопротивления коллекторной нагрузки R5 ,че- 
рез разделительную емкость СЗ и делитель Н9 и ЕТО, с помощью которого можно получить 
необходимый коэффициент усиления, подается на базу транзистора MI (МПІ05), собран- 
ного по схеме с общим эмиттером, выполняющего функции усилителя напряжения. Подача 
смещения на него осуществляется базовым делителем ВІЇ, ЕІ2, БІЗ. Конденсатор C6 - 
блокировочный. Усиленный сигнал, снимаемый с резистора ҢІ6, подается непосредствен- 
но на базу транзистора ППЗ (МИТОГ), собранного по схеме с общим эмиттером. Далее с 
резистора Е20 сигнал подается на охонечную ступень предварительного усилителя. Кон- 


денсатор С8 служит для получения необходимой модуляционной характеристики на часто- 
те 3000 гц. | 


Оконечная ступень предварительного усилителя представляет собой две двухтактнне 
схемы на транзисторах Ш4 (МПТОТ) и Ш5 (МПІО5) по схеме с общим эмиттером и на 
транзисторах Ш6 (1306) и ШІ? (П701) по схеме с общим эмиттером. Резисторы #23, #24 
являются нагрузкой одного двухтактного каскада. Нагрузкой другого двухтактного кас- 
када служит первичная обмотка переходного трансформатора Тр! (ИХ4.731.145 Сп). 
Применение в предварительном усилителе транзисторов различной проводимости позволя- 
ет осуществлять в нем переход от однотактной схемы к двухтактной без фазоинверсного 
каскада или без трансформатора. Предварительный усилитель охвачен несколькими обрат- 
ными связями, основной из которых является глубокая отрицательная обратная связь по 
постоянному току с выхода предварительного усилителя (Ш6-Ш7?) в цепь эмиттера тран- 
зистора ШІ? (МПІО5) через температурно-зависимую цепочку, состоящую из резисторов. 
RI8, RI9, R22. С целью уменьшения величины нелинейных искажений введена отрицатель- 
ная обратная связь по переменному току в цепь эмиттера транзистора Ше (МПІО5) и че- 
рез температурно-зависимую цепочку из резисторов RI4, RIS, 517, 

Положительная обратная связь с выхода предварительного усилителя Ш6-Ш? пода- 
ется на базы транзисторов ША, MIS через сопротивление R2I, которое одновременно AB- 
ляется нагрузкой Ш каскада на транзисторе ПІЗ, в целях увеличения сигнала до тредуе- 
мой величины. 

Выходной каскад модулятора собран на четырех транзисторах ПП8-ШИТ типа П217Г 
по мостовой схеме. Транзисторы 118, Ш9 являются усилительными и работают в режиме 
класса В. | | 

Делители, представляющие собой температурно-зависимые цепочки, состоящие из ре- 
зисторов 825, R26, 227, 528, #29, 830 позволяют установить рабочую точку каждого из 
транзисторов ІШ8-ПП9. | 

Для получения наилучшей линейности амплитудной характеристики каскада и сниже- 
ния коэффициента нелинейных искажений рабочая точка каждого транзистора выбирается 
на начальном участке характеристики, и ток покоя транзисторов ШВ и ШЭ составляет 
приблизительно 0,За. Транзисторы ШТО и ІШІІ (RIT) раёотарт В. ключевом режиме. 
Базовый ток их задается с помощью резисторов В32% R33? 835 * В36 таким образом, что 
транзисторы находятся на границе переключения. Полярность включения выходных обмоток 
согласующего трансформатора ТрІ (ИХ4.731.145 Сп) такова, что при появлении на базе 
ШВ отпирающей (отрицательной) полуволны входного сигнала, на базе ШТ создается 
отпирающий потенциал, а на базе ШПоО-запирающий. Транзистор ПТО закрыт, а транзи- 
стор ШПТ переходит в насыщение. При этом практически полное напряжение питания че- 
рез нагрузку, которой является первичная обмотка модуляционного трансформатора Трз 
(ИХ4.731.156 Сп), поступает на эмиттер работающего в этот полупериод усилительного 
транзистора ПВ. Через первичную обмотку трансформатора Тр3 течет полуволна тока 
одного направления. Во второй полупериод транзисторы IIS и MII запираются , транзи- 
стор ШТО переходит в насыщение, и питание подается на транзистор II9. Через первич- 
ную обмотку трансформатора течет полуволна тока обратного направления. Разделение 
базового питания ключевых транзисторов на частоты и включение емкостей СІІ, СІ2 поз- 
воляют уменьшить коэффициент нелинейных искажений каскада. Резисторы RS, ЕЗІ, R38 
служат для контроля токов: предварительного усилителя модулятора, усилителя мощности 
модулятора и выходного усилителя высокой частоты с предвыходным каскадом МОЩНОСТИ. 
Конденсаторы СТО и С14 осуществляют развязку по цепи питания. Нагрузкой триодов яв- 
ляется первичная обмотка модуляционного трансформатора Трз (ИХ4.73І.156 Сп). 

Вторичная обмотка трансформатора Тр3 имеет отвод, что позволяет снимать с нее 
два напряжения, которые подаются на оконечный и предоконечный васкалы ВА MON- 
ности высокой частоты. 


Вход no | Предбари- Выходной | Виход 
дулатора тедий Унч каскад | |модулатора 
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Схема защиты выходных транзисторов 
(рис .39) 


Для защиты выходных транзисторов передатчика от пробоя перехода коллектор-эмит- 
тер применена схема защиты, которая не допускает Узеличения коллекторного тока и на- 
пряжения выше допустимого. Схема защиты работает на принципе изменения базового сме- 
щения на транзисторе ПП? блока 6, работающего в классе А. В момент возникновения на 
выходных транзисторах ПП4 и ШІ5 перегрузок по току или по напряжению, напряжение 
смещения на транзисторе Ш2 автоматически изменяется, что приводит к уменьшению со- 
ставляющей напряжения несущей и к снятию перегрузки. 

Схема состоит из трех частей: 

= исполнительной схемы (ПП6, ШІ? расположены в блоке 6); 

» датчика защиты по напряжению (ДЗ, Д4 расположены в блоке 6); 

- датчика защиты по току (Тр4 расположен в блоке ТТ). 

В случае отсутствия сигналов с датчиков (отсутствие перегрузок) составной тран- 
зистор Шб, ШІ? открыт, и смещение на транзисторе ШІ; блока 6 в основном определяет- 
ся резисторами ро“ 824, R22, Р6,Р7% Путем подборарегулировочных позиций смещение 
выставляется 1,0-1,5 в.В случае, когда появляются перегрузки, то положительное на- 
пряжение на базе транзистора ПП? будет уменьшаться пропорционально перегрузке (ра- 
бота датчиков рассматривается ниже), что приводит к частичному или полному запиранию 
составного транзистора. При запирании составного транзистора сопротивление его уве- 
личивается, что приведет к уменьшению базового смещения транзистора ПП? блока 6. 

В случае полного запирания составного транзистора смещение упадет до 0,2-0,3 в. 
Работа датчика защиты по напряжению основана на том, что переменные коллекторные 
напряжения на выходных транзисторах, работающих в режиме класса С приближаются к от- 
рицательной области и даже могут заходить в нее в моменты перегрузок. 

К коллекторам выходных транзисторов блока 6 подсоединены катодн диодов датчика. 
Выбирая значение напряжения смещения на диодах ДЗ, Д4, подбирается точка срабатыва- 
ния пикового детектора. Когда переменное напряжение на каком-либо из коллекторов 
транзисторов начнет заходить в область работы пикового детектора, напряжение потен- 
циала на конденсаторе С27 уменьшается, вследствие чего начнет запираться составной 
транзистор исполнительной схемы. При возникновении токовой перегрузки переменные то- 
ки в фидере растут, что ведет к увеличению сигнала, снимаемого с токового трансфор- 
матора Тр4 в блоке 11 и,соответотвенно, к увеличению постоянного напряжения, сни- 
маемого с детектора Д7, ДВ, R42. Стабилитрон Д5 открывается, и транзистор ШІ? от- 
крывается частично или полностью, в зависимости от величины перегрузки, а это, в свою 
очередь, ведет к запиранию составного транзистора исполнительной схемы. 


6.3.6. Конструкция передатчика 


Передатчик ИХе.ОТЗ.ТТТ Сп (рис.35) состоит из двух блоков, сверху блок Бб и 
снизу блок БІЇ, каждый из которых смонтирован на литом радиаторе. 

Блоки Бе и BII крепятся между собой четырьмя невыпадающими винтами.На боковой 
стороне имеются петли, позволяющие раскрывать блоки для удобства при регулировке и 
ремонте. | 

Радиаторы блоков Б6 и БІ! выполнены из алюминия Аб покрытие - анодное, оксиди- 
рование. На радиаторах со стороны ребер установлены транзисторы, а с противополож- 
ной стороны находится электрический монтаж. В блоке Б6 монтаж размещается в экраниро- 
ванных отсеках на плоскости радиатора, в блоке БІЇ - на двух печатных платах из 
стеклотекстолита толщиной І,5 мм с односторонней печатью. 


Платы устанавливаются на колонках, одна под другой. Для электрического соедине- 
ния передатчика с шасси на блоке БІЇ снизу установлен разъем типа РКМБ (поз.2). На 
блоке Б6 спереди на угольнике установлена контрольная колодка РМПК (поз.І). Сверху 
и снизу передатчик закрыт П-образными крышками, нижняя крышка выполнена из стали 
10 для обеспечения магнитной экранировки. 


6.4. ВОЗБУДИТЕЛЬ (СП2) 
6.4.1. Назначение и состав 


Возбудитель (СП2) предназначен для формирования сетки частот радистанции. Он 
состоит из трех высокочастотных генераторов, генератора грубой сетки (ГТО), генератора 
точной сетки (ГТО), генератора 500 кгц (БІ8) и системы термостабилизации. Общий вид 
возбудителя приведен на рис.40,4Т. | 


6.4.2. Технические данные 
ГТС 

Диапазон частот, Мгц | 14 ,600-22 „600 
Дискретность АР, КГ 200 
Выходное напряжение, мв, не менее 75 

| ГТС 
Диапазон частот, Мгц 11,901-12 ,100 
Дискретность АР, КГЦ | | І 
Выходное напряжение, мв,не менее | "9 


Генератор "500 кгц" (БІ8) 


Частота, KII | 500 

Выходное напряжение, мв, не менее 120 

Суммарное отклонение частот ГТС, ГТС и генератора "500 кгц" от номинальньх 
значений, в рабочем интервале температур от +50 до „6090. гц, не более 4275 

Потребление возбудителя по цепи питания +20 в: иа | 


в режиме приема, мв . #100 | 
в режиме передачи, мв | | | 5190 
по цепи питания термостата +27 в, а 21,5 


6.4.3. Схема блочная 
(рис .42) 


ГГС состоит из шести автогенераторов, каждый из которых (кроме шестого) форми- 
рует сетку в диапазоне Т Мгц с дискретностью АҒ -0,2 Мгц. ا‎ 
В пяти автогенераторах, работающих в диапазоне частот 14,600-22,400 Мгц, квар-. 
цевые резонатори соединены группами по пять. Переключение кварцевых резонаторов про- 
кзводится с помощью диодннх коммутаторов. Шестой автогенератор имеет один кварцевый 
резонатор и работает на частоте 22,600 Мгц. Набор частот производится дистанционно 
с пульта управления (ПУ), при этом в возбудитель для переключения автогенераторов 
по питанию и коммутации кварцевых резонаторов диодными ключами используется ІІ уп- 
равляющих проводов в ITC и 14 - в ГІС. 
Сигнал с одного из автогенераторов ГГС поступает на буферный усилитель, нагруз- 
кой которого является полосовый фильтр.. 


С полосового фильтра сигнал ГГС поступает на высокочастотный контакт разъема 
возбудителя. 
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РИС. 41. ОБЩИЙ ВИЛ ВОЗБУ ДИТЕЛЯ: 


| - разьем-Ш9:2- разъем ШЗ: 3 - плата лесятков Kru ГТС; 4 - термостат; 5 - плата ГГС; 6 - крышка; 
? , , 
7 - контрольный разъем; 8 - плата усилителя ГГС 
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РИС. 42. БЛОК-СХЕМА ВОЗБУДИТЕЛЯ 
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ГТС выполнен по интерполяционной схеме с одним преобразованием частоты. Два 
кварцевых генератора ГТС (десятки кгц), работающие в диапазоне частот І0,630-10,540 
Мгц и І0,530-І0,440 Мгц, с помощью 20 кварцевых резонаторов формирую” сетку частот 
о дискретностью АР = 0,010 Мгц. 

Резонаторы в генераторах соединены группами по десять, и переключение их про- 
изводится с помощью диодных коммутаторов. 

Третий кварцевый генератор ГТС (единицы кгц), работающий в диапазоне частот 
10,290-10,227 Мгц, формирует с помощью ЈО кварцевых резонаторов и диодного коммута- 
тора сетку частот о дискретностью АҒ = 0,007 Мгц. 

С выхода третьего генератора сигнал поступает на делитель частоты, с коэффици- 
ентом деления n=. 

На выходе делителя частоты формируется сетка частот в диапазоне 1,470-1,161 Мгц 
с дискретностью Af = 0,001 Мгц. С выхода делителя частоты через эмиттерный повто- 
ритель сигнал поступает на смеситель. Одновременно на смеситель поступает сигнал с 
одного из генераторов ГТС (десятки кгц). 

На выходе смесителя, нагруженного на фильтр сосредоточенной селекции ФСС) фор- 
мируется сетка частот ГТС в диапазоне 12,100-11,901 Мгц с дискретностъю 
А? = 0,001 Мгц. С фильтра сосредоточенной селекции сигнал поступает на широпо- 
лосный резонансный усилитель. Сигнал ГТС, усиленный широкополосным усилителем, по- 
ступает на высокочастотный контакт разъема возбудителя. 

Генератор "500 кгц" (BI8) является опорным генератором для формирования рабо- 
чих частот радиостанции КАРАТ в режиме передачи. С кварцевого генератора сигнал, ча- 
стота которого Р = 1000 кгц, поступает на делитель частоты с коэффициентом деле- 
НИЯ п = 2. Импульсный сигнал с выхода делителя частоты через фильтр низких частот 
поступает на высокочастотный контакт разъема возбудителя. 

Фильтр низких частот обеспечивает формирование напряжения синусоидальной формы 
с частотой 500 кгц из импульсного сигнала, поступающего с делителя частоты. Примене- 
ние на выходе ГГС полосового фильтра, а на выходе ГТС фильтра сосредоточенной селек- 
ции необходимо для обеспечения требуемого подавления побочных каналов приема (60 дб). 

Возбудитель выполнен на транзисторах типа ТТЗОВВ, в электронных коммутаторах 
используются диоды типа ДОК. 


6.4.4. Принципиальная электрическая схема 


Схема одного генератора (ІШІ) с диодным коммутатором кварцевых резонаторов 
приведена на рис.44. Упрощенная схема генератора по переменному току дана на рис. 43. 
Схема представляет собой емкостную трехточку с кварцевым резонатором в цепи 
контура. В этой схеме кварцевый резонатор возбуждается вблизи последовательного ре- 
зонанса. Включение генератора производится подачей с пульта управления (секция пе- 

реключателя В Тб рис.44) по управляющему проводу "2 Мгц" напряжения питания +20в. 
Включение остальных пяти генераторов ГГС производится соответственно по управляющим 
проводам"3 Мгц", "5 Мгц", "7 Мгц", "9 Мгц" и "ТО Мгц". Переключение кварцевых резо- 
наторов производится с помощью диодного коммутатора ДТ-Д5 по пяти управляющим про- 
водам "0,1 Мгц". Управление диодами осуществляется следующим образом. На катодн 
диодов через сопротивления Е51-Е55 и Е5-В9 поступает запирающее напряжение +20в. 

На аноды диодов напряжение +20 в поступает через резистор Е2 и дроссель ДрІ. При 
подаче на один из управляющих проводов "0,І Мгц" минуса источника питания соответ- 
ствующий диод открывается. Ток открытого диода ТА 12 ма. Кварцевый резонатор в це- 
пи открытого диода включается в схему генератора через дифференциальное сопротивле- 
ние диода г = 30-50 ом. 
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Вследствие падения напряжения на сопротивлении резистора В2, при прохождении 
через него тока открытого диода и транзистора ІШІ, на аноды диодов подается напряже- 
ние +12 в. Остальные 4 диода будут закрыты обратным напряжением Џобр~ 8 в. При этом 
сопротивление диодов по переменному току равно 100-200 ком, что практически ПОЛНО- 
стью отключает соответствующие кварцевые резонаторы от схемы. 

Генераторы на транзисторах Ше и ШЗ выполнены по такой же схеме, как генератор 


на транзисторе ШП. Регулировка частоты в этих генераторах осуществляется при помощи 


катушек индуктивности LI - 115, включенных последовательно с кварцевыми резона- 
торами. В генераторах, выполненных на транзисторах ІША-ІШ6, для возбуждения кварце- 
вых резонаторов на третьей механической гармонике, между коллектором и эмиттером 

транзистора включены резонансные контуры | 116, (22, 122, (СЗЗ и 129, С48. 
Частота настройки контура в каждом генераторе должна быть ниже частоты кварцевых ре- 


зонаторов (-“^ Контра _____ ~ 0,8), включенных в соответствующий генератор. В 
| с 


кв.резонатора 
этом случае контур представляет собой эквивалентную емкость С экв. ~ 40 пф, необхо- 


димую для выполнения условий возбуждения схемы. Регулировка частоты в генераторах 


ШІ4-ПП6 производится с помощью катушек индуктивности 117 - 121; 123 - 128 
и конденсаторов C27 - СЗ, 038-С43. 


Последовательность включения резсраторов ТІС при наборе волны на пульте управле- 
ния дана в таблице 6 . 


Таблица 6 


а частотн на Провод Виходная Провод "0, 1 Мгц" | Первичная промежуточ- 
‚ Мгц | п „| частота | "Ко орпус“ | ная частота, Мгц 
единиц Міц | ГТС Мгц 
20в , | 


2 „000-2 „199 


14,600 пр.1-0,1 Мгц 12,401-12,600 
2,200-2 ‚399 14,800 пр.2-0,1 Мгц 

2,400-2,599 15,000 пр.3-0,1 Мгц 

2 ‚600-2 ,799 15,200 пр.4-0,1 Мгц 

2 ,800–2 ,999 | 15,400 пр.5-0,1 Мгц 

3,000-3,199 15,600 пр.1-0,1 Мгц 

3,200-3,399 І5,800 пр.2-0,Т Мгц 

3,400-3,599 16,000 | пр.3-0,1 Мгц 12,401-12,600 | 
3,600-3, 799 І6,200 пр.4-0,Т Мгц 

3,800-3,999 3 Мгц 16,400 | пр.5-0,1 Мгц . 

4,000-4 ‚199 15,600 пр.1-0,1 Мгц 

4,200-4,399 15,800 | пр.2-0,1 Мгц | 

4 ,400-4 ‚599 16,000 пр.3-0,1 Мгц 11,401-11,600 
4,600-4,799 16,200 пр.4-0,1 Мгц 

4 ‚800-4 „999 16,400 пр.5-0,Т Мгц 

5,000-5, 199 І7,600 пр.1-0,1 Мгц 

5,200-5, 399 17,800 пр.2-0,1 Мгц М 
5,400-5,599 18,000 пр.3-0,Т Мгц 12,401-12,600 
5,600-5,799 18,200 пр.4-0,Т Мгц | 

5 ,800–5 „999 5 Мгц І8,400 пр.5-0,Т Мгц 


| Набор частоты на К Ие Выходная прово "0,1 Мгц" 
| ‚ МГЦ "единиц частота орпус" 
| +20 в ITC, Мгц 
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Первичная промежуточ- 
ная частота, 


6,000-6,199 І7,600 пр.І-0,І Мгц 
6,200-6,399 17,800 пр.2-0,Т Мгц 
6,400-6,599 18,000 пр.3-0,І Мгц 11,401-11,600 
6,600-6,799 18,200. пр.4-0,Т Мгц 

` 6,800-6,999 18,400 пр.5-0,І Мгц 
7,000-7,199 19,600 пр.1-0,1 Мгц 
7,200-7,399 19,800 ` пр.2-0,Т Мгц жула | 
7,400-7,599 20,000 пр.3-0,І Мгц 12,401-12,600 
7,600-7,799 20,200 пр.4-0,Т Мгц 
7.800-7,999 7 Мгц 20,400 пр.5-0,1 Мгц 
8,000-8,199 19,600 пр.І-0,І Мгц 
8,200-8,399 19,800 пр.2-0,1 Мгц 
8,400-8,599 20,000 пр.3-0,1 Мгц 11,401-11,600 
8,600-8,799 20,200 пр.4-0,Т Мгц 
8,800-8,999 20,400 пр.5-0,Т Мгц 
9,000-9,199 | 21,600 пр.І-0,І Мгц 
9 ,200-9 , 399 21,800 пр.2-0,Т Мгц | 
9,400-9,599 9 Мгц 22,000 пр.3-0,Т Мгц 12,401-12,600 
9,600-9,799 22,200 | пр.4-0,1 Мгц 
9,800-9,999 22,400 пр.5-0,І Мгц 

10,000-10,199 ТО Мгц 22 ,600 12 ,401-12 ,600 


Для переключения 26 кварцевых резонаторов ITC используются ІІ управляющих про- 
водов (6 проводов "Ед.Мгц" и 5 проводов "0,1 Мгц"). 

Выходы кварцевых генераторов через разделительные емкости СІ, CII, С16, С2Т,С3®, 
047 подключены к базе широкополосного буферного усилителя на транзисторе ПП”, кото- 
рый через емкость С5Т соединен с выходным каскадом на транзисторе ШІ8. 

Буферный усилитель и выходной каскад выполнены по схеме с общим эмиттером. В 
эмиттерные цепи транзисторов ШІ? и ППВ введены частотно-корректирующие цепочки (R59, 


049 и R64, C52) и на выходе транзистора ШВ включен полосовой фильтр УТ ИХ2.067.574 Сп. 


Развязывающий фильтр (Дрв, C54, 055) исключает НН НИЕ напряжения частоты 
ГТС в цепь питания +20 в. 

С выхода фильтра УІ сигнал ГГС поступает на высокочастотный контакт ВІ разъема 
Шо и на детекторную цепочку Д26, C57, R66, C58, которая является датчиком для про- 
_ верки работоспособности ГГС с помощью прибора КИП -КАРАТ, 


При нормальной работе ТТС ток, измеренный с помощью прибора КИП-КАРАТ, равен 
100-150 мка. 


Два кварцевых генератора на транзисторах ШО и MIO, работающие в диапазоне ча- 
етот 10,630-10,540 Мгц и 10,530-10,440 Мгц имеют по IO кварцевых резонаторов и пере- 
‚ Жривают интервал частот 100 кгц дискретно через ТО кгц. Смещение частот на 100 КГЦ 
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осуществляется подачей с пульта управления напряжения питания +20в на транзисторы 
ШО и ШІО по проводам "чет" или "нечет" соответственно. Схема генератора на тран- 
зисторе ШІ9 с диодным коммутатором кварцев дана на рис.46. 

Упрощенная схема генератора по переменному току приведена на рис.45. 

Генератор работает по схеме емкостной трехточки. Кварцевый резонатор 
включен между базой и коллектором транзистора и представляет собой эквивалентную 
индуктивность. Резонансный контур в цепи коллектора ( 1 30, C62) настроен ниже час- 


тоты кварцевых резонаторов, включенных в данный генератор( —^ КОНТУР __ æ 0,8) 
| ш кварца 


и представляет собой эквивалентную емкость С экв. ~ 40 пф, необходимую для выпол- 
нения условий возбуждения схемы. К каждому кварцу подключена регулировочная емкость 
(64, С66-С69, СТІ, С?З, С74-С76), с помощью которой и дари подстройка ча- 
стоти генерации в процессе регулировки. 

Коммутаторы кварцевых резонаторов выполнены на диодах Д27-Д36 по схеме, позво- 
ляющей производить переключение ТО кварцевых резонаторов с помощью 6 управляющих 
проводов. Принцип работы электронного коммутатора, используемого в ГТС, заключается. 
в следующем. Кварцевые резонаторы с коммутирующими их диодами разделены на две груп- 
пы по пять (Д27-Д3І, Д32-Д36). Каждая группа формирует сетку частот с дискретностью 
0,020 Мгц. При этом сетка частот с дискретностью 0,010 Мгц создается путем смещения 
частот кварцевых резонаторов 2-Й группы относительно І-й группы на 0,010 Мгц. 

При подаче с ПУ (переключатели Вза и B56) на шестой провод "0,010 Мгц" напряже- 
ния +20 в и поочередном замыкании остальных пяти проводов "0,01 Мгц" на корпус, что 
соответствует набору на пульте управления радиостанции четных десятков кгц, включа- 
ются соответственно диоды первой группы (Д27-ДЗІ). 

При перемене полярности напряжения, подаваемого на управляющие провода, что 
соответствует набору нечетных десятков кгц, включаются диоды второй группы (Д32-Д86). 
Режим диодного коммутатора обеспечивает при переключении диодов ток через открытый 
диод Ір = 8 ма. 

Третий кварцевый генератор на транзисторе ШІ? с диодным коммутатором на 10 
кварцев выполнен по такой же схеме, как генераторы на транзисторах ШЭ и 1110. Вы- 
ходные частоты генератора лежат в диапазоне 10,290-10,227 Мгц с дискретностью 

= 0,007 Мгц. Подстройка частоты генерации в процессе регулировки осуществляется 
с помощью индуктивности 133 и регулировочных емкостей (С139-С148). С выхода Trege- 
ратора на транзисторе MII? сигнал поступает на делитель частоты (ШИТ, ШІ?) с ko- 
эффициентом деления п -?. На выходе делителя формируется сетка частот в диапазоне 
І,470-І,46І Мгц с дискретностью 0,001 Мгц. Схема делителя частоты приведена на рис.47, 
Делитель частоты состоит из двух каскадов, первый из которых (III) является формиро:- 
вателем стабильных по амплитуде импульсов, а второй (ШП2) - собственно каскадом e- 
ления частоты. Принцип работы этой схемы основан на заряде емкости через туннельный 
диод. Транзисторы, используемые в схеме, находятся в ключевом режиме и при их открн- 
тии (отрицательной полярностью входного сигнала) конденсаторы С102, CIOS и CIOS pas- 
ряжаются через транзисторы. 

Режим заряда конденсаторов СІ02, СІОЗ и CIOS выбирается таким образом, чтобы 
максимальный ток зарада Ізар.макс. был больше максимального тока туннельного дмо- 
да Тмакс.диода. Вольт-амперная характеристика туннельного диода типа ЗИЗО6К, исполь- 
зуемого в данной схеме, приведена на рис.47. 


О 
Тзар.макс.= Б 3 


| k 
где: Џо - стабильное напряжение, поддерживаемое на опорном диоде Д49. 
в - сопротивление в цепи коллектора (для транзисторов ШІІ-ВІ02,П12- ВІ00).. 
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При выполнении этого условия в начальный момент заряда конденсатора происходит 
скачкообразное смещение рабочей точки туннельного диода на вторую восходящую ветвь 
вольт-амперной характеристики (участок 3-4 на рис.48). 

В этот момент времени формируется передний фронт импульса и напряжение на тун- 
нельном диоде (Д47) достигает максимальной величины ( Омекс, Є 1,1 в). В первом 
каскаде ШІІ постоянная времени цепи заряда конденсатора СТО? выбрана значительно 
‘больше периода входного сигнала. Конденсатор СТО? за время положительной полярности 
входного сигнала (транзистор ШІІ закрыт) заряжается незначительно. За время заряда 
СТО? напряжение на туннельном диоде (Д47) уменьшается на небольшую величину. В это 
время идет формирование вершины импульса. При отрицательной полярности входного 
сигнала транзистор ШІІ открывается, и конденсатор СТО? разряжается через открытый 
транзистор и туннельный диод. Рабочая. точка туннельного диода со второй восходящей 
ветви вольт-амперной характеристики перемещается на обратную ветвь (участок 1-5, 
орис.48), формируется задний фронт импульса. 

Напряжение на туннельном диоде изменит знак и будет, малым по величине, т.к. 
конденсатор СТО? был незначительно заряжен. 

Постоянная времени разряда конденсатора С102 значительно меньше времени заряда 
(сопротивление открытого транзистора ШІІ намного меньше сопротивления резистора Ен), 
и конденсатор С102 быстро разряжается. С приходом следующей положительной полуволнн 
входного сигнала процесс формирования импульса на туннельном диоде повторяется. 
Период выходного импульсного сигнала, снимаемого с туннельного диода (Д47), равен 
периоду входного сигнала. Амплитуда импульсного сигнала определяется характеристикой 
туннельного диода Д4? и не зависит от амплитуды входного сигнала. Импульсный сигнал 
с туннельного диода Д47 поступает на базу бану чырын ППІ2. 

При положительной полярности импульсного сигнала транзистор ІШІ2 закрнваєтся, и 
конденсаторы СТОЗ,СТО5 начинают заряжаться через ВЕКА немав диод Д48. Рабочая точка 
туннельного диода скачкообразно смецаетси на вторую ас» ветвь вольтамперной 
характеристики (участок 3-4, рис.48). 


В зтот момент времени формируется передний брои Де и напряжение на тун- 


нельном диоде Д48 достигает максимальной величинн ( = РА B). 

Напряжение на туннельном диоде Д48 является Сене для транзистора ШП, 
т.к. диод включен в эмиттерную цепь транзистора. Емкость конденсаторов С103, С105 В 
процеесе регулировки подбирается таким образом, чтобы постоянная г цепи заряда 
ИХ была в семь раз больше периода сигнала. | 

Во времи заряда конденсаторов С103, CIOS импульсный сигнал отрицательной поляр- 
ности, поступающий на базу транзистора ІШІ2 не способен открыть его, т.к. запирающее 
напряжение на туннельном диоде Д48 превышает по амплитуде напряжение входного сигна- 
ла. При уменьшении тока через туннельный диод Д48 до величины 0 мин. туннельного 
диода рабочая точка скачкообразно смещается на первую восходящую ветвь вольт-ампер- 
ной характеристики (из точки З в точку І на рис.48). Напряжение на туннельном диоде 
Д48 уменьшается до величины 0,І в, и транзистор MII? открывается импульсным сигналом 
отрицательной полярности , поступающим с туннельного диода Д48. Конденсаторы С103, 
CIOS быстро разряжаются через малое сопротивление открытого транзистора ШТ?. 

С приходом следующего импульоного сигнала положительной полярности ша фор- 
мирования на туннельном диоде Д48 повторяется. 

Для стабилизации режима работн делителя частоти при изменениях температурн ок- 
ружающей среды в базовый делитель транзистора ШІІ включено термосопротивление R99 
и применена термокомпенсация цепи заряда конденсаторов С108 и СІО5 (включено прово- 
лочнов сопротивление 106 типа IME). | 
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РИС. 48. ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУННЕЛЬНОГО ДИОДА 3И306К 
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С выхода делителя частоты через эмиттерный повторитель ПЛІЗ и ФНЧ (ДРІЇ, СІ) 
сигнал поступает на вход смесителя (Ш14). На этот же смеситель подается сигнал с 
одного из кварцевых генераторов Ш9 или ШПО. На выходе преобразовательного каска- 
да ІШІ4, нагруженного на фильтр сосредоточенной селекции 74, формируется сетка ча- 
стотой ГТС в диапазоне 12,100-ІІ,901 Mru с дискретностью 0,001 Мгц (см. таблицу 7). 
С выхода смесителя сигнал поступает на широкополосный резонансный усилитель, выпол- 
ненный по каскодной схеме на транзисторах ШІ5, Ш16, и далее на высокочастотный 
контакт B2 разъема Ш. | 
| Детекторнал цепочка (Д50, С118, В125, 6119) является датчиком для проверки pa- 
ботоспособности ГІС с помощью прибора КИП-КАРАТ. | 

"При нормальной работе ГТС ток, измеренный прибором КИП-КАРАТ, равен 100-150 мка. 


Генератор "500 кгц" (518) 

Генератор "500 кгц" (Б-18), схема ИХ2.209.028 Сх9, состоит из кварцевого гене- 
ратора, собранного на транзисторе ПИТ, и работающего на частоте ? = І Мгц, и делителя 
частоты с коэффициентом деления п = 2, выполненного на транзисторах Ш2, ШЗ и тун- 
нельных диодах ДІ, ДЗ типа 5/306К. 

Кварцевый генератор собран по схеме емкостной трехточки с включением кварца 
` между коллектором и базой. | 

Кварцевый резонатор ПЭТ работает вблизи параллельного резонанса и представляет 
собой эквивалентную индуктивность. Сигнал с емкостного делителя (СІ, C2) кварцевого 
генератора поступает на делитель частоты с коэффициентом деления в=е. 

‚ Делитель частоты, используемый в генераторе "500 кгц", аналогичен рассмотренной 
выше схеме (рис.47). Подробнее описание этой схемы приведено в параграфе 4.2.2. 

С выхода делителя частоты импульсное напряжение поступает на двухзвенный фильтр 
низких частот (RIS, СТЗ, Др2,С16) и через разделительную емкость (12 на детекторную 
цепочку (Д4, Д5, СТА, RI6, 015), которая является датчиком для проверки работоспо- 
собности генератора "500 кгц" с помощью прибора КИП-КАРАТ. С выхода фильтра низких 


частот синусоидальное напряжение частоты 500 кгц поступает на высокоомный контакт 
Вг разъема ШЗ возбудителя. _ 


6.4.5. Система термостабилизации возбудителя 


Назначение 


Система термостабилизации возбудителя предназначена для термостатирования квар- 
цевих резонаторов. Она состоит из термостата (ИХ2.998.044 СхЭ) и блока управления 
термостатом (блок УТ ИХ2.076.046 СхЭ). 

Система термостабилизации обеспечивает стабильность температурн внутри термо- 
стата в пределах 460 „390 при воздействий всех дестабилизирующих факторов (измене- 
ние температурн окружающей средн от -60 до +5076, изменение напряжения 27в +10%, 
механические воздействия). 


Схема блочная 


(рис.25) 


Сигнал рассогласования, представляющий разность между заданной температурой 
(температура термостатирования) и температурой внутри термостата, преобразуется дат- 
чиком в величину тока, пропорциональную этой разности. В зависимости от величины то- 
ка на входе триггера, триггер может находиться в двух устойчивых состояниях: если 


температура внутри термостата ниже температуры термостатирования, триггер открыт, 
если температура выше - триггер закрыт. 


# 


Сигнал с выхода триггера усиливаетоя усилителем мощности постоянного тока (УПТ) 
и подается на нагревательную обмотку. Датчик и триггер системы термостабилизации по- 
мещены в камеру термостата (ИХ2.998.044 Сх3). YIT, а также схема контроля термостата 
размещены на отдельной плате управления термостатом (блок УТ ИХ2.076.046 Сх3). 


Датчик системы терморегулирования построен по принципу делителя напряжения и со- 
стоит из терморезистора (ВТ), регулировочных резисторов R4* рбѓи полупроводникового 
стабилизатора напряжения, выполненного на опорном диоде-стабилитроне Д8ТАБ (ДІ). 

Терморезистор типа КМТ-І (резистор RI), укрепленный непосредственно на нагрева- 
тельных обмотках 31,32,33, преобразует изменение величины температуры внутри термо- 
стата в изменение сопротивления. 8 

Регулировочные резисторы В4 и #6“ предназначены для обеспечения закрывания триг- 
гера при температуре термостатирования, что обеспечивает поддержание заданной темпе- 
ратуры. М 

Работа триггера происходит следующим образом. При температуре внутри термостата 
ниже температуры термостатирования, когда сопротивление терморезистора RI велико,на- 
пряжение на входе транзистора ШІ, а значит и ток его базы, также велики. Транзистор 
ШП открыт и насыщен. Полокительное напряжение, снимаемое с малого сопротивления на- 
сыщенного транзистора ШП и подаваемое на базу транзистора MR, недостаточно для 
открывания последнего . Триггер находится в открытом состоянии. 

По мере повышения температуры внутри термостата сопротивление терморезистора РІ 
понижается, тем самым понижается уровень напряжения на входе триггера. 

При достижении внутри термостата температуры термостатирования напряжение на 
входе триггера уменьшается до величины, при которой транзистор ШП начинает закры- 
ваться, что влечет за собой открывание транзистора Шо. За счет цепи обратной связи 
триггера (резистора в8%) этот процесс происходит лавинообразно. 

Изменением сопротивления резистора Rê” изменяется глубина обратной связи тригге- 
ра, что меняет в свою очередь скорость процесса опрокидывания триггера. 

Для исключения влияния изменения питающего напряжения на стабильность работы 
триггера, первый транзистор триггера и датчик охвачены обратной связью по напряже- 
нию (резистор В37). 

Схема УПТ, расположенного на блоке УТ (ИХ2.076.046 Сх9), приведена на рис.50. 

УПТ выполнен на германиевых транзисторах типа МПеТА (ІШІ) и ПІ24 (Ш). 

Работа УПТ происходит следующим образом. При температуре внутри термостата ниже 
температуры термостатирования триггер открыт (транзистор триггера Шо закрыт). 3a- 
крытый транзистор триггера ПП2 отключает напряжение +27 в с базы транзистора ПИТ УПТ, 
Транзистор ШП открывается базовым током, проходящим через резистор 83, а эмиттерный 
ток открытого транзистора ШП вызывает открывание выходного транзистора Шо. Открн- 
тый транзистор Ше подключает нагревательные обмотки 31,92,93 к источнику питания 
+27 в, и по ним идет ток І з І,4 а. 

Часть нагревательной обмотки (92 К %0,5 ом) включена между коллекторами тран- 
зисторов ШП и Ше для обеспечения насыщения транзистора ШІ. 

При достижении внутри термостата температуры термостатирования триггер закры- 
вается (транзистор триггера ПП2 открывается). 

Через малое сопротивление открытого транзистора триггера ШІ? на базу транзисто- 
ра ШП подается напряжение источника питания +27 в. По диоду Де и резистору Вб поте- 
чет ток, который создаст на диоде До напряжение, закрывающее транзистор ШП, а на 
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резисторе R6 - напряжение , закрывающее транзистор MI. Закрытый транзистор m oT- 
ключит нагревательную обмотку от источника питания. Часть нагревательной обмотки 

(93 R + 9,5 ом) и резисторы Е7, R8 при закрытом транзисторе ШІ? обеспечивают mpo- 
хождение тока через диод Де и резистор R6, падение напряжения на которых удерживает 
УПТ в закрытом состоянии. Пока температура внутри термостата ниже температуры термо- 
статирования, УПТ работает в режиме насыщения. По достижении температуры термостати- 
рования система термостабилизации работает в ключевом режиме. Ключевой режим позво- 
ляет, несмотря на значительные коммутируемые мощности (порядка 30-45 вт), получать 
незначительную величину мощности рассеяния на выходном транзисторе Ш. 

Нагревательные обмотки выполнены из провода ПЭШОК и намотаны на корпус нагре- 
вателя. Величины сопротивления обмоток выбраны из расчета обеспечения требуемого вре- 
мени первоначального прогрева (порядка 10-15 мин.), а также, исходя из условий ком- 
пенсации теплопотерь термостата. 

Система термостабилизации имеет возвратную предохранительную цепь и цепь конт-, 
роля температуры как основного параметра ‘системы термостабилизации, 

Цепь предохранения выполнена на биметаллическом термопредокра ни телеРт (см.схему 
ИХо.998.044 Сх9) и реле типа Р9С-І0 РІ (см. схему ИХ2.076.046 Сх3). В случае созда- 
ния аварийной ситуации, то есть при понышении по какой-либо причине температуры внут- 
ри термостата выше температури термостатирования „термопредохранителъР! замыкаетцепь 
обмотки реле РІ, которое своими контактами размыкает цепь питания нагревательных об- 
моток. | 

Для исключения влияния аварийного термопредохранителя РІ на работу основного канала 
температура его срабатывания взята на 10-15 ОС выше температуры термостатирования 

Принципиальная схема цепи контроля термостата приведена на рис.51. 

Вся цепь контроля термостата, за исключением терморезистора типа КМТ-І (87), 
размещена на блоке УТ. Терморезистор В? (рис.51) укреплен на нагревательных обмот- 
ках термостата рядом с терморезистором ВТ (рис.49), датчиком основного канала термо-- 
стабилизаций. Схема контроля термостата работает по принципу распределения токов и 
питается от полупроводникового стабилизатора напряжения, выполненного на опорном 
диоде-стабилитроне Д8ІАВ( ДТ), 

С повышением температуры в термостате уменьшается сопротивление терморезистора 
R7. Ток через него увеличивается, что влечет за собой увеличение тока через резистор 
ро, последовательно с которым включается микроамперметр прибора КИП-КАРАТ. 

Подбором сопротивления резистора R2 устанавливается требуемое показание прибора 
КИП-КАРАТ при нормальной работе системы термостабилизации. 


6.4.6. Констр возбудителя (рис.40,41 


Конструктивно возбудитель выполнен в виде отдельного блока, который крепится 
на шасси приемопередатчика с помощью двух невыпадающих винтов, установленных на шао- 
си. Электрическое соединение возбудителя с шасси приемопередатчика осуществляется с | 
помощью разъемов Ш, ШЗ (рис.41,поз.1,2). На торце шасси возбудителя установлен 
разъем ШІ (рис.41,поз.7), к которому подключается прибор КИП-КАРАТ при контроле pa- 
ботоспособности ГТС, ГТС, генератора "500 кгц" и системы термостабилизации. 

В центре блока на шасси крепится термостат (рис.40, поз.4), в котором размещенн 
26 кварцевых резонаторов ГТС и 20 кварцевых резонаторов ГТС ( десятки кгц). 

Монтаж большинства узлов возбудителя выполнен на печатных платах, соединенных 
между собой с помощью жгута методом пайки. Печатные платы установлены с обеих сто- 
рон шасси возбудителя. | 
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С одной стороны шасси установлены: | 

- плата десятков кгц ГТС ИХЗ.662.158 Сп (рис.4Т, поз.3), на которой размещены 
2 генератора на транзисторах Ш9, ШТО и диоднне коммутаторы; 
| - плата ГТС ИХ3.662.165 Сп (рис.4І,поз.5), на которой размещены 6 генераторов 
на транзисторах ШІ-ПП6 и диодные коммутаторы; 

- плата широкополосного усилителя ГІС ИХЗ.662.166 Сп (рис.41, поз.8) на тран- 
зисторах Ш?,„ШВ. 

С другой сторонн шасси установлены: 

- фильтр ГТС ИХ2.067.530 Сп (рис. 40,поз.І); 

- плата широкополосного каскодного усилителя ГТС ИХ3.662.333 Сп (рис.40, поз 2) 
на транзисторах MIIS, ІШІ6; 

~ плата УТ ИХ2.076.046 Сп (рис.40,поз.3); 

- фильтр ГГС ИХ2.067.574 Сп (рис.40, поз.5); | 

- плата генератора “500 кгц" ИХ2.209.028 Сп (рис.40,поз.7),на которой размещены 
кварцевый генератор на транзисторе ПП, делитель частоты ( а =2) на транзисторах 
ППО, ПЗ и фильтр низких частот; 

- плата единиц кгц ГТС ИХЗ.662.167 Сп (рис .40, 2520); на которой размещены гене- 
ратор на транзисторе ШП?, десять нетермостатированных кварцевых резонаторов и ди- 
одный коммутатор; 

- плата делителя частоты ( п = 7) ИХЗ.662.332 Сп (рис.40,поз.9), на которой 
размещены делитель частоты на транзисторах MII, ШП2, эмиттерный повторитель ШІЗ 
и смеситель ШІ4. 

Габаритные размеры блока: 263х178х40. 

Вес блока: 1,3 кг. 


6.5. ШАССИ (СПА) 


6.5.І. Назначение и состав 


Шасси, как составная часть приемопередатчика радиостанции ‚предназначено для 
установки на нем приемника, передатчика и возбудителя, соединенных со схемой шасси 
с помощью врубных разъемов, а также блока питания БІ4, блока Б15, блока БІ? и бло- 
ка задержки БІЗ, которне соединяются со схемой шасси при помощи жгутов методом пай- 
ки. | | ~ 
В шасси установленн коммутационнне реле, диодн, двигатель-вентилятор системи 
охлаждения и счетчик наработки. 

Шасси снабжено врубными разъемами для соединения с амортизационной рамой. 


6.5.2. Принципиальная электрическая схема 

Принципиальная электрическая схема шасси ИХ2.009,014 СхЭ приведена в альбоме 
схем. Общий вид шасси показан на рис.52. | 

Назначение реле, установленных в шасси; 

Реле РІ - промежуточное реле для Включения посредством кнопки ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА 
основного реле P2 типа TKI 201Д1, подающего напряжение питания +27 в на блок уси- 
лителя мощности и модулятор передатчика (блок Бб и блок BII) при работе радиостан- 
ции в режиме передачи. 

Реле РЗ переключает напряжение +20 в на блоки, работающие в режиме передачи 
при нажатой кнопке ПЕРЕДАЧА, и подает напряжение питания +20 в на блоки, работаю- 
щие в режиме приема при ненажатой кнопке. 
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Реле РА и Р5 - антенные реле (соединенные в параллель), 

_ Реле P6 производит замыкание на корпус высокочастного кабеля от реле Р4, Р5 в 
режиме передачи для предохранения от прохождения напряжения ВЧ с выхода передатчика 
· на вход приемника. 

Реле Р? и РВ коммутируют напряжение питания +20 в на блоки Б и 58. 

Реле РЭ подает напряжение питания +27 в в течение 5 сек на блок управления. 

Диоды, установленные в шасси, являются коммутационными. 

Конденсаторы СІ и 05 ~ переходные Конденсатор С2,включенный параллельно обмот- 
кам реле РА и P5, служит для задержки отпускания реле P4 и P5 при переходе от режи- 
ма передачи в режим приема, что необходимо для устранения опасности обгорания кон- 
тактов антенных реле. Конденсатор СЗ, включенный параллельно обмотке реле Р6, слу- 
жит для фильтрации напряжения высокой частоты. 

Конденсатор С4 - фазосдвигающая емкость к мотору-вентилятору. 

Конденсатор 06 ~ блокировочный. | 

Электрический вентилятор осевого типа ДВО-1/400 предназначен для обдува nepe- 
датчика и блока питания в режиме передачи. 

Электрический счетчик времени типа ЭСВ-2 производит отсчет времени работы ра- 
диостанции. 


5.5.9. Конструкция шасси приемопередатчика 
| (рис.52,53,54) 


Шасси ИХ? .009.0Т4 Си (рис.54) приемопередатчика представляет собой сварную KOH- 
струкцию из штампованных деталей, Г | ~ образного основания (рис.54,поз.Г), 
задней (рис.54, поз.2) и передней панелей и двух боковых стенок (рио.54,п09.4). 
Детали шасси выполнены из листового сплава..АМГ-6БМ. Сварное macca окрашено серой 
нитроэмалью ВЛ-725 и покрыто нитролаком ВЛ-725. Для декоративного оформления шасси 
на переднюю панель ставится штампованная фальш-панель (рис.54, поз3 ), которая также 
выполнена из листового сплава АМГ-6БМ и окрашена в серый цвет. 

На фальш-панели в верхней части по бокам и в середине имеются 3 окна для до- 
ступа к контрольным разъемам приемника, передатчика и возбудителя. В центре передней 
панели установлены электровентилятор и электрический счетчик времени наработки ра- 
диостанции. 

Окна, электровентилятор и счетчик закрываются откидинм кожухом. Кожух выполнен 
из листового сплава АМГ-6БМ, окрашен нитроэмалью в серый цвет, установлен на перед- 
ней панели на петле и крепится двумя невыпадающими винтами. Сверху кожуха имеется 
надпись КОНТРОЛЬ, в центре - вентиляционные отверстия, справа - электросчетчик, сни- 
зу - надпись ПЕРЕПОЛЮСОВКА ПО ЦЕПИ 27 В НЕДОПУСТИМА. 

Ниже кожуха установлена ручка для переноса шасси. В нижних углах передней пане- 
ли установлены упоры для крепления шасси на раме и клемма заземления. 

На шасси сверху у задней панели установлен блок питания (рис.54, поз.10), сни- 
зу в центре - блок БІ5 (рис.52, поз.5), с одной стороны от него - блок БІ2 (рио.52, 
поз.4), закрытый экранирующим кожухом, а с другой - блок задержки (рис.52, поз.Г). 
Кроме этого, установлены четыре платы с элементами схемы, экранированная коробка 
с двумя реле и конденсатором 9Т0-2 (блок антенных реле) (рис.52, поз.7) и контактор 
"ТЕД 201Д1, крепящийся на скобе (рио.52,поз.6) Блок BIS выполнен на двух печатных 
платах из фольгированного стеклотекстолита СФ-Т, расположенных одна над другой и 
крепяцихоя к шасси четырьмя винтами через втулки. 

В нижней части шасси для электрического соединения с приемником, передатчиком 
и возбудителем установлены колодки: 5 колодок типа РКМБ и колодка типа РНМБ. 
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РИС. 53. ШАССИ С ПЕРЕДАТЧИКОМ: 


| - радиатор блока D6; 2 - радиатор блока B1 І; 3 - злектровентилятор 


РИС. 54. ОБЩИЙ ВИД ШАССИ: 


- образная панель; 2 - задняя панель; 3 - фальшпанель; 4 - боковая стенка, 
5 - злектровентилитор; 6 - электросчетчик времени; 7 - кожух короб: чатой формы; 8 - ко 
лодки для электрического соединения блоком с шасси; 9 - 2 упора, с помощью которых 
приемопередатчик крепится к раме; 10 - блок питания 


и | » А 


На задней панели снизу шасси установлены 32 и 40 - контактные разъемы. 

Электрический монтаж между блоками, платами и колодками выполнен жгутом. Жгут. 
изготовлен из проводов марки МГТФ, высокочастотные соединения - из кабеля марки 
РК-50-21-І. Жгут связан капроновыми нитками и обернут фторопластовой лентой толщи- 
ной 0,05 мм; 


6.6. БЛОК ПИТАНИЯ (514). 


6.6.Т. Назначение и технические данные 
Блок питания ИХо.087.309 Сх9 состоит из стабилизатора напряжения +20 в 700 ма, 
преобразователя напряжения с усилителем мощности и предназначен для питания блоков 


радиостанции КАРАТ. 
Основные электрические данные блока питания приведены в таблице 8. 


Таблица 8 


Напряжение борт-сети 27в..10% 


НИЯ, ций не е более, 


+2040,3 | 7004102 

«11545 _ 4004105 - або ` £ = 400 гц 
+6, 340,5 50.10% | 500 нестаб. | 
-274I | 60+10% 500 | нестаб. 


Блок питания работает в интервале температур от -60°C до 45096. Принципиаль- 
ная электрическая схема блока питания ИХо.087.309 СхЭ приведена в альбоме схем. 


5.6.2. Схема блочная 
(рис.55) 


Напряжение борт-сети 27 в поступает на стабилизатор напряжения. Стабилизатор 
обеспечивает стабилизированное напряжение +20 в, которое используется для питания 
блоков радиостанции, а также поступает на вход преобразователя напряжения. С выхода 
преобразователя переменное напряжение прямоугольной формы с частотой 400 гц подает- 
ся на вход усилителя мощности. С выхода усилителя мощности переменное напряжение 
_115 в поступает на двигатель вентилятора системы охлаждения и на электрический счет- 
чик времени. С выхода усилителя переменное напряжение подается также на выпрямители 
Дб и Д?, с которых снимается соответственно +6,3 в (50 ма) и -27 в (60 ма). 


6.6.3. Принципиальная электрическая схема 


Стабилизатор напряжения - компенсационный, с непрерывным регулированием. Ввиду | 
повышенных климатических требований все полупроводниковые элементы - кремниевые. 
Стабилизатор состоит из следующих основных элементов: составной регулируемый эле- 

мент, состоящий из трех транзисторов ШЗ, ППА, MIS (2ТВОЗА, П7ОТА, ПЗО7В); регулиру- 
ющий элемент ПП6 (П307В); два опорных диода Де, До; четыре диода для термокомпенса- 
ции ДГ; потенциометр для регулирования выходного напряжения стабилизатора №8; кон- 
денсатор выходного фильтра С4. Для фильтрации помех на входе стабилизатора поставлен 
дроссель ДрГ. Питание стабилизатора осуществляется от борт-сети + 27 в. 


+ 2 
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РИС. 55. БЛОК-СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ 
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Преобразователь с усилителем мощности состоит из задающего генератора, состоя- 
щего из тороидального трансформатора Трі, транзисторов MI-M и усилителя мощности, 
выполненного на транзисторах ШІ?-ПІ8 (типа 21803А) с тороидалъннм трансформатором 
Трг. С одной из вторичных обмоток трансформатора Трг снимается переменное напряжение 

^ 115 в 400 гц, которое подается на мотор-вентилятор и счетчик времени. Две другие 
обмотки нагружены на выпрямители Дб и Д7 на кремниевых диодах типа Д237А. Выпрямлен- 
ное напряжение +6,3 в с выпрямителя Дб через фильтр, состоящий из конденсатора C6, 
поступает на контакт 5 колодки ПІ. Выпрямленное напряжение -27 в с выпрямителя Д7 
через фильтр, состоящий из конденсаторов С7, СВ, поступает на контакт 8 колодки Ш. 

Частота преобразователя стабилизирована, так как задающий генератор питается 
стабилизированным напряжением +20 в с выхода стабилизатора. В нормальных условиях 
` эта частота равна 400 гц +5%. Для фильтрации помех на входе генератора поставлен 
фильтр, состоящий из конденсатора СТ и дросселя Др3. Частоту преобразователя можно 
регулировать подбором величины сопротивления резисторов ЕЗ, Е4 в делителе. Резистор 
R4 - переменное сопротивление типа СП5-Т6ТА. Им осуществляется точная установка Be- 
личины частоты 400 гц в нормальных условиях ( U, 227 в; окружающая температура 
+2096 +590). Питание усилителя мощности осуществляется напряжением от борт-сети 
+27 в. C5 - фильтрующий конденсатор в цепи питания усилителя мощности. Фильтр, со- 
стоящий из конденсаторов СТ5-СТ8 и дросселей Др4-Др5, предназначен для устранения 
фона 400 гц в режиме приема. _ | 


6.6.4. Конструкция блока питания 


` Bok питания представляет собой сварную прямоугольную конструкцию, состоящую. 

из двух штампованных деталей-стенок, изготовленных из листового сплава АМГ-ЄВМ тол- 
щиной 1,2 мм и окрашенных в черный цвет эмалью ЭМ.ХС-77. | 

В передней правой части шасси смонтирован преобразователь с закрепленным пос- 
редине трансформатором. С обратной стороны смонтирован стабилизатор с закрепленным с 
левой стороны трансформатором. Монтаж радиоэлементов выполнен на платах из стекло- 
текотолита марки СТ толщиной 1-2 мм. | 

Трансформаторы выполнены на кольцевых сердечниках типа ОЛ из электромагнитной 
стали 9340 и крепятся к шасси блока питания винтом через центр трансформатора. 

Сверху шасси установлен радиатор, изготовленный из алюминиевого сплава, на ко- 
тором закреплены транзисторы стабилизатора П7ОТАи2 Т8ОЗА. 

Снизу блока питания на втулках закреплена двумя винтами монтажная колодка, че- 
рез которую осуществляется соединение с шасси приемопередатчика. 

В нижней удлиненной части шасси блока питания на стеклотекстолитовой плате ус- 
тановлены два предохранителя ВП-І-2-4а и В-1-2-Та. 

Электрический монтаж выполнен жгутом. 


Блок питания крепитоя к шасси приемопередатчика винтами снизу и одним винтом - 
к задней панели шасси. 


6.7. БЛОК БІ? 


6.7.1. Назначение и технические данные 


Блок БЇ2 является широкополосным усилителем. Он предназначен для усиления на- 
пряжения несущей частоты передатчика, сформированной в блоке 8 и УВЧ,и подаваемой на 
вход усилителя мощности. 

Усилитель работает в диапазоне частот 2-10,100 Мгц. Входное напряжение 


Чу = 15810 мв. Выходная частотная характеристика приведена на рис.57. Потреб- | 


ление тока по цепи 20 в - 350 ма. 


6.7.2. Схема блочная 
(рис .56) 


Высокочастотный сигнал в режиме передачи с выхода блока УВЧ (БІ) поступает на 
диодный ключ блока БІ2. Диодный ключ в режиме передачи открыт. С ключа сигнал пода- 
ется на каскодный усилитель и далее через цепь автоматической регулировки мощности - 
на широкополосный усилитель, С выхода этого усилителя напряжение высокочастотного 
сигнала поступает на блок Б6. 


6.7.3. Принципиальная электрическая схема 

Принципиальная электрическая схема блока БІ? ИХ2.030.140 СхЭ приведена в альбо- 
ме схем. Ще 

Высокочастотный сигнал (2-10,100 Мгц) с УВЧ поступает на диодный ключ, открытый 
в режиме передачи. С диодного ключа сигнал поступает на каскодньй усилитель УЇ. 

Диодный ключ состоит из диода Д2, резисторов ВІ,ВА,В5,Е8,ВІЇ,ВІ2 и конденсато- 
ров СЗ и C5. При работе радиостанции в режиме приема диод До заперт, так как на ка- 
тод подается +20 в через #11,812, а анод через резистор ВІ соединен с корпусом. В pe- 
жиме передачи на анод подается +20 в ПРД через Р4,В5 и ключ открывается. Нагрузкой 
каскодного усилителя является трансформатор ТрІ, сигнал с которого поступает на 
диодную цепь автоматической регулировки мощности (АРМ), собранную на диодах Д223Б. 
На аноды этих диодов подано опорное напряжение с R3 и НТО. Когда мощность передатчи- 
ка меньше 30 вт, напряжение, подаваемое через Еб на катоды диодов, мало (диоды откры- 
ты) и сигнал поступает на широкополосный усилитель. Если мощность передатчика больше 
30 вт, напряжение, подаваемое на диоды с АРУ передатчика запирает их, тем самым ре- 
гулируя величину сигнала, а следовательно, и мощность передатчика. 

Через диодную цепь сигнал подается на базу первого транзистора ШІ, работающего 
в схеме с общим эмиттером. 

Высокочастотная коррекция осуществляется при помощи ДрТ, работающего в схеме 
простой высокочастотной коррекции с конденсатором обратной связи СТТ. 

С нагрузки І каскада широкополосного усилителя (Др1,Е15) высокочастотный сигнал 
поступает на базу транзистора ШІ2, также работающего в схеме с общим змиттером. Buco- 
кочастотная коррекция осуществляется при помощи Др2 и CIG. Через разделительный KOH- 
денсатор СІ? сигнал поступает на базу транзистора ШЗ. Нагрузкой выходного каскада. 
является трансформатор Трг, согласующий выход широкополосного усилителя со входом 
усилителя мощности. Резистор R33 служит для уменьшения добротности паразитного кон-- 
тура, образованного первичной обмоткой трансформатора и паразитными емкостями, то 
есть, для устранения паразитних колебаний. Аналогичное назначение имеет R34. Для 
улучшения стабилизации рабочей точки в выходном каскаде применен терморезистор #27. 
Для стабилизации напряжения питания в блоке применен стабилитрон ДА. Резисторы В14, 
НО, RE8 служат для установки режимов транзисторов ІШІ, Ш, ШІЗ соответственно. 
С9,СІ3,СІ5,СІ8 - блокировочные конденсаторы. 

Увеличение емкости конденсаторов СТІ и СІ6 вызывает подъем частотной характери-- 

стики на верхних частотах (7-ГО Мгц). 
| „Увеличение резисторов Е15 и 20 вызывает подъем всей частотной характеристики 
(рис.57). 

Частотная характеристика должна быть прямолинейна и находится в зоне допустимо- 

го разброса. | 


Uem автома- 
тической pe- 
гулировки 
мощности 


СУВУ | Диодный 
ключ 


| Каскодиий 
усилитель 


_ РИС. 56. БЛОК-СХЕМА БЛОКА БІ? 


0,1 


РИС. 57. ЧАСГОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛОКА B12 


Широкополос- 
ний усилитет 


ж бл.6. 
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6.7.4. Конструкџил блока Б12 


Блок БІ? смонтирован на двух стеклотекстолитовых платах с односторонним печат- 
ным монтажом. Толщина плат - 1,5 мм. Блок БІ? крепится вместе с экраном на шасси прив- 
мопередатчика. Платы крепятся одна над другой на колонках. 


6.8. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 


Система охлаждения радиостанции служит для обдува мощных каскадов передатчика 
и блока питания. - 

Она включает в себя мотор-вентилятор осевого типа ДВОТ/400, который прогоняет 
воздух через радиаторы мощных блоков передатчика и блока питания. 

Транзисторы передатчика и стабилизатора, выделяющие наибольшую мощность, уста- 
навливаются на радиаторах (рис.53,поз.2,1), образующих своями ребрами туннель. 

Транзисторы изолируются от радиаторов электроизоляционными теплопроводящими 
шайбами . 

Выделяемое транзисторами тепло отводится от радиаторов воздухом, продуваемым 
вдоль туннеля осевым вентилятором ДВО 1/400 (рис.53, поз.3) (диаметр крыльчатки - 50мм, 
число оборотов - 20000 об/мин. производительность - 100 м. при нормальных клима- 


тических условиях, напряжении питания 115 в 400 гц, потресла мощность - 40 вт), 

| Такая схема охлаждения и производительность вентилятора позволяют создать тем- 
пературные условия для работы транзисторов, не превышающие предельно допустимые, при 
окружающей температуре до +509С и высоте до 8 км. 


6.9. СИСТЕМА АВТОМАТИКИ И КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ЦЕПЕЙ РАДИОСТАНЦИИ 


6.9.Т. Назначение 


Система автоматики и коммутации осуществляет следующие операции: 

- При подаче напряжения питания на радиостанцию переключает все блоки в режим 
приема. 

- Осуществляет коммутацию цепей для настройки приемопередатчика на заданную 
частоту. 

- При перестройке частоты на пульте управления включает радиостанцию в режим 
передачи на 5 сек , в течение которых произволится автоматическая настройка согласу- 
ющего устройства на заданную частоту. 

- При нажатии на тангенту переводит радиостанцию из режима приема в режим пере- 
дачи. 

- Во всех случаях включения радиостанции на передачу включает обдув. 

Элементы автоматики и коммутации размещены в следующих приборах и блоках: 

Шасси ИХ2.009.014 Сп (СП4); | 

Блок задержки ИХ4.561.002 Сп (БїЗ); 

Блок автоконтроля ИХ3.616.004 Сп (515); 

Прибор управления АСУ ИХ2.070.097 Сп (13); 

Пульт управления ИХЗ.624.151 Сп (14). 

Принципиальные электрические схемы этих блоков приведены в альбоме схем. 

Блок задержки и блок БІ5 размещаются на шасси. 
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6.9.2. Описание работы системы коммутации при включении 
питания OCT 


При включении радиостанции напряжение +27 в от бортовой сети постоянного тока 
поступает на параллельно соединенные контакты 4,5,6,7 разъема ШЗ в шасси. 

Далее напряжение +27 в поступает на контакт І блока питания (УЗ шасси), на кон- 
такты 1,2 разъема Шо шасси для включения термостата возбудителя, на контакты 5,6 
разъема Ш7 шасси для включения термостата приемника, на контакты Т, "А" реле Ре и 
контакт 2 реле РЗ шасси. 

Реле РІ,Р2,Р3,Р4,Р5,Р6,Р9 шасси находятся в обесточенном состоянии, которое CO- 
ответствует режиму приема радиостанции. 

Стабилизированное напряжение питания +20 в с блока питания (конт.І0) подается 
на блоки радиостанции. 

В зависимости от установленной частоты пульт управления выдает коммутирующие 
напряжения для включения соответствующих генераторов и кварцевых резонаторов возбу- 
дители или высокочастотных каналов и каналов промежуточной частоты блоков Бо и БӨ 
или коммутирующих реле согласующего устройства, а также управляющее напряжение на 
варикапы высокочастотных каналов для настройки преселектора и УВЧ приемника. 

В результате приемопередатчик оказывается настроенным на заданную пультом уп- 
равления частоту, а согласующее устройство - подготовленным к настройке. 


6.9.3. Описание работы системы автоматики и коммутации 
при переключении частоты ручками тысяч, сотен, десятков кгц 


При перестройке частоты на пульте управления ручками тысяч, сотен, десятков 
кгц микропереключателями пульта управления формируются импульсы +27 в. 

Через контакт 15/28 и диод ДІЄ импульс поступает на контакт І блока задержки. 
Блок задержки срабатывает. Контакты 6-7 реле РТ замыкаются на 5 сек и подают -27 в 
на реле РЭ шасси, включающее питание +27 в для прибора управления АСУ, и на реле РЗ 
через диод ДІ? шасси, включающее своими контактами 3-5 напряжение +20 в, на контакт 2 
блока БІ? (74 шасси), на контакт Ш2/18 (переключение возбудителя в режим передачи), 
на контакт Ш6/ТТ (переключение приемника в режим передачи). 

Вместе с тем -27 в от блока задержки подается на контакт Ш5/30 (шасси) цепи 
барореле, через которую происходит запуск передатчика (блоки 56,511).Одновременно с 
запуском блока задержки импульс +27 в с пульта управления поступает на контакт 2 
поляризованного реле P2 прибора управления АСУ, которое, срабатывая, своими контак- 
тами 6-9 обрывает цепь барореле, в результате чего цепь запуска передатчика обрывает- 
ся до момента следующего переключения поляризованного реле Р2 прибора управления АСУ. 

Вариометр согласующего устройства будет вращаться с момента запуска блока вадери- 
ки в направлении, при котором индуктивность вариометра будет изменяться от максималь- 
ного значения до минимального. | 

В момент прохождения вариометром положения, соответствующего его максимальной 
индуктивности, срабатывает контактная группа КИЗ в согласующем устройстве. Через эту 
группу на контакт Ш2/24 прибора управления АСУ и далее на контакт поляризованного 
реле Ре подается -27 в, что приведет к разын реле и к замыканию контактов 6-9, 
т.е. к замыканию цепи барореле. 

В результате напряжение -27 в с выхода блока задержки (контакт 3 УІ шасси) по- 
следовательно через диод ДІ2, контакт Ш5/30 шасси; контакт Ш7/12 рамы; контакт Ш/12, 
контакты 9-6 реле P2, контакт Ш2/ прибора управления АСУ; контакт Ш2/12 контакты 
5-3 реле РІ4, контактную группу КП2, контакт ШО/ІЗ согласующего устройства: 
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контакт Ш2/13, контакт ШІ/ІЗ прибора управления АСУ; контакт Ш7/13 рамы; контакт 
15/31 шасси попадает на контакт "А" реле P2 (шасси), вызывая замыкание его контак- 
тов 1-2, т.е включение вапряжения +27 в для блоков B6, BII. 

При включений реле P2 4278 поступает через диод ДЭ (шасси) на контакт "Б" aH- 
тенных реле РА,Р5 и на контакт І реле Р6 (шасси), которые таким образом переводятся 
в режим передачи. 

При включении передатчика реле Р6 (шасси) своими контактами 3-5 закорачивает 
на землю контакты 3 антенных реле РА, Р5 во избежание попадания сигнала передатчика 
с этих контактов на вход приемника. | | 

Таким образом, приемопередатчик переводится автоматически в режим передачи, а 
прибор управления АСУ производит автоматическую настройку согласующего устройства 
на частоту, установленную на пульте управления. | 

По истечении 5 сек реле РТ блока задержки переходит в исходное состояние и 
блоки, работающие в режиме передачи, переводятся в режим приема. Прибор управления 
АСУ при этом обесточивается, и настройка согласующего устройства запоминается для 
работы в режиме приема. 


6.9.4. Работа системы автоматики и коммутации при последовательном 
переключении. частоты ками пульта авления тысяч, сотен 


и десятков кгц с интервалом времени менее 5 сек 


Первый импульс +27 в, сформированный при первом повороте переключателя вызовет 
срабатывание блока задержки и начало цикла автоматической настройки согласующего 
устройства, как это было описано в разделе "Описание работы автоматики и коммутации 
при переключении частоты ручками тысяч, сотен, десятков кгц". 

Если в течение 5 сек с момента первого запуска повернуть снова ручку пульта 
управления, то возможны два случая: 

- Когда вариометр согласующего устройства не успел дойти до положения, В ко- 
тором происходит замыкание контактной группы КИЗ (согласующего устройства) и, сле- 
довательно, передатчик еще не успел включиться, тогда новый импульс +27 в снова за- 
пустит блок задержки. При этом выдержка в 5 сек будет отсчитываться с момента по- 
следнего переключения ручек на пульте управления; 

- когда импульс +27 в приходит после включения КПЗ (согласующего устройства), 
когда передатчик уже включился и идет настройка согласующего устройства. В этом 
случае от импульса +27 в пульта управления реле P2 разомкнет свои контакты 6-9 (при- 
бор управления АСУ), питание реле Р2 (шасси) отключится и передатчик (блоки B6 и 
ЫТ) обесточится; блок задержки запустится снова на 5 сек, и цикл автонастройки пов- 
торится, как описано в п.9.3. 


6.9.5. Описание работы коммутирующих реле при нажатии тангенты 


При нажатии тангенты напряжение -27 в через ШЗ/І7 (шасси) поступает на KOH- 
такт І реле.РІ (шасси). Реле РТ включается, и через его замкнувшиеся контакты 3-5 
напряжение -27 в подается на реле РЗ. | | 

Через замкнутые контакты барореле в согласующем устройстве напряжение -27 В 
также подается на реле P2 (шасси). Реле P2 включается, и через его замкнувшиеся 
контакты 1-2 напряжение питания +27 в подается на блоки 56 и BII. 

Реле РЗ (шасси) подает питание на возбудитель, приемник и блок І2, переводя 
их в режим передачи. 

Напряжение -27 в при этом поступает также на антенные реле РА,Р5 через диод 

Д9, переключая их в положение передачи. 


При отпускании тангенты конденсатор C2 будет заряжаться через обмотки реле Р4,Р5. 

Это создает задержку при отпускании антенного реле на время, равное 50 мксек 
(при переводе радиостанции из режима передачи в режим приема, что необходимо во 
избежание обгорания контактов антенных реле РА, Р5 шасси. 


6.9.6. Описание работы схемы включения обдува радиостанции 


При любом включении передатчика (при запуске блока задержки или при нажатии 
тангенты) напряжение -27 в поступает на контакт 14 блока Б15 и вызывает срабатнва- 
ние реле P6 блока БІ5. Реле P6 замыкает контактами 3-5 цепь мотора-вентилятора М и 
тем самым включает обдув. 

Конденсатор С16 и диод ДІО блока Б15 служат для фильтрации составляющей 400 гц 
на обмотке реле Р6, которая может наводиться из цепи питания мотора-вентилятора. 


6.10. ЦЕПИ ПИТАНИЯ БЛОКОВ РАДИОСТАНЦИИ 


Питание блоков радиостанции осуществляется от бортовой сети постоянного тока 
самолета (вертолета) +27 в 4107. 

В радиостанции применяются следующие напряжения питания: 

+27 в+10% - непосредственно от бортовой сети самолета с заземленным минусом? 

+20 в+2%, получаемое от стабилизатора напряжения блока питания радиостанции, с 
заземленным минусом; | | 

115 в 400 гц - от преобразователя блока питания. Оба провода экранированы; 

16,340,5 в - от преобразователя блока питания с заземленным минусом; 

—27+ в, получаемое от преобразователя блока питания с заземленным плюсом. 

Напряжение борт-сети +27 в поступает для питания коллекторных и базовых цепей 
передатчика через реле РО (шасси) для питания блока задержки БІЗ, блока БІ5, блока 
Б5, прибора управления АСУ, термостатов приемника. и возбудителя. | 

Стабилизированным напряжением +20 в +2% питаются через переключатели частоты 
пульта управления цепи преселектора (варикапы), блоков УВЧ, блока Бе, блока Б3-4, 
блока Б8, возбудителя, реле Р? и P8 в шасси, реле РОС-49 в согласующем устройстве. 
Для развязки по цепям питания применяются диоды, которые помещены в шасси, пульте 
управления, согласующем устройстве, раме. 

Напряжением переменного тока 115 в 400 гц питаются мотор-вентилятор и счетчик 
времени. Постоянные напряжения +6,3 в и -27 в служат для питания прибора управления 
АСУ. 

6.11. СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (II2 ) 


6.11.1. Назначение и основнне технические данные 


Согласующее устройство СУ предназначено для автоматического согласования со- 
противления самолетных (вертолетных) антенн с волновым сопротивлением коаксиального 
кабеля W = 50 ом. 

В зависимости от типа самолета или вертолета в комплект радиостанции может вхо- 
дить одно из следующих СУ: ИХ2.240.026-Т Сп, ИХ? .240.026-2 Сп, ИХ2.240.026-3 Сп, 

ИХ? .240.026-4 Сп, ИХ2.240.026-5 би, ИХ2.240.026-6 Сп. 

В состав СУ входят следующие элементы, механизмы и узлы: 

Вариометр LI.: 

Механизм перестройки. 

Входной трансформатор Тр; с коммутируюцими реле. 
Датчик фазн и амплитудн. 


Элементы коммутации управления и защиты. 


Общий вид СУ приведен на рис.58. | 
Вышеперечисленные СУ могут работать на антенны, электрические параметры которых 


приведены в таблице 9. 
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РИС. 58. ОБЩИЙ ВИД СУ: 


1 - механизм пе 
рестройки; 2 - я 
тройки; 2 - вариометр; 3 - блок датчиков: 4 - входной тра 
тизационная рама; 6 - кожух рансформатор; 5 - амор- 


Таблица 9 


ИХ2.240.026-ТСп | ИХ2.240. от ИХ2.240. 240,026-301 De. 240.026-4Сп ИХ2.240.026-5Сп | ИХ2.240.026-6Сп 
часте як-40 Бе-30 МИ-24 . Ka- А 
= Ер сорт БЫЛ Зы, 


4,5 -1730 2,05 | -1080 77, 15 -2125 -785 6,11 
ғ 5,41 -1130 % = 3,25 -444 7,75 -1470 С -550 4,87 = 
4 7,95 -668 3,9 -134 4,1 -360 | - - 8,8 -380 | 5,45 -270 
5 25,1 -637 5,6. -69 1,9? 25325 | 10,7 =848 4,3 -267 12,2 . =260 
6 19,0 -588 9,35 -50 3,72 | -217 |12,35 -716 4,4 -203 8,0 -200 
7 7,39 -474 9,25 0 5,00 -150 | 10,1 "БІО 4,6 -146 8,35 -129 
8 . 5,82 -397 | 30,2 476 5,2 -70 8,2 -530 -III 11,6 —50 
9 3,4 -347 37 +96 8,25 | +15 6,7 -465 4,3 --70 14,9 | +75 
10 2,31 =291,5 | 51 +255 12,2 · +125 | 3,95 =419 6 -50 |28,6 +174 


KEB в фидере не ниже 0,5. 

Диапазон рабочих частот СУ2 - 10,100 Мц. 

Мощность, потребляемая по цепям питания, не более 8,5 вт. 
Мощность передатчика Р = 30 вт. | 


Время полной перестройки СУ не более 45 сек. | 
Параметры антенны могут отличаться от параметров, приведенных в данной таблице на + 164, 
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6.11.2. Схема блочная (рис, 59) 


_ Согласующее устройство включает в себя высокочастотный трансформатор І, который 
служит для трансформации активного сопротивления, настроенного в резонанс последова- 
тельного контура в волновое сопротивление фидера, равное 50 ом. 

Вариометр настройки по реактивной составляющей служит для компенсации емкостно- 
го сопротивления антенны. 

Фазовый датчик выделяет сигнал рассогласования по фазе, и его напряжение посту- 
пает в прибор управления АСУ на вход усилителей постоянного тока, которые управляют 
вращением двигателя ДПМ-25 и через редуктор І вращают ось вариометра до положения 
точной настройки, которое соответствует "0" напряжения фазового датчика. В схему 
настройки введен. тахогенератор, связанный через редуктор 2 с осью вращения вариомет- 
ра. Он обеспечива отрицательную обратную связь по скорости. 

Амплитудний датчик служит для выделения напряжения запирания, поступающего в 
прибор управления АСУ. Прибор управления АСУ обеспечивает фиксацию вариометра в по- 
ложении, близком к моменту настройки контура в резонанс. Точная настройка произво- 
дитоя по сигналу фазового датчика. Напряжение амплитудного датчика служит также для 
самопрослушивания. Таким образом, при точной настройке контура в резонанс, напряже- 
ние высокочастотного сигнала поступает на вход самолетной или вертолетной антенны. 


6.11.3. Принципиальная злектрическая схема 


Согласующее устройство с подключенной к нему антенной или эквивалентом антенны 
работает по принципу настроенного последовательного контура. 

Упрощенная схема согласующего устройства с нагрузкой приведена на рис. 60. 

Элементы контура СУ подобраны таким образом, чтобы обеспечить настройку антенн, 
установленных на вертолетах и самолетах во всем диапазоне частот. Ввиду того, что 
длина антенн меньше четверти рабочей длины волны, реактивная составляющая антенн 
имеет емкостный характер на низких частотах рабочего диапазона. Активная составляю- 
шая. имеет малую величину. Данное обстоятельство позволяет использовать простую CXe- 
му СУ с последовательным подключением согласующего контура к антенне. | 

Последовательный контур состоит из емкости антенны С, и индуктивности вариомет- 
ра г. Настроенный в резонанс контур имеет чисто активное входное сопротивление, 
которое затем трансформируется широкополосным трансформатором Тр с малой индуктив- 
ностью рассеяния в сопротивление, близкое к 50 ом. 

Полные электрические схемы СУ ИХ2.240.021-ІСхЭ, ИХ2.240.021-2СхӘ9, ИХ2.240. 021- 
-3СХЭ, ИХ2.240.021-5Сх3, ИХ2.240.021-6СхӘ приведены в альбоме схем. Со стороны 
входа сигнала ВЧ расположен входной широкополосный трансформатор ТрІ с малой ин- 
дуктивностью рассеяния. Коэффициент трансформации ТрІ меняется дискретно с помощью 
реле РІ-РЗ, переключающих отводы трансформатора. К трансформатору Тр! подключен ma- 
ровой вариометр Ll, катушки которого с помощью контактов могут переключаться с пос- 
ледовательного соединения на параллельное, благодаря чему обеспечивается перекры- | 
тие по индуктивности в 30 раз. 

Максимальная индуктивность вариометра около 70 мкгн, минимальная ~ 2,4 мкгн. 

Изменение индуктивности осуществляется механизмом ры ысы который состоит 
из редуктора и электродвигателя ДМ-25-н2-02. 

Емкости , включенные последовательно и параллельно антенным клеммам, служат для 
увеличения пределов перекрытия вариометра. Для автоматического упрарлення согласую- 

звела служат фазовый и амплитудный датчики. 

` базовый датчик представляет собой дробный фазовый детектор, вырабатывающий  напряже- 
ние ошибки. величина и знак которого определяются фазовым сдвигом МЕКО током и напря- 
жением в цепи настраиваемого а 


Упрощенная принципиальная схема фазового датчика приведена на рис. 61. 

Примерная характеристика фазового датчика изображена на рис. 62. | 

Нуль напряжения характеристики фазового датчика должен соответствовать моменту 
настройки блока СУ. При этом напряжение на амплиту;лом датчике должно быть макси» 
 мальным. | | | 

Фазовий датчик собран по схеме дробного хзтектора. Особенность этого детектора 
заключается в том, что напряженио на его ХОД при оптимальном подборе деталей за- 
ВИСИТ только от величины ухола фазы сигнала л не зависит от амплитуды. Это значи- 
тельно уменьшает выделение модулирующего напряжения НЧ. на внходе базового датчика, 
что крайне важно для правильной работы прибора управления АСУ. 

Диоды ДІ, Де включены так, что пролектированиче напряхения ка емкостях Сөл 
действуют не навстречу друг другу, а складываются. Если напряжение подводимого сигна- 
ла будет изменяться по амплитуде, то напряжения на емкостях не будут практически 
изменяться, т.к. эти емкости имеют большую величину и их постоянная времени заряда 
значительно больше, чем низшая модулирующая частота. Таким образом, при увеличении 
сигнала выше определенного уровня наступит явление "отсечки" части синусоиды, Увели- 
чение угла отсечки сопровождается сильным изменением сопротивления диодов (уменљше- = 
ние сопротивления при увеличении угла отсечки). Низкое сопротивление, щунтируя вто- 
ричную цепь трансформатора тока, приведет к уменьшению амплитуды высокочастотного 
напряжения, таким образом напряжение ВЧ будет поддержяватъся постоянным. 

Фазовий датчик состоит из следующих элементов: 
Тр - трансформатор тока; 
С. ~ элемент делителя С В 
- шунтирующее сопротивление обмотки; 
са - злемент делителя трансформатора тока С В 
пряжения в фазовом датчике; 
„ Ву = Гасящее сопротивление служит для ограничения тока через диоды; 
Ки г переменное сопротивление, служит нагрузкой датчика по постоянному току и ЯР 
ляется балансирующим для установки "0" фазового датчика; 
НС - элементы фильтра НЧ. | 


‚ Амплитудный датчик выполнен по схеме амплитудного детектора (см. схему рис. 63) | 
на диоде типа ДЇО4А. 

Максимальное напряжениє на амплитудном датчике получается в момент настройки су ЯҢ 
Оно служит для грубой настройки контура СУ в резонанс, точная настройка происходит 
по сигналу фазового датчика, Напряжение с прибора управления АСУ поступает в меха- 
низм перестройки СУ, состоящий из мотора ЛПМ-25 и редуктора, на оси которого разме- 
щен вариометр настройки (рис. 64). 


под! служит для создания опорного Ha- 


6. 11.4. Система жанамалы 


Элементы коммутации, . управления и зашити, входящие В состав блока Су, имеют сле- 
дукщее назначение, В блоке ИХ2.240,026-ІСп реле РІ-РЗ коммутируют отвод 3 входного 
трансформатора Трт. Реле РА управляет работой групин реле РІ-РЗ. Реле Р5-Р8 обеспе- 
чивают подключение шунтирующих сопротивлений 82-85 в фазовом датчике, 

Реле РІО управляет работой реле Ро. Реле РЭ служит для коммутации удлиняющей өм- 
кости СП. Барометрическое реле РІЇ служи“ для выключения передатчика при подъеме · 
на высоту h = 5000 м в случае неисправной системы поддува СУ. Назначение реле в бло- 
ках ИХ2.240.026-2Сп, ИХ2.240.026-3Сп, ИХ2.240.026-4Сп, ИХ2.240.026-БСп, ИХ2.240.026- 
-бСп аналогично их назначению в блоке НМХ2.240.026-ІСп. 


РИС. 60. УПРОЩЕННАЯ СХЕМА СОГЛАСУЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА: 
Где 
Тр- зходной трансформатор СУ 
L - вариометр СУ 
® д - активная составляющая входного сопротивления 
антенны (эквивалента антенны) 


CA - емкостная составляющая входного сопротивления 
антенны (эквивалента антенны) 


К прибору управления АСУ 


РИС. 61. УПРОЩЕННАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ФАЗОВОГО ДАТЧИКА 
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РИС. 62. ПРИМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЗОВОГО ДАТЧИКА 


К приб 
управляв ця АСУ 


РИС. 63. СХЕМА АМПЛИТУДНОГО ДАТЧИКА 
Где: 

Сд - емкость связи с контуром СУ 

Д -выпрямительный диод 

КА - элемент делителя ВЧ С, КА 

Сбл- блокировочный конденсатор 

Ry - сопротивление нагрузки 


Питание управляющих реле осуществляется напряжением +20 в с пульта управления 
через соответствующие провода. Управляющие реле коммутируют питание +27 в, подавае- 
мое на высокочастотное реле, с помощью которого осуществляются различные комбинации 
включения элементов СУ. Для развязки коммутирующих устройств и осуществления питания 
реле служат кремниевые диоды типа Д220 (ДІ, ЈИ-ДІІ) в схеме ИХ2.240.021-ТСх9; (ДІ, 
Д4-ДЗТ) в схеме ИХ2.240.021-2Сх9 и (Д3-Д27) в схеме ИХ2.240.021-3Сх9; (ДЗ-Д27) в cxe- 
ме ИХ2.240.021-5Сх9; (ДЗ-ДЗТ) в схеме ИХ2.240.021-6СхЭ. 

Процесс настройки согласующего устройства начинается после окончания набора 
частоты на пульте управления. В зависимости от положения ручки "тысячи кгц" на пульте 
управления напряжение +20 в поступает на один из контактов 4-ТТ разъема Шо, а затем 
на управляющее реле, которое коммутирует питание +27 в высокочастотных реле. | 

Одновременно на штырьки 14-15 вилки Ш2 (питание механизма настройки) с прибора. 
управления АСУ (ИХ2.070.097 СхЭ) подается постоянное наприжение +27 в. Двигатель МІ 
(рис. 64) поворачивает вариометр на угол, при котором напряжение на выходе амплитуд- 
ного датчика становится равным 4 в, а напряжение на фазовом датчике должно быть не 
менее 50 мв. Затем триггер в приборе управления АСУ запирается напряжением 4 в, и 
дальнейшая работа двигателя осуществляется от сигнала фазового датчика. При напря- 
жении на выходе фазового датчика равном нулю (точная пори блока) двигатель МТ 
останавливается. 

Для. устранения автоколебаний механизма настройки в согласующем устройстве при- 
менен тахогенератор М2. В режиме модуляции напряжение звуковой частоты, снимаемое с 
амплитудного датчика, используется для самопрослушивания, для чего оно подается на 
усилитель низкой частоты приемника и далее в телефоны. | 

Схема защиты согласующего устройства обеспечивает выключение приемопередатчика 
радиостанции при пониженном давлении внутри блока, соответствующем высоте 5 км. 

Защита осуществляется следующим образом. Срабатывает барометрическое реле, ко- 
торое размыкает цепь пускового реле передатчика, Защита блока СУ от статического злек- 
тричества обеспечивается сопротивлением, включенным параллельно укорачивающим ем- 
костям. 

Кинематическая охема приведена на рис. 64. 


6.ТТ.5. Конструкция 


Согласующие устройства выполнены в шести вариантах, каждый из которых устанав- 
ливается на определенном объекте. 
Согласующие устройства имеют децимальные номера: 


ИХ2.240.025-ІСп ИХ2.240.026-ІСп 
ИХ2.240.031-ІСп | ИХ2.240.026-2Сп 
ИХ2.240.025-3Сп без рамы | ИХ2,240.026-3Сп на раме 
ИХ2.240.032-2Сп п ИХ2.240.026-4Сп 
ИХ2.240.031-2Сп | ИХ2.240.026-5Сп 
ИХ2.240.031-3Сп ИХ2.240.026-6Сп 


СУ ИХ2,240,025-ІСп и ИХ2.240.025-3Сп выполнены в виде герметичных блоков, CHO- 
собных работать на высоте до 8000 м с поддувом воздуха давлением 0,4 + 10% ати, и 
имеют штуцер, предохранительный клапан, который предохраняет кожух АСУ от механичес- 
ких повреждений при повышении давления выше допустимого. 

СУ ИХ2.240.031-ТСп, ИХ2.240.032-2Сп, ИХ2,240.031-Сп, ИХ2.240,031-3Сп выполне- 
ны в виде негерметизированных блоков и способны работать на высоте до 4000 м. Габа- 
риты блоков определяются ЕВ их на объекте м و‎ близостью 


от антеннн. 
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СУ ИХ2.240.025-ІСп, ИХ2.240.03І-ІСпі, ИХ2.240.026-ЗСп имеют габариты ТОТх170х34бмм, 
Они устанавливаются на амортизационной раме ИХ4.137.081. Габариты этих блоков на 
раме - 109х170х370 мм. СУ ИХ2.240.031--2Сп, ИХ2.240.032-20п, ИХ2,240.031-3Сп имеют 
те же габариты, что и предыдущие СУ, но устанавливаются на амортизационной раме 
ИХ6.І80.021 Сп. При этом габариты блока будут 101х252х372 мм. 

СУ состоит из следующих основных функциональных узлов: 

а) схема датчика фазы и амплитуды; 

6) предохранительный клапан ЯМ4.465.005 Сп; 

в) блок реле; 

г) высокочастотный трансформатор: 

д) вариометр ЯМ4.775.007 с механизмом настройка; 

е) высокочастотное реле ЯМ4.562.007; 

ж) баровыключатель ЯМ4.576.000. 

Элементы схемы датчиков фазы и амплитуды смонтированы на стеклотекстолитовых 
платах. Все элементы СУ укреплены на металлическом шасси, выполненном из листового 
алюминиевого сплава. Согласующее устройство помещается в кожух, выполненный из 
штампованных алюминиевых деталей, соединенных сваркой. Конструкция кожуха обеспечи- 
вает пылебрызгозащищенность узлов и деталей, установленных в нем. Кожух покрыт 
эмалью молоткового серого цвета. Все уплотнения выполняются из резины. На передней 
панели шасси расположены высокочастотный разъем CPT 50-3125 и штепсельный разъем 
типа РМКГ 27 Б2АШТАТ. На дне кожуха укреплена специальная антенная клемма для COG- 
динения СУ с антенной. Такое расположение разъзмов и антенной клеммы обеспечивает 
минимальную длину антенно-финерного трахта. 


6.12. ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ АСУ (13) 
6.12.1. Назначение 


Прибор ПЗ предназначен для управления согласующим устройством в процессе авто- 
матического согласования антенны с приемопередатчиком в заданном диапазоне частот пу- 
тем перестройки вариометра согласующего устройства по сигналу фазового датчика. 
Принципиальная электрическая схема блока управления ИХ2,070.097 Сх3 приведена в 
альбоме схем. Общий вид блока представлен на рис. 56, 67, 68. 


6.12.2. Блочная схема 


BP Roan >) RR. та о Н ана ч ЛИТР 


Блочная схема прибора управления АСУ (ПЗ) представлена на рис. 65, 

Сигналы с фазового датчика и тахогенератора поступают на усилитель УГ, состоя- 
щий из модулятора, эммитерного повторителя, усилителя переменного тока и демодулято- 
ра. Модулятор преобразует напряжение постоянного тока положительной и отрицатель- 
ной полярностей в переменное напряжение. При смене полярности входного сигнала вы- 
ходной сигнал модулятора меняет фазу на 180°. 

Демодулятор преобразует усиленный усилителем пеозменного напряжения сигнал в на- 
пряжение положительной или отрицательной полярности. Полярность выходного сигнала 
зависит от фазы входного напряжения. Преобразование сигнала в усилителе У-і осу- 
ществляется за счет подачи на него напряжения с генератора Е = 8 кгц. Напряжение с 
выхода усилителя УТ через каскад отключения поступает на усилитель Ус, состоящий из 
двух каналов для усиления разнополярных сигналов и выходного каскада, нагруженного 
на мотор, вращающий вариометр в АСУ. Усилитель У2 модет управляться как с усилите- 
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ля УТ через каскад его отключения, так и с триггера поиска через каскад отключения 
триггера. Каскады отключения представляют собой транзисторные ключи и управляются 
напряжением с амплитудного датчика АСУ. При отсутствии напряжения с амплитудного дат- 
чика каскад отключения триггера соединяет выход триггера со входом усилителя 72, кас- 
кад отключения усилителя УГ замыкает его выход на корпус. 

При появлении напряжения с амплитудного датчика каскад отключения усилителя УТ 
соединяет выход этого усилителя со входом усилителя 72, а каскад отключения тригге- 
ра замыкает на корпус его выход. 

Схема установки начального положения обеспечивает установку вариометра настрой- 
ки с АСУ в положение максимальной индуктивности при настройке радиостанции. 

Взаимодействие блоков прибора ПЗ в процессе настройки описано в главе 5 разде- 
ла "Функциональная схема радиостанции" настоящего технического описания . 


6.12.3. Описание принципиальной электрической схемы прибора управления АСУ 


На вход усилителя УІ (схема ИХ2.070.097 Сх9) подается напряжение фазового датчи- 
ка, просуммированное с сигналом тахогенератора на резисторе Ко. Соединение выхода, 
усилителя УТ со входом усилителя У2 и выхода триггера поиска со входом УТ произво- 

‚ дится вне блока управления перемычкой на ответном разъеме Ш. 

Усилитель УТ состоит из модулятора на транзисторах ШП-ППА, эмиттерного повто- 
рителя на транзисторе ШБ, усилителя переменного тока на транзисторах ІШ6, ШО, де- 
модулятора ~ на транзисторах ШТО, MII. Необходимое для работы усилителя УТ напря- 
жение прямоугольной формы частотой порядка 8 кгц вырабатывается преобразователем, 
выполненным на транзисторах Шу, ПП8 и на трансформаторе ТрІ. Это напряжение подает- 


“4... =“ 


ся через трансформатор ТрІ для управления модулятором и демодулятором. Диоды ДІ, До 
являются ограничивающими, Резистором ВТО производится балансировка усилителя УТ, 

с помощью резисторов ВТ и R2 регулируется, соответственно, чувствительность усили- 
теля по входу фазового датчика и тахогенератора. 

Усилитель У2 состоит из двух пороговых усилительных каналов, один из которых 
реагирует на положительное напряжение, другой - на отрицательное, и общего выходного 
каскада, построенного по схеме моста, в диагональ которого включен двигатель постоян- 
ного тока. Разделение разнополярных входных сигналов осуществляют диоды Д5--ДВ. 

Входным каскадом канала усиления напряжения положительной полярности является 
пороговое устройство на транзисторах 113, Што, MRO. 

Стабилитроны ДІ6, ДІ? и делитель на резисторах #48, #49, R54 обеспечивают опор- 
ное напряжение на базе транзистора 1120. 

Благодаря общему для транзисторов ШПЗ и ПП20 эмиттерному резистору R40, тран- 
зистор ШПЗ закрыт (ППОО открыт) при отсутствии входного сигнала и открывается, KOT- 
да входное напряжение превышает опорное. 

Транзистори Ш16, ШІ26, MR? создают достаточное усиление по току управления 
мощными выходными транзисторами Ш28, I33. Резисторы R59, R68 образуют цепь положи- 
тельной обратной связи, обеспечивающей работу транзисторов в режиме переключения. 

Аналогично работает пороговое устройство сигналов отрицательной полярности и 
канал усиления, выполненный на транзисторах ППІ4, ШП7, ПП2І, M34, M35. 

Выходной каскад выполнен по мостовой схеме, 

Диагональ, управляемая от канала усиления положительного напряжения, состоит 
из мощных транзисторов Ш128, ПЗЗ, канала усиления отрицательного напряжения на тран- 
зисторах M9, M32. Транзисторы П130, MISI служат для защиты транзисторов, установ- 
ленных в плечах моста (128, ШІ29, ШІЗ2, Ш133), от сгорания (при сгорании транзисто- 
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ров может быть короткое замыкание по цепи "+27 в передача"). Транзисторы в диагонали 
моста открываются поочередно при подаче на вход усилителя сигнала положительной по- 
лярности: ПП28 открывает ШЗО, а последний открывает ПЗЗ, Аналогично при подаче 

на вход усилителя сигнала отрицательной полярности Ш32 открывает MISI, а последний 
открывает ПП29. При одновременной подаче входных сигналов разной полярности по | 
обоим каналам усиления транзисторы ППЗО и ШІЗІ не открываются и не открывают транзио- 
торы Шо9, M33. 

Триггер поиска представляет собой 2-х каскадний балансний усилитель постоянного 
тока, охваченный положительной обратной связью. Усилитель собран на транзисторах 
1] 22-ПП25. Стабилитроны Д20, Д2І стабилизируют напряжение питания триггера. Напря- 
жение срабатывания триггера +2 в. Разнополярнне транзисторы триггера поиска ПА, 
ПП25 открываются в зависимости от знака входного сигнала и его величины и определя- 
ют два устойчивых состояния триггера. | 

Ключ на транзисторе ШТО служит для отключения триггера от входа УТ усилителя 72 
в момент настройки. Ключ открывается под воздействием напряжения амплитудного датчи- 
ка, усиленного транзисторами IMIS, ШП8, и замыкает на корпус выход триггера. 

Ключ на транзисторе ШП2 служит для отключения выхода усилителя УІ от входа 
усилителя Уг вне положения настройки. Ключ закрывается под воздействием напряжения 
амплитудного датчика, усиленного теми же транзисторами ППІ5, ШП8. Если сигнал с 
амплитудного датчика отсутствует, транзистор ШІ2 открыт и замыкает выход УТ на 
корпус. 

Схема установки начального положения исключает возможность настройки СУ на вно- 
шие гармоники приемопередатчика и выполнена на дистанционном переключателе РО. При 
подаче импульса ЗАПУСК с пульта управления на обмотку (3-2) реле P2, его контакты 
(6-9) размыкаются и выключают передатчик по цепи "баровыключатель". Одновременно 
замыкаются контакты (1-4), и тем самым подается напряжение поиска "-27 в" на вход 
триггера. После прохода вариометром положения Lmax сигнал с переключателя (корпус) 
СУ КІЗ по цепи "Конц. конт" подается на другую обмотку (7-8) реле P2. При этом 
контакты (6-9) Р2 замыкаются и включается передатчик. 

Одновременно размыкаются контакты (1-4) P2, и тем самым снимается напряжение 
"-27 в" со входа триггера. Однако, триггер продолжает "помнить" это напряжение и 
через усилитель У2 вращает двигатель и вариометр к положению настройки. 

Реле РТ необходимо для блокировки триггера поиска. 

В момент переключения вариометра в цепи питания блока управления попадает им- 
пульсная помеха, которая возникает за счет включения и выключения передатчика. По- 
меха может вызвать переброс триггера, но обмотка реле РТ при переключении вариомет- 
ра обеспечивается (снимается "корпус" с контакта ІЗ разъема ШІ), и через контакты РТ 
на вход триггера поиска подается "-27 в". 

Коммутирующие реле Р3-Р5 подают последовательно напряжения "+6,3 в", "-27 в" и 
"+27 в передача" с разъема Ш в схему прибора управления АСУ. 


6.12.4. Конструкция 


Прибор управления АСУ ИХ2.070.097Сп (рис. 66) конструктивно представляет собой 
коробку с габаритными размерами 214Х117Х64. 

Каркас сварен из двух боковых стенок (рис. 67, поз. 2, 3) из сплава АМГ-6М и 
двух торцовых кронштейнов (рис. 67, поз, 4, 5), на нижней полке которых имеются оваль- 
ные отверстия для крепления блока. 


РИС. 66. ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ АСУ 
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РИС. 67. ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ АСУ СО СНЯТОЙ КРЪШКОЙ 
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РИС. 68. ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ АСУ СО СНЯТОЙ КРЫШКОЙ: 


| - плата; 2 - разъем ШІ; З - колодка контроля; 4 - разъем Ши 
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На одном кронштейне снаружи расположен разъем Ш (рис. 68, поз. 2), клемма зазем- 
ления с шиной земли (рио. 67, поз. 7). На другом кронштейне - разъем Ш2 (рио. 68, 
поз. 4) и колодка контроля (рис. 68, поз. 3), кторая закрыта крышкой. 

Все элементы схемы прибора расположены на двух платах (рис. 68, поз. І). Мон- 
тах выполнен печатным способом с одной стороны. | 

Платы устанавливаются в каркасе горизонтально, большая — элементами вниз, дру- 
гая ~ элементами наверх, 

Такое расположение обеспечивает легкий доступ ко всем элементам схемы и об- 
легчает общий монтаж прибора. Снизу и сверху прибор закрывается крышками. 

На одной из боковых стенок имеются отверстия для регулировки сопротивлений пе- 
ременных резисторов 81-83. Отверстия закрываются заглушками, 


6.13. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (П4) 


6.13.1. Назначение 


Пульт управления ПУ служит для дистанционного управления радиостанцией при ра- 
боте как с низкоомными, так и с высокоомными телефонами, На передней панели ПУ 
(рис. 69) размещены органы управления, позволяющие производить установку рабочей 
частоты, регулировку громкости, регулировку чувствительности, осуществлять контроль 
исправности радиостанции. Кроме того, при перестройке частоты радиостанции с ПУ по- 
дается импульс для включения системы автоматической настройки радиостанции. 


ВНИМАНИЕ: Частоты выше ІОІО0 кгц на пульте управления не устанав- 
ливать. | 


6.13.2. Принципиальная электрическая схема 


Принципиальная электрическая схема ПУ ИХ3.624.ІБІСхЭ приведена в альбоме схем. 

Для установки рабочей частоты в ПУ расположены четыре декадных переключателя: 
тысяч, сотен, десятков и единиц кгц. 

Установка рабочей частоты производится путем подачи напряжения на соответствую 
щие блоки, а также путем подачи требуемого напряжения смещения на варикапы УВЧ 
приемника. 

Напряжение на варикапах в зависимости от частоты составляет І,5-20 в и устанавли- 
вается с точностью +1%.  Делители напряжения выполнены на прецизионных сопротивлениях 
84-840. Схема деления напряжения приведена на рис.70. Для того, чтобы блок питания 
не нагружался малым сопротивлением делителя, вместо одного делителя используется два. 
Если ручка сотен кгц находится в положении 0, І, 2, 3, 4, 5, то подключается дели- 
тель, состоящий из сопротивлений Н13-Н2Т. Если ручка сотен кгц находится в положе- 
нии 6, 7, 8, 9, то подключается делитель, состоящий из сопротивлений в4-в12. Таким 
образом, ток, проходящий через делитель, не превышает 20 ма и блок питания не перегру- 
хается. 

Регулировка громкости осуществляется потенциометром ВТ, позволяющим регулиро- 
вать напряжение звуковой частоты на телефонах. 

Регулировка чувствительности осуществляется потенциометром #42. Напряжение, 
снимаемое с движка этого потенциометра и подаваемое на анод диода Д7 блока 3-4, регу» 
лируется в пределах 0-5 в. 

Кнопка КнТ служит для включения системы встроенного контроля радиостанции, а 
лампа Ло является индикатором исправности радиостанции. 


РИС. 69. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ. ОБЩИЙ ВИД 
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РИС. 70. СХЕМА ДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
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Включение системы автоматической настройки радиостанции при переключении частоты 
производится подачей импульса +27 в через контакты В2, ВА, В6. Контакты В2, ВА, В6 
нормально разомкнуты и замыкаются в момент переключений ручек установки частоты 
{кроме ручки ед.кгц). 

Дульт управления снабжен красным подсветом. Интенсивность подсвета может регу- 
лироваться регулятором силы подсвета, установленным на приборной доске самолета. 

‚ Цульт соединяется с кабельной сетью самолета с помощью разъемов типа ОРМЗОКТОЗОШТАТ 
и 2РМ2АКПӘТОШТАТ. 


6.13.3. Конструкция 


Пульт управления устанавливается в кабине пилота и служит для дистанционного 
управления радиостанцией. т 

Габаритные размеры пульта: 124х146х143. Пульт X3. 624.151 Сп состоит из следую- 
щих основних злементов: редуктора с передней панелью, светопровода и накладки, 
скобы с кабелями и кожуха. 

На лицевую часть пульта выходят ручки настройки частоты, ручки регулировки 
чувствительности и громкости, кнопка и индикатор контроля. 


а 


Основной частью конструкции пульта является редуктор, собранний на алюминиевой 
плате, укрепленной, в свою очереь, на колонках и передней панели. На плате со сторони 
передней панели закреплены кронштейны, на которых устанавливаются барабаны-шкалы и 
зубчатые передачи. На передней стороне панели закреплены переключатели, скобы с вы- 
ключателями, элементы крепления электрической схемы и колонки для установки уголь- 
ника с кабелем. | 
| Барабаны представляют собой алюминиевне диски, на которых наклеены диски из 
органического стекла. На последние фотохимическим способом нанесены цифры. Ба- 
рабаны-шкалы подсвечиваются в торец красным цветом с помощью ламп (М28-0,05-Тустановлен-- 
ных на светопроводе передней панели, На передней панели подсвечиваются надписи РЧ, 
РГ, КОНТРОЛЬ и знаки, облегчающие настройку. 

Ручка настройки закрепляется непосредственно на переключателе. Для фиксации по- 
ложения используется фиксатор переключателя. Ось переключателя через винтовую пару и 
цилиндрическую пару шестерен связана с барабаном-шкалой. 

На осях переключателей единиц мгц, сотен кгц, десятков кгц, установлены торцо- 
вые кулачки, замыкающие микровыключатель в момент перехода с волны на волну. 

_ Два кабеля, выходящих из пульта, оканчиваются разъемами 2РМ. Выбранная конотрук- 
ция закрепления кабелей позволяет вывести их в сторону в пределах угла 90°. В углуб- 
лении, закрытом крышкой, находятся контакты под подпайку перемычек, обеспечивающие 
возможность работы пульта с внсокоомними или низкоомными телефонами. Углубление закрн- 
вается  Кришкой-шильдиком с надписями на одной стороне НИЗКООМНЫЙ, на другой ~ ВЫСОКООМНЫЙ. 


6.14. РАМА (Пе) 


6.14.1. Назначение _ 

Общий вид рамы приведен на рис. 72. В комплект радиостанции входят рамы 
ИХА.Т37.070-ТСи или ИХ4.137.070-2Сп, которые предназначаются для установки на них 
приемопередатчика и соединения его с пультом управления, с согласующим устройством 
и блоком управления. На рамах установлены разъемы для соединения радиостанции с бор- 
товой сетью самолета (вертолета). 
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РИС. 72. ОБЩИЙ ВИД РАМЫ: 
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6.14.2. Принципиальная электрическая схема 


Принципиальная электрическая схема рамы ИХ4.137.070 СхЭ приведена в альбоме 
схем. Назначение элементов, входящих в эту схему, следующее: 

Конденсатор СТ - фильтрующий, 

Диодн ДГ-Ле - коммутационные. 

Разъем Ш соединяет высокочастотный кабель от приемопередатчика с антенным 
` согласующим устройством. 

Разъемы Шо и ШЗ соединяют. раму с приемопередатчиком. 

Разъем Ш4 соединяет приемопередатчик с пультом управления, 

Разъем Ш5 соединяет приемопередатчик с борт-сетью самолета (вертолета). 

Разъем Ш6 соединяет приемопередатчик с блоком селективного вызова. При отсут- 
- ствиш блока селективного вызова в розетку Ш6 устанавливается вилка ИХЗ. 642.333 Сп... 

Разъем Ш7 соединяет приемопередатчик с блоком управления. 

Разъем Ш8 соединяет приемопередатчик с СПУ самолета, 

‚ Разъем ШО соединяет приемопередатчик с бортовой сетью автоматизированного кон- 
трола исправности оборудования самолета. 

На раме под специальной крышкой расположены три опорные точки для установки 
перемычки в цепи выхода приемника для работы с высокоомными или низкоомными телефо- 
нами. Крышка имеет с двух сторон надписи ВЫСОКООМНАЯ и НИЗКООМНАЯ. 

С завода-изготовителя шасси выпускается с перемычкой, установленной для рабо- 
ты с высокоомными телефонами, В случае применения низкоомных телефонов перемычку 
следует переставить, как это показано на рис, 71, Перемычка выполняется из посереб- 
ренного провода ММ-0,5. 

В раме установлен фильтр низких частот ИХ2.067.573 Сп для подавления гармоник 


передатчика в диапазоне частот выше 10,500 Мгц. Ослабление на частоте 12 Мгц coc- 
тавляет 42,4 дб. 


6.14.3. Конструкция 
Рама (рис. 74) выполнена в двух вариантах, 
Рама ИХ4.137.070-ІСп с амортизаторами, рама ИХ4.137.070-2Сп без амортизаторов. 
Габаритные размеры рам: 
ИХ4.137.070-ТСп - 200х398х142; 
ИХА.136.070-2Сп ~ 200х398х104. 


Рамы представляют собой сварные конструкции из листового сплава АМГ-6М толщиной 
Т мм. Покрытие - эмаль МЛ-25, серая. 

Рама ИХ4.137.070-2Сп имеет штампованное Г-образное шасси, к которому приварены 
точечной сваркой две боковые стенки. Полки для приварки боковых стенок к шасси 
служат одновременно направляющими при установке приемопередатчика. 

На задней стенке шасси установлены два фиксатора (рис. 74, поз. 1), 32- и 40- 
гнездовые колодки (рис. 74, поз. 3.2), а также планка с перепаиваемой перемычкой 
на два положения ВО или НО (рис. 74, поз. 4), которая закрывается крышкой с надпи- 
сями ВЫСОКООМНАЯ и НИЗКООМНАЯ (рис. 74, поз. 5). 

К передней части шасси привернути винтами МЗ два замка для крепления приемопе- 
редатчика. 

К задней стенке шасси и боковым стенкам крепится двенадцатью винтами МЗ крон- 
штейн (рис. 72, поз. Г), на котором устанавливаются шесть разъемов типа 2РМ и разъем 
типа СР. Внутри коробки, образованной кронштейном и шасси рамы, размещаются рас- 
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РИС. 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ФИЛЬТРА НИЗКИХ ЧАСТОТ 
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паечная колодка, плата с конденсатором ЭТО-2-50-200+30# и диодами Д220 и фильтр, 
крепящийся к кронштейну двумя винтами МЗ. | 

Снизу коробка закрывается крышкой. Для крепления рамы на стеллаже в шасси преду- | 
смотренн восемь отверстий Ø 4,5. 

Рама с амортизаторами по конструкции аналогична раме без амортизаторов. Исклю- 


чение составляют зиги на шасси рамн под винтн для крепления амортизаторов ти- 
па АПН-3. 


6.15. СИСТЕМА ВСТРОЕННОГО КОНТРОЛЯ (БІ5) 


6.15.Г. Назначение 


Система встроенного контроля радиостанции предназначена для оперативного контро- 
ля исправности радиостанции, позволяющего получить ответ ИСПРАВНО--НЕИСПРАВНО. 

Исправность радиостанции контролируется по следующим параметрам: 

а) контроль исправности приемника - по уровню шумов на его выходе: 

6) констроль исправности передатчика - по уровню несущей ВЧ и по глубине мо- 
дуляции, 


| 6.15.2. Функциональная схема 


Функциональная схема системы встроенного контроля представлена на рис.75. 

Принцип ее работн состоит в следукщем. 

При нажатии кнопки КОНТРОЛЬ, находящейся на пульте управления, напряжение пи- 
тания +27 в подается на токовую обмотку реле РЗ (бл. П5) и на триггеры блока БІ5. 

Реле включает напряжение шума с блока Б5 на вход І-го триггера блока БІ5. 

Если напряжение шумов приемника превысит некоторый уровень, первый триггер 
опрокинетса и вызовет замыкание контактов реле P5. . 

Через контакты 3-5 реле Р5 подается -27 в ПРД на реле Р6 блока БТ5 и на схему 
шасси. В результате радиостанция переключится в режим передачи. | 
| Если уровень несущей на входе второго триггера превыоит заданный порог, то 2-й 
триггер опрокинется, реле РТ сработает и подаст напряжение питания +27 в на обмотку pe- 
ле РА и на контакт 3 реле P2 блока BI5. Реле P4 подает напряжение с частотой 400 гц на 
вход модулятора. | | 

Модулированний сигнал детектируется детектором 2-го триггера; модулирующая часто- 
та через однокаскадный трансформаторный усилитель поступает на детектор третьего 
триггера. Если при этом глубина модуляции будет достаточной величины, 3-Й триггер. 
опрокинется. При этом загорится лампочка КОНТРОЛЬ на пульте управления и в телефонах 
будет прослушиваться напряжение 400 гц. Это свидетельствует об исправности радиостанции. 


_ При отпускании кнопки КОНТРОЛЬ произойдет обратный переброс реле РТ-Р6 блока Б15, 
и лампа КОНТРОЛЬ погаснет. 


6.15.3. Принципиальная схема блока БІ5 


Принципиалъная электрическая схема приведена в альбоме схем. 

При работе системи встроенного контроля напряжение щумов подается с коллектора 
транзистора ШІЗ блока Б5 приемника через контакты 3-5 реле РЗ на детектор, состоящий 
из диодов Дб и Д7. Детектор собран по параллельно-последовательной схеме. 

Применение такого детектора позволяет получить напряжение, поступающее на вход 
транзистора ПП6, вдвое большее, чем в схеме последовательного диодного детектора, 
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РИС. 75. ФУНКЦИОНАЛБНАЛ СХЕМА ВСТРОЕННОГО КОНТРОЛА 
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Постоянная составляющая напряжения с выхода детектора поступает на вход первого 
триггера с эммитерной связью (триггер Шмидта), выполненного на транзисторах MiG 
и ШГ. 

Триггер с эмиттерной связью используется как пороговое устройство, которое 
реагирует на определенный уровень сигнала. 

Схемная особенность данного триггера состоит в том, что коллектор транзистора 
ШІ? не связан с внутренними частями схемы; отсюда малое влияние нагрузки на работу 
триггера и большая крутизна фронтов выходных импульсов. 

Применение триггера Шмитта обеспечивает стабильность уровней срабатывания и 
отпускания как в зависимости от времени, так и в зависимости от температуры, устой- 
чивость стационарных состояний при воздействии дестабилизирующих факторов. 

В исходном состоянии первый транзистор MI открыт, а второй транзистор ШІ? 
закрыт. Такое устойчивое состояние Е: равенством опорных напряжений на | 
резисторах R29 и R25 путем подбора резистора 8247, 

Если напряжение шумов приемника превысит уровень, определенный опорным напря- 
жением на резисторе R25, то первый транзистор триггера WIG, открытый при отсутствии 
шума, закроется, и второй транзистор ПП? откроется. Контакты 3-5 реле P5 замкнутся, 
и -27 в ПРД подается на реле Р6 блока БІ5 и на схему шасси. 

Резисторы R25 и R26, R27 образуют делитель в цепи базы транзистора M6. 

Резистор R29 ~ сопротивление связи. 

Резистор R30 и терморезистор ЕЗІ ~ сопротивления в цепи базы транзистора Шу, 
стабилизирующие рабочую точку. 

Резистор R32 - сопротивление обратной связи. 

Конденсатор СТО - развязывающий по высокой частоте. 

Конденсатор СТТ с момента включения радиостанции находится под напряжением 
+27 в, предупреждая тем самым преждевременное срабатывание триггера; заряд конденса- 
тора происходит через резисторы Е26 и #27. 

Конденсатор С9 - переходный. 

Диод ДВ служит для защиты транзистора ПП? от экстра-токов, возникающих в мо- 
мент опрокидывания триггера. 

Напряжение несущей частоты с выхода передатчика через переходный конденсатор 
СЗ поступает на детектор, собранный на диодах ДІ и До, и работающий по параллельно- | 
последовательной схеме. Постоянная составляющая напряжения с выхода детектора посту- 
пает на вход 2-го триггера, выполненного на транзисторах Ш и ШИ. 

Принцип работы и тип применяемого триггера аналогичны І-му триттеру. 

` Балансирование схемы осуществляется равенством опорных напряжений на резисто- 
рах R5 и R9 путем подбора резистора В8. Если уровень продетектированной несущей 
превысит опорноё напряжение на резисторе R9, то первый транзистор триггера ШЕ, 
открытый при отсутствии несущей, закроется, а второй транзистор ППА откроется. Кон- 
такты 3-5 реле РТ замкнутся и подадут напряжение питания +27 в на обмотку реле РА 
и на контакт З реле РО, Через контакты 3-5 реле РА напряжение U = 300 мв часто- 
той 400 гц с делителя напряжения (В35, В36) подается на вход модулятора. 

Напряжение модулированной несущей, поступающее с выхода передатчика, детекти- 
руется детектором второго триггера. В результате детектирования на резисторе R9 
выделяется напряжение модулирующей частоты. 

Резисторы ВІЗ и R9, RII образуют делитель в цепи базы транзистора ШІ, стабили- 


зирующий его рабочую точку. 


Резистор ВІ5 - сопротивление нагрузки в Цепи коллектора. 

Резистор ВІ? - сопротивление связи. 

Резистор RI9 ~ сопротивление в цепи базы транзистора M4, стабилизирующее pa- 
бочую точку. 

Резистор Е2І - сопротивление обратной связи. 

Конденсаторы C5, С? - развязывающие по высокой частоте. 

Конденсатор С8 с момента включения радиостанции находится под напряжением 
+27 в, предупреждая тем самым преждевременное срабатывание триггера; заряд конденса- 
тора происходит через сопротивление резистора ВІЗ. 

Диод ДА служит для защиты транзистора ПП4 от экстра-токов, возникающих в MO- 
мент опрокидывания триггера. 

Выделенное на резисторе R9 напряжение модулирующей частоты через гасящее сопро- 
тивление RI и переходный конденсатор СТ поступает на вход трансформаторного усили- 
теля низкой частоты. 

Усилитель выполнен на транзисторе ШП. 

Резисторы RI и ЕЗ образуют делитель в цепи базы транзистора ІШІ и стабилизируют 
его рабочую точку вместе с резистором R4. 

С выхода усилителя напряжение модулирующей частоты поступает на вход детекто- 
. ра третьего триггера, выполненного по схеме последовательного диодного детектора. 
Постоянная составляющая напряжения с выхода детектора поступает на вход третьего 
триггера, собранного на транзисторах ППЗ и ШБ. 

По принципу работы и по типу схемы третий триггер аналогичен первому и второ- 
му триггеру. 

Балансирование схемы осуществляется равенством опорных напряжений на резисто- 
рах R7 и RIO путем подбора сопротивления резистора R6. 

Резисторы КІ4 и RIO, #12 образуют делитель в цепи базы транзистора ШЗ, стабиль 
зирующий его рабочую точку. 

Резистор Е16 - сопротивление нагрузки в цепи коллектора. 

Резистор ВІВ - сопротивление связи, 

Резистор R20 ~ сопротивление в цепи базы транзистора ID, стабилизирующее pa- 
бочую точку. 

Резистор #22 - сопротивление обратной связи. 

Конденсатор C4 служит для фильтрации высокочастотной составляющей. 

Конденсатор С6 с момента включения радиостанции находится под напряжением +27 в, 
предупреждая тем самым преждевременное срабатывание триггера. Заряд конденсатора 
происходит через сопротивление резисторов #12 и RI4. 

Диод ДЬ служит для защиты транзистора ШБ от экстра-токов, возникающих в MO- 
мент опрокидывания триггера. 

Если постоянное напряжение на выходе детектора превысит уровень, ا ارف‎ 
опорним напряжением на резисторе RIO, то первий транзистор триггера ШЗ, открытый 
при отсутствии модуляции, закроется. Второй транзистор Ш5 откроется. Реле P2, ора- 
батывает, и, через контакты 3-5 напряжение +27 в поступит на лампочку КОНТРОЛЬ, 
расположенную на пульте управления и фиксирующую исправность радиостанции. 

Реле Р7 подает импульс +27 в на блок задержки и на аи управления АСУ для 
настройки радиостанции при первом включений питания, 


6.15.4. Конструкция блока БІ5 


Блок BI5 состоит из двух прямоугольных фольгированных стеклотекстолитовых 
плат размером 110х70 мм. 

Платы крепятся одна над другой на четырех колодках таким озо что элемен- 
ты располагаются внутри. С наружной стороны проводится электрическое соединение 
согласно схеме печатного монтажа 


6.16. БЛОК ЗАДЕРЖКИ (БІЗ) 


6.16.Г. Назначение 


Блок задержки (реле времени) ИХ4.561.002 предназначен для кратковременного 
включения передатчика при перестройке антенного согласующего устройства. Блок за- 
пускается импульсом с пульта управления при каждом переключении частоты. Он отраба- 
тывает сигнал ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА в течение 5 сек, необходимых для того, чтобы 
по сигналу передатчика настроилось антенное согласующее устройство станции. 


6.16.2. Схема блочная 
(рис. 76) 


Блок задержки БІЗ состоит из времязадающей цепи и триггера. 
Времязадающая цепь состоит из редуктора СТ и конденсатора СТ. 
Триггер собран по схеме Шмитта, 


6.16.3. Принципиальная схема 


Принципиальная схема блока задержки ИХ4.561.002 СхЭ приведена в альбоме схем. 

В момент переключения частот на пульте управления на вход блока подается им- 
пульс +27 в. Этот бросок напряжения проходит через конденсатор СТ и вызывает Cpa- 
батывание триггера; при этом транзистор ШП оказывается закрытым положительным на- 
пряжением, а транзистор Шо открывается и вызывает срабатывание реле РТ. Через 
замкнувшиеся контакты 5 и 4 на схему подается постоянное напряжение питания +27 в, 
а контакты 6 и 7 включают реле Р2 шасси. Реле Р2 (шасси) подает напряжение +27 в 
на передатчик. 

С момента включения реле РТ происходит заряд конденсатора СТ через резистор НГ, 
Как только напряжение на СТ достигнет величины, необходимой для открывания ШП, тран- 
зистор откроется, а MR закроется, что приведет к разрядке СІ через сопротивление 
эмиттера транзистора ШП и эмиттерный резистор R3. При этом реле РТ вернется в 
исходное положение и схема отключается от напряжения +27 в. | 

Основным элементом рассматриваемого блока является ЕС - цепь, состоящая из ре-- 
зистора ВТ и конденсатора СТ. Времязадающая цепь включена на входе несимметричного 
триггера с эммитерной связью. 

Диод ДЗ разделяет времязадающую цепь и вход триггера для обеспечения термо- 
стабилизации. Величина резистора ВТ выбрана достаточно большой величины, что обес- 
печивает стабильность схемы. Резистором ВТ регулируется длительность работы блока 
задержки. 

Величина емкости конденсатора СТ выбрана такой, чтобы за время опрокидывания 
триггера напряжение на нем практически оставалось неизменным, а заряд и разряд yo- 
певали закончиться в интервале между двумя очередными срабатываниями триггера. Та- 
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РИС. 78. ОБЩИЙ ВИД ФИЛЬТРА ВЧ 


ким образом обеспечивается необходимая скорость срабатывания триггера и форма импуль- 
сов на коллекторе ШГ. | 

Резисторы 22, 84, R5 задают режим транзистора MR. 

Резистор Е2 является также нагрузкой транзистора ШП. 

Резистор В4 - сопротивление связи. 

Диод ДГ служит для защиты транзистора от экстра-токов, возникающих в момент 
срабатывания триггера. 


6.16.4: Конструкция блока задержки 


Блок задержки конструктивно выполнен на одной прямоугольной фольгированной 
стеклотекстолитовой плате размером 132х32х26,5 мм (с учетом навесного монтажа). 


6.17. ОПИСАНИЕ ЦЕПЕЙ ВНЕШНЕГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ 


В радистанции предусмотрен внешний контроль исправности, позволяющий ПО основ- 
ним параметрам дать ответ: ИСПРАВНА, НЕИСПРАВНА. 

Цепи внешнего контроля предназначены для оперативной предполетной или после- 
полетной проверки исправности радиостанции через бортовой разъем или в условиях 
лаборатории (ремонтной мастерской). | 

Цепи внешнего контроля подведены к разъему ШО амортизационной рамы приемопе- 
редатчика. | 

Для анализа состояния радиостанции используются следующие параметри: 

О состоянии приемника свидетельствует уровень щумов на его выходе. Выходные 
цепи усилителя низкой частоты выведены на контакты 5 и 9. Уровень этого напряжения 
может изменяться в значительных пределах (5-20 в). Переключение радиостанции в 
режим передачи производится подачей на разъем Ш9/10 напряжения борт-сети -27 в. 

0 состоянии передатчика можно судить по уровню положительного, относительно 
корпуса радиостанции, постоянного напряжения, снимаемого с детектора автоматической 
регулировки мощности в блоке Б6. Это напряжение имеет величину ТО-Т4 в и выведено на 
контакт 3. При использовании этого напряжения необходимо помнить о том, что шун- 
тирование цепи АРМ приводит к увеличению выходной мощности передатчика. Исходя из 
этих соображений, входное сопротивление устройства внешнего койтроля по этой цепи 
должно быть не менее 5 ком (по постоянному току). 

Об исправности модулятора свидетельствует наличие напряжения самопрослушивания, 
снимаемое с детектора амплитудного датчика Су. Цепь самопрослушивания выведена на 
контакт І. Напряжение звуковой частоты на этом контакте относительно корпуса долж- 
но быть не менее 30 в. При этом модулирующий сигнал с частотой #= 1000 гц, 300 мв 


подается на контакты 2 и 7 от внешнего источника напряхения, как показано на 
рис. 77. | 


6.18. ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ (15) 


6.16.Т. Назначение 


Фильтр высокой частоты включен в цепь питания и служит для фильтрации токов вы- 
сокой частоты в диапазоне 0,150-150 Мгц, а также для устранения влияния радиостан- 
ции КАРАТ на другое электронное оборудование по цепям питания. 


6.18.2. Принципиальная злектрическая охема 


Принципиальная электрическая схема фильтра высокой частоти ИХ2.067.616 CX при- 
ведена в альбоме схем. В цепях "подсвет +27 в", "борт-сеть +27 в", "борт-сеть -27 в" 
и "вкл, ПРД-27 В" установлены П-образные фильтры, состоящие из проходных конденса- 
торов СІ-С8 и дросселей ДрІ-Др4. 


6.18.3. Конструкция фильтра ВЧ 


Фильтр ВЧ ИХ2.067.616 Сп имеет прямоугольную форму (рис. 78) с габаритными 
размерами 216х53х53 мм. Корцус представляет собой сварную конструкцию, состоящую из 
Д-образного основания, к которому приварены точечной сваркой два поперечных экрана. 
В корцусе фильтра размещены конденсаторы и дроссели. 

С целью облегчения монтажа передняя и задняя стенки - съемные и крепятся че- 
тирьмя полупотайными винтами каждая. На стенках установлены разъемы типа 2РМ. Сверху 
фильтр закрыт крышкой, которая крепится двумя винтами в местах пломбирования и 
двумя винтами, расположенными на боковых стенках фильтра. 

Покрытие деталей - химикооксотокопроводное. Снаружи фильтр покрыт эмалью 
ЭММЛ-Т65 серого цвета, внутри - лаком УР-231. | 


а ج‎ (25 


7. КОНСТРУКЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ КАРАТ 


Радиостанция КАРАТ конструктивно выполнена в виде пяти валах праборов: 
Приемопередатчик на раме. 

Согласующее устройство на раме. 

Прибор управления АСУ. 

Пульт управления. 

Фильтр высокой частоты, 

На всех приборах установлены разъемы типа? РМТ, которые служат для подключения 
кабелей, проложенных на самолете (вертолете) согласно комплектовочным схемам объекта. 
На приборах радиостанции имеются клеммы и провода заземления. При заземлении 
блоков радиостанции к корпусу самолета (вертолета) необходимо клеммы и провода за- 

земления тщательно очистить от следов консервации и надежно закрепить. 
Конструкция каждого прибора приведена в соответствующем описании. 
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8. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 


Все блоки радиостанции КАРАТ, поставляемой для эксплуатации, пломбируются пред- 
ставителем заказчика и ОТК. | 

После вскрытия и ремонта радиостанций они должны быть также запломбированы. 
Места пломбирования находятся на задней стенке приемопередатчика, на боковых кронш-- 
тейнах прибора управления АСУ, на передней панели согласующего устройства и на ко- 
жухе пульта управления. Одна пломба находится на крышке рамы приемопередатчика, 

На передней панели приемопередатчика, на приборе управления АСУ и на пульте 
управления находятся шильдики. | | | 


КАРАТ 
НОМЕР 


СДЕЛАНО В СССР 


На кожухе приемопередатчика и на крышке контрольного разъема прибора управления 
АСУ имеется надпись КОНТРОЛЬ. | 

Около клеммн заземления на передней панели приенелереддечяка имеется надпись 
ЗЕМЛЯ. 

На передней панели согласующего устройства находится шильдик. 


КАРАТ ИНДЕКС 
НОМЕР 


В зависимости от типа согласующего устройства имеются следующие индексы: 
М - для вертолета Ми-4; 
М24 - для объекта 245; & 
К — для вертолета Ка-26; 
Я = для самолета Як-40; 
Б - для самолета Бе-30; 
А - для самолета Ан-24. 
На крышке тарного ящика маркировать по трафарету ВЕРХ, ОСТОРОЖНО НЕ КАНТОВАТЬ, 


. ПРИБОРЫ, номер ящика, дату упаковки и вес. 


На больших боковых стенках ящика маркировать ОСТОРОЖНО НЕ КАНТОВАТЬ, номер 


ящика, номер комплекта радиостанции, наименование изделия и изображение рюмки. 


Рюмку выполнять шрифтом 100, надписи выполнять шрифтом 50, дату упаковки - шрифтом 
24, по Н0.010.007, ВЕРХ и ОСТОРОЖНО НЕ КАНТОВАТЬ наносить эмалью ХВ-І24 (красная) 
ГОСТ 1044-62, остальную маркировку - эмалью ХС-І ОПГМ ТУ 6-10-1042-70 (черная). 


9. ТАРА И УПАКОВКА 


Упаковка радиостанции производится в тару в соответствии со схемой укладки 
ИХ4. ГА).252 Сх. 

Все приборы упаковываются в картонные коробки. Перед упаковкой все приборы за- 
вернуть в серую оберточную бумагу Б, лист 70, ГОСТ 8273-57. 

В каждую коробку положить мешок с силикагелем, свободные места в коробках запол- 
нить гофрированным картоном ГОСТ 7376-55 и положить опись, соответствующую прибору. 

Перед упаковкой в коробку амортизационной рамы вилку ИХЗ.642.333 Сп установить, 
на разъем рамы I6. 

Перед упаковкой согласующего устройства, амортизаторы должны быть разгружены с 
помощью пакетов, набранных из гофрированного картона. 

Швы коробок с приборами проклеить клеевой лентой 50 СТУ 104 651-65 и перевязать 
нормальным двухниточным шпагатом 3, ГОСТ 5725-51. На коробки с приборами наклеить 
этикетку с номером коробки декстриновым клеем ГОСТ 6034-51 и надеть полиэтиленовые 
мешки. Верхнюю часть мешка заварить. | 


Ящик внутри и крышку с внутренней стороны выложить битумной бумагой Б ГОСТ 
515-56. | 


Свободные промежутки между коробками и стенками ящика заполнить сосновой струж- 


5 . Свободный | 
кой 0,25 ГОСТ 9244-59. с 720 ми промежуток между коробками и стенками ящика 


‚ В ящик ПОЛОЖИТЬ ОПИСЬ, тветствующую укладке, и запломбировать пломбой поли- 
этиленовой Ø ТО черт. 64-757-00 МРТУ 32-ЦТВР-153-67 проволокой Ø 1,2 мм ТОСТ 3282-46. 
Для этого необходимо перед упаковкой просверлить 8 отверстий Ø З мм в углах и HOC- 
редине ящика. Через отверстия протащить проволоку Я 1,2 мм по всему периметру ящика 
и на окрученных между собой концах поставить пломбу. Пломбу закрепить в гнезде двумя 
скобами из проволоки Ø 1,2 мм. 


ий 


10. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЬЙ ПРИБОР (КИП) 


10.І. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ 


Комплект КИП предназначен для предполетной проверки радиостанций КАРАТ и для 
проведения регламентных работ. Он состоит из трех самостоятельных приборов: кварце- 
вый сигнал-генератор КСГ-Т, измеритель проходящей мощности ИПМ и контрольный измери- 
тель режимов КИР-Т. | Қызы OR 

Измеритель проходящей мощности состоит из двух приборов MM-I и ШМ-2. 

Приборы конструктивно объединены в единую транспортную укладку, удобную для 
переноски ‘одним человеком. Внешний вид комплекта КИП в закрытом состоянии, со сня- 
той крышкой и вид общей крепежной рамы приведены на рис.79. | 


10.2. ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ КСГ-І 
Прибор КСГ-Т представляет собой кварцевый генератор и служит для проверки прием- 
ника радиостанции КАРАТ. Прибор КСГ-Т выдает в режиме несущей двадцать шесть фикси- 
рованных частот, номинальные значения и допуски которых указаны в таблице 10. 
Таблица 10 
Таблица двадцати шести фиксированных частот, выдаваемых прибором КСГ-І 


тц 2 КГЦ 

І 2000 +200 10 4088 +409 19 7980 +798 
2 2200 +220 11 5100 3510 20 8790 +879 
3 2400 — +240 12. [|5310 +530 21 9033 1903 
4 2600 +260 ІЗ” .| 5520 +552 22 9211 +921 
5 2800 +280 14 5934 +593 23 9422 | +942 
6 3255 +325 . | 15 6740 +674 24 9666 +967. 
7 3400 +340 16 | 7150 +715 25 9844 · +984 
8 3677 +368 І7 7360 | 2736. 26 |10000 +1000 
9 3899 2390 | 18 7670 | 4757 


Прибор КСГ-Т имеет режим внутренней амплитудной модуляции, осуществляемой от 
внутреннего источника модулирующего сигнала. Глубина модуляции находится в пределах 
30722. Частота модулируюцего сигнала находится в пределах о км гц. Уровень высо- 
кочастотного напряжения на нагрузке 50 ом, подключенной кабелем ИХ4.850.535 Сп к 
выходу КСГ-І, изменяется ступенями и имеет значения 5, 20, 100 мкв. Погрешность 
установки уровня выходного напряжения 5, 20, 100 мкв не превышает +0,9мкв. 
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Рис 79 ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРА КИП-КАРАТ 


Питание прибора КСТ-І осуществляется от сети постоянного тока с напряжением 


27 в + 104. 


10.3. БЛОКИ ИПМ-І, ИПМ-2 


Блоки MM-I ИХ2.720.011 Сп и ИМ-2 ИХ2.740.009 предназначены для измерения про- . 
ходящей мощности по фидерному тракту радиостанции КАРАТ и в последующем изложении 
‘именуются измерителем проходящей мощности. Измеритель проходящей мощности позволяет 
измерять в диапазоне частот 2-10,100 Мгц мощность падающей электромагнитной волны в 
коаксиальном фидерном тракте (с волновым сопротивлением 50 ом) в пределах 0-80 вт. 
‚Измеритель проходящей мощности позволяет измерять в диапазоне частот 2-10, Мгц 
мощность отраженной волны в пределах 0-30 вт. Погрешность измерения мощности не бо- 
лее +20% от номинала шкалы. Измеритель проходящей мощности позволяет измерять глу- 
бину модуляции в пределах І0- 80%. Погрешность измерения глубины модуляции не более 
+15% от номинала шкалы. 


10.4. ИЗМЕРИТЕЛЬ РЕЖИМОВ КИР-Т 


Измеритель режимов КИР-І предназначен для измерения токов и напряжений основных 
каскадов радиостанции КАРАТ. Он служит также в качестве измерителя выхода приемника 
радиостанции и индикатора высокочастотной мощности на выходе передатчика радиостан- 
ции. Для проверки режимов радиостанции необходимо подключить прибор КИР с помощью 
кабелей, входящих в комплект КИП, к контактным разъемам и, нажимая поочередно кноп- 
ки, расположенные на передней панели прибора, отсчитать показания индикатора. Гэка- 
` зания индикатора должны быть в пределах сектора, указанного в таблице ІІ. 


Таблица П 
Показания прибора КИР при проверке радиостанции на любой частоте 


Режим приема Режим аана Режим перестройки 


х а казания = Показания 


І +(80-120) 8000 -(50-130) 
фри мо +(80-120) бе әді бі а 8000 с (ЗІ 
3 8000 |+(60-120) | 28 8000 | +(40-140)| ат gooo | +(70-13 
4 8000 | +(70-120) 29 8000 | >+80 42 8000 2430 
5 8000 | +(80-150) 30 8000 | -(80-120)| 45 8000 %(70-120) 
қ ЗІ 8000 | - (60-120) 
7 9000 | - (70-20) 32 8000 | (80-120) 
8 9000 | -(70-120) | 33 8000 |-(60-150) 
9 9000 | -(50-150) | за 8000 | -(50-150) 
10 9000 | 2-80 35 8000 |-(70-140) 
дан 9000 ағы» 36 8000 | > +80 
І2 9000 2+90контрвъж з» 8000 | >-80 
прий, = TPO, 9000 
контр.вых. НО | 38 9000 | 2-25 
14 9000 2+40 
55 2000. | (40-160) 
16 3000 | +(70-120) 
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Часть 11 
ИНСТРУ а казысы ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 


І. ВВЕДЕНИВ 
Инструкция по эксплуатации предусматривает правила технической эксплуатации 
радиостанций КАРАТ, установленных на самолетах (вертолетах), а также содержит указа- 
ния по транспортированию, хранению и техническому обслуживанию этих радиостанций. 
Радиостанция КАРАТ представляет собой комплекс сложных радиотехнических прибо- 


ров, к работе с которыми допускается инженерно-технический состав, прошедший специаль- 


ную подготовку по их изучению. Инструкция по эксплуатации кроме сведений, изложенных 
в настоящей книге, включает также технологические карты выполнения регламентных и 
профилактических работ, изданные отдельной книгой. 
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Невыполнение требований инструкции по эксплуатации ведет к отказам в работе радио- 


станции, ее преждевременному износу, а также не дает права на гарантийный ремонт неис- 


правной радиостанции. 
ВНИМАНИЕ: 
Примечание. На частотах: 2226, 2227,2228, 2919,2926,2927, 2928, 2933, 2940,2941, 
4003, 4524 ,4758,4759 5614, 5635, 5670,5698 5719,5732,5733, 5734, 5800, 5801 5930, 5951, 
5972,5993,6199,6266,6267,6268, 6732, 6733,6734,6801, 7547, 548,75 49, 7646, 76 47,76 48, 
7649 „7689 8556, 8557 ,8 55 8, 8559, 8656, 8657,86 58,8659,9526, 9527, 9528,9529,9626, 9627, 


9628,9629 чувствительность приемника может быть хуже 5 МЕВ,Данные частоты являются 
пораженными. Пораженной частотой приемника радиостанции обусло вленной биениями 


частот гетеродинов(и их гармоник) считать частоту приема, на которой чувствительность 
из-за интерференционного свиста становитоя хуже 5 мкВ или максимальное 
напряжение шумов более 20В, а также частоты „где при увеличении входного сигнала 
выше 5 МКВ „Свист увеличивается, 


На частотах: 8556, 8557, 8558, 8559, 8656, 8657,8658,8659 чувствительность приемника 


не замеряется, 


2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 


При эксплуатации и ремонте радиостанции должны соблюдаться основные правила тех- 
ники безопасности. 

При работе необходимо придерживаться следующих правил: 

« Не вокрывать блоки радиостанции при включенном питании; 

« При работе в любых условиях радиостанция должна быть заземлена; 

= при работе радиостанции в режиме передачи категорически воспрещается касаться 
антенны и антенного ввода; 

- категорически запрещается отсоединение и присоединение межблочных соединитель- 
ных кабелей во включенном состоянии радиостанции; 

рабочие места на ремонтной базе должны быть оборудованы выключателями, позво- 
ляющими быстро снимать питающее напряжение. Проверять радиостанцию необходимо на ра- 
бочем месте, оборудованном выключателем АЗС. 


По своему техническому устройству радиостанция скрытности в работе не обеспечи- 
вает. | 
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З. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ НА ЗЕМЛЕ 
З.І. Порядок осмотра и подготовки радиостанции к установке на объекте 


При получении радиостанции необходимо проверить наличие и сохранность пломб на 
тарном ящике. После вскрытия ящика необходимо: 

- распаковать приборы радиостанции: 

- освободить амортизаторы рамы согласующего устройства от HEEE, набранных из 
гофрированного картона; 

- проверить комплектность радиостанции по упаковочному листу; 

- проверить состояние приборов радиостанции. Приборы радиостанции не должны 
иметь механических повреждений и следов коррозии. . 

На пластмассовых деталях не должно быть сколов и трещин. Все поверен: ДОЛЖНЫ 
быть опломбированы; 

- установить приборы радиостанции на рабочем месте, снять заглушки с разъемов; 

~ проверить работоспособность радиостанции по технологическим картам № 6 и 8 8. 


3.2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 


3.2.1. Размещение радиостанции 


Размещение радиостанции на самолете (вертолете) должно быть согласовано с 
представителем главного конструктора изделия КАРАТ. Последовательность установки 
радиостанции указана в технологической карте № ІЇ. 

При размещении радиостанции необходимо выполнить следующие основные технические 
требования: | | 

- приемопередатчик необходимо размещать так, чтобы кабели, идущие от пульта 
управления к раме радиостанции, были минимальной длины; | 

- в местах установки приборов радиостанции не должно быть греющих апаратом И 
должно обеспечиваться достаточное охлаждение приборов радиостанции; | 

- должен быть обеспечен свободный доступ к штепсельным соединениям, крепежным 
элементам радиостанции; ғ 

- расстояние между приборами радиостанции и другими элементами конструкции и 
оборудования самолета (вертолета) должно быть не менее 40 мм, чтобы обеспечить сво- 
бодный ход амортизаторов; 

— пульт управления следует располагать в удобном для управления радиостанцией 
месте, в кабине пилота, так, чтобы пилот мог видеть набранную частоту связи; 

- прибор управления АСУ необходимо размещать ближе к согласующему устройству, 
для уменьшения длины кабеля, соединяющего согласующее устройство с прибором управ- 
ления АСУ; 
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= согласующее устройство должно располагаться как можно ближе к основанию 


антенны, максимальная длина между выходом согласующего устройства и входом антенны 
не должна превышать 0,2 м: 


- кабели для соединения приборов радиостанции должны быть как можно короче; 

- необходимо избегать переходных разъемов, особенно в высокочастотном тракте; 

- экраны кабелей должны быть надежно заземлень; 

- необходимо надежно заземлять корпуса приборов с помощью шин, укрепленных на 
приборах; | 

- соединительные кабели и антенный ввод должны иметь слабину, обеспечивающую нор- 
мальную работу амортизаторов; 

— перед подключением радиостанции к бортсети самолета (вертолета) необходимо 
проверить полярность напряжения питания и правильность установки и монтажа радиостан- 
ции. 


3.2.2. Свертывание и демонтаж радиостанции 


Прежде чем приступить к свертыванию, необходимо отключить питание радиостанции 
и отключить наддув воздуха от штуцера согласующего устройства (при наличии наддува). 

Свертывание и демонтаж радиостанции производить в последовательности, обратной 
размещению: 

~ отсоединить все кабельные разъемы от приборов; 

~ снять все приборы радиостанции с самолета (вертолета) и уложить в коробки или 
ящики, пригодные для транспортирования, 


3.2.3. Подготовка к работе 


После установки радиостанции на самолет (вертолет) необходимо произвести внешний 
осмотр, после чего проверить основные параметры радиостанции, определяющиее ее ра- 
ботоспособность. 

При внешнем осмотре на объекте следует обратить особое внимание на прочность 
и состояние: 

— крепления радиостанции на амортизационной раме; 
разъемных соединений; 
соединений земляных шин с корпусом; 
соединения антенного вывода с выходом согласующего устройства; 

- на правильность соединения кабелей. 

Проверку электрических параметров производить в следующем порядке: 

~ включить радиостанцию; 

~ произвести настройку радиостанции на выбранную частоту, для чего повернуть 
соответствующие ручки на пульте управления. 


ВНИМАНИ Во Частоты выше ТОТОО кгц на пульте управления не устанавливать: 
Запрещается подавать модуляцию Врежиме, Перестройка, 
- проверить исправность радиостанции с помощью системы встроенного автоконтроля, 


для чего необходимо нажать кнопку КОНТРОЛЬ на пульте управления. В случае исправности 
радиостанции на пульте управления должна загораться лампочка КОНТРОЛЬ: 

~ проверить радиостанцию с помощью КИП-КАРАТ по технологической карте # 9; 

- проверить радиостанцию с помощью внешнего автоматизированного контроля в 
соответствии с п.6.17.10; 

- установить двустороннюю связь с аэродромной радиостанцией или радиостанцией 
другого самолета. | 
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4. РАБОТА С В ПОЛЕТЕ 


Радиостанция КАРАТ рассчитана на управление летчиком. 


Для этого все управление радиостанцией сведено к минимальному количеству опера- 

ций. 
К основным операциям относятся: 
= включение и выключение радиостанции; і 
= Настройка на любую выбранную частоту в диапазоне 2-10,100 Мгц с цульта управ- 

ления. 

= включение радиостанции в режим передачи, 

К вспомогательным операциям относятся: 

- проверка исправности радиостанции нажатием кнопки КОНТРОЛЬ; 

- регулировка громкости сигнала; 

= ая регулировка чувствительности. 

Церед полетом необходимо проверить исправность радиостанции, для чего: 

= ВКЛЮЧИТЬ питание радиостанции: 


- произвести настройку радиостанции на выбранную частоту соответствующими ручка» 
ми на пульте управления: | 

= Через 5 сек после переключения ручек установки частоты нажать кнопку КОНТРОЛЬ 
на пульте управления радиостанцией. 

При исправной радиостанции на пульте управления загорается лампочка КОНТРОЛЬ. 

- проверить радиостанцию в режиме передачи, для чего, нажав тангенту, дать 
пробную модуляцию голосом, при этом в телефонах должен прослушиватьоя голос опө- 
ратора. Отрегулировать уровень самопрослушивания с помощью ручки РГ на пульте 
управления; 

= произвести проверку на двустороннюю радиосвязь с наземной радиостанцией на 
одной из рабочих частот. 


ВНИМАНИЕ! При отключенной антенне питание радиостанции не включать! 
При работе радиостанции в режиме передачи необходимо руководствоваться правилами 
радиомаскировки для данного аэродрома! 
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5. ОСОБЕННОСТИ ЗКСПЛУАТАЦИИ РАДИОСТАНЦИИ. В РАЗЛИЧНЫХ АЭРОДРОМНЫХ 
И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 


Радиостанция рассчитана и обеспечивает нормальную работу в следующих условиях: 

- температура окружающей среды от -609С до +5006; 

= высота до 8000 м при наличии наддува в согласующем устройстве и 4000 м без 
наддува, 

- влажность окружающей среды до 95-98% при температуре +409с; 

= вибрация с ускорением 5 в в диапазоне частот 5-300 кгц; 

Для работы в тропических условиях радиостанции изготавливаются по особому зака- 
зу. 

При температуре окружающей средн, отличающейся от нормальной, следует учитывать 
следующие особенности эксплуатации станции: 

- при отрицательных температурах радиостанция требует 30-минутного прогрева для 
обеспечения расчетной стабильности частоты; 

= При высоких положительных температурах следует строго соблюдать режим работы 
радиостанции и сокращать, по возможности, время работы на передачу. Нормально допус- 
тимый цикл работы следующий: 5 мин - передача, ТО мин - прием; 

- наддув согласующего устройства производится от воздушной сети самолета внутрь 
гермообьема согласующего устройства через штуцер. Согласующее устройство должно 
выдерживать максимальное избыточное давление 0,4 ат. Снижение избыточного давления 
с 0,4 до 0,3 ат должно происходить не менее, чем за І,5 мин. При избыточном давлении 
свыше 0,5 ат срабатывает предохранительный клапан согласующего устройства. Расход 
воздуха для наддува при избыточном давлении 0,4 ат не должен превышать 30 л в час. 

Воздух должен быть очищен от пыли, иметь нормальную температуру и влажность 
(50-70%). При эксплуатации ралиостанции в условиях влажности необходимо следить за 
отсутствием коррозии на блоках и разъемах радиостанции: 

= радиостанция обеспечивает затухание свыше 40 дб для высших гармонических 
составляющих излучаемого напряжения, что обеспечивает нормальную работу на объекте. 


6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ СПЕЦПОМЕЩЕНИЙ 


Помещение для проверки радиостанции должно представлять собой отапливаемую ком- 
нату площадью 6 м”, имеющую рабочий стол с источниками питания = 27 в + 10% (20а) 
и 220 в + 10% 50 гц. Перечень оборудования, необходимого для проверки радиостанции, 
приводится в таблице № 37. 


138 


7. ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 


7.1. РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 


Рабочее место для проверки радиостанции должно быть на столе, обеспечивающем 
возможность установки всех блоков и необходимой измерительной аппаратуры. 
Подача напряжения питания должна осуществляться через выключатель АЗС с током сраба= 
тывания 20 а. | Для контроля питающего напряжения и 
тока потребления на рабочем месте должны быть смонтированы вольтметр типа М366 до 
75 в и амперметр М366 до 30 а или приборы им аналогичные. Заземление блоков на ра- 
бочем месте осуществляется при помощи шин металлизации, закрепленных на блоках. 


7.2. ПРОВЕРКА РАДИОСТАНЦИИ С ПОМОЩЬЮ КИП-КАРАТ 


Приборы КИР-Т, КСГ-Т, ИПМ-І и ИМ-2, входящие в КИП-КАРАТ позволяют измерить: 

— токи и напряжения в каскадах радиостанции; 

- падающую и отраженную мощности передатчика; 

- чувствительность приемника. 

Проверка производится по технологической карте ® 9. 

Петед проверкой радиостанции с помощью КИП обслуживающей персонал должен озна- 
комиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на КИП ИХ2.700.019 70. 

Проверка исправности радиостанции с помощью КИП может производиться как непо- 
средственно на самолете, так и в мастерских на специально оборудованном для этой 
цели рабочем месте, согласно схеме электрических соединений ИХІ.104.040 СхС, при- 
веденной в альбоме схем. 


7.3. ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОСТАНЦИИ С 
ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНОЙ АППАРАТУРЫ 


Проверка основных параметров включает в себя: 

- измерение глубины модуляции передатчика; 

- измерение мощности передатчика: 

- измерение величины напряжения самоконтроля; 

- измерение чувствительности приемника. 

Проверка производится по технологическим картам № 6 и № 8. 


7.4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ РАДИОСТАНЦИИ 


Наиболее вероятные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации радио- 
станции, в большинстве случаев сравнительно просто могут быть обнаружены при про- 
верке работоспособности радиостанции с помощью встроенной системы автоконтроля 
или во время предполетной и периодической проверок. 
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Радиостанция, имеющая неисправность, должна быть снята с самолета и проверена 
в условиях мастерской. Производить ремонт и устранять неисправности радиостанции на 
самолете не рекомендуется. | 

Основные неисправности приемного и передающего трактов, выпрямительного yor 
ройства и системы автонастройки легко определить при проверке работоспособности ра- 
диостанции и определении ее основных параметров с помощью прибора КИП-КАРАТ. 

Внешние признаки неисправностей, причины, вызывающие их, и способы устранения 
дефектов приводятся в таблице неисправностей. 

При обнаружении какой-либо неисправности в радиостанции прежде всего следует 
проверить надежность крепления и качество контактов в соединительных кабелях и 
высокочастотных разъемах. После этого проверить режим работы радиостанции по КИП- 
КАРАТ. 

В случае, если указанные меры окажутся недостаточными для выяснения причин 
и устранения неисправности, следует приступить к проверке отдельных приборов. 

Для определения причин неисправностей, в процессе их отыскания в инструкции по 
эксплуатации приводятся таблицы режимов транзисторов и величин сопротивлений цепей. 

Измерение величин сопротивлений следует проводить в блоках радиостанции при 
выключенном напряжении питания и отключении их от разъемов шасси. 


7.5. ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ПРИБОРОВ РАДИОСТАНЦИИ 
Неисправные приборы из состава комплектов радиостанций можно заменять одноимен- 
ными исправными (кондиционными) приборами, согласно таблице І2. 
Таблица 12 


Взаимозаменяемые приборы 


СД 8 Наименование прибора . Чертеж 


І | Приемопередатчик | | ПІ ИХ2.000.096 Сп 

2 Антенно-согласующее устройство | По ИХ2.240.026-І-6 Сп 
З Прибор управления АСУ : ПЗ ИХ2.070.097 Сп 

4 Пульт управления ПА ИХЗ.624.151 Сп 

5 | Рама 220% H6 “ ` ИХ4.137.070-Т Сп 

6 Рама 06 ИХ4.137.070-2 Сп 

7 Фильтр ВЧ П5 ИХ2.067.616 Сп 


Замену вновь устанавливаемых в комплект радиостанции приборов выполнять при 
выключенной радиостанции. Все приборы, перечисленные в таблице № ТО, взаимозаменяемы 
и не требуют дополнительной подрегулировки. 

В связи с наличием нескольких модификаций АСУ для радиостанций, устанавливаемых 


на разные объекты, замена приборов АСУ допустима только на приборы, предназначенные 
для работы на данном объекте. | 


7.6. ЗАМЕНА СЪЕМНЫХ ПРИБОРОВ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 


7.6.1. Замена приемника СПТ 
Для зтого необходимо: 


‚ = снять кожух с приемопередатчика, для чего отвернуть два невипадающих винта 
крепления кожуха; 


- снять скобы, крепящие приемник к передатчику; 
- отвернуть четыре винта, крепящие приемник на шасси; 
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- снять приемник с шасси и вставить на его место исправный; | 

- закрепить приемник на шасси, установить скобы крепления приемника и передат- 
чика, одеть кожух: 

= проверить работу радиостанции по технологической карте В 8. 

Дополнительной регулировки при замене приемника не требуется. 


7.6.2. Замена передатчика СПЗ 

Для этого необходимо: 

- снять кожух с приемопередатчика, дал чего отвернуть два невыпадающих винта, 
крепления кожуха; 

- снять скобы, крепящие передатчик © приемником и возбудителем; 

- Отвернуть 4 винта, крепящих передатчик на шасси; 

- снять передатчик с шасси и установить на его место исправный; 

- проверить мощность передатчика радиостанции по технологическим картам № 6, 9. 
Если мощность в эквиваленте антенны ниже требуемой, то необходимо: 

~ отвернуть четыре винта, крепящих крышку блока БЕ, и снять ее; 

~ отрегулировать с помощью переменного резистора ВЗ в блоке БІ? мощность > пере- 
датчика до норм, приведенных в технологических картах; 

- установить крышку блока БІ2, закрепить передатчик на масон, установить скобы 
крепления передатчика, одеть кожух приемопередатчика. 


7.6.3. Замена возбудителя CIZ 

Для этого необходимо: 

= снять кожух с приемопередатчика, для чего отвернуть два невыпадающих винта 
крепления кожуха; 

- снять скобы, крепящие возбудитель к передатчику; 

~ отвернуть два винта, крепящих возбудитель на шасси; 

- снять возбудитель с шасси и установить на его место исправный; 

- закрепить возбудитель на шасси, установить скобы крепления т и пере- 
датчика, одеть кожух; 

- проверить работу радиостанции по технологическим картам № 8, 9. 

Дополнительной регулировки при замене возбудителя не требуется. . 


7.7. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. КОМПЛЕКТОВ ЗИП 


Комплекты ЗИП предназначены для ремонта радиостанции в условиях эксплуатирующих 
организаций. Одиночный комплект ЗИП должен использоваться для ремонта радиостанции 
при выходе из строя лампочек подсвета на пульте управления, реле, транзисторов 
ОТ80ЗА , мотора-вентилитора. При выходе из строя элементов, не содержащихся в оди- 
ночном комплекте (полупроводниковые диоды, варикапы, дроссели ВЧ), следует исполь- 
зовать групповой комплект ЗИП. Групповой комплект ЗИП может быть использован при 
ремонте как отдельных блоков, так и радиостанции. в целом. 

Транзисторы ЄТ80ЗА , в одиночном и групповом ЗИП, подобраны попарно по пара- 
метру Вол (статический коэффициент усиления). 


о. А 


7.8. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ КОМПЛЕКТОВ ЗИП 


7.8.1. Замена транзисторов 21803А|в передатчике 


Для этого необходимо: 
- снять верхнюю крышку с передатчика (блок Б6); 
- отвернуть четнрз винта, соединяющих блоки Б6-БІЇ; 
отвернуть два винта, крепящих транзистор 2Т803А на радиаторе блока B6; 
отпаять провода от выводов транзистора; 
снять транзистор, скобу, крепящую его, и изоляционную шайбу; 
- промыть изоляционную шайбу и участок радиатора, на котором был закреплен тран- 
a зистор, бензином B-70; 
= нанести на изоляционную шайбу тонкий слой теплопроводящей пасты КТП-8; 
= установить на радиаторе изоляционную шайбу, транзистор из комплекта ЗИП и 
закрепить его с помощью скобы и двух винтов; | 
~ надеть на выводы транзисторов изоляционные фторопластовые трубки и подпаять 
соединяющие провода; | 
~ завернуть четыре винта, соединяющих блоки Бб и БІП; 
- проверить мощность передатчика в комплекте радиостанции, при необходимости 
выставить мощность по методике пункта 7.6.2. (замена передатчика СПЗ). 


Примечание. При выходе из строя одного из транзисторов 2Т8ОЗА ПА или ПП 
необходимо сменить оба транзистора. 


7.8.2. Замена мотора-вентилятора 
Для этого необходимо: 
- отвестуть три винта, крепящих крышку вентилятора и вентилятор на шасси; 
= отпаять с выводов вентилятора соединяющие провода; 
- установить исправный вентилятор из комплекта ЗИП, подпаять к его выводам 
соединяющие провода; | 
~ завернуть три вита, крепящих крышку вентилятора и вентилятор на шасси. 


7.8.3. Замена плат с варикапами в приемнике 


Для этого необходимо: 

- отвернуть крышки приемника и крышки термостата; 

извлечь из гнезда в термостате неисправную плату с варикапами; 
отпаять от контактов на плате соединяющие провода; 

подпаять исправную плату с варикапами; 

вставить плату в соответствующее гнездо; 

закрыть крышки термостата и приемника; 

проверить чувствительность приемника в комплекте радиостанции. 


Примечание. При смене плат с варикапами допускается устанавливать только платы, 
имею б одинаковые номера. Номера указаны на платах. 
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7.9, ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В ПРИБОРАХ РАДИОСТАНЦИИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 


7.9.І. Приемопередатчик (ПТ) 


Основним параметром, характеризующим исправность приємника, являєтся его чувст- 
вительность (не хуже 5 мкв). 

Измерение чувствительности приемника производится по технологической карте # 8. 
Если чувствительность приемника окажется хуже 5 мкв, то необходимо проверить 
напряжение питания и режимы работы каскадов приемника при помощи КИР-І по технологи- 

ческой карте # 9. 

Характерными неисправностями приемника являются: 

а/ отсутствие чувствительности на одном из восьми каналов приема, указанных в 
таблице 13. 


Таблица ІЗ 


ИХЗ. 662. 115 
ИХЗ.662.116-І 
ИХЗ.662.116-2 
ИХЗ.662.116-3 
ИХЗ.662.116-4 
ИХЗ.662.116-5 
ИХЗ. 662. 116-6 
| ИХЗ. 662 . 116-7 


В случае отсутствия чувствительности, необходимо снять крышки приемника и крыш- 
ки термостата, осмотреть монтаж плат с варикапами; убедиться в отсутствии замыканий 
плат и в надежности монтажа. 

При отсутствии замыкания и обрывов сменить соответствующую плату с варикапами. 

б/ отсутствие чувствительности во всем диапазоне частот. 

В случае отсутствия чувствительности необходимо проверить предохранители ПР-Т, 
ПР-2 и наличие высокочастотных напряжений ГГС и ГТС возбудителя с помощью КИР-Т по 
технологической карте # 9, 

При отсутствии одного из этих yT выяснить и устранить причину его от- 
сутствия (обрыв или замыкание высокочастотного кабеля). 


Возбудитель (СПе) 

Основными параметрами, характеризующими исправность возбудителя, являются вы- 
сокочастотные напряжения генераторов грубой и точной сеток, генератора "500 кгц". 

Наличие этих напряжений проверяется с помощью прибора КИР-Ї по технологической 
карте #9. | 

При отсутствии какого-либо из высокочастотных напряжений необходимо: 

- снять крышки возбудителя, осмотреть монтаж и убедиться в отсутствии замнка- 
ний, обрывов монтажа; 

~ проверить режимы транзисторов с помощью вольтметра ВК7-9 по таблице № 27 
приложения. - 
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Характерными неисправностями возбудителя являются: 
в/ Отсутствие напряжения на выходе одного из генераторов при установке на 
пульте управления радиостанции одной из рабочих частот = вышел из строя кварцевый 


1 соответотрующую частоту, В этом случав, резонатор необходимо 


резонатор, генерирующи 
оменить. 

После замены кварцевого резонатора необходимо проверить точность установки 
частоти по технологической карте # 7, и.в случае необходимости, произвести регули- 
ровку частоты возбудителя с помощью регулировочных позиций, отмеченных на принци- 
пиальной схеме ИХ2.209.027 CES. 

б/ Отсутствие напряжения генератора грубой сетки во всех положениях ручек 
установки частоты на пульте управления, 

В этом случае следует проверить режимы работы транзисторов ППУ, ПВ. Неисправ- 
ный N OS необходимо сменить, 

в/ Отсутствие напряжения генератора "500 ги". 

Нужно проверить режимы работы транзисторов ПИТ, Шо, ШЗ на плате "500 куц" 
(И22.209.028 6х9). Коли режим транзисторов соответствует указанному в таблице 27 
приложения сменить кварцевый резонатор 1000 кти, 


Передатчик (СІЗ) и блок BIZ 


Основным параметром, характеризующим испревность передатчика, является MOW 
ность, отдаваемая в эквивалент антенны. Измерение мощности передатчика производит. 
ся с помощью измерительной аппаратуры по технологической карте № 6 и при помощи 
приборов ИПМ-Т и MiM-2, входящих в КИП-КАРАТ, по технологической карте # 9, 

При несоответствии мощности передатчика нормам, указанным в технологических 
картах, необходимо проверить питающие напряжения и режимы каскадов передатчиков с 
помощью прибора КИР-Ї по технологической карте % 9, 

Характерними неисправностями передатчика являются: 

а/ Мощность меньше требуемой. 

Из этого следует, что напряжение возбуждения, поступающее с блока БІ2 на пе- 
редатчик, недостаточно. Нужно выставить требуемую мощность изменением сопротивления 
переменного резистора ЕЗ в блоке Ble. 

6/ Отсутствие мощности на выходе передатчика. 

При измерении токов транзисторов ПИЗ, ИИА, IG по прибору КИР-Т измеряемый ток 
равен нулю. В этом случае нужно снять крышку блока БГ и авометром АВО-5М проверить 
исправность резистора #43. Если резистор сгорел или потемнел от перегрева, необхо- 
димо заменить его на исправный. Затем следует проверить транзисторы ППЗ, Ш4, 115 
путем измерения сопротивления между выводами ишаара, предварительно отпаяв их 
из схемы. 


Сопротивление между выводами (эмиттер, база, коллектор} у неисправного транзис- 


тора должно быть близкими к нулю. Неисправный си нужно замените, 
При выходе из строя одного из транзисторов Ша иди ПП необходимо сменить оба 
транзистора, 


7.9.2. ACY AIZ) и прибор управления АСУ (13) 


Основним параметром, характеризуюцим исправность прибора АСУ и прибора управле- 


ния АСУ, является настройка антенного контура в резонанс на заданной частоте. Ka- 
чество настройки антенного контура определяется при помощи приборов MM-I и ИМ п 
технологической карте # 9. 

При исправных приборах (передатчик (CH3), АСУ Се) и приборе управления АСУ 
(03) система ара щоку, обеспечивает вел ичину падаюцей мощности не менее 


100 


ТО вт в диапазоне 2-8 Мец и 14 вт в диапазоне 8-10,100 Мгц. 


Ко 


% 


Отраженная мощность должна быть не более ТТ вт во всем диапазоне частот. 

Измерение падающей и отраженной мощностей производится по технологической кар- 
те № 9, | 

При несоответствии результатов измерения указанным нормам необходимо проверить 
питающие напряжения и режимы каскадов прибора управления АСУ с помощью прибора КИР-Ї 
по технологической карте № 9. 

Характерными неисправностями системы автонастройки являются: 

а/ Отсутствие вращения вариометра в приборе АСУ при перестройке частоты. 

В этом случае необходимо вскрыть крышку прибора управления АСУ и прибором ВК7-9, 
проверить режим работы транзистора MIS. При несоответствии режима транзистора MIS, 
указанному в таблице режимов № 30, транзистор сменить. В случае нормального режима 
работы транзистора MIIS снять кожух прибора АСУ и осмотреть вариометр настройки. 
Особое внимание обратить на наличие механических повреждений на оси ротора вариометра. 
В случае неисправности вариометр сменить. 

6/ Вариометр в АСУ вращается, но настройка не осуществляется. 

Если после окончания цикла настройки отраженная мощность превышает 5 вт, прове- 
рить работу амплитудного датчика в АСУ с помощью прибора КИР-Т по технологической 
карте № 9. | 

При отсутствии напряжения амплитудного датчика снять кожух прибора АСУ и прове- 
рить исправность диодного детектора в схеме амплитудного датчика. 


7.9.3. Пульт управления (П4) 


Характерным дефектом пульта управления является замыкание микропереключателей 
в схеме запуска. Внешнее проявление дефекта - отсутствие выключения мотора-вентиля- 
тора через 5 сек после установки частоты на пульте управления. 

Для устранения дефекта необходимо снять крышку с пульта управления и отрегули- 
ровать регулировочным винтом положение рычага, замыкающего микропереключатель. 


7.10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАДИОСТАНЦИИ 
Таблица 14 


Д Неисправность Причина Способы выявления и уст- 
ранения 


При нажатии кнопки a/ Перегорела лампоч-- а/ Заменить лампочку 
КОНТРОЛЬ на пульте ка 
управления радиостан- = Неисправен приемо- 6/ С ПОМОЩЬЮ прибора 
ции лампочка КОНТРОЛЬ передатчик КИП-КАРАТ проверить напря-- 
не загорается жения и токи олоков радио- 


станции в соответствии с 
технологической картой. В 
случае несоответствия данных 
заменить неисправный блок 


2 Радиостанция не а/ Неисправно СПУ а/ Проверить правильность 
настраивается монтажа 
6/ Плохие контакты в б/ Проверить и устранить 
коммутирующих кабелях неисправность 
в/ Не работает АСУ в/ Проверить с помощью 


ИНМ-Т, ИМ-2 падающую и 


2. 


З Радиостанция не ра- 
ботает в режиме ПРИЕМ 


4 Радиостанция не ра- 

ботает в режиме 
| ПЕРЕДАЧА 

5 Нет самоконтроля 

6 В цепи самопрослуши- 
вания слышны искажения 
("хрип") 

7 В наушниках в режиме 


ПЕРЕДАЧА слышен свист 
высокого тона 


8 При вращении ручек 
пульта управления 
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Продолжение таблицы 14 


а/ Неисправно СПУ 


б/ Неисправен прием- 
ник, возбудитель 


а/ Неисправно АСУ 


6/ Неисправен nepe- 
датчик, возбудитель 


а/ Неисправна цепь 
самопрослушивания 


б/ Неисправен блок 5 
приемника 


в/ Неисправен модуля- 
тор 


Не настроено АСУ, 
неисправен модулятор 

а/ Неисправны цепи С 

о/ Неисправны кабели 


от ШВ рамы радиостанции 


а/ Не отрегулированы 
контакты микрокнопок 


Способы выявления и уст- 
ранения 
отраженную мощности. Не- 
исправный блок заменить 
а/ Проверить и исправить 
монтаж 
б/ Проверить прохождение 


сигнала с помощью прибора 
КІ-І = | 


Проверить токи и напряже- 
ния блоков с помощью прибо- 
ра КИР-Т по технологической 


карте. Неисправный блок заме- 


НИТЬ 

а/ Проверить с помощью 
ИПМ-Т, ИМ-2 падающую и 
отраженную мощности 

б/ Проверить токи и напря- 


жения блоков с помощьо при- 


бора КИР-Г. В случае несоот- 
ветствия результатов изме- 
рений требуемым нормам, 
определить неисправный блок 
и заменить его 

а/ Проверить с помощью 
прибора КИР-Т работу ампли- 
тудного датчика 

6/ Проверить с помощью 
КИР-Т токи транзисторов 
ШИ, Ше, ШЗ (кнопки 9, 
ТО, таблица 9). В случае 
неисправности блока заменить 
весь приемник 

в/ С помощью приборов 
ИПМ-І и ИПМ-2 проверить 
глубину модуляции. Неиспра- 
ный блок заменить 

Проверить режимы с по- 
мощью приборов КИР-Т, 
ИПМ-Т, ИПМ-2 

а/ Проверить правильность 
монтажа 

6/ Проверить исправность 
кабеля, неисправный кабель 
заменить 
Проверить шины заземления 

а/ Заменить пульт управ- 
ления на исправный 


Продолжение таблици І4 


Спосоон выявления и уст- 
ранения 


согласующее устройство в пульте управления 


не перестраивается 


6/ Не работает блок 


6/ Приемопередатчик от- 


задержки | править в ремонт 
в/ Неисправен блок в/ Проверить режимн с 
управления помощью прибора КИР-І 


(таблица 9), в случае не- 
соответствий блок управления 
заменить 


9 Отсутствует шум мо- а/ Заклинило мотор- а/ Заменить мотор-вентиля- 
тора-вертилятора при вентилятор тор 
включении радиостан- б/ Неисправен преоб- 0/ Приемопередатчик отпра- 
ции в режим ПЕРЕДАЧА разователь вить в ремонт 
| в/ Сгорел предохра- в/ Сгоревший предохрани- 
| нитель ПР-Ј или ПР-2 тель заменить 
[0 Радиостанция не Неисправны коммути- Дефекти устранить в усло- 
включаєтся в режим рующие цепи виях мастерской 
ПЕРЕДАЧА | Й 
II Радиостанция не вклю- а/ Постоянно замкнуты | а/ Проверить исправность 


чается в режим ПРИЕМ. 
Постоянно включен 
мотор-вентилятор 


контакты реле РТ в шасси 


6/ Не отрегулированы 
контакты микрокнопок 
в пульте управления 


реле РТ по принципиальной 
схеме ИХ2.009.014 СхЭ при- 
бором АВО-5М. Неисправное 
реле сменить 

6/ Заменить пульт управ- 
ления на иснравный 


8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ 


8.Т. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 


Для сохранения радиостанции от преждевременного износа и повышения надежности ее 
работы необходимо строго соблюдать правила эксплуатации, ухода и транспортирования, 
предусмотренные настоящей инструкцией. Запрещается: 

~ допускать к работе и ремонту радиостанции персонал, не знающий радиостанцию; 

— разбирать блоки радиостанции вне оборудованных для этой цели мастерских; 

= подключать радиостанцию к борт-сети с напряжением, не соответствующим техни- 
ческой норме для данной станции; 


- подключать радиостанцию к источнику питания без защитного устройства (в усло- 
виях работы в мастерской). 

Радиостанции, прибывшие на склад и предназначенные для эксплуатации не позднее 
6 месяцев со дня их поступления, хранятся в транспортной упаковке. Радиостанции, 
поступившие на склад для длительного хранения, хранятся распакованными в картонных 
коробках, в заваренных полиэтиленовых мешках. 


Помещения, в которых хранятся радиостанции, должны удовлетворять следующим 
требованиям: 


- относительная влажность воздуха в помещениях должна быть в пределах 
45-75%; 

- температура воздуха в помещениях должна быть 4209 +15°б, причем отопительные 
приборы должны находиться от радиостанции на расстоянии, исключающем их воздействие 
на радиостанцию; 

- воздух в помещении не должен иметь агрессивных составляющих (кислот, щело- 
чей). 


Радиостанции запрещается хранить в одном помещении с кислотными щелочными ак- 
кумуляторами. 


8.2. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 


Для транспортирования коробки с радиостанцией подлежат комплектной упаковке 
в тарные ящики. При укладке коробок в тарный ящик необходимо выложить его упаковоч- 
ной бумагой. Свободные места между стенками ящика и коробками равномерно со всех 
сторон заполняются гофрированннм картоном. Ящики с упакованной радиостанцией должны 
быть укреплены на транспортных средствах так, чтобы в пути не было смещения и уда- 
ров их друг о друга. 

В случае транспортирования радиостанции на открытых машинах, ящики с радиостан- 
цией должны быть накрыты брезентом, так чтобы на ящики не попадали атмосферные 
осадки. 
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При зксплуатации радиостанции на обьектах, для которнх согласовани размещенив 
и условия эксплуатации, изготовитель гарантирует работу радиостанции в течение 
3000 летных часов на протяжении пяти лет. Это время включает гарантийный срок хра- 
нения изделия на складах или нахождения в пути в течение двух лет, начиная со дня 
приемки изделия. Гарантийный срок считается исчерпанным, если истекли 3000 летных 
часов до истечения пятилетнего гарантийного срока или истек срок в пять лет, хотя 
объект не наработал 3000 часов. Наработка летных часов определяется по счетчику на- 
работки, установленному на радиостанции, если при полетах самолета, вертолета радио- 
станция находится во включенном состоянии, или по бортжурналу самолета, вертолета, 
если при полетах радиостанция не включена. 

На радиостанцию распространяются гарантии при условии эксплуатации ее на само- 
летах и вертолетах, для которых согласовано размещение и условия эксплуатации с 
предприятием-разработчиком, предприятием-изготовителем и заказчиком. 

Ресурс радиостанции до первого капитального ремонта составляет 3000 часов. 
Межремонтный ресурс радиостанции составляет не менее 2000 часов (обеспечивается 


ремонтными организациями). Назначенный ресурс определяется после окончания ресурсных 
испытаний. 
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Карта сопротивлений приемника 


Плюс омметра 


Позиционное 
обозначение 


ЕБББОББОБББЕБВВБВБВВВВЕНКЕННЕННЕИННИЕЕН 


ША 


такта 
ВІ 


"сосоесесонад 


рени 
ЕЗ 


ЕЗ 


HO о оюн OOOO O» wO N H bf Ы 


- 


АТО 


Минус омметра 


Номер кон- 
такта 


10 (корпус) | 


Позиционное 
обозначение 


ЕЕБЕЕБЕЕБББВБНБББББББВББББВББЕНЕНЕБЕНИИНЦИЕНЕ 


= = 


10 


10 


(корпус) 
(корпус) 


10 (корпус) 
10 (корпус) 


10 
10 
10 


ТО 
ТО 
ТО 


ЕН 
о 


я 6 


(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 


(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 


(корпус) 
(корпус) 


(корпус) 
(корпус) 


(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 


Таблица І 


Величина 


сопротивле- 


НИЯ, ом 


Примеча- 
ние 
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ши 150 


| | Продолжение таблицы І 
Плюс омметра Величина 

| й сопротивле- Примеча- 
Позиционное Номер кон- | Позиционное Номер кон- НИЯ. ОМ ние 
обозначение такта обозначение такта ү 


Mo | В5 (корпус) 
И Бо o ША | B5 (корпус) 
Ш4 БЗ ЩА В5 (корпус) 
Ш БА Ш4 | В5 (корпус) 
Ш В5 ЩА В5 (корпус) 
Ш Б6 ща ` | B5 (корпус) 
14 | Б? Ш4 В5 (корпус) 
14 Б8 4 — B5. (корпус) 
ЩА Б9 04. | В5 (корпус) | 
14 БІО. _ Ш | В5 (корпус) | со 
Ш4 ВІ ЊЕ | 85 (корпус) | 1600 
Ша Вг ы. ШИ. | B5 (корпус) | 1600 
ит ВЗ Го ла В5 (корпус) 800 
Ш4 ВА М | B5 (корпус) 50 


КАРТА СОПРОТИВЛЕНИЙ ВОЗБУДИТЕЛЯ 


Плюс омметра 


Позиционное 


_ обозначение 


ввеввеввевввесвевсевсвевевсвевевевев 


_ Номер кон- 
такта 


6o sao пжон Я А Ё 


ТО 


Позиционное 


обозначение | 


ЕББЕББББЄВББЕЄББББеББББОББЕВБАВАНА:ВВ 


Номер кон- 
такта | 


12 (корпус) 
12 (корпус) 
А2: (корпус) 
А2 (корпус) 
16-17 (корпуо) 
16-17 (корпус) 
16-17 (корпус) 
16-17 (корпус) 


16-17 


` 16-ї? 


16-17 
16-І7 


(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 


16-17. (корпус) 


16-17 
16-17 
16-17 
16-17 


16-17 


16-І7 
16-17 
16-Г7 
16-17 
16-17? 
16-17 
16-І? 
16-І? 
16-І? 
16-17 
16-17 
16-17 
16-17 
16-17 
16-17 
16-17 
16-17 


(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 


(корпус) | 


(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 


(корпус) | 


(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 
(корпус) 


І,8 
0,0 
0 
5 


Еч 


о о 
о © 


го То м м A ч ҥн 
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Позиционное 
обозначение 


` КАРТА СОПРОТИВЛЕНИЙ ПЕРЕДАТЧИКА 


Плюс омметра 


11-Ш 
II-III 
11-11 
ІІ-Ш 
ІІ-Ш 
11-Ш 
І-Ш 
І-Ш 
І-Ш 
ІІ-Ш 
П-ШІ 


Номер кон- 
такта 
І 


ҥнҥ پر بم‎ ЕЕ о нч b 


 Минус омметра 


Позиционное Номер кон- 
обозначение такта 
4 


11-Ш 
ІІ-ШІ 
П-ШІ 
ГАШ 
11-Ш 
II-III 
6-ШІ 
6-ШІ 
6-ШІ 
6-Ш 
6-Ш 


ЕН 


ЧИЊЕ Шо о ~ оғ 


Величина сопро- 


тивления, ом 


Не менее ТО 
Не менее 50 
2000 


1000 


Таблица 3 


Примеча»~ 
ние 
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Таблица 4 


КАРТА СОПРОТИВЛЕНИЙ СОГЛАСУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 


Плюс омметра 


Позиционное Номер кон- 
обозначение | такта 


ЕБЕЕББЕББЕББББЕБВЕБ Б 


ЕЧ ЕНЧ 
mH о со СО ЈО ОФ (9 О-Н 


12. 


Минус омметра 
Позиционное ЕСІМ 
обозначение такта 

ШӘ І (корпус) 
Шо І (корпус) 
Шо І (корпус) 
Шо І (корпус) 
Шо І (корпус) 
Шо Т (корпус) 
Шо І (корпус) 
Шо І (корпус) 
Ш2 І (корпус) 
Шо І (корпус) 
Шо І (корпус) 
Шо ІЗ 

Шо 12 

IR I5 

Шо 14 

„ше І 

Шо І8 

ШО 17 

Шо І 


0 

4700 

200 

500-700 
500-700 
Не более 1500 
Не более І500 
Не более 1500 
Не менее 500 
500-700 

не более 1500 


Величина сопро-| Примеча- 


ние 


Лимб уста- 
новить на 0 
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КАРТА СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ АСУ 


Плюс омметра 


Позиционнов | 
обозначенив 


ЕНЕ 


НБЕНЕНЕЕЕННЕ 


5ӨБББЕБВЕББЕН 


Номер кон-| Позиционное | Номер кон- 
тақта обозначение такта 
З ШІ І 


НЕНЕБЕБЕНБЕБЕБВЕ 


Минус омметра 


55ӘБЕБЕБЯВ 


Таблица 5 


Примеча- 
ние 


Величина сопро- 
тивления, ом 


1500-2300 
Не более І 
Не более І 
Не более І 
Не более І 
Не более І 
Не болев І 
Не более І 
Не более І 
Не более І 
. Об 
еә 

0 
500-800 
Не менее 800 
Не менев 800 
Не менее 200 
Не менее 200 
Не менее 4000 
4000-6000 
Не менее 30000 
Не менев 5000 

0 
500-800 
Не менее 600 


Таблица 6 
_КАРТА СОПРОТИВЛЕНИЙ ШАССИ 


ЕСЕСІ 


Позиционное Номер кон- | Позиционное | Номер кон- | 
обозначение такта обозначение такта 
І 


Ш корпус вв 
ШІ З М се 
ШІ 4 з ар 
Ш 5 p o 
ШІ 6 s со 
Ш . 7 2 99 
ШІ 8 е во 
Ш 9 Ш5 2 750 
ШІ 10 Ш5 З 750 
ШІ 10 Ш5 4 750 
ШТ 10 Ш5 5 750 
Ш 11 Ш5 6 750 
Ш ІІ Ш5 7 750 
15 2 ШІ 9 со 
Ш5 3 Ш 9 со 
Ш5 4 4 ТО - 
Ш5 5 4 10 со 
ШЫ 6 4 181 со 
Ш5 7 4 ІІ о | 
Ш 12 . корпус к. 
ШІ ІЗ в e 
Ш 14 У 650 
ЩІ ВІ ы со 
Ш Во “ со 
Що І 4 Р 420 
Шо 2 ы 420 
Шо 3 “ со 
Ще 4 " со 
Що 5 5 00 
Що 6 ~ го 
Шо "Р. ші æ 
Шо 8 и со 
Що 9 щі со 
Шо 10 " со 
Шо 11 ы до 
Шо 12 " со 
Шо 13 " со 
Шо І4 " со 
Що 15 я со 
Що 16 ғ 0 
Шо 17 ы 0 
Ще ` 18 Я 620 
Шо ВЗ и со 
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Плюс омметра 


Позиционное 
обозначение 


ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
Шо 
Шо 
Шо 
Шо 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ШЗ 
ША 
ША 
ЩА 
ША 
ША 
ША 
ША 


ЩА 
ЩА 
Шо 
Шо 
ШТ 
Ш 
ШІ 
Шо 
ШІ 
Шо 
Ш 
Шо 
ШІ 


зо сон с юн 


Минус омметра 


Номер кон- | Позиционное 
такта обозначение 


“ШЗ 


ШЗ 


ША 


ШІ 
Ш5 
Ш 
Шо 
ШІ 
Що 
ШТ 
Шо 
Ш 
Шо 


такта 


Номер кон- 


OM 


ОВ 8 8 8 8 8 БЕ В ВЕ 


н> 


Продолжение таблицы 6 


Величина со- 
противления, Примечание 


Плюс омметра 


Номер кон-| Позиционное 
такта обозначение 


Позиционное 
обозначение 

05 

ШІ | 
ШЫ 8 
Ш6 8 
Ш5 9 
Шо 8 
Ш5 10 
Ш5 II 
Ш5 12-30 
Ш5 ЗІ 
ЩО 32 
Ш5 33 
Шо І 
ЩЄ 2 
ШІ 9 
ШЕ 2 
ШІ 9 
Ш6 4 
Ш 10 
Ш6 5 
ШІ 10 
Шо 6 
ШІ ІІ 
Шо 7 
ШТ 11 
Шо 8 
ШЫ 8 
Ш6 9 
Ш6 10 
ШӨ 11 
Д6 12 
Ше 13 
Ш6 ВІ 
Ш6 Во 
Ш І 
Ш? 2 
Ш? 4 
Ш 5 
ШУ 6 
Ш? 7 
Ш? 8 
Ш? 10 

Корпус 

Ш? ВІ 
Ш? Ве 
Ш ВЗ 


Минус омметра 


= 
16 
Що 
16 
Шо 


Ш6 
Шо 


Ш? 


Номер кон- 
такта 


П 


Корпус 


0 
0 
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Продолжение табды 6 | 


158 
| Продолжение таблици 6 
Плюс омметра Минус омметра 


обозначение такта обозначение такта 

18 І Корпус 

ШВ 2 Ш? е со 
ШӨ 3 " со 
ШВ 9 к 600 
ШВ 10 и 600 
Ш8 II 900 
18 12 р 650 
ШВ ІЗ и со 
ШВ 15 " со 
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Примечание 


Табли ц а 


= 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
о | | 


противления, 


Величина со- 


Корпус 


Минус омметра 


Позиционнов Номер KOH 
обозначение такта 


КАРТА СОПРОТИВЛЕНИЙ РАМЫ. 


Те) из» O ~ ОО н н со су «іо шог ОО 
апчооос–-еоганавнаннњЊњће са са бе зао 


Номер кон- 
такта 


Плюс омметра 


=ЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕЕГЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕ Б ЕЕЕЕЕ 


Позиционное 
обозначение 


Продолжение таблици 7 


Плюс омметра Минус омметра Ралитина бо» 
шш ыа. ні аны 
обозначение такта обозначение такта 

ШЗ 10 Корпус со 
ШЗ 11 іі вз 
ІЗ І2 " i 
ШЗ 13 " 0 
ШЗ І4 " 0 
ШЗ 15 „ 0 
ШЗ 16 " 0 
ШЗ 17 и со 
ШЗ 18 " бо 
ШЗ 19 > со 
ШЗ 20 и со 
ШЗ 21 “ 5 
ШЗ 22 " “ 
ШЗ 23 " 2 
ШЗ ВЧ з 55 
ЩА І и = 
ЩА 2 м 09 
Ш4 З " со 
ЩА 4 и со 
Ш4 5 В є» 
ЩА 6 ы се 
Ш4 7 " сө 
ЩА 8 = се 
ЩА 9 и o 
ША 10 ы со 
ЩА ТІ е РА 
14 12 “ со 
ША ІЗ Е ез 
ЩА 14 и ез 
Ш4 І5 е со 
ЩА 16 " во 
ЩА 17 “ со 
ША І8 ш со 
ЩА І9 = со 
ЩА 20 я со 
ЩА 21 М се 
ЩА 22 ы ео 
ЩА 23 т со Наблюдается 
бросок тока 
ЩА 24 " со 
ЩА 25 е во 
ША 26 М со 
ЩА 27 ы со 
Ш4 28 щі со 
Ш4 29 ч фо 
Ш4 30 ” 82 


«м? 
м и та 
5 18! 


Продолжение таблицы 7 
Плюс омметра Минус омметра | 


Примечание || 


Дозиционнов = Номер кон- 
обозначение такта обозначение | такта . 
ША ЗІ Корпус 0 
ЩА 32 p 0 
Ш4 33 " 5 
ША 34 ы оо 
Ш4 35 . со 
ША 36 " со 
ЩА 37 " со 
ЩА 38 " со 
ША. 39. ы со 
ЩА 40 " со 
ЩА 41 ш во 
ЩА 42 * со 
ЩА 43 ы со 
ЩА 44 v со 
ЩА 45 М - 
ША 46 i 0 
ША 47 " со 
ЩА 48 5 со 
ША 49 е со 
Ш5 І Ж 00 
Ш5 | 2 " со 
Ш5 3 д 0 
Ш5 4 и е 
Ще І и 0 
Шо 2 а ~ 
Ш6 3 5 Е 
_ Ш6 4 j е 
Ш6 5 " т 
Шо 6 а со 
Шо 7 = со 
Ш6 8 > > 
Шо GA 2 27 
Шо | ТО ы = 
„Шо 11 зі - 
Ш6 12 Ы = 
Ше ІЗ “ 73 
Ше _ 14 ji то 
Шо 15 2 - 
Ще 16 т = 
Ш? І Е = 
Ш? 2 ы үм 
Ш 3 и со 
Ш? 4 р я» 
Ш7 5 " ја 
Ш? 6 й Е 
Ш? 9 з & 
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Продолжение таблицы 7 


Плюс омметра Минус омметра 


обозначение такта обозначение такта 
ШУ 10 | Корпус со 
Ш? ІЇ : № 8 900 
Шо 8 ` W7 ІІ со 


Проверяемый | 
прибор 


Пульт управления 


То же 


| : з з з 
з = а а з з а а з а = а а з а а а а за а а а яз а я а з а а а а а а а за а а а з 


+20 
+20 
+20 


+20 
+20 


0,01 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,05 
0,5 

0,01 
0,10 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,05 
0,05 
0,1 

0,2 

0,2 


0,01 


0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,3 

0,3 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
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Табли ца 8 


тш НАПРНЖЕНИИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОКОВ ПРИБОРАМИ РАИ 


Разъем и номе 
ата маі ШЕ 


Не более 0,15 


Примечание 


+ или корпус 


Резерв 


+ или корпус 
+ или корпус 
+ или корпус 
+ или корпус 
+ или корпус 

Корпус 

и 


з или корпус 


+ или корпус 
+ или корпус 


+ или корпус 
+ или корпус 


Резерв 


Корпус 


Продолжение таблици 8 


Проверяемый 7 | Разъем и номе ение 
ССИ ис ані = 


Пульт управления 12/18 Резерв 
То же 19/47 в 
62 ШО / 48 “ 
М Ш2/49 м 
" Шо /50 a 
Фильтр ВЧ Ш2/1 ча 15 
То же Ш2/2 +2? 15 
ы Ш2/3 -07 15 
Р Шо / 4 -27 І5 
Прибор управления | ШІ/І | 
АСУ -Ш1/2 +2 не менее 0,01 
То же ШІ/З +27 І,5 
" ШІ/4 +20 0,1 
i ШІ /5 +20 0,1 
a ШТ/6 +20 0,1 
т ШІ/7 +20 0,1 
ы ШТ/8 +20 0,1 
ы: Ш1/9 +20 0,1 
ы ШІ/ІО +20 0,1 
Р ШТИТТ +20 0,1 
ы ШІ/12 +20 0,1 
ы ШІ/ІЗ +20 0,1 
" Ш1/14 -2? 0,2 
ы, Ш1/15 +33 0,05 
Е Ш1/16 +27 0.5 
- ШТИТ? | | 
n ШІ/І8 Резерв 
М ШІ/19 +27 0,05 
и ШО/І Корпус 
Ш2/2 +10 0,01 
Е Ш2/3 +27 0,5 
ч Що / 4 +20 0,1 
А Ш2/5 +20 0,1 
5 Ш2/6 +20 0,1 
у Ш2/7: +20 0,1 
| Ш2/8 +20 0,1 
Т Ш2/9 +20 0,1 
А Ш2/10 +20 0,1 
и ШӘ/ТІ +20 0,1 
" 12/12 +27 0,1 
" 2/13 +27 0,1 
5 Ш2/14 +27 0,1 
z Шо/15 +27 0,4 
и Ш2/16 +5 0,01 
= Ш2/17 +27 0,3 
Ш2/18 +27 0,3 
ы Ш2/23 +5 0,01 


Шо/ 24 +27 0,05 
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Таблица 9 


ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСТАНЦИЕЙ 


эшет ин Есе Место ния органа Выполняемая функция 


Переключатели каналов Пульт управления 
СВЯЗИ 


Регулятор громкости То же 

Регулятор чувстви- ? 
тельности 

Кнопка КОНТРОЛЬ " 


Кнопка ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА Размещаєтся в кабине 
пилотов на штатном месте 
Реостат подсвета То же 
ламп пульта управления 


Выбор частоты канала 
связи 

Регулировка уровня 
громкости в телефонах 
оператора 

Регулировка уровня шу- 
мов приемника 

Проверка работы радио- 
станции 

Переключение ПРИЕМ-ПЕРЕ- 
ДАЧА | | 

Регулировка силн подсве- 
та 


Обозначение 
трансформатора . 


1 
ИХ4.710.057 Сп 


ИХ4.710.058 Сп 


ИХ4.720.043 Са 


ИХ4. 731. 124 Сп 


ИХ4.731.148 Сп 


ИХ4.731.134 Сп 


ИХ4.731.139 Сп 


| Куда 
| ВХОДИТ 


НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ 


обмотки 


| Ваименование | 


| ВЫВОДОВ 


вола rerien Яша, Шш 
В тивление диаметр, мм 
ние, ом 


Таблица 10 


Приме- 
чанив 


E ПРЕ АНИ З НС 7 


Блок пита-4 Первичная 


ния на 
| Вторичная 4—5 
| | 5-6 
7-8 
| 9-10 
11-12 
| 12-13 
| Блок пита- Первичная 1-3 
| ния | | 2-4 
| Вторичная | 5-7 
| 8-10 
11-13 
| | 18-14 
| Прибор уп- Обмотка моду-| 6-12 
равления | лятора | 3-8 
АСУ | | 
Обмотка балан-15-7 
сировки нуля 
| Обмотка гене-| 14-2 
|раторов им- 
| пульса 
| Обмотка гене-|11-4 
раторов им- 
пульса | 
| Обмотка де- 5-9 
модулятора 
Экран ТО 
Блок Б5 Первичная 1-4 
Вторичная 3-5 
| 2-6 
Блок Бо | Первичная 1-2 
Вторичная 2—3 
4—5 
| 5—6 
Блок БЇ5 | Первичная 1-2 
Вторичная 3-5 
4—6 
Блок БІЇ | Первичная 4—5 
Вторичная 2-6 
3-І 


КРЕ 


мача 
Фо го 


2724 
= 


и ај 
> 


еі 
Со 


16 


ПӘВ--2 0,25 


ПӘВ--2 0,59 


ПӘВ-2 0,59 


ПӘВ-2 0,31 . 


(ПӘВ-2 0,2 


ПӘВ-2 0,2 
ПӘВ--2 0,2 


ПӘТВ-0,1 


ОСТ16,505,001-70. 


ПӘВ--І 0,07 
ТОСТ 7262-54 


[ПЭВ-2 0,1 
п3в-2 0,1 


П9В-2 0,07 
ПӘВ--2 0,15 
ПЭВ-І 0,06 
ПӘВ-1 0,12 
ПЭВ-І 0,12 
ПӘВ-І 0,08 
ПӘВ-1 0,08 
ПЭВ-І 0,08 


I aropa з 


ПЭВ-Т 0,13 
ПЭВ-І 0,25 
I-I 0,33 
ПЭВ-І 0,33 


ИХ4.731. 145 Оп |Блок БІЇ 


ИХ4,.731.156 Сп | Блок БП 


Трансформатор | Блок БП 
ЯМ4.770.010 Сп 


Трансформатор | Согласую- 
ИХ4.770. 019 Сп |щее уст- 
ройство 


Трансформатор | Фазовни 
ИХ4.'770.020-ТСп| датчик 


АСУ 


Трансформатор |Фазовый 
ИХ4."770 „020-еСп | датчик 
АСУ 


Трансформатор | Блоки B2 
ИХ4.770.016-ІОп|и B8 


Трансформатор | Блок БІ2 
ИХ4.770.016-2Сп 


Трансформатор | Блок B6 
ИХ4.770.017 Сп 


Трансформатор | Блок Б6 
ИХ4.770.018 Сп 


Первичная 
Вторичная 


Первичная. 


Первичная 


Вторичная 
Первичная 


Вторичная 


Первичная 


Первичная 


Вторичная 


Первичная 


Вторичная 
Первичная 


Вторичная 
Первичная 


Вторичная 


Первичная 


Вторичная 


1-2 
3-4 


1-3 


1-2 


е 
8 


5 
1 
2 


5 
5 


167 


Продолжение таблици ТО 


ПӘТВ 0,83 


ПӘТВ 0,83 | 


ПЭТВ 0,83 


ПЭЛІКО 0,27 


ПОВ TI-2 0,18 
ПОВ 1Л-2 0,18 


ПОВ Т1-2 0,18 
IB Т1-2 0,18 
IB ТЛ-2 0,18 
ПӘВ-2 0,33 


ПӘВ-2 0,33 
ПӘВ-2 0,33 
ПЭВ-2 0,33 


П9В-2 0,33 
ПӘВ--2 0,33 


ПӘЛІЮ 0,2 


ПОЛО 0,2 


ПӘВ--2 0,2 
МГШВ 0, 35 


МГШВ 0,35 
МГШВ 0,35 


ПӘВ--2 0,62 


ПӘВ-2 0,62 


ПӘВ--2 0,62 


7 
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Таблица 11 


НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДРОССЕЛЕЙ 
ИХ4.752.033 Сп И ИХ4.780.143 Сп 


Кол-во Сопротивление 06-- 
Е пое просвета 


ИХ4.752.033 Сп Грета медная МІ 0,10х8 0,045 ом 
1-2 твердая ГОСТ 1173-49 
ИХ4.780.143 Сп Провод ПӘВ-2-0,62 27 33 МЕГЕ 


1-2 ГОСТ 7262-54 
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Таблица 12 


НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ 


` | Куда вод, марка, | Величи- Длина про-| Приме- 
Павмвнованиз А жо на comp] Каркас вода, м чани 
ом 


КБИ ЕСЕН ШЕКЕ НЕ НЕТО КЕШ ШКС 2. 


Сопротивление | Блок БІТ | ПӘШОК 0,45 0,1 
проволочное передат-|ГОСТ 6225-52 | | +ТОЖ 
ИХ4.675.124 Сп |чика _ 

Сопротивление |Блок БІІ | ПЭШОК 0,3 4,5 
проволочнов передат- | ГОСТ 6225-52 +1% 
ИХ4.675.130 Сп |чика | 

Сопротивление | Блок БІТ | ПЗШОК 0,25 2,6 
проволочнов передат-|ГОСТ 6225-52 +5% 
ИХ4.675.274 Сп |чика 

Сопротивление | Блок Бб | ПЗВКМ-Т 0,3 0,5. 
проволочное передат-|ГОСТ 8598-57 1% 
ИХ4.675.372 Сп |чика ` 

Сопротивление | Пульт ПӘМС-0,08 гро | 2190 
проволочное управле-|ТУ 017 109-65 |: 
ИХ4.675. З8Т--ТСп| ния 

Сопротивление | То же ПЭМС-0,08 гра 1535 
проволочное ТУ 017 109-65 |+ 0,54 
ИХ4.675.381-2Сп 

Сопротивление| " ПЭМС-0,08 гро І165 
проволочное ТУ 017 109-65 |? 0,52 
ИХ4.675.38Т-ЗСп | 

Сопротивление| " ПЭМС-0,08 гро 1018 
проволочное ТУ 017 109-65 +0,5% 
ИХ4.675.381-4 Сп | 

Сопротивление| " ПЭМС-0,08 гра І320 
проволочное ТУ 017 109-65 | “0,54 
ИХ4.675. 381-5Сп 

Сопротивление | " ПЭМС-0,25 гро 26 
проволочное ТУ 017 109-65 |+0,5% 
ИХ4.675.382-І Сп 

Сопротивление| “ ПЭМС-0,Т гр 688 
проволочное ТУ 017 109-65 | +0,5% 
ИХ4.675.382-2Сп 

Сопротивление| " ПЭМС-0,08 гр 485. 
проволочное ТУ 017 103-65 |+ 054 
ИХ4.675.382-ЗСп | 

Сопротивление| " ПЭМС--0,12 гр 762 
проволочное ту 0г7.109-65 |7 0,5% 


ИХ4.676.382-4Сп 


Резистор 
ОМЛТ-0,5-750 ком 
+5%A | 
0,035 
ГОСТ ВД 7113-71 | 
ИхХ6 „687.016 0,66 
Резистор 0,26 
МЛТ-І-І0 ком-П 
Резистор 0,1 
ОМЛТ-0,5—0,Т- 
—ТТ-А і 
0%0.467.007 ТУ 
Их6.685,012 23,67 
ИХ6.685.012 16,73 
ИХ6.685,012 112,59 
ИХ6.685,012 13,82 
ИХ6.685,012 14,28 
ИХ6.685,012 2,75 
ИХ6.685.012. 11 63 
ИХ6.685,012 5,248 
ИХ6.685,012 8,23 
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Продолжение таблици 12 


ее С 7 


е" { Пульт уп-| ПӘМС-0,І2гр2 | 370 ИХ6.685,012 9,1 
проволочное авления | ТУ0І?І 09-65 |+0,54 
ИХ4.675. 382-501 | | 
Сопротивление | То же ПЭМС—0,12гр2 | 182 | ИХб.6Е5.012 4,44 
проволочнов ТУ 017109 – 65 | 0,54 
ИХ4.675. 382-6Сп | 
Сопротивленив й ПЭМС-0,12гр2 | 178 ИХб.685,0Т2 4,3 
проволочное ТУ 01109-65 | 0,54 | 
ИХ4.675.382-7Сп 
Сопротивление Е ПЭМС-0 „Т2 гр2 І9І ИХб.685,0Т2 4,65 
проволочное ТУ017109-65 |+0,5% 
ИХ4.675. 382—8 Сп 
Сопротивление | " ПЭМС-0,12гр2 | 235 | ИХ6.685.012 5,71 
проволочнов ТУ 017109- 65 | 0,54 
ИХ4.675.382-9 Сп | 
Сопротивление | " ПӘМС-0,12 гра | 226 | ИХ6.685,012 5, 436 
проволочное ТУ 017109-65 | 10:92 
ИХ4.675.382-10 Сп | 
Сопротивление е ПУМС-0,12 гро | 229 ИХ6.685.012 5,57 
проволочнов ТУ 017109- 65 | 89,54 | 
ИХ4.675.382- IICI 
Сопротивление | " ПЭМС-0,.3 гра. | 6,2 | ИХ6.685.012 0,94 
проволочнов ТУ 0771 09 -65 | 20,5% 
ИХ4.675.382-І2 Сп я 
Сопротивление | " ПЭМС-0,08гр2 | 945 | ИХ6,685,012 10,20 
проволочнов ТУ 017109- 65 | 20,92 
ИХ4.675. 382-ІЗСп | 
Сопротивление Е ПЭМС-0,08гр2 | 926 ИХ6.685.012 10 
проволочнов ТУ ОІ7109 - 65 | 20,62 
ИХ4.675. 382-1401 
Сопротивление | " П9мс-0,08гр2 | 970 | ИХ6.685.012 10,42 
проволочнов | ТУ 017109 ~ 65 (10,79, 
ИХ4.675.382-Т5Сп | 
Сопротивление | "= ПЭМС-0,08гр2 | 823 | ИХ6.685.012 8,87 
проволочное ту 017109 ~ 65 | 20,82 


ИХ4, 675. 382-І6С і 


Расположение аа 


Блок задерж- 
ки 


Блок Б15 


Блок BIS _ 


Блок БІ5 


Блок БІ5 


Блок BIS 


Блок БІ5 


Блок БІ5 


Блок Бо прие 
ника 


Ре 
РЗ 


Р4,Р5 


Р8 


РЗ 
Р4 


РЫ 


РІ 


· РЕЛЕ И ЦЕПИ, КОММУТИРУЕМНЕ ИМЯ 
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Табл ица ІЗ 


Ко Режим станции, 

ммутируемая при котором реле 

Тип реле цепь находится под 
током 


и кшш. и 5 


РЭС-10 


РС4.524.302 ПО 


Контактор ТКД 
201 ДІ 
РЭС-10 
PC4.524. 302 По 


ГРЕВ 2/7 


PC4. 521.952 ПО 
РЭС-ТО 
РС4.524.302 П2 
РЭС-15 | 
РС4.591.004 ДІ 


РЗС-15 
РС4.591.004 ДІ 


РЗС-10 · 
РС4.524.302 Ло 
РОС-9 
РС4.524.201 ДІ 


|РЭС-10 


РО4.524.305 ДІ 


РӘС-10 


РС4.524.305 ДІ. 


РЗС-10 
РС4.524.305 ДІ 


РӘС-10 
PC4. 524. 302 ДІ 


РЗС-10 

PC4. 524. 305 ДІ 
РЭС-10 
РС4.524.302 ДІ 
РЗС-10 — 
РС4.524.302 ДІ 


РЗС-15 
РС4.591.004 ДІ 


"Корпус" для включе-| Режим ПЕРЕДАЧА 
ния Р2, РЗ 


+27 в на передачу То же 
+20 в на прием или Ж 
передачу 
Антенно-фидерный ы 
тракт 
° Заземление входа - 
приемника 
Включение УПЧ В зависимости от 
12,500 и 11,500 Мгц | частоты пульта yi- 
бл. 8 равления 
‚ Включение УПЧ То же 
12,500 и 11,500 Мгц 
бл. 2 
+27 в для прибора | Режим НАСТРОЙКА 
управления АСУ радиостанции 5 сек 


+27 в для блока 
задержки и для шас- 
си | 
Режим ПЕРЕДАЧА 


+27 в на обмотку 
реле РА и контакт 3 | (автоконтроль) 
реле P2 

+27 в на лампу То же 
КОНТРОЛЬ 

Напряжение шумов Режим ПРИЕМ 


приемника с блока 
Б5 
Напряжение с резис- Режим ПЕРЕДАЧА 


тора в35 на вход (автоконтроль) 
модулятора 

-27 в ПРД Режим ПРИЕМ 

115 в 400 гц на Режим ПЕРЕДАЧА 
мотор-вентилятор 

+27 в импульс на Настройка при 


блок задержки и первом включении 
блок управления 
"Корпус" входа 


ГТС 


Режим ПЕРЕДАЧА 
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Прибор управ- 
ления АСУ 


Прибор управ- 
ления АСУ 


Прибор управ- 
‚ ления АСУ 

Пульт управ- 
ления 


Согласующее 
устройство 
ИХ2.240.026-ІСп 
ИХ2.240.026-2Сп 
ИХ2.240.026--4Сп 


Согласуюцее 
устройство 
ИХ2.240.026-ІСп 
_ ИХ2.240.026-2Сп 
ИХ2.240.026--4Сп 

Согласуюцее 
устройство 
ИХ2.240.026-ІСп 
ИХ2.240.026-2Сп 


ИХ2.240.026-4Сп/ 


Согласуюцее 
устройство 
ИХ2 „240 .026-ІСп 
ИХ2 . 240 .026-2Сп 
ИХ2.240.026--4Сп 

Согласуюцее 
устройство 
ИХ2.240.026-ІСп 
ИХ2.240.026-2Сп 
ИХ2.240.026--4Сп 


РЗ 


РА 


РІ-РЗ 


Р4 


Р5 


РЭС-49 
PC4. 569.423 По 


PIC 20 
PC4.521.754 По 


РЭС-49 
РС4.569.423 IR 


РЭС-49 
PC4. 569.423 IR 


Р9С-49 
PC4. 569.423 По 
РЭС-Т5 
PC4. 591.004 ДІ 


PIB 2/7 
PC4.521.952 Пр 


РЗС-49 
PC4. 569.424 ПР 


РЗС-49 
РС4. 569. 424 ІР 


РЭС-49 
PC4. 569.424 ІР 


В9С-49 
РС4.569. 424 IR 


Продолжение таблицы ІЗ 


ITT 


-27 в Ha вход 
триггера 


Цепь баровыклю- 
чателя и -27 в на 
вход триггера 


+27 в ПЕРЕДАЧА 
для блока управле- 
НИЯ | 


-27 в для блока 
управления 

46,3 в для бло- 
ка управления 

Цепь варикапов 


Коммутирует вы- 
вод (1) 
трансформатора, Трг 
с отвод ом(3) или 
15) входного транс = 
форматора в схеме 
ИХ2.240.026-ТСп и 
отводом(5) в схе- 
ме ИХ2.240.026-2Сп 

Коммутирует че- 
рез контакты2-3 
РА +27 в на груп- 
пу реле РІ-РЗ 


Обеспечивает под- 
ключение Е2 в фазо- 
вом датчике на 
7-8 поддиапазонах 


Подключает R3 в 


фазовом датчике на 
5—6 поддиапазонах 


Подключает R5 в 


фазовом датчике на | 


3-4 поддиапазонах 


5 

В режиме перес- 
тройки при разом- 
кнутых контактах 
баровнключателя 

В режиме перес- 
тройки радиостанции 
после прохождения 
вариометром АСУ по- 
ложения максималь- 
ной индуктивности 

Режим настройки 
радиостанции 5 сек 


То же 


В зависимости от 
частоты пульта уп- 
равления 

В зависимости от 


частоты пульта управ- 
равления в режимах 


| ПРИЕМ и ПЕРАДАЧА 


То же 


` Согласующее 
устройство 
` ИХ2.240.026-ІСп 
` “ИХ2.240.026-2Сп 


ИХ2,240.026-4Сп 


Согласующее 
устройство 
ИХ2.240.026-10п 
ИХ2.240.026--20п 
ИХ2.240.026-4Сп 


Согласующее 
устройство 
ИХ2.240.026--1Оп 
ИХ2.240.026-20п 
ИХ2.240.026--4Сп 

Согласующее 
устройство 
ИХ2.240.026-ІСп 
ИХ2.240.026--АОп 


Согласующее 
устройство 
ИХ2.240.026-2Сп 
= богласующев 

устройство 
ИХ2.240.026--20п 

Согласующее . 
устройство 
ИХ2.240.026-2С0п 


Согласующее 

` устройство. 
ИХ2.240.026-30п 
ИХ2.240.026-ӨСі 


Согласующее 
устройство 
ИХ2.240.026--3Оп 
ИХо „240 .026-6Сп 


Согласующее 
устройство 
ИХ2.240.026-30п 


ИХо е40.026-6Сп | 


РВ 


РІО 


РІЇ 


„ој 
кч 
[=i 


PI2 


PI3 


PI 


P3 
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Продолжение таблици 13 


РЭС-49 Подключает в5 в 
PC4. 569.424 IR фазовом датчике 
| на 1—2 поддиапазонах 


AM4. 562.007 ` Коммутирует СІІ 
параллельно антен- 


5 


В зависимости 
от частотн пульта 
управления/в ре- 
жимах ПРИЕМ и 
ПЕРЕДАЧА) 

То же 


не в схемах ИХ2.240.026-4 CH, 


ИХ2.240.026-ІСп, и 
последовательно в 
схеме ИХ2.240.026- 
г Ди 2Сп 
РЭС-49 Управляет работой 
PC4. 569.424 Пе реле P9, подает на- 
пряжение +27 в на 
обмотку 


Барометрическое, Контакты размнка- 

РБ-5 И80.457.000 TY| ются при подъеме на 
высоту 5000 м в слу- 
чае неисправной сис- 
темы наддува СУ 


ЯМА. 562.007 | Коммутирует СІ4 


последовательно с 
антенной 

РЭС-49 Включает +27 в на 

PC4. 569.424 По обмотку реле РІЇ 


Барометрическое, Контакты размнка- 

РВ-5 ются при подьеме на 

И80.457.000 ТУ высоту 5000 мв слу- 
чае неисправной сис- 


темы наддува СУ 
РЭС-49 Обеспечивает ком- 


PC4. 569.424 По мутацию R2 на под- 


Исключвется возмож- 

нос ть перехода 

р.ст. в режим 
ПЕРЕДАЧА. 


В зависимости от 


частоты пульта управ- . 


равления(в режимах 
ПРИЕМ и ПЕРАДАЧА) 


Исключается воэмож- | 


ность. перехоца 
р. ст в режим 
ПЕРЕДАЧА 


В зависимости 
от частоты пульта 


диапазонах 7-8 в од- | управления (в ре- 
но из плеч фазового |жимах ПРИЕМ и 


датчика 

РЭС-49 Обеспечивает ком- 

PC4. 569. 424 Пр мутацию R3 на поддиа 
пазонах 5-6 в одно 
из плеч фазового 
датчика 

РЭС--49 Обеспечивает комму: 

PC4. 569.424 Пр тацию R4 Ha поддиа- 
пазонах 3-4 в одно 
из плеч фазового 
датчика 


ПЕРЕДАЧА ) | 


| 
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І 


Согласующее 
устройство 
ИХ2.240.026-3Сп 
Ихо. 240 ,026-6Сп 


Согласующее 
устройство 
ИХ2.240.026--30п 
ИХ2.240.026-60Оп 

Согласуюцее 
устройство 
ИХ2.240.026--30п 
ИХо „240 .026-6Сп 

Согласующее 
устройство 
ИХ2.240.026--3Оп 
ИХ2.240.026-6Сп 

Согласуюцее 
устройство 
ИХ2.240.026--30П 
ИХ2.240.026-60п 

Согласующее 
устройство 
ИХ2.240.026-30п 
ИХ2.240.026-60п 


Согласующее 
устройство 
`ИХ2.240.026-5Сп 
ИХ2.240.026-6Сп 

Согласующее 
устройство 
ИХо „240 .026--5Сп 
ИХ2.240.026-60п 

Согласующее 
устройство 
ИХ2.240.026-5Сп 
ИХ2.240.026-60п 

Согласующее 
устройство 
ИХ2.240.026-5Сп 
ИХ2.240.026-6Сп 

Согласуюцее 
устройство 
ИХ2.240.026-50п 
ИХ2.240.026-6Сп 


P4 


P5 


P8 


PI 


P3 


РА 


Ро 


РОС-49 
PC4. 569.424 IR 


M4. 562.007 


РЭС-49 
PC4. 569. 424 По 


ЯМА, 562.007 


РӘС—49 
PC4. 569.424 По 


Барометрическое, 


РБ-5 
И80.457.000 ТУ 


Р9С-49 
PC4. 569.424 По 


РЭС-49 
PC4. 569.424 По 


РӘС-49 
PC4. 569.424 По 


РЭС-49 
РС4. 569.424 По 


ЯМА, 562.007 


Продолжение таблицы ІЗ 


a‏ ا нн‏ ا 


В зависимости 
от частоты пуль- 


Обеспечивает ком- 
мутацию R5 на под- 


диапазонах І-2 в та управле 
фазовом ПРИЕМ и ПЕРЕ- 
датчике ДАЧА ) 
Для замыкания СТТ | То же 
+27 в к P5 | а 
Для замнкания СІ4 ы 
+27 B K P? | шт 


Контакты размнка- |Искличаетса воз- 
ются при подьеме на |можность перехода 
высоту 5000 м в слу- |р.ст в режим 
чае неисправной сио- |. ПЕРЕДАЧА 
темн наддува СУ 

Подключает R4 в фа- В зависимости 


| зовом датчике на 7-8 рт частоты пуль- 
та управленияв режиме 


поддиапазонах 
| ПРИЕМ или ПЕРЕ- 
Подключает R5 в фа- ДАЧА) 
зовом датчике на 5-6 


поддиапазонах 

Подключает R6 в фа- ы 
зовом датчике на 3-4 
поддиапазонах 

Подключает R6 в фа- Т 
зовом датчике на І-2 
поддиапазонах 

Коммутирует CII в 
последователъно антен- 
не 


ния|в режиме 
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с | Продолжение таблици ІЗ 


мае „ЗИ. 
. і - „МАЕ, 


Согласующее P6 РЭС-49 | Управляет работой В зависимости 
устройство | РС4.569.424 ПО | реле P5, подает HA- | от частоты пульта 
ИХ2 „240 ,026--5Сп | пряжение +27 в на управления 
ИХ2.240.026-6Сп обмотку 

Согласуюцее Р? Барометричеокое, Контакти размнка- | Исключается 

_ устройство РБ-5 ются при подъеме на | возможность перехода 
ИХ2.240.026--5Сп И80.457.000 ТУ высоту 5000 м в р.ст. Вв режим | 


ИХ2.240.026-6Сп | | случае неисправности| ПЕРЕДАЧА 
| 20% оистемн наддува 
Таблица І4 


® ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 


» Номиналъная Защищаемне Расположение 
п/п величина цепи предохранителей 
1 ВШ-2-Та Та | Цепь питания +20 в Блок питания 
2 ВШ --2-4а 48 . Цепь питания +27 в То же 
3 | ВШ-2 І,Оа (Пр.І) Та Цепь в83 Прибор управления 
АСУ | 
4 | ВШ-2 І,Оа (Пр.2) Та Цепь в94 Прибор управления 
АСУ 


Примечание, Смена предохранителей может быть произведена в ремонтной мастерской 
а скрытии соответствующих приборов. 


Таблица 15 


ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА, ПРИДАВАЕМОГО К РАДИОСТАНЦИИ, 
ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОДИНОЧНОГО ЗИП 


7814.0002 
Готовое изделие 


Пинцет МН-500-60 | 
Отвертка78 10-0 306 
Гр? НТ2х1 
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Таблица 16 
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ УСИЛИТЕЛЯ ВЧ (ИХ2.030.141 СхЭ) 


Напряжение на злектродах,в о 


тЫ по прин- Тип 
ципиальной электри- 
ческой схеме | транзисторов Tio 0,6 
ШІ мат Усилитель УТ 5,7 - 5,5 
„Ше М-4Г Усилитель УТ . 6,2 ж 6,0 
ШП М-4Г Усилитель УЗ t 5,7 = 5,5 
ШІ» М-4Г Усилитель УЗ 6,2 == 6,0 


| Таблица 17 
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ БЛОКА УТ (ИХ2.076.046 СхЭ) 


Осаваззенве по пр ња Напряжение на злектродах, в 
ципиалъно Ескі значение 


в 0,6 

о и ие 29,2 
MR MI4A Эмиттерный повто- 0,4 40,5 0,9 
ритель 28,5 -0,2 | 28,7 


Таблица 18 
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ ТЕРМОСТАТА (ИХ2.998.044 Сх3) 


Обозначение по прин- на Наприжение на злектродах, в 
ципиальной злектри- значение 
ческой схеме транзистора ЕРЕ 956 об 


МПТО6 Триггер 0,2 0,8 0,6 
| ier 0,75 0,45 

Шә МПІОЄ . Ру. 0,І 1,2 1.1 
| | 9, 13,8 


т аблица 19 
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ БЛОКА Б2 (ИХ2.031.147 Сх3) 


Обозначение по прин- Тип Напряжение на злектродах, в 

Е транзистора Назначение „Пе | | 
ШІ М-4Г Усилитель УЇ 4,5 
ПП? M-4T Усилитель УЇ | 5 и o = 4,2 
ШТ МАГ Усилитель 74 4,7 = 4,5 
ППО М-4Г Усилитель У4 4,5 => 4,2 
ШИ М-4Г _ Усилитель У5 4,7 = 4,5 
ше М-АГ Усилитель У5 4,5 = 4,2 
ШП М-4Г Усилитель Уб 4,7 - 4,5 


| По М-4Г Усилитель Уб 4,5 <> 4,2 
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| | Таблица 20 
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ 534 (ИХ2.031.146 Сх3) 


Обозначение. по прин- Напряжение на электродах, в 
ципиальной электри- r EE Назначение 
„у се ыы 
10,1 0,2 


ШІ 219017 Детектор 12,8 
mR 113088 Усилитель | «6,9 нет 6 
ШІ М-4Г Усилитель УІ 4,7 - 4,5 
ШІ? М-4Г Усилитель УІ 4,5 = 4,2 
ШП МАГ Усилитель У2 4,7 - 4,7 
ШІ? МАГ Усилитель У2 4,5 = ‚4,5 
| Таблица 21 
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ БЛОКА B5 (ИХ2.032.077 СхЭ) 
осонраченне по прин- Тап КА апряжение на электродах, в 
ципиальной злектри- | значение 
Чак шш | с Ге: 
ШП МПІЄБ Эмиттерный 0,25 8,5 
повторитель 
ШІ? |  МПІЄ6Б Усилитель 2,3 0,25 -A i 
ПІЗ 1215 Е 19 0,1 I9 
Ша П215 | ы 27 0,01 | 27 
IIS П215 ы | 27 0,01 27 
ШІ6 МПІ6Б Эмиттерный 8,8 0,25 8,5 
| повторитель 


Таблица 22 
‚ РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ БЛОКА Б8 (ИХ2.03І.І48 СхЭ) 


cose по прин- я на зо B 
ципиалъной злектри- МИРУ Назначение 
ческой схеме ЕСЕН 96 


ШІ Усплитоль УТ иа = 4,5 
ШІ? тӛре Усилитель УІ 4,5 = 4,2 
ШП | М-4Г Усилитель У4 4,7 => 4,5 
шо |! М-Г | Усилитель 74 4,5 = 4,2 
ШІ Т М-4Г Усилитель У5 4,7 - 4,5 
Ше МАГ Усилитель У5 4,5 - 4,2 
ШИ М-4Г Усилитель Уб 4,7 = 4,5 
m2 МАГ Усилитель Уб 4,5 = 4,2 
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Таблица 23 
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ БЛОКА Бб сухо. 013.109 ско 


| ке по прин- Тип Напряжение на электродах, в 


сут ув транзистора ылы MESA з б 
ШП П609А Эмиттерный б 
| | повторитель 
ШІ? КТ--902А Усилитель 25,5 0,7 24,8 
ПЗ КТ-902А я 24,5 0,5 24 
ША КТ-902А " 24 0,1 24 
m5 КТ-902А и. 24 0,1 24 
Ш6 | 2ТЗТ2Б 5 3,8 0,6 2,0 
ШІ? оТЗІ2Б е 2,0 0,6 1.6 


Таблица 24 
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ БЛОКА BII (ис. 081.139 0х9) 


орозначення по прин- на а= на електродах, B 
НО әлектрі- | транзистора Г КЕ" 
| ПШ MILOI Усилитель Ж-Е 4 0,6 10,6 
По МПІ05 у 1L8 0,5 11,3 
ПІЗ МПТОТ z 12,7 0,55 I2,4 
ША МПІОІ Е Т2 0,55 12,4 
ПП5 | MAOS и 13 0, 45 12,5 
me 1306 5 І2,4 0,03 ІЗ 
ШІ? ПОЇ з 12,4 0,03 ІЗ 
ша IIT ы 17,6 0 17,6 
ПП9 П217Г е 17,6 ` 0 17,6 
Г ШТО ПОЇ"Г Ключ 7,6 0 7,3 
| ШЇЇ MIT " | 7,6 о 7,3 
„Ша 2Т312Б Усилитель 4,4 0 2,0 


Таблица 25 
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ БЛОКА ПИТАНИЯ (ИХ2.309.087 СхЭ) 


позанатение по прин- типо ` Б Напряжение на злектродах, в 
ципиалъной злектри- значение 
зоні Енке _=Г= [ы 


ШІ, ППО ПТОЇА | Преобразователь І,5 | 
ПІЗ 27804 Регулирующий ~ 0,6 | | 
| | | транзистор 
114 П?ОТА Усилитель | 9 0,6 9 
ПП5 П307В ы. 10 0,6 10 
шо |  П307В * II 0,7 ІЇ 
0,2 29 


ШІ?, Ш8 <Т80 ЗА z 30 


Таблица 26 


РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ БІ2 (ИХ2.030.140 Сх3) 


Обозначение по прин- 


важ a ` транзистора Назначение 
ШІ о 113088 Усилитель 
ШІ? ІТЗО8В “ 
ШІЗ ІТЗОЄВ " 
ШП М-4Г Усилитель УТ 
ШІ? М-4Г 


Усилитель УІ 


Напряжение на электродах, в 


-6 0,21 - 
-6,2 0,27 - 
-6,1 0,28 = 

5,7 = | 5,5 

6,2 = 6,0 


Таблица 27 


` РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ ВОЗБУДИТЕЛЯ (ИХ2.209.027 Сх3) 


Обозначение по прин- 


= нра. і с а Назначение 
ШІ IT308B Генератор 
ШІ? ІТ308В е 
ПІЗ ІТЗО8В ы 
m4 IT308B ә 
ШІ5 1Т308В У 
Што ІТЗО8В Е 
ШИ ІТ308В 1 
m8 ІТЗ08В А 
ШІ9 IT308B Ё 
MIIO ІТЗ08В и 
MII IT308B Формирователь 
ШІ2 IT308B Делитель 
ШІ 3 ІТЭ08В Эмиттерный 
| повторитель 

Ш14 ІТЗ08В Смеситель 
ІШІ5 ІТ308В Каскодный 

усилитель 
116 ттзоав То же 
ШІ? ТТЗО8В Генератор 


ечание. Измерение 


Напряжение на электродах, в 


кә | о | о 
4,8 0,26 4,6 
4,8 0,26 4,6 
4,8 0,26 4,6 
4,8 0,26 4,6 
4,8 0,26 4,6 
4,8 0,26 4,6 
3,2 0,2 3,0 
4,4 0,2 4,2 
4,5 0,26 4,3 
4,5 0,26 4,3 

10,8 0,2 10,6 
11,5 0,1 11,6 
8,4 0,15 8,2 
4,5 0,2 4,3 
6,5 0,22 6,3 
5,0 0,3 4,8 
5,0 0,26 4,8 


режимов транзисторов MII, ШІ? производить при отключен- 
Н нераторе ITC (ед.кгц) і | | 
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Таблица 28 
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ ГЕНЕРАТОРА "500 кгц" (ИХ2.209.028 Сх) 


Обозначение по прин- Тип Напряжение на электродах, В 

ципиалъной злектри- исто Назначение | 

ческой схеме 2-0 р и Око бб 

ПШ ІТЗО8В Генератор — 4,8 0,24 4,5 
ШІ? IT308B Формирователь І0,2 0,2 10 
ППЗ TT308B Делитель 7,8 | 0,22 7,5 


имечания: І, Проверка режимов работы транзисторов генератора "500 кгц" произ- 
ВОДИ ся при работе радиостанции в режиме • | 
2. При измерении режимов кварц 1000 кгц от базы транзистора ШП 
отпаять, 


Таблица 29 | 
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ БЛОКА ЗАДЕРЖКИ (ИХ4.561.002 СхЭ) 


0 


| Обозначение по прин- 2 Напряжение на електродах, в 
ципиальной электри- | транзистора значение 


ШП MIRI Триггер 20 1,3 
ШІ? МПТ З 0,3 0,45 = 


Обозначение по 

принципиальной 

электрической 
схеме 


ПІЗ 


ШТ 


ШТО 


Тип 
транзистора 


ИПТОТБ 
МПТОТБ 


П307В 


П307В 
П307В 
П307В 
П307В 
МПОТБ 
MIIOIB 
ПЗО?В 
П307В 


МП104 


Назначение 


 Әмиттерный 
повторитель 
Усилитель перемен- 


ного тока 


Тенератор 


Усилитель 


го То оо од О ҥн То 
о ак N 


ИСТИ нь 
O ғ 
сл нц 


22 со 
со 


%9,5 


E i 


Е 


- 
со со 
СЗ 
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Таблица 30 
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ АСУ (ИХ2.070.097 Схо) 


ение на злектродах | 
по отношению к земле, в 


лоооооо 


+ 
с сл о 


=> 


е Ф 
о с) С © со о ғғ ہا‎ 


сл 


1 4 

N ДИ 
э ә > 

сл 


о 


сл 


и 
ел сл сл сл сл N 
сл со 


ш оф Шш сою Ы о М ЫШ сю ШЫ avv ШЫ с фр ЫШ о Ф® ЫШЫ ос Ф ШЫ avav db соф Ш оф нано» N 
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IMIS 


1123 


Ше? 


ms 


MRS 


ПЗО?В 


МПТО4 


МПІ04 


П307В 


МПІ04 


М1104 


ПЗ07В 


ПЗ07В 


МПІ04 


Эмиттерный 
повторитель 


УПТ 


JIT 


УПТ 


JIT 


УПТ 


УПТ 


УПТ 


пт 


Продолжение таблици 30 


42,25 
-0,8 
+13,5 
+15 


кюч ҥч о N oO л со со 


по 
4 ә 
- (О 
сл сл 


ш о ® Ыы о. кор овсеснненненнонниорнцороннонниорьаювснн 3 


Продолжение таблици 30 


189 


| __5 | 6 | 7 
1130 МПТОТБ JIT +2,І 42,7 41,5 а 
+27 +12,5 +13,3 6 
+27 +8,5 +9,6 В 
ШІЗІ МПІОІБ JIT +27 48,7 +9,8 a 
+27 +12,5 13,3 б 
41,8 +2,3 +13,4 В 
ШІЗ2 ІТ403Д Ключ 0 +31 426 а 
0 +31 +13 б 
` 40,5 40,06 40,56 В 
| m33 ІТ403Д ۴ +26,5 +26 +27 а 
+13 %28,5 +27 б 
| 41,65 +28 +27 В 
m34 114034 | УПТ 0 +32 +31 а 
0 +32 491 6 
| 0 -0,3 40,06 в 
m35 МПІО4 УПТ -12 _ +33 +32 а 
-12 +33 +32 б 
-0,4 -1,25 -0,3 в 

Проверка режимов работн транзисторов изводится с помо волътмет-- 


Примечания: 
А? -9 или ему подобного при включенном приборе управления АСУ: 
С І. Измерения напряжений Upg» Uggs Upg относительно корпуса транзио- 


торов ШП-ШШТ, ІШІЗ, ІШІ4, ІШІ6, ІШІ?, MRO, IMRI, ШІ26-ШІЗ4 проводятся 
ре 5 


при следующих режимах 
а'— Овх,у = +100 мв 
ó - Оъх,у = 0B 


В - UBX. y = =100 МВ. 
2. Измерения напряжений 05» Uggs Ugg относительно корпуса транзио- 


торов ms, ШІ8, што, 22, 1Ш25 Шон ад ци аад щих режимах: 
r- Овх.триг. - t запир.триг. > үре | 
~ пт слип = 19 8 0 = +3 в (триггер закрыт) 
= - Шыр а = -3 в 0ЗӘШІрТРАГ» = 0 (триггер ок ры « | 
3. Измерение напряже Uxg Uggs бәз ОТНОСИТельно корпуса транзио- 


тора ШП2 производится при следующих р ; 

х -U = +100 мв 0 = +3 В а ие ыш, 

и - Вх = -100 мв USAID, тиг, - 33 в (триггер закрнт) 

4 Величинн напряжений, указанных в таблице 30, могут иметь отклонения 
4302. | 
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Таблица ЗІ 
РЕЖИМ РАБОТИ ТРАНЗИСТОРОВ БЛОКА БІ5 (ИХЗ.616.004 0х9) 


| Обозначение по прин- ы на аск з 
циниальной электри- наново Назначение 

` ческой схеме ГИ 0 
ГИ кб 

ШП Усилитель БЕ 0,2 == 

ШІ2 | | - Триггер 0,1 0,2 = 

m3 МОТ ? 0,2 0,2 со 

ША МП21А и 27 0,6 = 

Ш5 МП2ТА а 2? 0,6 - 

ШІ6 MIZI " 0,1 0,2 am 

ШИ MIIA ы 27 0,5 == 


Таблица 32 
РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ ТЕРМОСТАТА (ИХ2.998.045 Сх3) 


Обозначение по принци- Тип Напряжение на электродах, в 
пиальной злектри- “ зистора Назначение 
| ШІ МП106 Режим триггера 0,2 0,8 0,6 
| 1,г 0,7 0,45 
Ше МПІ06 То же 0,1 Т;2 1,1 
| 1 0,2 13,8 


ВЕДОМОСТЬ ЗИП (ГРУППОВОЙ КОМПЛЕКТ) 


0#0.464.036 ТУ 
Конденсатор 
ЭТО-С--90-10--30% 

0X0. 464.036 ТУ - 
Конденсатор 
970-2-50--200+30%-Б 
0Ж0.464.036 ТУ 
Конденсатор 
эт0-2-90-100+504-5 
ORO. 464,036 ТУ 
Конденсатор К5 3-15-22 
ОКО. 464.052 ТУ 
Конденсатор К53-15-33 
0Ж0.464.052 ТУ 
Конденсатор К53- 30-22 
0X0. 464.052 ТУ 
Конденсатор К53-6-І00 
ORO. 464.052 ТУ 
Конденсатор 
К53-Т-15-0,47+30% 
010. 464.023 ТУ 
Конденсатор 
К53-1-15-68+307 
OKO. 464.023 ТУ 
Конденсатор 
К53-1-20-6 ,8+30% 
0Ж0.464.023 ТУ _ 
Конденсатор 
К53-І-І0-10%30% 
0Ж0.464,023 ТУ 
Конденсатор 
К53-1-30-14307 
0Ж0.464.023 ТУ 
Конденсатор 
К53-1-30-6, 8+30% 
0Ж0.464.023 ТУ 
Конденсатор 


| К53-1-30-10+30# 


0X0. 464.023 ТУ 
Конденсатор 
К53-1-30-15- 308 
ОЖО. 464.023 ТУ 
Конденсатор 
К5з-1-30-33+30# 


Рама, блок БП, блок 
питания 


Шасси 


Блок УВЧ 

Блок BIZ, блок Б3-4 
Блок БІ2, блок Бо, 
блок Б8, блок Б3-4 
Блок БІЗ 


Прибор управления АСУ 


| Блок 6, блок питания 


Блок БІ5 

Прибор управления АСУ 
Блок БІІ, генератор 
500 кгц, возбудитель 


Блок Б5, блок БІ5 


Блок БІІ, прибор yi- 
равления ACY 


Блок Б5 


Блок Б5, блок питания 


Таблица 33 


„Кол. | тен 
6 І 
7 2 
І 3 
2 2 
2 2 
4 4 
2 І 
І І 
І І 
3 I 
3 I 
3 I 
4 I 
3 I 
ај 
7 2 
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ЯМА. 652. а Конденсатор Преселектор, блох УВЧ 16 
ГИ4.777.022 Сп Дроссель ВЧ Возбудитель | II 3 
| Д-0,1-50+5% 
ГИ4. 777.022 Сп Дроссель ВЧ Блок БЗ-4, блок Бо, а 
| Д-0,1-100+5% блок БВ 
ГИ4.777.023 Си Дроссель ВЧ Генератор "500 кгц", 7 2 
Д-0,1-200-5%/ блок БО, блок Б8 
ГИ4.777.094 Сп Дроссель ВЧ Генератор "500 кгц", 4 
| Д-0,1-500+5% блок Б3-4, прибор yi- 
| равления АСУ 
ГИ4. 777.023 Сп Дроссель ВЧ Блок Бо 2 І 
| Д-0,4-30+5% 
ГИ4. 777.022 Сп Дроссель ВЧ Возбудитель, блок BI2 3 1 
| Д-0,6-10+5% 
ГИ4. 777.022 Сп Дроссель ВЧ Блок БІ2 1 1 
| Д-І,2-6+5% | 
ГИ4. 777.023 Сп Дроссель ВЧ Блок Бб І І 
Д-3-3+10% | 
ИХ4. 780.143 Сп Дроссель ВЧ Блок Б6 І І 
ИХ4.780.144 Сп Дроссель ВЧ Блок Бб І Ї 
000,47 5000 Дроссель Д67- 0002-2 Блок питания 2 2 
| Диод германиевый ДУК Возбудитель, блок Б3-4, | 60 15 
СМЗ. 362.015 YTY блок B2, блок B8 
Диод кремниевый ДІ8 Блок БІ2, блок ББ, 21 5 
ЩТЗ.362.002 ЧТУ | генератор "500 кгц", 
возбудитель, Б8, УТ 
Диод кремниевый ДІ04А АСУ 5 3 
CM3. 362.007 UTY | 
Диод кремниевый Д220 Рама, блок задержки, 28 7 
СМЗ.362.010 ЧТУ АСУ, шасси, блок уп- 
| равления, блок БІ5 | 
Диод кремниевый Д223 Прибор управления АСУ, 8 2 
CM3. 362.018 ЧТУ шасси 
Диод кремниевый Д223А Блок питания 2 2 
CM3. 362.018 YTY 
Диод кремниевый Д223Б Блок БІ2, преселектор, |12 є 
CM3. 362.018 ЧТУ УВЧ, блок БЗ-4, блок Б, 
. | блок Б8. 
Диод кремниевый Д229А Прибор управления АСУ 2 1 
ТРЗ. 362.025 ТУ | 
Диод кремниевый Д237А Блок питания, прибор 8 2 
ТРЗ. 362.021 ТУ управления АСУ 
Диод кремниевый Д237Б Шасси, ПУ 16 5 
ТРЗ.362.02Т ТУ | 
Диод германиевый ДЗІІА Блок БЗ-4, блок BI5 6 2 
ТТ3.362.023 ТУ 
Диод туннельный ЗИЗО6К Генератор "500 кгц", 4 2 


` УЖЗ.360.005 ТУ 


` |возбудителљ 
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але ние таные йе Кж 5. 


Стабилитрон кремниевый Д8І4Л| Блок питания, 3 
CM3. 362.012 YTY блок БІЇ, прибор уп- 

равления АСУ | 
Стабилитрон кремниевый [8145| Термостат І І 
CM3. 362.012 YTY 
Стабилитрон кремниевни ДВТАВ! Блок УТ І І 
CM3. 362.012 ЧТУ 
Стабилитрон кремниевый ДВТАГ! Прибор управления 3 І 
СМ3.362.012 ЧТУ АСУ 
Стабилитрон кремниевый Д8І4Д| Блок БІ2, генератор | 11 4 


СМЗ.362.012 ЧТУ "Б00 кгц", возбуди- 
| тель, блок БЗ-4, 
блок Бо, блок B8 


Варикап 2ВІ04А Термостат 4 4 

Т14.660.006 ТУ 

Варикап »В104Б Термостат 32 32 

ТТ4.660.006 ТУ 

Транзистор германиевый MIZI | Блок BI5, блок за- 7 4 

ЖКЗ.365.050 ТУ держки 

Транзистор германиевый МП2ТА | Блок БІ5, блок УПТ 5 2 

ККЗ. 365.050 ТУ 

Транзистор кремчиевый МПІ6Б | Блок B5 Е g І 

CEO. 336.008 ТУТ | 

Транзистор кремниевый МПТОТ | Блок BII | 3 I 

CEO. 336.009 ТУІ 

Транзистор кремниевый МПТОТБ| Прибор управления 6 2 

СБО.336.009 ТУІ АСУ 

Транзистор кремниевый МПТО4 | Прибор управления 8 3 

CBO. 336.010 ТУ ACY 

Транзистор кремниевый МПІ05 |Блок BII 2 І 

СБО.336.010 ТУ 

Транзистор германиевый ПРТАА | Блок УТ І І 

СИЗ. 365.012 ТУ 

Транзистор кремниевый [215 | Блок 55 3 I 

CH3. 365.012 ТУ 

Транзистор германиевый П217Г | Блок BII а 2 

CH3. 365.017 ТУ 

Транзистор кремниевый 1306 | Блок BII І 1 

ЦБЗ. 365.005 ТУІ 

„Транзистор кремниевый П307В | Блок питания, прибор | 15 5 

ЕКЗ. 365.059 ТУ управления АСУ 

Транзистор германиевый П609А | Блок Бб І І 

ЩІЗ.365,000 ТУ 

Транзистор кремниевый П7ОТ |Блок BII І І 
_ ЩОЗ.365.000 ТУ 

Транзистор кремниевый ПОТА | Блок питания І І 

ШЫЗ. 365.000 ТУ 

Транзистор германиевый Блок БІ2, гөнератор |24 5 


ІТЗО8В KK3. 365.120 ТУ "500 кгц", блок Б3-4 


2 
Транзистор германиевый 
11403Д СИЗ. 365.023 ТУ 
Транзистор кремниевый 
21312Б ЖКЗ.365.143 ТУ 
Транзистор кремниевый 
213011 ЩБЗ.365.007 ТУ 
Транзистор кремниевый 
2Т803А ҰК3.365.140 ТУ 
Транзистор КТ902А 
Транзистор кремниевый МПІ06 
СБО 336.010 ТУ 
Реле Р9С-9 РС4.524.201 ДІ 
PCO. 452.045 ТУ 


‚Реле РЗС-10 


PC4. 524. 302 По 

PCO. 452.049 TY 

Реле РӘС-10 

PC4. 524.305 По 

PCO. 452.049 ТУ 
Реле РЭС-І5 
РС4.591.004 ДІ 
РСО.325,037 ТУ 
Переключатель дистанционный 
РПС-20 

PC4. 521.755 По 

PCO. 452.055 ТУ 

Реле PIB 2/7 

PC4. 521.952 R 
РС4.521.950 ТУ | 
Конденсатор TKI 201Д1 
изд. 3766 ВСТУ 

Реле ЯМ4.562.007 ТУ 
Лампа СМ-37-28в-0,05 в ТУ 
% І-3-108 
Амортизатор АПНІ 
рег. № 326-67 
Амортизатор АПН-3 
рег. № 326-67 
Мотор-вентилятор 
ДВО-1/400 
Потенциометр ШІЗ-44 
2.2к 10% 

20К10% 

0Ж0.468.503 ТУ 
Переключатель ВЧ 
П2Г--І-П-2 


Прибор управления 5 
АСУ 
Блок Бб 3 
Блок Б3-4 І 
Блок питания 2 
Блок 56 4 
Термостат 2 
Блок задернях Ї 
Шасси, блок УТ, 6 
блок Б15 
Блок Б15 6, 
АСУ, шасси, 12 
блок 52 - Ш 
Прибор управления, 9 
АСУ, блок БІ5 
АСУ, шасси 8 
Шасси 1 
АСУ 2 
Пульт управлення 4 
Рама 5, 
© 4 
Шасси І 
Пульт управления _ І 
То же 2 
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1 ___ | зо || 5 


000.360.018 ТУ Пульт управления 2 4 
Переключатель ВЧ 
П?Г-І-ІУ-4 
Микропереключатель МПІО То же 4 8 
000. 360.007 ТУ 
Микротумблер МТ-І е І 2 
000. 360.016 ТУ 
Реле барометрическое АСУ | Ж 2 
AM4. 576.000 
Вариометр АСУ І 1 
ЯМ4.'773.007 
AMO. 477.002 ТУ 
Кнопка малогабаритная Пульт управления І 2 
ҚМ-І-І 000.360.011 ТУ 
Колодка 32-гнездовая Рама | I 4 
ЕУЗ.656.027 
Колодка 32-штыревая Шасси І І 
ЕУЗ.656.025 Сп 
Колодка 40-гнездовая Рама I I 
EY 3.656.026 
Колодка 40-штыревая Шасси І I 
Бу3.656.024 CI 
НИХЗ.656.080 Сп | Колодка РМПК-ЗІ риемник Ї Ї 
НИХЗ.656.084 Сп | Колодка РМПК-7 Возбудитель І І 
НИХЗ.656.083 Сп | Колодка РМПК-ІЗ Блок B6 І I 
НИХЗ.656.182 Сп | Колодка РНМБ-15 (Зл) Шасси І I 
НИХЗ.656.185 Сп | Колодка РКМБ 1/23(3л) " І І 
НИХ3.656.186 Сп | Колодка РКМБ 2/14 (3x) я 3 3 
НИХЗ.656.187 Сп | Колодка РКМБ 3/10 (Зл) ы І Т 
НИХ3.656.190 Сп | Вставка РНМБ-І5 (Эл) Приемник I I 
НИХ3.656.193 Сп | Вставка РКМБ-І/23 (За) Возбудитель І І 
НИХ3.656.194 Сп | Вставка РКМБ 2/14 (Зл) Блок БІЇ, приемник, 3 3 
возбудитель 
НИХ3.656.195 Сп | Вставка РКМБ 3/10 (Зл) Приемник I I 
ИХ2.062.704-ІСп | Контур Блок БЗ-4 І І 
ИХ2.062.704-2Сп + Блок БЗ-4 І І 
ИХ2.063.%704-3Сп е Блок Бо, блок B8 2 2 
ИХ2.062.704-4Сп " Блок Бо, B8 2 “2 
ИХ2.062.706 Сп и Блок УВЧ 1 1 
ИХ2.062.707-ІСп ы Преселектор І І 
ИХ2.062.707-26п ы а І І 
ИХ2.062.707-3Сп в б І 1 
ИХ2.062.707-4Сп ~ т Ї І 
ИХ2.062.707-5Сп " е І І 
ИХ2.062.707-6Сп |." е | І 
ИХ2.062.707-7Сп ы ще. I I 
I I 


ИХо,062.708 Сп Е " 


фе 


1 
ИХ2.062.709-ІСп 
ИХ2.062.709-20п 
ИХ2.062.709-3Сп 
ИХ2.062.709-4Сп 
ИХ2.062.709-50п 
ИХ2.062.709-6Сп 
ИХ2.062.709-7Сп 
ИХ4.710.057 Сп 
ИХА.ТІ0.058 Сп 
ИХ4,720.043 Сп 
ИХ4.?31.124 Сп 
ИХ4.731.134 Сп 
ИХ4.731.139 Сп 
ИХ4.731.145 Сп 


ИХ4.770.016-ІСп . 
ою ИХА.770.016-20п 
°“ ИХ4.770.017 Сп 


ИХ4.770.018 Сп 
ИХ4.770.019 Сп 
ИХ4.770.020 Сп 
ИХ4.731.148 Сп 
ИХ2.031.155-2С0п 
ИХ2.031.155-ІСп 


ИХ2.067.394 Сп 


ИХ2.067.526 Сп 


ИХ2.067.527-ІСп ` 


ИХ2.067.527-2Сп 


4 ИХ2.067.527-4Сп 


ИХ2.067.528-ІСп 
ИХ2.067.528-2Сп 
ИХ2.067.528-3Сп 
ИХ2.067.528-4Сп 
ИХ2.067.528-5Сп 
ИХ2.067.529-ІСп 
ИХ2.067.529-2Сп 
ИХ2.067.529-3Сп 
ИХ2.067.530 Сп 
ИХ7.860.274 Сп 
ИХ7.860.2%75 Сп 
ИХ?.835.802 Сп 
ЙХ8.602.011 Сп 
ИХ7.840.739 Сп 
ИХ8.601.262 Сп 
ИХ8.602.004 Сп 


Трансформатор ТНМ2-8 
Трансформатор ТНМІ-4-2 
Трансформатор 


Трансформатор ВЧ 
Трансформатор 

Трансформатор ВЧ 
Трансформатор ВЧ 
Трансформатор 

Усилитель УП-21к 
Усилитель УП-Т6к 


Фильтр ЗМФ 
ДП-9р-500-8, ОС 
Фильтр ПЧ 
Фильтр ПЧ 
Фильтр ПЧ 
Фильтр ІМ 
Фильтр ПЧ 
Фильтр ВЧ 
Фильтр ВЧ 
Фильтр ВЧ 
Фильтр ВЧ 
Фильтр ВЧ 
Фильтр 


| 


4 


Продолжение таблицы 33 


То же 

Прибор управлаяия АСУ 
Блок Б5 

Блок БІ5 

Блок BII 

Блок БІІ 

Блок Бо, блок B8 
Блок БТ? 

Блок B6 

Блок B6 

СУ 

СУ 

Блок Б5 

Блок БІ2, блок УВЧ 
Блок БЗ-4, блок Бг, 
блок B8 

Блок Б3-4 


Приемник 
Блок B2 
Блок Бо 

Блок B8 
Блок B8 
Блок УВЧ 
Блок УВЧ 
Блок УВЧ 
Блок УВЧ 
Блок УВЧ 
Блок УВЧ 
Блок УВЧ 
Блок УВЧ 
Возбудитель 
Блок УТ 
Блоки 6, ІЇ 
Прибор управления АСУ 
Блок питания 
Блок питания 
Блок УТ 

Блок ІЇ 


م هم بم بم يم يم مر بم ню сон ни‏ 


| 


Ф со HH ан пен нон НН ҥн پم‎ кн ҥн ҥн ҥн ч 
О сэ нч чнч М нч гә соу нч нч ہر ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہا ہر‎ Гел 


а 


4 


кя 


ҥч 


осэмммммыминамныа ~ ҥч 


о 


кіні پم‎ м 


І 


ИХ8.602.005 Сп 
ИХ8.602.007 Сп 
ИХ8.602.016 Сп 
ИХ8.602.002 Сп 
ИХ8.230.714 Сп 
ИХ8.230.716 Сп 
ИХ8.230.717 Сп 


Электродвигатель 
ОРН.515. 176 ТУ 
ДПМ-20-НІ-02 
Электродвигатель 
ОРН.515.118 ТУ 
ДІМ-25-Н2-02 
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Таблица 34 


Место установки Кол., шт, 
Рама ИХ4.137.070-2 АПН-З 4 
Рама ИХ2.240.026 (І, 2, 3, 4, 5, 6) АПН-І 4 
АД-3 2 (для Бе-30 ЯК-40 ) 


Таблица 35 
ВЕДОМОСТЬ ЗИП (ОДИНОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ) 


ШІ. = 


ИХ7.860.275 Втулка | Блок 6 6 4 
Лампа 0428 -0,05 -I Пульт управления 4 8 
ту № 13-108 
ИХ8.602.002 Прокладка Блок 6 4 2 
Реле РІВ 2/7 АСУ, шасси 8 2 
РС4.521.952 Пе 
РС4.521.950 ТУ 
Реле РЗС-10 Шасси, блок Б8, 7 І 
РС4.524.302 Пе блок БІ5 
РС0.452.049 ТУ 
Реле РЭС-І0 Блок БІ5 5 І 
РС4.524.305 По 
РС0.452.049 ТУ 
Реле РЭС-І5 АСУ, шасси, блок Бо, | 10 2 
РС4.591.004 ДІ пульт управления 
РС0.325.037 ТУ 
Транзистор 2ТВОЗА | Блок Б6, Блок питания | 5 2 
ИХ8.230.714 Фланец Блок питания 3 2 
| Конденсатор Блок BI5 2 І 


ЭТО-С--70-15-30% 
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Таблица 36 


ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СМАЗОК, ЛАКОВ, КРАСОК, ЖИДКОСТЕЙ 


Тип смазки, лака 


Тормозящая смазка СУ—20А 
Сплав ПОС-61 

Лак УР-23І желтоватый 

Лак АК-І192 бесцветный 

МРТУ 6-10-473-64 

Компаунд ЗД-9 

Бензин Б-70 ГОСТ 1012-54 
Спирт ректификат ГОСТ 5962-5І 


Грунт ГрФП-0,3К ГОСТ 9109-59 


Змаль МЛ-675 серебристая 
ГОСТ І2034-66 

Эмаль МЛ-І2-00 черная 
ГОСТ І2034-66 


Для чего применяется 


Для закрепления подстроечников 

Для пайки 

Для окраски металлических конструкций 

Для покрытия маркировок для повышения 
коррозийной стойкости 

Для заливки подстроечников фильтров 

Для покрытия смазок и паек 

Для промывки паек, серебряных контактов 
и деталей 

Для стопорения крепежных деталей, не имею- 
щих других элементов, предохраняющих от й 
самоотвинчивания | ж 

Для окраски металлических конструкций 


То же 


Таблица 37 


ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОЙ КОНТРОЛЬНО-ПОВЕРОЧНОЙ АППАРАТУРЫ | | 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСНОВНИХ ЗЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ | 


КИП КАРАТ 


Осциллограф 
Измеритель выхода 
Звуковой генератор 


a 
се со б НЯ ВУ 


Наименование прибора 


Генератор стандартных сигналов 


Обозначение 


Г4-І8 | 
CI-I3A | 
ВЗ-ТОА | 
г3-33 


6 Комплект технологических соединительных кабелей, 
имитирующих бортовую сеть радиостанции и внпол- 


ненных согласно схеме электрических соединений 


ИХІ.І04.040 СХС 
7 Эквивалент антенны 
КАРАТ-Я 
КАРАТ-М 
КАРАТ-А 
КАРАТ-Б 
КАРАТ-М24 · 
КАРАТ-К 


ИХ2.243.077 Сп 
ИХ2„243.078 Сп 
ИХ2.243.079 Сп 
ИХ2.243.080 Сп 
ЯМ47.033.000 Сп 
ЯМА7.036.000 Сп 


соло ИНОЕ RR ПЦ М ЗА ТЕТ ТИ ВА АА таа еее Шо оче но ОА ЕВ СОННА ЕЛЕНА ЕРЕ ОЕ ПЗ У ОВ и о УДО 
асваенне оли ПИ 


Зак. 1386 Тир. 1000. 


495 
Основные изменения, введенные в радиостанцию "КАРАТ" 
Стр.13, Строка 4 
Имеется 
для самолета Бе-30-КАРАТ-Б ИХІ,104,040-55 „оо 
Должно быть 
нь ник 


ДЛЯ самолета АН-2-КАРАТ-Б 


о 
© 
о 


Стр. бі, строки 8,9 
Имеется: 

Трансформатор Тра является понижающим траноформато ом 
напряжения с коэффициентом трансформации 1:%,5, ile виходе 
блока Бб... 

Должно быть: 

На выходе блока Бб ... 
Стр.79, строки 15,16 
Имеется: 

... с коэффициентом деления Й «2, выполненного на транзисто- 
рах ГП2 ПІЗ и туннельных диодах Д1 „13 типа 31306. 

Должно быть: 
... С коэффициентом деления П. =2, выполненного на транзисто- 


рах M2, ШЗ, ША. 
© бтр.97, таблица, 9 


Имеется Должно бить 


_ИХ2,240 026-4Сп СЗ 280. 026-465 | 


Ад Ха м) 
| О] -1035415 | 
БИ „750450 | 
| 730,5 -4504+50 | 

9+1 -250+50 | 
пы -130430 E 
II,541,5 | -100420 | 
| 18,5+1,5 | +10 +10 
2032 0-80-20 
| 47,542 „5 | +250+10 Е. 


Лист їх 


Б сь „Ниро 
ќи 


и а 


Параметры антейян могут отличаться от пераметров, при“ 
“> „фу: «Ра "тч К чч a i М %2 - 27 ШЕ - 4 К 
ведевинх з данной таблице, на к» 
олжно б А 
ДОЛЖЯНО быть: 


Параметры антенны (кроме АН-2) могут от 
метров, привеленных в данной таблице , роци 


. завіс чол е ылық а 8 
Допуски папометрозв антеннн АН-2 даны в OMAY 


“+ 
зе ЖЕК ез = қ є 
отр. УУ, ками 34 
Имеет 
д& РН з Ги Of мит ғыт 
„ЗСУ 3 4 ихе & Рій ы} ОСЕ је фу қ з о Ф b 
Лояхно быть 
ій талу» г 3 "а Ж Т і, Же» т. Т, ry ь а Фа ом г» 
«ЗСх3, Хе одо ОРА АХ, ИХ2.280,021-5Сх9, ... 
Беде т: » т 
Стр.126, строка 20 
Т, ) Е "ұтуы г 
Имзется: > | | Доджно быть 
> ~ зм а пу 2” а ~ 
гета Бе-30; Б -- лля самолета АН-2 


Стр. 130 „строки 21,22,23 и таблица ІІ 


га» ДОЛЖЕН быть в пределах сектора, указанного в таблице 11 
he ж М | 
Таблица ІІ 


ү 7 è ” ұт tya 2 F “> че ут тър т” ~a ” - 
Показания прибора КИР при проверке радиостанции 


ФОТ НЫЕ 25576 гал СУ пот потуче ADE LN Ил ыр әй - савио аи рото вклав ИДР АСС ТАЈ а ЕР ананы анын Ж е Дт РОЙ 3 АЈ 
4 


Режим приема, | Режим передачи | Режим перестройки 


TDL N SF a iat IE- рода Ме туы əс чт э хад У Аичи мо PV PABST RON Вет РЕНІ, E жа тар ТЕЛ сл К Pagut три а сле SRE и тот ма 2 өзне риа ан ана 


AZ A | 


9000 > -25 | 


і 


ТЕТТЕ 
تیا ت آلا ہن‎ 
+ + 

N 
aJe 

=> 

і 
кене [= 
к. чы 


| ; Ж 
кіп ог На Tora Показания Me Частота Пекзання | N "Частота Показния 
с Г} кн оре 54 НО Пе: 
„б же | и} КИР» А 
КИ и КГц ІК «М.Р? мкА (ки АШ | “КИРА мкА ки ч (RAPA мк 
: МОИ мА дата “ыу, тузе чш у, EY CA СОР тшда екен. к екен зал он чат каат NMA Poia B7 орао ча си к, н НЫНЕ ЕРНИ жатуы той» r EEE 
т ауе 1209126 ! 8006 | | 8 0 | 
1 Құ (80-12 Е | 8000 | 22400 39 18000 1-(50-130) 
~ ата | су тела ве | а | ; | 
с | бО00 | +(80-120) 27 | 8000 |+(80-140)! 40 „8000 |- TO= -130) 
е опа | ѓеп тоа Оа | опал |. ва Т т јад су 
2 | 9000 10 2ш) | ОООО |+ 4 -Іцо) АТ | 9000 |+ 0-130) 
Т г м | | г ү ТОГ, М. ос і тат | | Н | ња 
+ | СААД р + це 9 Га - 8000 | > 590 | 52 | 8000 | > +30 
га (^ч ы ғұ , ғ Тағ г ® % | ШЕ: і СЗ ” И Ж Сеа Н | RO 
5 |8000 +80-150) 30 | 8000 |-(80-I20) 45 |8000 +(70-120) 
г? Тата. | г а те Е М ғ; эн і тата УСА і й т и тє В | 
7 19000 | = 70. 1207 131 | 8000 =t 60-120) | | 
ғ і 2 ; # ге ңы 4% : ~ ї 22% і Є ған і 
в 19000 | «С70-120)|32 | 8000 1+(80-120) | | 
і і ра река ا‎ : і ЖЕ : 
9 19000 | -(50-150)133 | 8000 !-(60-150 | | 
- | رو‎ ъс | er і акт | ی % گے ی‎ | | | 
і 4 = Ра ат і j 1 г Н і ғ Е ! 
ТО 19000 | > „60 34 | 8000 -(50-150) | | 
TT у шағ Kepe | | | 
II 19000 | +(70-120) 35 | 8000| -(70-140) | | 
2... ги к Зика | | | 
3 9000 2 ЈЈКОВТ, во о рового | | | 
і TT TY FF МЕ ад 4 Н Е 1 
| ізі. H 121 В Жалы ДАЙ 3 $ КАЈ 2 РА 80 | | і 
| те рути тіз” АТАН | | 
| кото. BHXH 9000 i 
H f } 
| | 
| 
+ 
| 
! 
| 
і 


2 
4» 
z 
> 

pA 
Fi 
=> 
23 
ха 
©] 


гше жә тато езе рта ж у 


ПР naman ОСОРИ РУНА 
РР СА ела мы де ға сағы 


Лист 2 
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„а. ДОЛЖНЫ бы 


TOREJ быть: 


ть в пределах сектора, указанного в зі 2 


Технического описания и Инструкции по эксплуатации прибора 
ецТоке ИХ2,.700.01910 


Примечания: 1. 


Контролљно-измеритељини прибор “КИП-КАРАТ" 


с мая месяца 1975 года именуется а еы 
проверочный прибор СКПП) "ПТК", 

Транзисторы типа #1104, МП106 заменены на 

транзисторы типа 27203Г. Е 

Упоминающийся на стр.28-30, 103,106-108 триггер 

поиска в приборе управления АСУ исключен. 
Первоначальное направление вращения мотора | қ 
вариометра в АСУ задается напражением поиска 
отрицательной полярности -27E через резистор 


вац (ИХ2,070.097Сх3). 


Ласт 5 


499 


Изменения Вледенные в радиостанцию „Карат"» 1976году. 


Рис. 4 


Было: Стало 
_ Пыщт ЛЧ __ 20000. кон Пульт ПУ 
 Управленциј п з упревленияг----- оо 
| РА АНА | s [ТЕШҮҮ 
-----»-СПУвисокоомн.) | | + 2. —> 219 высокоонн) 
> CNY (обица) У 


—> CY (ou | 


Лига 4 


rin 


Ни 


қы "А 
М $ 


WA 


Ж 
J 


AA У м | 


В 


и 
ү Др 
EUA РИ ж 
АВИ 


в) 


ИСК сас; 


КАРАТ 
Альбом №1 


Схемы принципиальные электрические 


ММ. 
КЕ Ни 
ди 


вол 


47 


-} ТТ | 


ж 


Кр 


рі 


А, 


у 
Асты 


ње 


5755 


РІ 
А 


А й ро Ж 


Му 
РА 
ум 


а үй Обозначение ЕЗ Наименование Г. Примечание 


г 


зен 
mM O со ОО Јо сл Ь с 


ГО гу на d юы ІН 
кокос 3 @ сл ш 


ИХТ „ТОА „ОДО М 


ИХІ.104,040 


ИХ2 ,000.096 
ИХ2 ,009.014 
AX „013.109 
ИХ2 „013.111 
ИХ2 „022 . 163 
ИХ? 030.140 
ИХ2.030.141І 
ИХ2 .031.146 
ИХ2.031.147 
ИХ2.031,148 
ИХ2.032.077 
ИХ2.067 .616 
ИХ2.070.097 
ИХ2 . 076 . 046 
ИХ2.О8І.139 
ИХ2.087.309 
ИХ2.209.027 
ИХ2.209.028 


ИХ2 .240.021-ТСх9 
ИХ2 „240.021-2Сх9 
ИХ? .240.021-ЗСх3 


ИХ2.240.021-5Сх9 
ИХ2.240.021-6СхӘ 


ИХ2.044.00Ї 
ИХ2.998.044 
их2 „998 „045 
ИХЗ .616 . 004 
ИХЗ .624.151 
ИХ4 „137.070 
ИХА .561.002 


CxC 


Cx3 
Схэ 
Cx3 
Cx3 
Cx3 
схо 
СхЭ 
СхЭ 
Cx3 
СхӘ 
ње 
Сх 
Схә 
Cx3 
Cx3 
Сх9 
Cx3 
Cx3 


Сх9 
Сх9 
схо 
Сх9 
Схә 
Сх9 
Сх9 


"КАРАТ" 
_ ОПИСЬ АЛЬБОМА ВТ 
Схемы принципиальные электрические 
ИХГ.Т04 .040–001 


“Карат” Габаритно-мон-| между 
тажный чертек 2 и З 
"Карат" Схема элек- |между 
трических соединений! 2 и 3 


Приемопередатчик ом 
Шасси 
Блок 6 5 
Передатчик 9 
Приемник 10 
Блок 12 11 
Усилитель ВЧ 13 
Блок 3-4 15 
Блок 2 17 
Блок 8 19 
Блок 5 23 
Фильтр ВЧ 26 
Прибор управления АСУ | 27 
Блок УТ ЗІ 
Блок II 32 
Блок питания 35 
Возбудитель 37 
Генератор 500 кгц 51 
Устройство согласую- 53 
щее 
Устройство согласую- 55 
щее 
Устройство согласую- 57 
щее 


Устройство согласующее | 59 
Устройство согласующее! 61 


Преселектор 63 
Термостат 65 
Термостат 67 
Блок 15 69 
льт управления ТІ 
С между 
та | 72-73 
Блок задержки 73 


На четырех 
листах 


й 


Е и د‎ же ВА " 


ھی 


ж” 


К приборной 
доске самолета. 


Вес 075 кг 


Плоскость 8 условно Плоскоста Г 
повернута на 45° 


ӨСІПТІ GM 6- 


ИХІ .104.040-1 м 


ИХ1.104.040-2 м 
ИХ1.104,040-3 м 
ИХІ 104.040-4 м 
ИХ1.104.040-5 м 
ИХ! .104.040-6м 


ИХ2.240.026-1 Сп 


ИХ2.240.026-2 Сп 
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Плоскость В 


ИХІ .104.040-1 м Карат - Я 
ИХ1.104.040-2 м Карат - № 
ИХІ1.104.04 0-3 м Карат - А 
ИХ! .104.040-4 м Карат - Б 
ИХІ .104.040-5 м Карат - М 
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11. 


· Вес блоков, указанный на чертеже - ориентировочный 
- Вес соединительных кабелей и рам не входит в общий вес радиостанции 
. При работе блока УС поз. 4 на высоте более 4000 м необходим поддув воздуха 


давлением до 0,5410% атм. Расход воздуха при этом должен быть не более 
30 литров в час. 


. При работе на высоте до 4000 м штуцер закрывается заглушкой 
9. Вариант приемо-передатчика с рамой без амортизаторов поставляется 


по требованию заказчика. 


. Завод-изготовитель выпускает изделия "Карат" включенными для работы 


с высокоомной гарнитурой. -Для работы с низкоомной гарнитурой перемычки 
и крышки на раме поз. 7; 8 и пульте управления поз. 5 переставить, как ука- 
зано на чертеже (см. вид Ди вид Е) 


e При изготовлении системы в тропикоустойчивом исполнении комплектующие 


изделия устанавливать в соответствии с ведомостью ИХ] .104.040 Д и блоки 
применять в тропикоустойчивом исполнении. 


. Длина кабеля между фильтром и приемопередатчиком не более 1,5 м, 
. В случае отсутствия блока селективного вызова ча разъем Шб рамы приемо- 


передатчика. устанавливается вилка поз. 6. 
Ответные части разъемов поз. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 заво- 


дом-изготовителем не поставляются. 
Внешние виды блоков ИХ2.240.026-1 "Карат Я" и ИХ2.240.026-3 "Карат А" 
поз. 4 идентичны, 


Поз. Обозначение Наименование Примечание 


Их2.000.096 Сп Приемопередатчик 
Их2.067.616 Сп Фильтр ВЧ 

Их2.070.097 Сп Блок управлении 

См. таблицу Устройство согласующее 
ИХЗ.624.151 Сп Пульт управления 
ИХЗ.642.333 Сп Вилка 

ИХ4.137.070-1 Сп Рама 

ИХ4.137.070-2 Рама 


по треб. заказчика 
по треб. заказчика 
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2РМТ 22 КПЗ 4ГЗАЈ 

2РМТ. 24 БАЗ 19Г1А1 
2РМТ 24 КПЭ 19ГІЛІ 
2РМТ 27 КПЭ 24Г1А1 
2РМТ 30 БПЭ 32Г1А1 


Вилка ГЕО.364.126 ТУ 


2РМТ 22 КПЭ 4ШЗА1 

2РМТ 22 КПЭ 1011 А1 
2РМТ 24 КПЭ 1911 А1 
2РМТ 27 КПЭ 24041 
2РМТ 42 КПЭ 50Ш2А1 


Вилка СР-50-164 Ф 
ВРО.364.010 ТУ 2 
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1. Экранирующие оплетки проводов "в" в кабелях соединяются со следующими KONTAK- 
Обозначение прободоб тами в кабельных разљемах: во 2-ом кабеле с 1-м контактом; в 3-м кабеле с 8-м 
контактом; в 5-м кабеле с 1-м контактом; в 6-м кабеле с 1-м контактом; в 7-м ка- 
беле с 1-м контактом. 
Кабели 1 - 7 заключены в экранирующую оплетку. 
В случае отсутствия блока селективного вызова на разъем ШО приемопередатчика 
вместо кабеля 5 устанавливается вилка ИХ3.642.333 Сп. 
Кабели 1 - 9 в ИХ1.104.040 Сп не входят. 
Контакты 19, 20, 21 и 22 разъема 2PM 27КП324Ш1 А] в кабеле 7 соединены 
перемычками, выполненными проводом "а". 
Экранирующие оплетки проводов "в" в кабеле 4 соединяются с контактами 32 
- JMM? разъемов этого кабеля. 

"КАРАТ" 7. Провода 2 и 6 в кабеле 2 заземдяются непосредственно в СПУ самолета 
нений 8. При изготовлении блока в тропикоустойчивом исполнении комплектующие 
Схема ылы w изделия устанавливаются в соответствии с ведомостью HXI .1 04.040 Д. 
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ДІ? 


ГОСТ, ТУ, нор- 
маль, чертеж 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-7І 
050.468 .086 ТУ 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7159-70 


080.464 .036 ТУ 
080.460.043 ТУ 


0Е0.462.049 ТУ 
00.460.043 ТУ 


ОЖО.464,036 ТУ 
0К0.464.049 ТУ 
ВДЗ.128.023 TY 
РЗ 362.021 ТУ 
СМ3.362.010 ТУ 
ТРЕ3.,302.021 ТУ 


ДІЗ, Д14СМЗ.362.018 ТУ 


ДІ5 
Д16 
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P7; вв 


FEREBBE 


ТРЗ „362 „021 ТУ 
ТРЗ 362 „021 ТУ 
СМ3.362.0І8 ТУ 
РС0.452.,049 ТУ 
Изд. 3766 ВСТУ 
РСО.452 .049 ТУ 
52 1:950 Ту 
РС0.452.049 ТУ 
РС0.325.037 ТУ 
РСО.452 .049 ТУ 
ОДИШ „513 .007 


„656.186 Сп 
3.656.185 Сп 


КУЗ „656 . 024 
656,186 Сп 


ШАССИ 


Схема принципиальная злектрическая 


ИХ2.009.014 Сх 


Перечень злементов 


| Основные 
Наименование и тип данные, 
НОМИН. 


Резистор МТ-0,125-150 ом+10% · | 150 ом 
Резистор МТ-0,125-47 ком+10# | 47 ком 
Резистор МТ-0,125-30 ком+10 | 30 ком. 
Терморезистор ММТ-4а-І00 к 100 ком 


Резистор МТ-0,125-10 ом-10% ТО ом 

Конденсатор КД-Іа-М75-8 ,20ф+ 8,2 пф 
%10%-5 

Конденсатор ЭТО-2-90-1001204-Б | 100 мкф 

Конденсатор 0,022 мкф 
KM-5a-H30-0, 022мкф*20% 

Конденсатор МБГЧ-2-250-0,5+Т10% | 0,5 мкф 


Конденсатор 0,022 мкф 
КМ-ба-Н30-0,022мкр 202 


Конденсатор ЭТ0-С-50-20-30% 20 мкф 
Конденсатор К52-2-50-20-10%-Б | 20 мкф 
Эл. счетчик времени ЭСВ-2 
Диод Д037А 
Диод Д220 
Диод Д237А 
Диод Д223 
Диод ДОЗА 
Диод Д037А 
Диод 12234A 
Реле РЭС-І0 РС4 .524 „302 По 
Контактор ТКД 201Д1 
Реле РЭС-ТО РС4.524,302 ПЕ 
Реле РИВ-2/7 POA .521.95е Це 
Реле РЭС-І0 РСА.524.302 По 
Реле РЗС-15 РСА.591.004 ДІ 
Реле РӘС-І0 РС4.524.302 Па 
Эл. вентилятор осев. 

типа ДВО-І/400 
Колодка РКМБ-2/14 (31) 
Колодка РКМБ-1/23 (3Л) 
Колодка 32-штыревая 
Колодка РКМБ-2/14 (ЗЛ) 
Колодка 40-штыревая 
Колодка РКМБ-2/14 (ЗЛ) 
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7 НИХЗ.656.187 Сп | Колодка РКМБ-3 /10 (31) 
08 НИХЗ .656.182 Сп | Колодка РКМБ-15 (31) | 


71 ИХА „561.002 Сп Блок задержки 
72 |ИХ35.616,00 Сп Блок І5 
73 ИХ2.087.309 Сп Блок питания 
74 ИХ2.030.140 Сп Блок 12 
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БЛОК 6 


EF € 
ИХ2.013.109 СхЭ 


Перечень злементов 


-0,022 мкф+20% 


обозна- нормаль, Наименование и тип | данные, | Кол. Примечание 
чен. чертех НОМИН. _ 
[4 |5) 6 
RI ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-І-470 ом+10% 470 ом І 
R2 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,5-120 ом+10% | 120 ом І 
R3 OKO. 467.035 ТУ Резистор ТВО-0,5-27 ом+Т0 | 27 ом I 
R4 ТОСТ ВД 7113-71 Резистор МТ-2-150 ом-10% І50 ом І 
R5 ИХ4.675.372 Сп Сопротивление проволочное 0,5 ом I 
ко ТОСТ 5.463-70 Терморезистор СТЗ-23-4,7 ом | 9,4 ом 2 | Последов. 
| 320% 
R7 ТОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,5-68 ошто 68 ом 1 
R8 OKO. 467.035 ТУ Резистор ТВ0-0,25-І0 ом+Т0 | 5 ом 2 |B парал. 
во ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-І-І,0 ком+10% 1,0 ком Т |820 ом - 
= 1,5 ком | 
ВІО ИХ4.675.372 Сп Сопротивление проволочное 0,5 ом І | 
ВІЇ OKO. 467.035 ТУ Резистор ТВ0-0,5-33 ош+10% |33 ом І | 
RI2 ГОСТ 5. 463-70 Терморезистор СТ3-23- 2,7 ом І | 
-2,7 ом+20 | 
ВІЗ ТОСТ 5. 463-70 Терморезистор СТ3-23- 2,7 ом I | 
-2,7 ом+20% | 
від" | |ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-2-Т,0 ком+10% 1,0 ком І |680 ом - | 
- 1,5 КОМ | 
815" | |ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,5-100 ом+10% |100 ом І |68- | 
- 150 ом 
RI6 ТОСТ ВД 7113-7Т | Резистор МТ-2-2,2 ком+10# 2,2 KOM I 
ВІ? ТОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-2-2,2 ком-10% 2,2 ком І 
віз" | |ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-33 ом + I0% | 33 ом І | 0-68 см 
RI9 ГОСТ ВД 7113-71 Резистор МТ-0,5-3,3 ком+Т0 | 3,3 ком І 
в20 |ТОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,5-І,0 KOM+IO | 1,0 ком І |680 ом - 
| - 1,5 КОМ 
R2I* |ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-І-680 омьгой 680 ом І |220 ом - 
= І,5 КОМ 
R22* |ТОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-150 ом%10% | 150 ом І |75- 
- І50 ом 
R25 ГОСТ ВД 7113-71 Резистор МТ-0,125-2,2 ком+ТОЙ 2,2 ком I 
R24 ГОСТ ВД 7113-7Т Резистор MT-0,125-I00 ом+10% | 100 ом I 
в25" ГОСТ ВД 7113-7І Резистор МТ-0,І25-І ком, 10й |І ком 1 |[- 
Ж - 5,3 КОМ 
наб ГОСТ ВД 7113-77 | Резистор МТ-0,125-І0 ком-10% | ТО ком І |7,5- 
- ІЗ ком 
СІ OKO. 460,043 ТУ Конденсатор КМ-5а-Н30- 0,022 мкф | І 


_ (Т4-СТ? 


` дрт 
Др2 


Дрз p+ 


мода жәнее ЗБ пн ОСНО КН Я е 


0Ж0.460.043 ТУ 


OKO. 460.043 ТУ 


OKO. 460.043 TY 


ОКО. 460.043 ТУ 


0X0. 460.043 ТУ 


ОКО. 460.043 ТУ 


ОКО. 460.043 ТУ 


| ожо. 460.043 ТУ 


ОХО. 460.043 ТУ 


OKO. 460.043 ТУ 
ОКО. 460.043 ТУ 


ОКО. 462.032 ТУ 
ОХО. 460.043 ТУ 


ОКО. 460.043 ТУ 


OKO. 464.023 ТУ 


OKO. 460.048 ТУ 


OKO. 460.043 ТУ 


ИХ4.780.175 Сп 


ИХ4.780.176-І Сп 
ИХ4.780.176-2 Сп 
ИХ4.780.176-3 Сп 


ИХ4.770.017 Сп 
ЯМ4.770.013 

ИХ4.770.018 Сп 
Пе4.777.001 Сп 
Пец.???.002 Сп 


Пе4.777.00Т Сп 


Конденсатор Мр о0-нЗО- 
-0,068 мкф 204. 

Конденсатор КМ-5а-М750- 
-390 пф+10% 

Конденсатор КМ-5а-м750- 
-220 пфътой 

Конденсатор КМ-5а-М750- | 
-270 пфетоб 

Конденсатор КМ-5а-НЗО-- 
-0,022 миф"? | 

Конденсатор МЕ-50-Н30- 
-0,068 мері? 

Конденсатор КИ бе-н30- 
-0,022 маф 13 | 

Конденсатор та 
-0,068 мкф 3 

Конденсатор КИ-5а-890- 
-0,01 меф +504 

Конденсатор КМ-ба-М47-. 
-100 пф+10% 

Конденсатор КМ-5а-Н20- 
-0,022 мкф"206 

Конденсатор КМ-Ба-Н30- 
-0,022 мкф 79 


H30- 


Конденсатор NÊN-I60-1, т. 
| Конденсатор Қ тандағы 


-0,01 мкф +2 

Конденсатор р 
_=0,033 мкф +2 

Конденсатор 3-1-1 5-68+30% 

Конденсатор КМ-5а-Н30. 
-0,022 миф 15 

Конденсатор КМ-5а-Н30- 
-0,068 мкф +504 

Катушка индуктивности 


|Катушка индуктивности 


Катушка индуктивности “ 
Катушка инлуктивности 
Трансформатор ВЧ 
Трансформатор ВЧ 
Трансформатор ВЧ 


Дроссель ДМ-3-3+0,4 
ІМО.477.005 ТУ | 

Дроссель ДМ-3--5+10% 
ГИ0.477.005 ТУ 

Дроссель ДМ-0 ,4-30+5% 
ГИО.477.005 ТУ 


0,068 мкф | 
390 пф 
220 пі 
270 пі 
0,022 мкф 
0,068 маф 
0,022 мкф 
0,068 мкф 
0,01 мкф 
100 пф 


0,022 мкф 


0,022 миф | 


1,0 меф _ 
0,01 мкф | 


0,033 мкф 


0,022 мкф 


0,068 мкф 


3 мкги 
5 мкгн 


50 мкгн 


2 


І 


270 - 


О = 260 пф | 


Ї 


кҥҥнҥ нон 


220 - 


|= 470 пф | 
[120 - 
= 470 пф 


116800 пф - 


47 - 
- 100 пф 


ИХ4.780.145 Сп 
Пе4.777.00Т Сп 


Пе4.777.000 Сп 


ЦТ3.362.002 ТУ 
СМ3.362 018 ТУ 
CM3. 362.010 ТУ 
ИХ6.674.626 
НИХЗ.656.083 Сп 
ЩГЗ.365.000 ТУ 
И93.365.009 ТУ 
И93.365.009 Д2 
ГЕЗ .365 .008 ТУ 
ЕКЗ.365.143 ТУ 


БЕКЕ ВЧ 

Дроссель ДМ-0 „1-200+54 200 мкгн 
ГИ0.477.005 ТУ 

Дроссель ДМ-0,1-5045% 50 мкгн 
ГИ0.477 .005 ТУ 

Диод ДІ8 

Диод Д223А 

Диод Д220 

Колодка. 

Колодка РМПК-ІЗ 

Транзистор ПБОЗА 

Транзистор КТ-902А 


Транзистор 27803А 
Транзистор 273126 
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Перечень злементов 


ГОСТ, ТУ, нормаль, 
чертеж 


Наименование и 
тип 


Основн. дан- 


обознач. | ‘ные номинал 


yı 
y2 


ИХ2.013.109 Сп 
ИХ2.081 139 Сп 


Блок 6 
Блок 11 


ПЕРЕДАТЧИК 
Схема принципиальная электрическая 
ИХ2.013.111 Сх3 


в} | 
ү! 


чен, 
ВТ, в 


ГОСТ, ТУ, нор- 
маль, чертех 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7112-71 
0Ж0.460.043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 


ОЖО.460. 043 ТУ 
0Ж0.460.043 ТУ 


НИХЗ ,656.194 Сп 
НИХЗ.656.195 Сп 
НИХЗ ,656.190 Сп 
НИХЗ .656.080 Сп 
ИХ2.032.077 Сп 
ИХ2.031.148 Сп 
ИХ2 „076.046 Сп 
ИХ2.031.146 Сп 
ИХ „067.526 Сп 


ИХ2 .244,001-Ї Сп 
ИХ? „244 ,001-2 Сп 


ИХ2.031.147 Сп 
ИХ2 .998.045 Сп 


ИХ2.030.141-І Сп 
ИХ2.030.141-2 Сп 
ИХ? „030.141-3 Сп 
ИХ2.030.141-4 Сп 


Схема. 


ПРИЕМНИК 


альная злектричес 
ИХ2.022.163 Сх) 
Перечень элементов 


Основи. 
Наименование и тип данные, 
НОМИН. 


Резистор МТ-0,125-Т ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2,7 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2,4 ком+10Ж 


Резистор МТ-0,125-5,6 ком» IO% 


І ком 
2,7 ком 
2,4 ком 


5,6 ком 


ны. Примечание 
2 


І 


Конденсатор КМ-ба-Н30-0, 022мкіф- |0,022мкф | 4 


Конденсатор КМ-5а-М750-680 пф+ 


10% 


ит КМ-5а-Н70-0,022мкф+ |0,022мкф 


2 


Конденсатор КМ-Ба-НЗ0-0,022миф+ 0,022 мкф 


Вставка РКМБ 2/14 (ЗИЛ) 
Вставка РКМБ 3/10 (31) 
Вставка РНМБ-І5 (ЗД) 


Колодка РИПК-ЗІ 
Блок 5 

Блок 8 

Блок УТ 

Блок 3-4 
Фильтр 
Преселектор 
Преселектор 
Блок 2 
Термостат 
Усилитель ВЧ 
Усилитель ВЧ 
Усилитель ВЧ 
Усилитель ВЧ 


680 пф 


ы‏ بم م بم م يم م بم بم با يم يم بم بم بار يم 
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Примечание. В случае изготовления приемника в тропикоустойчивом 
исполнении комплектующие изделия устанавливать в соответст- 


ПРИЕМНИК 


Схема принципиальная электрическая 
Их2.022.163 Сх3 


Поз. 


_ обозна- 


чен. 


ГОСТ, ТУ, нор- 
маль, чертех 


ГОСТ ВД 7113-71 
ТОСТ ВД 7113-71 
0Ж0.468.519 TY 
ТОСТ ВД 7113-7Т 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ТОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД ?113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ТОСТ ВД 7113-71 
гост ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ТОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ТОСТ ВД 7113-71 
ТОСТ ВД 7113-71 


. |0Ж0,468.086 ТУ 


ГОСТ ВД 7113-71 


_ [ТОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
OKO. 460. 043 ТУ 
OKO. 460.043 ТУ . 
OKO. 460.043 ТУ 


10X0. 460.043 ТУ 


OKO. 460.043 ТУ 
OKO. 460. 043 ТУ 
OKO. 460.043 ТУ 


БЛОК ІФ 


льная злектрическая 
ИХ2.030.140 C3 


Схема 


Перечень злементов 


Наименование и тип даннне, 
НОМИН. 
Резистор МТ-0,125-47 ком + I0% 47 ком 
Резистор МТ-0,125-І0 ком + 10% ТО ком 
Резистор СП5-І6Та-0,25-6,8 ком 10% 6,8 ком 
Резистор МТ-0,125-І8 ком + I0% 18 ком 
Резистор МТ-0,125-2,2 ком + 10% |2,2 ком 
Резистор МТ-0,125-2,0 ком + 10% | 2,0 ком 
Резистор МТ-0,125-4,7 ком + 10% | 4,7 ком 
Резистор МТ-0,125-І0 ком + I0% ТО ком 
Резистор МТ-0,125-І0 ком + 10% ТО ком 
Резистор МТ-0,125-1,3 ком + 102 | 1,3 ком 
Резистор МТ-0,125-20 ком + 10% 20 ком 
Резистор МТ-0,125-3 ком + 10% 3 ком 
Резистор МТ-0,125-2,7 ком + І0% |2,7 ком 
Резистор МТ-0,125-24 ком + I0% 24 ком 
Резистор МТ-0,125-160 ом + 107 160 ом 
Резистор МТ-0,125-100 ом 4. 102 100 ом 
Резистор МТ-0,125-390 ом + 10% 390 ом 
Резистор МТ-0,125-І,5 ком + 10% Т,5 ком 
Резистор МТ-0,125-2,7 ком + 10 |2,7 ком 
Резистор МТ-0,125-6,8 ком + 10% |6,8 ком 
Резистор МТ-0, 125-220 ом + 10% 220 ом 
Резистор МТ-0,125-100 ом + 10% 100 ом 
Резистор МТ-0,125-680 ом + 10% 680 ом 
Резистор МТ-0,125-ТТО ом + 10% 110 ом 
Резистор МТ-0,125-750 ом + 10% 750 ом 
Резистор МТ-0,125-510 ом + 10% БІО ом 
Терморезистор ММТ-4а-Тк Т ком 
Резистор МТ-0,125-3,6 ком + 102 3,6 хом 
Резистор МТ-0,125-100 ом + 10% 100 ом 
Резистор МТ-0,125-330 ом + 102 330 ом 
Резистор МТ-І-240 ом + 10% 240 ом 
Резистор МТ-0,125-62 ом + 104 62 ом 
Конденсатор КМ-5а-Н30-0,022мкф 20 0,022мк4 
Конденсатор ЮМ--5а-Н30-0,022мкф"504 O, 022мкії 
Конденсатор КИ-Ба-Н30-0,022мнй+5 | 0,022мк4 
Конденсатор КМ-ба-Н30-0,022мкф ҰО | 0,022мкі 
Конденсатор КМ-ба-НЗ0-0, 022миф-20/ 0,022мк4 
Конденсатор КМ-5а-Н30-0,022миф! > 4 0,022мюф 
Конденсатор КМ--Ба-Н30-0,022мкф%594 0,022мк4 


بم يم يم يم بم يم م يم يم م م يم يم يم يم ير يم بم بم يم بم بم يمر يرير بر يم 


سم بم م م م بم يم يم يم يم بب يم 


Примеча- 
ние 


4, 3-27 ком 
100-330 ом 


5,6-10 ком 


3,0-4,7 ком 


12 


Поз. Основные еко 
чш шк энш Ош ын. | 


C8 OKO. 460.043 ТУ | Конденсатор КМ-са-Н30-0,022мкф.. y 4 ‚022мкф І 

(9 OKO. 460.043 ТУ | Конденсатор КМ- ба-Н30-0,022мкф 15. 6| 0,022мкф І 

СТО OKO. 460.043 ТУ | Конденсатор КМ-5а-Н30-0,022мк +80и 0,02 І 

сті? 0 |0ЕО.460.043 ТУ | Конденсатор КМ-5а-М75-180 пф + СУ | 180 J т [100-270 пф 
СІЗ OKO. 460.043 ТУ | Конденсатор КМ-5а-Н30-0,022мкф+ о 4 0,02 І 

(14 |0Ж0.460.043 ТУ | Конденсатор КМ-ба-Н30-0,022миф;50, л 0,022 І 

(15 OKO. 464.052 ТУ | Конденсатор КОШЕ-30-22 -20 | 22 миф | І 

СІ6% 1|0%0.460.043 ТУ | Конденсатор Км-5а-М75-270пф + 5% |270 пф | І (56-330 пі 
(17 |0й0.460.043 ТУ | Конденсатор КМ-Ба-Н30-0,022мкф"2М4 0,022мкф І 

CI8 око. 460.043 ТУ | Конденсатор КМ-5Ба-Н30-0,022мкф-О й 0,022 І 

сто [|080.460.043 ТУ | Конденсатор ҚМ-ба-Н30-0,033мкф:2 у 0,033м8 І 

C20 OKO. 464.052 ТУ | Конденсатор КОШЬІ5-33 -20/1 33 мкф І 

Е ИХ4.770.016-2 Сш Трансформатор К ж: 

IpI Це4,777.000 Сп | Дроссель ВЧ ДМ-І,2-6-0,4 б мкгн І 

1И0.477.005 ТУ 
Др2 Пе4.777.000 Сп |Дроссель ВЧ ДМ-0,6-1045% IO мкгн | І 
ТИ0.477.005 ТУ — 

ДІ СМ3.362.018 ТУ |Диод Д223Б І 

Д2 ЩТЗ.362.002 ТУ | Диод ДІВ І 

ДЗ СМ3.362.018 ТУ | Диод Д223Б І 

Д4 (М3.362.012 ТУ | Стабилитрон ДВТАД І 

ШІ «ППЗ |ЖКЗ.365.120 ТУ | Транзистор германиевый ІТЗ08В 3 

УТ ИХ2.03Т.155-2 Сп| Усилитель УП-21К ЈЕ 
B33 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор ОМЛТ-0,125-15 ом + 10% | 15 ом I 

взь"? (ТОСТ ВД 7113—71 | Резистор МЪ-0,125-430 ом + I0% 430 ом | І [51-680 ом 


0,022 0022 


БЛОК 12 


Схема принципиальная злектрическая 
ИХ2.030.140 СхЭ 


S 


об. 


Схема принципи 
ИХ2. 


а А ЧЕ в 


Поз. 
обозна 
чен. 
ВТ. Но 
"Ки 
Е4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
ВІО ІІ 

RI2* 
RI3 
RI4 
RIS 
RI6 
ВТ? 
818 
В19 
R20 
CI 


Схема альная зле еская 


| Основи. 
ГОСТ, ТУ, нор- е 
номин. ' 


Резистор МТ-0,125-І00 ком+10% | 100 ком 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


| ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
0Ж0.460.043 ТУ 
ЯМА.652.093 Сп 
0К0.460.060 ТУ 
0Ж0.460.043 ТУ 
ОЖО,464,052 ТУ: 
00.460.043 ТУ 
0Ж0.460.042 ТУ 
|ИХА ,652.170 Сп 
0Ж0.460.060 ТУ 
0Ж0.460.043 ТУ 
0Ж0.464.052 ТУ 
ОЖО.460.043 ТУ 
См. таблицу 
См. таблицу 
СМ3.362.018 UTY 
ЩІЗ,362.002 ТУ 
СМ3.362.018 UTY 
ЩІЗ.362.002 ТУ 


ИХ2.031.155-2 Сп 


См. таблицу . 


ИХ2.031.155-2 Сп 


См. таблицу 


УСИЛИТЕЛЬ ВЧ 


ИХ2.030.1АТІ СхЭ 
Перечень элементов 


Резистор МТ-0,125-І5 см+10# 
См. таблицу 

Резистор МТ-0,125-10 к+10% 
Резистор МТ-0,125-2 к+ 107 
Резистор МТ-0,125-І0 к+10% 
Резистор МТ-0,125-2 K+IO% 
Резистор МТ-0,125-4,7 к+10% 
Резистор МТ-0,125-І00 K+IO% 
Резистор МТ-0,125-24 ом+10% 
См. таблицу 

Резистор МТ-0,125-10 к-10% 
Резистор МТ-0,125-2 като 
Резистор МТ-0,125-І0 қ-10% 
Резистор МТ-0,125-2 к+10% 
Резистор МТ-0,125-4,7 к+10% 
См. таблицу 

Резистор МТ-0,125-І ком+10% 
См. таблицу. 


| Конденсатор 


См. таблицу 


| Конденсатор КМ-Ба-Н30-0,015 


Конденсатор КОПІ-І5-22 


См. таблицу 
Конденсатор 
См. таблицу 


І5 ом 


ТО ком 
2 КОМ 
ІО ком. 
2 ком 
4,7 ком 
100 ком 
24 ом 


ТО ком 


2 ком 
10 ком 
2 КОМ 
4,7 ком 


І ком 


О „ОТ5мкф 


со мкф 


"| Конденсатор КМ-ба-Н30-0,022мкф 0,022 мкф 


Конденсатор Км'-5а-Н3 0-0, 015 мюф !0,015 


Конденсатор КОШ-15-22 


Конденсатор КМ-Ба-Н»0-0,022мнф 


Катушка 


Диод Д223А 

Диод Д18 

Диод Д223А 

Диод ДІВ 
Усилитель УП-2Тк 
Фильтр 
Усилитель УП-2Тк 
Фильтр 


2 мкф 


„О22мкф 


нмымымнмымнмынмныаыыынымныолыыыымнмыныымнымнмынылынынымны 


0-47 ом 


за. Примечание 
2 


2-47 ом 


Таблица ш 
em Teel 
2 Еј. 
КМК-1-М47-1155%-1-4 Молитва: 4 хво 
онзенсатор Конленсатор | Хо 
т ЛО тИ Е тег? 
онденсатор Конленсатор Конленсатор Витод | #2 nana y 
МК-1-М75-2425%-1-4 |КМЕФВ-М75-1500ф25“. КМК-2-М75-30+5%-1-4 
онденсатор Конденсатор Конденсатор Контр! 8 
NK-2-MT5-3025{-1-4 |М8-ба-М15150фі5) | кикоомто5ьзу1- SHR 
Резистор Резистор Резистор Корпус | Г 
МТ-@,125-106ом21@% | МТ-0,125-2,4к:10% МТ-0,125-2,4к%510% 
| Резистор | 
00а | Отсутствует МИ Бе АРЕНИ 
2.709-5Сп | Отсутствует Резистор одни 
МТ-0.125-2,4 210% = і | | 
2.109-7Cn | Отсутствует Резистор какы УСИЛИТЕЛЬ BY 
МТ-9,125-6 + 18% Схема прииципкэльная 


| Резистор 
МТ-0,125-6 2к +1 6% ИХ2.636.141 Сх? 


© 1%А 


| с; (си. су В 
1 1,12 рен 


yi 


| 
= кет 
= | 
пи 
МЕЧЕ 
за 
е 
: 1 
“м 
| 
| 
і 
| 
і 
і 
! 
| 
і 
і 
і 
| 
| 
| 
| 
| 


Гео 


» 
п/а 
1 их2.039.141-1СЗ | |Конденсатор 59 
Ка нз0-6809пф + + 207 
| 2 ИХ2.630.141-2СхЭ | | Конденсатор Ко 
є Позбиювется при регулировке КМРБАННУЮ 620000 + 59% КМК-2- 
| б 3 | ИХ2.039.141-3сх) | Конденсатор Конденс 
мейоз КМК-1 
4 | ИХ2.930.141-2Схэ Конденса 


Ka 711 арэ} КМК-2-! 


1 | HX2.030.141-1Cx3 ихэ.190.901-1 их5.790.901-2 ИХ2 867.520-4Ся иХ2.967.528 -20a ИХ2 .962.706 Са ИХ2.062.709-1С 


2 Î HX2.630.141-2Cx3 | КҮТЕ КЕЗГІ Их2.961.5291Се | ИХ2.061.529-2Са | ИХ2.052.709-201 | ИХ2.062.709-2С 
ихэ.090.141. эс |их5.700.481-5 | 11X5.780.001-6 | их2.067.5293Си | HX2.067.52840n | ИХ2.062.709-4Са ИХ2.062.709-: 


4 | ИХ2.030.141-4сЮ |МХ5.780.001-7 #х5.780.000-8 ИХ2.067.566-1Са ИХ2.967.566-2Сп ИХ2.062.709-6Сп ИХ2.062.109-7Си 


БЛОК 3-4 


Схема принципиальная злектрическая 
ИХ2.03І1.146 СхЭ 


Перечень элементов 


Поз. Основнн 
ТУ, но Примеча- 
озна ед ЛЬ, и a Наименование и тип декана • Же = 


ВІ | 0Ж0.468.086 ТУ Терморезистор ММТ-4а-6 ,8к 6,8 ком 
вой |ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-120 като 120 ком | І 191-300 ком 
ЕЗ ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-5,1 к+10% 5,1 ком 1 
` R4 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МІ-0,125-300-10% | 300 ом 1 
RS ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-18 K+IO% 18 ком |І 
86 гост ВД 7113-71 Резистор МТ-0,125-2,4 к+10% 2,4 ком |Т 
R7 00.468.086 ТУ | Терморезистор ММТ-4а-Т,5к | 1,5 ком І 
ва“ ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-82 к-10% 82 ком І |43-І20 хш 
‚ 29 ГОСТ ВД 7113-71 Резистор МТ-0,125-2,2 к+10% 2,2 ком І 
RIO ГОСТ ВД 7ІІЗ-7І | Резистор МТ-І-560:10% 560 ом І қ 
ВІЇ ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-2 к+ї0ў 2 ком І 
212 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-10 к+10# ТО ком 1 
ВІЗ гост ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-2 к-І0% 2 ком І 
RI4 гост ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-10 к+10% І0 ком І 
RIS ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор Ит-0 1252 к+10% 2 ком І 
ВІ? ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-1-510+10% 510 ом І 
RI8 ГОСТ ВД 7113-71 |Резистор МТ-0,125-33 к+10% 33 ком І 
RI9 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-6,8 к:10% 6,8 ком |І 
R20 | ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-470- 105 470 ом І 
в21; || ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-335% 33 ом І 


61-03 | |0жо.460.043 ТУ | | Конденсатор КМ-Ба-Н30-0, 022мкф йо цу 0,022мкф | З 


16 


Поз. 
обозна- 
чен. 


СА, 05 
С6 
С7-СІ0 


СІІ;СІ2 
СІЗ 


СТ4 
СТ5 


С16 
СІ? 
СІ8 


СТ95С20 


бота 
C22 


0X0.464.052 ТУ 
00.464.052 ТУ 
080.460.043 ТУ 


00.464 .052 ТУ 
0Ж0.460.043 ТУ 


0%0.460.060 ТУ 
ОКО.460.043 ТУ 


00.464 .052 ТУ 
ОЖО.460.060 ТУ 
0Ж0.460.043 ТУ 


0Е0.460.043 ТУ 


ОЖО. 460.043 ТУ 
ОЖО,460.043 ТУ 


ОКО.460.043 ТУ 
ИХ5.777.894--І 


И(5.777.894-2 


ГИА .777 .024 Сп 


| ГИА ,777 „02 Сп 
ОМЗ .362.012 ЧТУ 
ОМ3.362.018 YTY 
M3 .362.012 ЧТУ 
СМ3.362.015 YTY 


ТІЗ.362.023 ТУ 


|СМЗ „362 .018 ЧТУ 


ЩБЗ.365.007 ТУ 


|ЖКЗ.365.120 ТУ 


ИХ2.031.155-І Сп 


ИХ2.067.394 Сп 


ГОСТ, ТУ, нор- | 


Конденсатор КОШ-30-22 
Конденсатор КОШ-15-33 


Но инат ор Ки-4а-Н30-0, О22мкф 
+ у 


| Конденсатор КОШ-30-22 
Конденсатор КМ-4а-Н90-0, 022мкф 


+5 
-2 


Конденсатор КМК-2-М75-270+5%-Т-4 
Конденсатор КМ-4а-Н30-0, 022мкф 
+ 


-207% 
Конденсатор КОШ-30-22 


Конденсатор КМК-2-М75-240-5%-І-4 
ا‎ КМ-4а-Н30—-0,022мкф 
+ 


Конденсатор КМ-4а-Н30—6 800пф+ 
+ 
-2 


Конденсатор КМ-4а-М75-75 пф+5% 
о КМ-4Аа-Н30-0,022мҚФ 
+ 


Конденсатор Км-4а-М75-75 mp+5% 


Катушка индуктивности 
Катушка инлуктивности 


Дроссель ВЧ Д-0,1–500+5% 
Дроссель ВЧ Д-0,1-100+5% 


Стабилитрон ДВТАД 
Диод Д223Б 
Стабилитрон ДВТАД 
Диод ДЗК 

Диод ДЗТТА 

Диод ДОЗА 
Транзистор ОТЗОІГ 
Транзистор 173088 


Усилитель УПК-І6К 
Фильтр Më ДП-9Р-500-8,00 


22 миф 
33 мкф / 
0,022 мкф 


22 мкф 
0,022 мкф 


270 пф 
0,022мкф 


20 мкф 
240 пф 
0,022 мкф 


6800 пф 


75 пф 
0,022 мкф 


75 пф 


500 мкгн 


100 мкгн 


еч 


нн 


ЕНЕ НН 


HN | 


Основнне Примеча- 
данные, E 
HOME. 


56-91 пф 


96-91 пф 


0022 | 0022 |75хон 13 ком 


СДБ == 9 


БЛОК 3-4 
ема принципиальная электрическая 
ИХ2.031 .146 Сх) 


| 
| 
| 
| 
G 
| 
| 


¦  ИХ2 052 704-2 
= 


7 


IRL DEINEN: 


33 | 


= o Шен шефа 
~] о [0Р9 пен Will 


--- 1 [Вход ви бла, кб | 


| 2 |Корпує 


+208 


ЕЛЕ 


R22 


— 810 
EEN 
ДІ 
Др! . 
са 
REE и ШЕН. | 
| ИХ2 062.704 -1 Г |  ИХ2 062 704-2 
M-4r M-4r СЛ айыр с о | Т. ГАТ, Р ӨК. 
Ф | 17 71 10022 С) | | 27 | 
4а ме | | сл ы ар | | ст 
| | | 12а 12 
0022 и. 7-5 | | өні; | 4022 10022 +" Эком | | ы | 
“ ІСІ | ВЕ 2 | /2ком ЕР | IKON | Т || | | 
10 ıı ар 2 
| даје | | 
| | | Т RI8 
| | Е 
|7 | 7 | 
| 
0022 Лан | | | 
| 
777% "ЕР је ГТ Хх 1 


(75 С76 == 9 


БЛОК 3-4 
Схема принципиальная электрическая 


и регулиробке ИХ2.031.146 СхЭ 


01684 


R22 


Д1 


Др. 


— тшше нации, сино Да УРУУ НЕЕ план 
Г | ИХ2. 062.704 1 Г 


(9 д2 Д3 


0022 Ж. 


ка [| е Д1 ЕЕ [кон ШЕ, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
іш cio (сп юг? св ез | | 
=” = | 

| 


УЗ 


Цепь 623 * 
00. “с 


"Лодбираются при регулировке 


БЛОК 2 


Схема принцртияльная электрическая 


Поз. | 
обозначе- 


маль, чертеж 
ние | 


гост ВД 7113-71 


ЕТ 
R2 гост ВД 7113-71 
R3 ГОСТ ЕД 7118-71 (р 
ра ГОСТ ВД 7113-71 

гост ВД 7113-71 
> ГОСТ ВД 7113-71 
R7 гост ВД 7113-71 
12 гост ВА 7113-71 
R9 ГОСТ ВД 7113-71 
RIO гост вд 7113-71 |P 
RII ГОСТ ВД 7113-71 
RI2 гост ВД 7113-71 
ыз 2 ` гост ВД 7113-71 
RI4 |гост ВД 7113-71 
RIS ГОСТ ВД 7113-71 


56 ГОСТ ВД 7113-71 


ТОСТ, ТУ, нор- | 


ИХе. 031.147 Схо 
Перечень элементов 


с до онт ST И Те ИЕ О қан денар е ЧЕ м tara 


Наименование и тип | 


ом 


{Резистор М МТ О, 125-ТОкОм+ | TOKOM 
+10% 


Резистор МТ-0, 125-27 0кОмч | 270к0м | 
10% “| 
Резистор КТ-0,125-6, с" б, кОм к: 


+10% 


+10% 


Резистор МТ-0, 125 68045% Ком 


Резистор МТ-0, 125-47 кОм+ 4, 7кОм |] 


+10 
Резистор МТ--0, 145-17кОм+ |47 xO 


+1% 


Резистор МТ-0, 125-47 кОм» |47к0м/ | 


+10% | 
Резистор МТ-0,125-ТОкОм+ |ТОкОм 


«ТО 


Резистор МТ-0,125-2,2к0и |2, 2ком | 


«105 
Резистор М МТ-0, 125-10кОње | TOKOM 
110% 


Резистор МТ-0, 12 5-2, гкоше |2, 20м. : 


+I% 


Резистор МТ-0, 125-2, KOME R, RKÛM ` 


+1% 


Резистор КТ-0,125-2, екОм+ |< , KOM | 


+10% 
Резистор МТ-0, 125-470ще 470м 


+10% 


To Кол. | П 
‚данные, і | 
номинал 1 u 


Резистор МТ-0, 125-2, ОкОм+ |2, Оком | 


Резистор МТ-0,125-І,6к0м+ бом | 
+108 


| .огтоком 


| ОТОкОм | 


04 ۸ 


обозначе- 
TIER TENE 


БЇ? 


RIS 


ЕЗе 


233 


А НЕ ным конти оо Лео пка У 


гост, ТУ, нор- 


‚маль, чертеж 


- #7007 ВД 7113-71 


гост ВЛ 7113-71 


_ ГОСТ ВД 7113-71 


| 


гост ВД 7113-71 
гост ВД 7113-71. 
гост ВД 7113-71 
гот ВД 7113-71 
| 


гост ВД 7113-71 
гост ВД 7113-71 


| 
гост ВД 7113-71 


| 
гост ВД 7113-71 


! 
1 


(гост ВД 7113-71 
| 
ТОСТ ВД 7113-71 
| 


| 
 {0R0.468.519TY 


ГОСТ ВД 7113-71 


| Наименование и тип Основн 
Резистор ЫТ-0, 127-47 кОм+ Е 
+10% 
Резистор МТ-0, 125-47 кОм+ AKO» 
il% . | 
Резистор МТ-0,125-ТОкОм+ током 
і 


+I% 


Резистор ESS RG | 2, 2кОм 

+10 

Резистор МТ-0, 125-1 СкОм+ токо, 

+10% | 

Резистор МТ-0,125-2, "а кОм 

+10% 

Резистор МТ-0, [254,7 ми 4, “кОм 

+10% 

Резистор МТ-1-6200м+10%% | 

Резистор КТ-0,125-4?70м+ | 470м 

+10% | 

Резистор МТ-0, 125-470м+ | 470м 
+1% | 

Резистор МТ-0, 125-2270м% је 

+1% 

Резистор МТ-0,120-б2кОм+ | оком 


| +108 
Резистор УТ» 0, 125-4, 7 кОм! 4,?7кОм 
10% 
Резистор С15-І6ТА-0, 25вт- &екОм 
-22к0м»10% 


Резистор МТ-0,125-75кОм- | 75к0м 


іні 


126, 


Ском 


"У 


СТО 


В Г7,СІ8 


C24 


025,026 | 


ОЖО.460. О43ТУ 


010.460. 043ТУ 
ОКО . 460. ОДЗТУ 


OWC .460.043ТУ 
00.460. О43ТУ 


ОКО, 460. О43ТУ 


OKO. 460. СИЗТУ 


ОКО „460, ОДЗТУ 
| OKO, 460. ОДЗТУ 


00.460. ОДЗТУ 


080 „460, ОДЗТУ 


| око. 464. ОБРТУ 


ОКО . 460. ОАЄТУ 


ОКО 2464. ОЗАЛУ 


ОКО. 460. САЗТУ · 


OKO. 464. 0521Y 
ОКО . 460. ОДЗТУ 


OKO, 460. بو‎ 


і 


Конденсат 
„Јо 16% кім 1 VA 
30- 


Қ ондені нсатос пи-Ффаз 
“0, C22 ОДЕ. 
ERE 2 > Км-4а-НЗО-- 
+ Хо? 
конденсатор | Км-4а-НЗО-- 
-0,022мкФ! 3 


Конденсатор КМ-4а-В30- 


| уко 
6O0 202 


Конденсатор цена 
1-0, 022мк®" 5 


конденсатор КМ-4а-НЗО- 
-680012+99 
Конденсатор КМ-4а-Н30- 
-0,022мк$* 29 


Конденсатор КМ-4а-НЗО-. 


т 
ИИ t OUy 


тандап км-4а-130- 
~), О22мкФ' 25% 
-20' 


К онденсаќ ‚ Км-4а-НЗо- 
6002 4 


күзені КМ-4а-НЗ0= 


-0, Огамко“ 

Ами. КОПП--30-22 
Конденсатор, КМ-4а-НЗ0- 
40 ‚О2г2мк® 264 
Конденсатор КОПП-30-22 
Конденсатор КМ-4а-НЗ0- 
«0, брзина З 
Конденсатор КОЩ-30-22 
Конденсатор КМ-4а-НЗ0- 
-0, 022мкі 20% 


Де мепоъяние и тип [Ос овные 
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PATA ч. ек би 9:2 
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6800пФ 


0, ORAM! 


0, 022мкф | 


6800пФ 
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Т, ТУ, 
маль, черте 


ОКО. 469. САЗТУ 


ОЖО „460. О4ЗТУ 


ЙХх4,%70.016-1 Сп 
ЯМ4,770,012 : 
ГИО. 477 . COSTY 


ГИО. 272.979 


Сһ3.362,018ТУ 
СМЗ.302.015ТУ 
смЗ. 362. ОТВТУ 
CM3. 362. ОТ2ТУ 
FCO. 453. CLITY 


ИХа. 031. 155-ТОп 


ИХ. 067 2527 -20п 


ИХо. 031.155-1Сп 
ИХ2.062.704-30п 
XZ. 62.70440 
ХМЗ.430. ООТТУ 


је 


Наименование и тип 
| данные 


Конденсатор КИ-4а-М/о- 
-550п2-10% | 
Конденсатор КИ-4а-Н30- 
-0, 022мке+96% 


обОпФ 


O, О22мк 


Трансформатор 
Трансформатор 

Дроссель высокочастотный 
Ди—0,1-100+5% Черт. 
Пеа.777.000Сп 

Дроссель высокочастотный 
Де-0, 1-200+5% Черт. 
Пе4,777.001С0п 

Диод Де23А 

ІТиод ДЯК 

Диод ДеРЗА 

Стабилитрон ДЕТАД 

Реле РОС-49 


100 мкГн 


200мкГн 


РС4, 569.42912 

Усилитель УП-16Е | 
Фильтр | 
Фильтр | 
Усилитель УП-1Е | 
Контур | 
Контур | 


Преобразователь частоты 
10352 


номинал | 
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Поз. 
обозна- 
чен, 


БЛОК 8 


Схема принципиальная элек“ рическая 


ГОСТ, ТУ, нор- 
маль, чертеж 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 

ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


|0Ж0.460.043 ТУ 


ОКО. 460. 043 ТУ 
0Ж0.460.043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 
ОКО 460.0 43 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 
00.460.043 ТУ 


| 
Резистор МТ-0,125-47 ом+5% 
Резистор МТ-0,125-47 ком+10# 47 ком 
Резистор МТ-0,125-47 ком+10% 47 ком | 
Резистор МТ-0,125-10 ком+10% 10 ком | 
Резистор МТ-0,125-2,2 k10% |2,2 ком | 
‚Резистор МТ--0,125-10 ком+10Ё 10 ком | 
Резистор МТ-0,126-2,2 Kz 2,2 КОМ | 
Резистор МІ-0,125-4,7 ком 4,7 ков 
Резистор МТ-І-620 ағы! ГА 620 ам 
Резистор МТ-1-620 см+ ТО 620 ом 
Резистор МТ-І-620 са+10% 620 ом 
Резистор МТ-0,125-68 ом+54 68 ом 
Резистор М1-0,125-56 ком+ 108 56 ком 
Резистор МТ-0,125-18 ком+10% ТВ кам 


ЦХ2.031.148 Сх9 


Перечень элементов 


Наименование и зп 


Резистор МТ-0,125-68 см+5% 

Резистор МТ-0,125-3,6 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-47 ком IO 

Резистор МТ-0,125-47 ком-10% 

Резистор МТ-0,125-5,1 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2,2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-5,І ком--10% 
Резистор МТ-0,125-2,2 ком+1% 
Резистор МТ-0,125-2,2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2,2 ком+10% 
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Резистор МТ-0,125-2,2 кома 1 0% 2,2 ком 
Резистор МТ-0,125-2,2 ком+10% 2,2 ком 
Резистор МТ--0,125-5,1 комет 02 5,Г ком 


Резистор МТ-0,125-3 ком-10% 3 ком 
Резистор МТ-0,125-47 ом+5% 47 ом 
Резистор МТ-0,125-47 ком+10% 47 ком 


Конденсатор КМГ-3-М47-150 шШы(0% | 150 пф 
Конденсатор КМ-Ба-Н30-0,022мкф о, 022 мкф 


Конденсатор КМ-ба-Н30-6800щ 207 |6800 пф 
% 415 
икн КМ-5а Н30-0, 022мкф”» 0,022мкф 
Конденсатор КМ-Ба-Н30-6800пф' 907 | воо пф 
Конденсатор КМ-ба-Н30-0, огомкі 9040, 022 мкф 
Конденсатор КМ-ба-Н30-6800л472% | 6800 пі 


ТЕ‏ لم م إا يسم هم بم م بر يم بم بإ يإ (0 يم يهم بوم يم بم يم يم يسم 


20 


Поз. 
обозна- 
чен, 


CI? 
CI3 
СТА 
СТ5 
сте 


СТ? 


СІВ 
СІ9 


023 


ГОСТ, ТУ, но 


00.460.043 ТУ 
0X0. 460.043 ТУ 
010.460.043 ТУ 
ОЖО.460.043 ТУ 
0Ж0.460.043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 


ОКО .464 „048 ТУ 
0Ж0.460.043 ТУ 


0Е0.460.042 ТУ 


ОЖО.464.048 ТУ 
0Ж0.460.043 ТУ 


0Ж0.464 .048 ТУ 
080.460.043 ТУ 


0К0.460.043 ТУ 
0К0.460.043 ТУ 
0К0.460.043 ТУ 
0%0.460.043 ТУ 
ОЖО.460.043 ТУ 
0Ж0.460.043 ТУ 


ИХ5.777 „894-3 
ИХ5 „777 „894-4 


ИХ4.770.016-Т Сп 


Пе4,777.000 Сп 
Пе4.777.001 Си 
Пе4 .777.001 Сп 
Пед ,777.001 Сп 
Пе4.777.000 Сп 
СМ3.362.018 ТУ 


СМЗ.362.015 ТУ 
СМЗ.362.012 ТУ 


Конденсатор КМ-5а-Н30-0,022мк 2040, 022мкф 
Конденсатор КМ-5а-И30-0,022мк 2020, 022мкф 
Конденсатор КМ-5а-Н30-6800 пў*207 |6800 пф 
Конденсатор КМ-5а-Н30-0, о2мка 2000, 022 мкф 
Конденсатор КМ-5а-Н30-6800 nt 30% |6800 пф 


Конденсатор КМ-5а-Н30-0, наи 0,022 мкф 


Конденсатор КОШ-30-22 22 мкф 
Конденсатор КМ-5а-Н30-0, OI бик 202 0,015мкф 


Конденсатор КМ-ба-Н30-0,022мкф"20%0,022мкф 


Конденсатор КОПП-30-22 |22 мкф 
Конденсатор КМ-5а-Н30-0,022мкф 2420, 022мкф 
Конденсатор КОПП-30-22 |22 мађ 


Конденсатор Км-5а-Н30-0, 022мкіф' 50 0, 022мкф 
Конденсатор КМ-5а-Н30-0, о2гик 3% 0,022мкф 
Конденсатор КМ-58-Н30-680004*20% |6800 пф 
Конденсатор КМ-ба-Н30-0, 022мюф*50#0,022мкф 
Конденсатор КМ-5а-Н30-680004+*90% |6800 пф 


Конденсатор КМ-5а-Н30-0, 022мкф 5060, 022 мкф 
Конденсатор КМ-5а-Н30-0, 022мкф >(/ 0,022 мкф 
Катушка индуктивности 1,55 м 
Катушка индуктивности 1,55 мкгн 
Трансформатор 

ГИ0.477.005 ТУ 

Дроссель ВЧ ДМ-0,1-І00:5% І00 мкгн 
ГИО.477.005 ТУ 

Дроссель вч ДМ-01-200:5% 200 мкгн 
ГИ0.477.005 ТУ 

Дроссель вч ДМ-0,1-200+5% 200 мкгн 
ГИО.477.005 ТУ | 
Дроссель ВЧ Д-0,1-200+5% 200 мкгн 
ГИ0.477.005 ТУ 

Дроссель ВЧ Д-0,1-100+5% І00 мкгн 
Диод Д223Б 

Диод ДОК 


Стабилитрон Д814Д 


Основные 
НОМИН. 
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Поз. 
обозна- 
чен. 


ГОСТ, ТУ, нор- 
маль, чертеж 


СМЗ.362.012 ТУ 

СМЗ.362.012 ТУ 
СМ3.362.018 ТУ 
ШТЗ ,362 . 002 ТУ 

ИХе .031.155-1 Сп 
ИХ2.067,527-30п 

ИХ2 ,067.527-4 Сп 
ИХ2.031:155-І Сп 
ИХ2.031,155-І Сп 
ИХ2.031.155-І Сп 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


| | Основнне 
Наименсвание и тип данные, 
| | номин. 


Стабилитрон ДВТ4Д 
Стабилитрон Д814Д 
Диод Д223Б 

Диод ДВ 
Усилитель УП-16К 
Фильтр 

Фильтр 

Усилитель УП-Т6К 
Усилитель УП-16К 
Усилитель УП-16К 


Резистор МТ-0,125-2 ком»10% 2 ком 
Резистор МТ-0,125-ІЇ ком+10% ТТ ком 
Резистор МТ-0,125-ІІ ком+10% ТТ ком 
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БЛОК 8 
Схема принципиальная злектрическаа 
ИХ2.031.148 Cx) 


--- ------.-. од 


022 А 


з Полбирается при регулировке 


Вход 


28 


БЛОК 5 


Схема принципиальная злектрическая 
ИХ2.032.077 СхЭ 
Перечень злементов 


` Поз. 
E] =E 
R2;R2I | ГОСТ ВД 7113-7Т | Резистор МТ-0,125-4,7 ком-10% 4,7 ком 2 
ЕЗ ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-820 ом+10% 820 ом І 
ВА ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-2 кома 02 2 ком 1 
85.820 | ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-27 кам+10% 27 ком 2 
R6 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-3,3 ком+10# 3,3 ком 1 
87 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-8,2 ком-10% 8,2 ком | І 
R8 | ГОСТ ВД 7113-71. | Резистор МТ-0,125-150 ом +10% 150 ом І 
R9 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-Т ком+10% І ком І 
ВІО ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-3,0 ком+10% 3,0 ком | І 
ВІЇ ] ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-24 ком+10% 24 ком І 
812 0Ж0.468.086 ТУ Терморезистор ММТ-4а-2,2 к 2,2 КОМ І 
RI4 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-2,2 ком+10% 2,2 КОМ І 
ЕІ? ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,5-180ом-10% 180 ом І 
RI8 ГОСТ ВД 7113-7Т | Резистор МТ-0,25-15 ком+10% 15 ком І 
RI9 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-33 ком+10% 33 ком І 
ВІ5 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-24 ом+10% 24 ом І 
RIG ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-Т50 ом--10% 150 ом І 
СІ ОЖО.464.023 ТУ Конденсатор К-53-Т-30-6 ,8+30% 6,8 мкф І 
C2 ОЖ0.464.023 ТУ Конденсатор К-53-1-30-6,8+307 6,8 мкф І 
сз |0Е0.460.043 ТУ | Конденсатор КМ-58-НЗ0-0 "отм! 2% 0,01мкф| І 
СА ОКО .464 .023 ТУ Конденсатор К-53-І-30-15- 305 І5 мкф І 
C5 0Ж0.464 .023 ТУ Конденсатор К-53-1-30-15+30й, І5 мкф І 
(6 00.464 .023 ТУ Конденсатор К-53-1-30-6 ,8+30% 6,8 мкф І 
С? ОЖ0.464.023 ТУ Конденсатор К-53-І-І5-33--30% 33 мкф І 
C8 00.464.023 ТУ Конденсатор К-53-1-30-33+30% 66 мкф 2 |в парал. 
сто | |0Ж0.464.036 ТУ | Конденсатор 9Т0-С-50-20-30% Б 20 мкф І 
сә |ако.460.043 ТУ | Конденсатор KM-5a-H30-6800u 2306 | 6800 пф | І 
СТІ 0Ж0.464.023 ТУ Конденсатор К5З-1-30-6 ‚8308 6,8 мф | І 
ТРІ ИХА.73І.І24 Сп Трансформатор І 
трг ИХ4 .731.148 Сп Трансформатор І 
ІШІ;ШІР |СБ0.336.008 ТУ Транзистор МП-І6Б 2 
ШІЗ-ПП5 |СИЗ.365.012 ТУ Транзистор IRIS 3 
Шо СБ0.336.008 ТУТ | Транзистор МІП6Б І 


24 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


Резистор МТ-0,125-27 ком. 108 
Резистор МТ-0,125-910 ом+ТОЖ 
Резистор МТ-0,125-820 ом+ТОЖ 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 

Резистор МТ-0,125-56 ком+ТОЖ 


У 


27 ком 
ЭТО ом 
820 см 
2 ком 
56 ком 


e ЕЧ i БЧ «4 


Примеча- 
яще 


БЛОК 5 


Схема принципиальная злектрическая 
ИХ2.032.077 Cx3 
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Перечень элементов 


Основн. дан- 


Поз. ГОСТ, ТУ, нормаль, Наименование и тип 


Примечание 
обозн. чертеж Ра Ма 


ные,номин. . 


СІ ` ГОСТ 6760-62 
НОЖО.005.002 Конденсат. 1КБП-Р250-10-0,022+20% 22000 пф: 1 
С2; СЗ ГОСТ 6760-62 | Конденсат. 1КБІ1-Ф500-20-0,047220% 47000 пф 2 
НОЖО.005.002 i 
f C4: C5 ГОСТ 6760-62 Конденсат. | КБП-Р250-10-0,0222 20% 22000 nọ 2 
м | ПОЖО.005.002 
| С6; СТ ГОСТ 6760-62 Конденсат. 1КБП-Ф500-20-0,047+20% 47000 пф | 2 
НОЖО.005.002 
C8 ` ГОСТ 6760-62 Конденсат, ІКБП-Р250-10-0,0222 20% 22000: Фф |1 
НОЖО.005 .002 
Др! ПЕ4.777.002 Си Дроссель ВЧ ДМ-0,6-50259, 50 мкгн 1 
Др2; ДрЗ ИХ4.159.026 Сп | Дроссель 2 
Др4 | ПЕ4.777.002 Сп Дроссель ВЧ ДМ-0,6-502 5% 50 мкгн 1 
ШІ ГЕ0.364.126 ТУ Вилка 2РМ22Б4ШЗА1 1 
1 


ша ГЕО.364.126 ТУ Розетка 2РМ22Б4ГЗА1 


ФИЛЬТР ВЧ 
Схема принципиальная злектрическая 
ИХ2.067.616 СхЭ 


Поз. 
обозна- 
чен. 


R25 
R27 
R28 
R29 
830 
ЕЗІ 
в32:833 
R34 
835-837 
R38 
R39 
R40;R4I 
R42 
R43 
R44 
R45 ;R46 
R47 
948% 


Схема 


ГОСТ, ТУ, нор- 
маль, чертех 


ОЖО.468.506 ТУ 

0Е0.468.506 ТУ 

ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
0К0.468.506 ТУ 

ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ АСУ 
инципиалъная элект 
ИХ2.070.097 СхЭ 


Перечень злементов 


Резистор СП5-2; 22 к 10% 
Резистор СП5-2; 4,7 к 10% 
Резистор МТ-0,125-560 ом+1@# 
Резистор МТ-0,125-43 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-39 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-3,3 ком+10% 
Резистор СП5-2; 680 I0% 
Резистор МТ-0,125-6,2 ком+10# 
Резистор МТ-0,125-3,3 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-5Т ом-10% 
Резистор МТ-0,125-1,2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-680 ом+10% 
Резистор МТ-0,125-220 ом-+10% 
Резистор МТ-0,125-2,2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-3,3 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-5І ом-10% 
Резистор МТ-0,25-Т,2 ком+10% 
Резистор МТ-125-3,9 ком+Т0й 
Резистор МТ-0,5-3,9 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-І2 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-51 ом+5% 
Резистор МТ-0,125-Т,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,5-560 ом+10% 
Резистор МТ-0,125-20 ком+10# 
Резистор МТ-0,125-100 ком+10% 
Резистор МТ-0,5-560 ом+10% 
Резистор МТ-0,125-10 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-15 ком-10% 
Резистор МТ-0,125-5,І ком+10% 
Резистор МТ-0,125-4,7 ком+10@ 
Резистор МТ-0,25-5,Т ком+10% 
Резистор МТ-0,25-1,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-5,1 ком+10% 


Резистор МТ-0,125-100 ком+10 | 


Резистор МТ-0,125-2,7 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-200 ом+20% 


еская 


Осно 
данные, 


внне 
Наименование и тип 
НОМИН 


22 КОМ 
4,7 ком 
560 ом 
43 ком 
39 ком 
2 ком 

3,3 ком 
680 ом 
6,2 ком 
3,3 ком 
БІ ом 

І,2 ком 
2 ком 

680 ом 
220 ом 
2,2 КОМ 
3,3 ком 
БІ ом 

І,2 ком 
3,9 ком 
3,9 ком 
12 ком 
ЗІ ом 

І,5 ком 
2 ком 

960 ом 
20 ком 

Т00 ком 
560 ом 

І0 ком 

І5 ком 

5,1 ком 
4,7 ком 
5,1 ком 
1,5 ком 
5,1 ком 
100 ком 
2,7 ком 
200 ом 


нннмммимимнмоммнмимиинмнининининмиинмиыамиинимимыагәнимиыаынагәні ہم‎ 


ние 


ТОО ом- 
І,5 ком 


27 


Примеча- 


28 


Поз. 
обозна- 
чен. 


R49 
R5I* 


R52 
R53 
R54 
R55 
R56 
R57; R58 
R59 
R60; RSI 
` 862 
‚ #63 
R64* 
R65. 
R66 $R6? 
R68* 
В69:В70 
ЕТІ" 
R72 
R73 
R74 
R75 
R76 
R77 


R86 
R87 
R88 ° R89 
R90 
ВОІ 


ТОСТ, ТУ, нор- 


маль, чертеж 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
0%0.467.509 ТУ 

ГОСТ ВД 7113-71 
РОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
0Е0.467.509 ТУ 

ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


Резистор МТ-0,125-620 ом+10% 
Резистор МТ-0,125-200 ом+20% 


Резистор МТ-0,125-620 ом+10% 
Резистор МТ-0,125-20 ком+ 104 


Резистор МТ-0,125-5,Т ком+10% 


Резистор МТ-0,125-24 кома 105 
Резистор МТ-0,25-Т,2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-10 ком+10# 
Резистор МТ-0,125-20 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-33 ком+10% 


Резистор МТ-0,125-20 ком+10% 


Резистор МТ--0,125-15 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-27. ком+10% 


“Резистор МТ-0,125-І5 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-І,2 ком+10% 


Резистор МТ-0,125-20 ком+20% 
Резистор МТ-І,0-І,5 ком+10% 


‚ Резистор МТ-0,125-20 ком+20% 


Резистор МТ-0,125-51 KOM+IO% 
Резистор МТ-0,25-І2 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І,2 комљ10% 
Резистор МТ-0,25-8,2 ком+10% 
Резистор МТ-І,0-І,2 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І,0 ком+10% 
Резистор МТ-0,5-2,2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-24 ком+10% 
Резистор МТ-2,0-5І0 ом+10% 


Резистор МТ-0,125-2,2 ком+10% 
Резистор С5-Т4Т 0,5 вт І ом 1% 


Резистор МТ-0,125-150 ом+10% 
Резистор МТ-0,25-2,2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-10 комет 05 
Резистор МТ-0,5-Т,5 ком+10% 


Резистор МТ-0,125-І0 ком+10% 


Резистор МТ-0,25-2,2 ком+Т0% 
Резистор МТ-0,125-150 ом+10% 
Резистор МТ-0,5-2,2 ком+10% 


Резистор С5-14Т 0,5 вт І ом 14 


Резистор МТ-2,0-510 ом+10% 


Резистор МТ-0,125-2,2 ком+10% 


Резистор МТ-0,125-56 ком+10# 
Резистор МТ-І,0-І,2 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І ком+10% 


620 см. 
200 ом 


620 см 
20 ком 
5,1 ком. 
24 ком 
1,2 ком 
ТО ксм 
20 ком 
33 ком 
20 ком 
15 ком 
27 ком 
15 ком 
1,2 ком 
20 ком 
1,5 ком 
20 ком 
ЗІ ком 
12 ком 
1,2 ком 
8,2 ком 
1,2 ком 


. 1,0 ком 


2,2 ком 
24 ком 
510 ом 
2,2 ком 
Т ом 
150 ом 
2,2 ком 
10 ком 
1,5 ком 
10 ком 
2,2 ком 
150 ом 
2,2 ком 
І ом 
510 ом 
2,2 ком 
56 ком 
1,2 ком 
1 ком 


| a Основные 
Наименование и тип данные, Примеча- 
| НОМИН. ние . 


00 ом- 
І,5 ком 


І5-33 ком 


1-82 ком 


1-82 ком 


Поз. 
обозна- 
чен, 


ЯТОЇ 
RIO? 
RIOS 
RIO4 
RIOS 
2106 


R 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД ?113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


0Е0.462.032 ТУ 


| ГОСТ 9687-73 


HOKO. 005 . 002 
ГОСТ 9687-73 
HOKO. 005.002 
ГОСТ 9687-73 
НОЖО 005.002 
ГОСТ 9687-73 
НОЖ0.005.002 
ОЖО.464,023 ТУ 
ГОСТ 9687-73 
HOKO . 005 . 002 
ГОСТ 9687-73 
НОЖО. 005 . 002 
0Ж0.464.023 ТУ 
ГОСТ 9687-73 
НОЖО. 005 „002 
0Ж0.464.023 ТУ 
080.464 ,023 ТУ 
010.464 ,023 ТУ 
040.464 ,036 ТУ 


080.464 .023 ТУ 


080.464 . 036 ТУ 
080.462 .032 ТУ 
0Ж0.464.010 ТУ 


ИХ4,720.043 Сп 
ГОСТ ВД 7113-71 
Пе4.777.002 Сп 


ТРЗ .362 .021 ТУ 

CM3 .362 .012 TTY 
СМЗ.362.010 TIY 
M3 .362.018 ЧТУ 
CM3 .362 .010 ЧТУ 
СМЗ .362 .018 YTY 
СМз 362 .012 ЧТУ 
ОМЗ .362.010 YTY 


| Основнне 
ГОСТ, ТУ, нор- 
маль’ чертеж Наименование и тип ДАЙНЫ» 


Резистор МТ-0,25-І ком+10% Т ком 
Резистор МТ-0,125-750 ом+10% 750 см 
Резистор МТ-0,25-2 ком+10% 2,0 ком 
Резистор МТ-0,25-І0 ком+10% ТО ком 
Резистор МТ-0,125-1,2 ком+10% 1,2 ком 
Резистор МТ-0,125-43 ком+10# 43 ком 
Конденсатор МЕМ-І60-Т,О-ТЇ І мкф 
Конденсатор БМ2-І15050, 047-105 0.047 мкф 
Конденсатор БМ2-200-68004107 6800 пф 
Конденсатор БМ2-300-1000+10# 1000 пф 
Конденсатор БМ2-200-6800--10% 6800 пф 
Конденсатор К53-І-20-І0-30% І0 мкф 
Конденсатор БМ2-300-680-10% 680 пф 


Конденсатор ЕМ2-150-0, 047-102 0,047 мкф 


Конденсатор К53-І-І5-0,47-30% 0,47 мкф 


Конденсатор Е2-Т50-0,047+10% | 0,047 мкф 
Конденсатор К5З-Т-20-Т0+30% | ТО мкф 
Конденсатор К5З-1-20-0,22+30% 0,22 мкф 
Конденсатор К5З-1-20-10+30% ТО мкф 
Конденсатор ЭТ0-С-50-20-30% 20 мкф 
Конденсатор К53-1-30-10+30% ТО мкф 
Конденсатор ЭТО-С--50-20+30% 20 мкф 
Конденсатор МЕМ-Т60-0,25-ТТ 0,25 мкф 
Конденсатор ЭТН-100-5+30% 5 мкф 
Трансформатор 

Резистор МТ-0,125-І8 ком+10% І8 ком 


Дроссель ВЧ ДМ-0,1-500+5% 
ГИ0.477.005 ТУ 
Диод Д237А 


‚Стабилитрон Д814Г 


Диод Д220 
Диод 1223 
Диод Д220 
Диод Д223 
Стабилитрон Д814А 
Диод Д220 


нн 


پم = 


А ЕЧ 


بم ~ ~ يم يمر يا يم يام 


با № 


туф о шо н чи 


29 


Приме- 


чание 


15—33 ком 


30 


Поз. 
обозна- 
чен. 


Део; Дет. 


Де. 

123. 
Д24- 33 

ДВА 


196-438 


Д39 ; 140 
ДАТ 
РІ 


RIO? 

в108* 
ШП-ША 
ПП5-ПП9 


ГОСТ, ТУ, нор- 
маль, чертеж 


СМ3.362.012 TIY 
СМ3.362.010 YTY 
123.362 „025 ТУ 
СМЗ .362 „010 YTY 
TP3.362.025 ТУ 
СМЗ.362.010 YTY 
СМЗ.362.010 YTY 
TP3.362.025 TY 
PC0.453.0II ТУ 


РС0.452.055 ТУ 


РС0.453.01І ТУ 
ГОСТ ВД 7113-71 
000.480.003 ТУ 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГЕО.364.127 ТУ 
ГЕО.364.127 ТУ 
НИХЗ.656.079 Сп 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
СБО.336.009 ТУІ 
ЖКЗ.365.059 ТУ 


ШПО;ШИЈ СБО.336 . 009 ТУТ 


шпе; 
ППІЗ 
ШПА 
ШП5 
IMIG 
ППІ? 
118; 
ШӘ 
MRO 
MRI; 
ЇШ?2 
ПП?З; 
ПП24 
INES 


ЖКЗ.365.059 ТУ 
СБ0.336.010 ТУІ 
ЖКЗ.365.059 ТУ 
СБ0.336.010 ТУІ 
ЖКЗ.365.059 ТУ 
СБ0.336.010 ТУІ 


ЕКЗ.365.059 ТУ 
СБ0.336.010 ТУІ 


ЕКЗ.365.059 ТУ 
СБ0.336.010 ТУІ 
ЖКЗ .365.059 ТУ 
СИЗ ,365.023 ТУ 
СБО.336.009 ТУТ 
СИЗ.365.023 ТУ 


СБ0.336.010 ТУТ 


кеннен 
Наименование и тип винне А 


Стабилитрон [S1 4T 

Диод Д220 

Диод Д229А 

Диод Д220 

Диод Д229А 

Диод Д220 

Диод Д220 

Диод Д229А 

Реле РЭС 49 РС4,569.423 IR 

Переключатель дистанционный 
РПС-20 РС4.521.754 П2 

Реле РЭС 49 РС4,569,423 IR 

Резистор МТ-0,125-5,Т ком+Т0й 

Предохранитель ВШ-2 Т,0 а 

Резистор МТ-0,5-2,2 ком+10% 

Резистор МТ-0,125-24 ком+ 107 

Вилка 2Р\М2АБТ9Ш АТ 

Розетка 2РМ27Б2АГІЛІ 

Колодка РМПБ-7 

Резистор МТ-0,5-750 той 

Резистор МТ-0,125-5І ом+10% 

Транзистор МПТОТБ. 

Транзистор п307В 

Транзистор МПІОІБ 

Транзистор 13078 


Транзистор MIO O4 
Транзистор ПЗО7В 
Транзистор MIIO 
Транзистор П307В 
Транзистор МИОА 


Транзистор ІЗОВ ____ 
Транзистор МПІО4 


Транзистор ПЗО?В 
Транзистор МПТО4 
Транзистор ПЗО?В 
Транзистор ІТ403Д 
Транзистор МПТОТБ 
Транзистор 1Т403Д 


Транзистор МПІО 


5,1 ком 


2,2 КОМ 
24 ком 


750 ом 
51 ом 


ы. 
ен 


Нн кч С ОФ кч: 


О вч ا‎ ч ҥч 


ҥч 


ооле = <= ҥч НН он о 
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Перечень элементов 


| "Г ТУ, нормаль, чер- Основн. дан- 
Поз. ГОСТ, 17, нормаль, Эр Наименование и тип 
обозн. теж ные, номин. 


RI ГОСТ ВД 7113-71 Резистор МТ-0,5-2ком 10% 2 ком 
R2* ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-43ком< 5% 43 ком 
R3 ГОСТ ВД УТІЗ-7Ї | резистор МТ-0,25-4 ком: 5% 4,7 ком 

R5 ГОСТ ВД 7ТІЗ-7Т Резистор МТ-0,25-5 1 ком" 5% 5,1 ком 

Ró ТОСТ ВД 7113-71 | резистор МТ-0,25-51 ком“ 5% 51 ком 
Е7; на | ГОСТ ВД 7113-71 | і езистор МТ-2-Іком? 10% 1 ком 

R4* | гост ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-91 0ком: 5% 910 ком 
ода СМ3.362.012 ТУ Ст абилитрон ДВІ 48 

/ Щ13.362.002 ТУ Диод 718 

РА РС 452 849 ТУ | Реле РЗС 10 РС4.524.302 112 

Ши #K 3.365.050 ТУ Транзистор МПЛА. 

Ши | СИЗ.365.012 Ту Транзистор [1214A 


БЛОК УТ 


Схема принципиальная злектрическая 


ИХ2.076.046 СхЭ 
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Примечание 


22-62 ком 
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Е16 
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ва 
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R23, R24 


R25% 
R26 


R27, В28|ИХ4,675.274 Сп 
TOCT 5.463-70 


R29 


ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 


„| ТОСТ ВД 7113-71 


ТОСТ ВД 7113-71 


(ГОСТ 5.463-70 


БЛОК 11 


_ Схема принципиальная электрическая | 


3 Ихе.081.139 C9 
Перечень злементов 


ГОСТ, ТУ, нор- | 
маль, чертеж | 


-Найменованиє и тип 


ГОСТ ВД-7113-71 |Резистор МТ-0 ,25-150 ом + 
| | +10% 
+I% 
| Резистор мт-0, 25-330 ком» 
_ жо 
ГРезистор МТ-0,25-9І ком+5# 
Резистор МТ-0,25-7,5 ком+ 
+50 
Резистор МТ-0, 25-680 ом+10#. 
Сопротивление проволочное 
Резистор МТ-0,25-33 ком+10# 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 
Резистор МТ-0,25-27 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-4,7 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-47 ом+І0 
Резистор ТВО-0,25-47 ом+Т0й 
Резистор МТ-0, 25-1, 2 КОМ+ 
+10% 
Терморезистор СТЗ-23-3 3 ом+ 
` 420% 
Резистор МТ-0,25-1,8 ком+10# 
Терморезистор и: | 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
040.467.035 ТУ 


ГОСТ 5463-70 


ГОСТ ВД 7113-71 

ОЖО.468.086 ТУ 

ГОСТ ВД 7113-71 |Резистор МІ-0,25-1,2 кому 
+10% 

Резистор МТ-0, 25-13 ком+5% 

Резистор МТ-0,25-Т,3 ком+5% 


ГОСТ ВД 7113-71. 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
0Ж0.467.085 ТУ |Резистор ТВО-5-150 ом+10% 
Терморезистор СТ3-23-2,7 ом+ 
` 420% 
Сопротивление проволочное 
Терморезистор СТ3-23-2,7 ML 
+20% | 
Резистор ТВО-5-150 ом+10% 
Сопротивление проволочное 
ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-82 ом+10% 
ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-220 ом+10# 
ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-220 ом+10% 


0Ж0.467.035 ТУ 
ИХ4.675.124 Сп. 


Резистор МТ-0, 25-120 OM + 


Резистор МТ-0,25-39 ком+Т0й ` 


Резистор МТ-0,25-І,2 ком+10% 


ыч ا پک ا دح‎ HH 


ا اا НН‏ 


е. | 


мі єч 


ню» 


م يسم يسم يم ما 


18-56 ком 


24-100 ом 
24-100 ом 


10-18 ком 


100-330 ом 


100-330 ом 


56-120 ом _ 
150-330 ом 
150-330 ом 


سے 


ГОСТ, Ту, нор- 


маль, чертех 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 


ИХА .675.124 Сп 
ОЖО.467.035 ТУ 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


0Ж0.464.023 ТУ 
ОЖО.464.036 ТУ 


0Е0.462.082 TY | 


00.464.036 ТУ 
ОЖО.464.036 ТУ 


ОКО.460.069 ТУ ` 


0Е0.464.036 ТУ 


080.464 .023 ТУ 


100.464 .036 ТУ 


00.464 .036 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 
00.460.043 ТУ 


00.460.043 ТУ | 


ОЖО.464.023 ТУ. 
ИХА 731.145 Сп 
ИХ4.731.139 Сп. 


ИХА.7ЗІ.І56 Сп. 


ЯМА .770.0ТТ . 


СМ3.362.012 ТУ 


СМ3.362.010 ТУ 
СМЗ .362.018 ТУ 
M3 .362 .012 ТУ 
СМЗ .362.018 ТУ 


_ РСА ,521.950 ТУ | 


„656.194 Сп 


СБ0.336.009 ТУ . 


СБ0.336 .010 ТУ 


СБ0.336:009 ТУ. 


Резистор МТ-0,25-220 ом+10% 


Конденсатор 910-2-50-200+ 


Наименование и тип 


Резистор МТ-0,25-82 ом+10% 
Резистор МТ-І-680 ом»10% 
Сопротивление проволочное 
Резистор ТВО-2-300 ом+10% 
Резистор МТ-0,125-3 ком+10% | 
Резистор МТ-0,125-22 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-150 ом+10% 


Конденсатор К53-І-З3 0-1+30% 


+30й-Б 
пенденоатер МЕМ @60-т, от 


я, бо Э10-0-90-10:304 
Конденсатор ЭТ0-2-50-200- 


уран ција пое ар 

Конденсатор К53-1-30-10+ 
+30% 

Конденсатор ЭТ0-С--50-20» 
4304 

Конденсатор ЭТ0-2-50-200+ 
+30%-Б - 


Конденсатор, КМ-5а-НЗ0- 
-0,002 мкф 

Конденсатор К5З-Т-15-68+30й 

Трансформатор ТНМІ-4-9 | 

Трансформатор ТНМ-2-8 | 

Трансформатор. 

Трансформатор ВЫСОКОЙ частоты! | 

Стабилитрон ДВТАА | | 

Диод Д220 | 


| Диод Д22ЗА 


Стабилитрон ДВТАА 

Диод 23A 

Реле PIIB2/7 РСА.521. 952 По 
Вставка РКМ6-2/14 (ЗЛ) | 
Транзистор МОЈ . 
Транзистор MITOS 
Транзистор МШОТ | 


Кол. 


нон н ом “= мн |. 


ынын ы -нанннннн 


"Примечание | 


150-330 см | 
56-120 ом 


| 270 ом-І ком 


Параллельно | 


75.300 ом 


3300-10000 пф 


33 | 


Наименование и тип 


ШӘ  |СБО.336.010 ТУ | Транзистор МПТО5 


ІШЕ | |ЩЕЗ.З65.006 ТУ 
шт? |ШМ3.365.063 ТУ 
ПШ8-ІШІІ | СИЗ.365.017 ТУ 
ІШІ2 |ЕКЗ.365.143 ТУ 


Транзистор 1306 
Транзистор [1701 


Транзистор П?Ї?Г 
Транзистор <ТЗТеБ 


к и هم‎ нч 


C16 


раци 


89 00578 | о/ЕФ зи 


УК 


"Подбираетса при регулировке 


БЛОК 1) 
Схема принципиальная электрическая 


ИХ2.081 .139 СхЭ 
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БЛОК ПИТАНИЯ 


Схема принципиальная электрическая 
ИХ? .087.309 СхЭ 
ерсе элементов 


Колодка 


« 17, НС ا‎ 
Оман.” 
ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-10 ком+10% ТО ком І 
ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-І ком+10% І ком І 
ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-39 ом+10% 39 ом І |24-3900м 
0Ж0.468.519 ТУ | Резистор СП5-ІЄТА-І-2,2 ком+10# | 2,2 ком І 
ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-3 ком+10% 3 ком 1 
0КО,468.519 ТУ Резистор СП5-Т6ТА-0,5-2,2 ком 2,2 КОМ І 
10% | 
ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-І00 ком+ТОЖ 100 ком 2 
| ТОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,5-200 ом+10% 200 см І |100 см = 
- 12 ком 
ОЖ0.464.036 ТУ | Конденсатор Э70-2-50-200*9044 | 200 миф | I 
00.464 „003 ТУ | Конденсатор EE e: 22 мкф І 
080.464.023 ТУ | Конденсатор К5З-Т-30-33+30% 33 мкф 2 
ОЖО.464 „036 ТУ Конденсатор 9Т0-2-50-200 0-30% 200 мкф І | 
ОЖО.464.023 ТУ | Конденсатор К5З-Т-15-68+30 68 миф |І | 
0Ж0.464.023 ТУ | Конденсатор К53-І-30-33--30% 33 мкф 3 | 
OKO.460. 043 ТУ Конленсатор КМ-5а-НЗ0-0, 022мкф+ | 0,022 m| 2 | 
. + | 
| 
ОЖО.460.043 ТУ | Конденсатор КМ-5а-Н30-0,033мкф%| 0,033 мк! 3 | 
«> | 
2 | 
0Ж0.460.043 ТУ Есил пазтор КМ.-56-Н30-0,068 мкфн 0,068 4 | 
ыш 
ИХА .710.057 Сп | Трансформатор I 
ИХ4.710.058 Сп Трансформатор Т 
 ЈИХ4.752„093 Сп |Дроссель Ї 
ГИ0.477.005 ТУ |Дроссель ВЧ ДМ-0,4-125+5% 3 
Пе4 ,777.002 Сп 
СМЗ.362.012 ТУ |Стабилитрон ДОТАА 4 |Послед. 
СМ3,362.012 ТУ  |Стабилитрон ДВТ4А І 
(М3.362.018 ТУ |Диод 1223A 2 
СМ3,362.012 ТУ  |Стабилитрон ДІДА І 
ТРЗ.362.021 ТУ |Диод 1237A 2 
| ТР3.362.001 ТУ | |Диод Д037А 4 
000.480.003 ТУ Предохранитель ВПІ-2-І,0 а І 
000.480.003 ТУ Предохранитель ВІП-2-4,0 а І 
ИХЗ.656.339 Cr І 
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Поз. 


обозна- . 


чен. 


ШП ИШ? 


ГОСТ, ТУ, нор- 
маль, чертеж 


ШМ3.365.063 ТУ 
| ГЕЗ.365.008 ТУ 


ЩМЗ.365.063 ТУ 
ЕКЗ.365.059 ТУ 


|ТЕЗ.365.008 ТУ 


| Транзистор ПУОТА 


Транзистор 2T803A 


_|Транзистор` IOIA 
Транзистор ЗОВ. 


Транзистор 27808A 


Наименование и тип | 
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БЛОК ПИТАНИЯ 


Схема принципиальная злектрическая 
ИХ2.087.309 СхЭ 


0204 


_ * Подбирается при регулировке 


Поз. 
обозн. 


RI 
R2 
R3 
R4 
R5 
Е 
R7 
R8 
R9 
RIO 
RII 
RI2 
813 
и 
815 
816 
RI? 
RI8 
RI9 


R20 


ВОЗБУДИТЕЛЬ 


_ Схема принципиальная электрическая 


ТУ, ГОСТ, нор- оч 


ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71. 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 | 


ГОСТ ВД 7113-71. 


ИХ2.209.027 СхЭ 
Перечень элементов 


Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 2 ком 


Резистор МТ-0,25-360 ом+10# 360 ом 


Резистор МТ-0,125-5,1 ком+10% | 5,1 ком 


Резистор МТ-0,125-12 ком+10% 12 ком 


Резистор МТ-0,25-Т ком+10 Т ком 
Резистор МТ-0,25-І ком+10% Т ком 
Резистор МТ-0,25-І ком+10% Т ком 
Резистор МТ-0,25-І ком+10% І ком 
| Резистор МТ-0,25-І ком+Т0й Т ком 


Резистор МТ-0,125-2 ком+10й 2 ком 


Резистор МТ-0,25-360 ом+10# 360 см 


Резистор МТ-0,125-12 ком+10% 12 ком 


Резистор МТ-0,25-І ком+10% І 
Резистор МТ-0,25-Т ком+10% І 
Резистор МТ-0,25-Т ком+106 І 
Резистор МТ-0,25-Т ком+10# І 
Резистор МТ-0,25-Т ком+10& т 


Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 2 


Резистор МТ-0,25-360 ом+10# рда 


| Резистор МТ-0,125-5,І ком+10% | 5,Т ком 
шін» 


ком | 


КОМ 


ком. 


КОМ . 


ком 


: TE | 
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Примеча- 
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Поз. гост ТУ Основнне 
ا‎ e 
обозн. | маль, чертех Наименование и тип дунне, 


R2I ГОСТ ВД 7II3-7I | Резистор МТ-0,125-І2 ком+10% 12 ком 


R22 | ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-5,І ком+10% | 5,1 ком І 
R23 | ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-І ком+10% Т ком | 
R24 | | ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-1 кам+10й І ком 1 
R25 |ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-Т ком+10% І ком СІ 
R26 |ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МІ-0,25-І ком+10% І ком I 
R27 | ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-І ком+10% I KOM I 
R28 | ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-2 ком+10# 2 ком и 
R29 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,25-360 см+10% 360 ом I 
830 |TOCT ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-І2 ком+10% | 12 ком І 
ВЗІ ГОСТ ВД 7113-71 и МТ-0,125-5,1 ком+10% | 5,1 ком І 
в32 ГОСТ ВД 7113-71 |Резистор МТ-0,25-І ком+10% Ї ком І 
833 | ГОСТ ВД 7113-71 |Резистор МТ-0,25-Т ком+ 107 Т ком І 
R34 | ГОСТ ВД 7113-71 | Бани МТ-0,25-І ком+ 107 Т ком І 
835 гост ВД 7113-71 Резистор МТ-0,25-Т ком+10% Т ком 1 
336 | ГОСТ ВД 7113-71 |Резистор МТ-0,25-І ком+10% Т ком І 
R37 ГОСТ ВД 7113-71 Резистор МТ-0,125-2 ком+10# 2 КОМ І 
R38 ГОСТ ВД 7113-71 |Резистор МТ-0,25-360 ом+10% 360 ом І 
R39 | |ГОСТ ВД 7113-71 |Резистор МТ-0,125-12 ком+10й |12 ком І 
#40 ГОСТ ВД 7113-71 |Резистор МТ-0,125-5,Т ком+10% | 5,Т ком I 
R4I ГОСТ ВД 7113-71 |Резистор МТ-0,25-Т ком-10% І ком l 
R42 |ГОСТ ВД 7113-71 |Резистор MT-0,25-I ком+10% Т ком I 


ВАЗ |ГОСТ ВД 7II3-7I |Резистор МТ-0,25-І коматої І ком І 


R44 


R45 


R46 


R47 


R48 


R49 


R50 


RSI 


R59 


R60 


861 


#62 


#63 


R64 


865 


R66 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД ТІІЗ-ТІ 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-7І 


Резистор МТ-0,25-Т ком+10# 
Резистор МТ-0,25-Т ком+10% 
Резистор МТ-0,125-5,І ком+10% 
РИ МТ-0,125-І2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-1 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-Т комљ10% 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-10 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-І0 ком»10% 
Резистор МТ-0,125-І0 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-10 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-І0 ком»10% 
Резистор МТ-0,125-5,1 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-І2 ком+10% 
Резистор мт-0, 125-610 ом+10% 
Резистор МТ-0,125-3,9 ком+10# 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10# 
Резистор МТ-0,125-5,1 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-І2 ком-10% 


Резистор МТ-0,125-510 ом+10% 


Резистор МТ-0,125-3,9 ком-10% 


Резистор МТ-0,125-2 ком+ 107 


Резистор МТ-0,125-Т ком+10% 


I ком 
5,1 ком 
12 ком 
Т ком 
Т ком 
2 ком 
10 ком 
10 ком 
10 ком 
І0 ком 
І0 ком 
5,1 ком 
12 ком 
510 OM 
3,9 ком 
2 ком 
5,І ком 
12 ком 
510 ом 
3,9 ком 
2 ком 


І ком 


99 


Основнне П 
име нат 
ГОСТ, ТУ, нор- Наименование и тип данные, ел | 
ве. маль, чертех НОМИН. 
ком 


40 


Поз. 
обозн. 


267 
868 
R69 


R70 
871 
R72 
R73 
R74 
R75 
R76 
R77 
R78 
R79 
в80 
881 
882 
883 
над 
R89 
R86 
R87 
R88 
R89 
R90 
ВОТ 
R92 
R93 
R94 
R95 
R96 
R97 
R98 
R99 


кт00% 
ВІОІ 
ВТО? 
RIOG 
RIO4 
к105% 
RIOS 


ГОСТ, ТУ, нор- 


маль, чертеж 


ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 


| РОСТ ВД 7113-7І 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-7І 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ТОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
080.468.086 ТУ 


ГОСТ ВД 7113-7І 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-?1 
ГОСТ ВД 7113-7І 
020.467.503 ТУ 


Основные 
Наименование и тип даннне, Примеча- 
НОМИН. == 


Резистор МТ-0,125-5,Т ком+10% 


Резистор МТ-0,125-12 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2 ком+ 107 


Резиетор МТ-0,125-Т ком+10% 
Резистор МТ-0,25-Т ком+10% 
Резистор МТ-0,25-Т,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-Т,5 ком-+10% 
Резистор МТ-0,25-Т ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-Т,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-Т,5 ком+10% 


Резистор МТ-0,125-5,Т ком+10% 


Резистор МТ-0,125-12 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-І ком+10% 
Резистор МТ-0,25-Т ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-1,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-Т,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І,5 ком+Т0й 
Резистор МТ-0,25-Т ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І,5 ком+ 107 
Резистор МТ-0,25-1,5 ком+ 107 
Резистор МТ-0,25-І,5 кам+ 107 
Резистор МТ-0,25-Т,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І,5 ком+ 104 


Терморезистор ММТ-4а-68 ком 


Резистор МТ-0,125-51 ком+10% 


Резистор МТ-0,125-6,2 ком+10# 
Резистор МТ-0,125-І,5 ком-10% 


Резистор МТ-0,125-100 ом+10% 
Резистор МТ-0,125-І0 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-220 ам+10% 


Резистор ШМН-0,5-1,5 ком+0,5% |І,5 ком 


5,1 ком 


12 ком 


2 ком 


БТ ком 
6,2 ком 


1,5 ком 


100 -ом 
10 ком 
220 ом 


1 


1 


+ 


нн ~‏ بم يم يم م وهم يم НОН НН нн‏ يم بم يم بم нее НАНЕ‏ يم بم 


юк يم‎ e БА يمر‎ БА ҥч 


ОТ -130 ком 


200 см 


ГОСТ, ТУ, нор- 
маль, чертек 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ОЖО.468.086 ТУ 


ГОСТ ВД 7159-70 
00.460.043 ТУ 


00.460.043 ТУ 


Резистор МТ-0,125-120 ом-10% 
Резистор МТ-0,125-20 ком- 105 
Резистор МТ-0,25-430 ом+10% 
Резистор МТ-0,125-І2 ком-10% 
Резистор МТ-0,125-5,Т ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-Ї ком»10% 


Резистор МТ-0,125-5,І комет 06 


Резистор МТ-0,125-12 ком»10% 
Резистор МТ-0,125-2 ком»10% 
Резистор МТ-0,125-3,9 ком-10% 
Резистор МТ-0,125-12 ком+10# 
Резистор МТ-0,125-5,1 кома ТО 
Резистор МТ-0,125-І ком»10% 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-12 ком-10% 
Резистор МТ-0,125-5,І ком+10# 
Резистор МТ-0,125-4,3 ком-10% 
Резистор МТ-0,125-Т0 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-5,І ком+10% 


| Резистор МТ-0,125-12 ком+10% 


Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ--0,125-І ком+10% 
Резистор МТ-0,25-1,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-І ком+10% 
Резистор МТ-0,25-1,5 ком+10% 


| Резистор МТ-0,25-І,5 ком+10# 


Резистор МТ-0,25-1,5 ком+10й 
Резистор МТ-0,25-Т ком+10% 

Резистор МТ-0,25-І,5 ком+10% 
Резистор МІ-0,25-І,5 ком+ ТОЙ 
Резистор МТ-0,25-І,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-Т,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-Т,5 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-1,5 ком+10% 
Терморезистор ММТ-4а-І ком 


Конденсатор KI-I -М75-4,7 пф+ 
+10%-3 

Конденсатор КМ-5аєМ47-43 пф+ 
+10% 


пони КМ-5а-Н30-0,ОТмкф+| 0,01 мкф 
+ 


-2 


120 ом 
20 ком 
430 ом 
12 ком 
5,1 ком 
2 ком 

І ком 
5,1 ком 
12 ком 
2 ком 
3,9 ком 
І2 ком 
5,1 ком 
1 ком 
2 ком 
12 ком 
5,1 ком 
4,3 ком 
10 ком 
5,Г ком 
12 ком 
2 ком 
1 ком 
1,5 ком 
Т ком 


1,5 ком _ 


1,5 ком 
1,5 ком 
1 ком 

1,5 ком 
1,5 ком 
1,5 ком 
1,5 ком 
1,5 ком 
1,5 ком 
І ком 


4,7 пф 
43 пф 


ч 


І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Основнне 
Наименование и тип данные, | | примочає- 
номин. 


120-300 см 


1-10 пф 


42 


Поз. 
обозн. 


` CI6* 


C22 


C24 


маль, чертех 


0Ж0.460.043 ТУ | 


040.460.043 ТУ 


[080.460.043 ТУ 


080.460.043 ТУ 
жо. 460. 043 TY- 


OKO. 460.043 Ту 
ОХО. 460.043 ТУ 
ГОСТ ВД 7159-70 


OKO. 460.043 ТУ 


_|080.460.043 ТУ 


0К0.460.043 ТУ 


ГОСТ ВД 7159-70 


0Ж0.460.043 ТУ 


око. 460. 043 ТУ. 


OKO. 460.043 ТУ. 


OKO. 460.043 TY 


TOCT ВД 7159-70 


OKO. 460.043 ТУ 


ОЖ0.460.043 ТУ 


00.460.043 ТУ | 


Конденсатор КД-І -М75-4 ,7 пф+ 


Конленсатор КМ-5а-Н30--0,01мкф+ |0,01 мкф 
Е 


| Конденсатор КМ-5а-30-0,01 мкф» |0,01 мкф 
+ 


„Ој 
еи КМ-5а-Н30-0,ОТмкф+ | 0,ОТ мкф 
. + 


Конденсатор КМ-5а-М750-680пФ-10% 680 пф 
Конденсатор КМ-5а-Н30-0,01мкфь |0,01 мк 


-2 


-2 


Конденсатор КМ-58-М1500-Т000:8 1000 пф 
+104 


Конденсатор KI-I -М75-4,7 пъ 


4,7 пф 
+10%-3 


| Конденсатор КМ-5а-М47-33 пф4 102 33 пф 


Конденсатор КМ-ба-Н30-0,Отикф- |0,01 маф 
е | 
-2 


Конденсатор КМ-5а-М750-300 пф+ |300 пф | 


_ 4106 


| Конденсатор ИМ-ба-М1500-1000пф+ 1000 пф 


+106 - 

Конденсатор KILI -М75-4 "офі 
%10%-3 

Конденсатор КМ-5а-МА7-43 пф+ 
+1% _ 

Конпенсатор КМ-5а-Н30-0,О0Тмкфе | 0,01 мр 
15 

Конденсатор. кыйы ыйын пф+ 000 пф 
+10% 

Конденсатор КИ-5а-И1500-1000п 1000 пф 
+10% | 


4,7 пф 


43 пф. 


4,7 пф 
%10%-3 | 
Конденсатор КМ-5а-М75-100 ж 100 пф 
+106 ` 
| Конденсатор КМ-5а-М47-43 n+ |43 пф 


+10% 
| ҢМ—-5а-Н30-0,01мкфу |0, OI мк 


Конденсатор KM-Sa-H30-0,OIumğt |0,01 mri 


1 


еч 


Основны а 
Наименование и тип данина А стои 


кч 


1 


кч ч 


1-10 пФ. 


1-10 пф 


1-10 пф 


сові 


СА5 


СА6 


_ обозн. | 


‚ ТУ, нор- 


маль, чертеж = 


око 460.043 Ша 


0#0.460.043 ТУ | 


ГОСТ ВД 7159-70 


ГОСТ ВД 7159-70 
ГОСТ ВД 7159-70 
ГОСТ ВД 7159-70 
ГОСТ ВД 7159-70 
ГОСТ ВД 7159-70 
0Ж0.460.043 ТУ 

ОЖО.460.043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 


ГОСТ ВД 7159-70 


ГОСТ ВД 7159-70 
ГОСТ ВД 7159-70 
ГОСТ ВД 7159-70 
ГОСТ ВД 7159-70 


ГОСТ ВД 7159-70 


0Ж0.460.043 ТУ 


ОЖО.460.043 TY 


0Ж0.460.043 ТУ 


Наименование и ТИП 


Конденсатор КМ-5а-М75-150 пф+ 


+10% 


Основные 
ДАНЫЫР» 


150 пф 


Конденсатор сайыды یا‎ 1000 пф 


+1@ 

Конденсатор КД-Т -М700-22 пф+ 
+107-3 

Конденсатор KI-I -М700-22 пф+ 
+107-3 

Конденсатор KI-I -М700-22 пф+ 
+10#-3 

Конденсатор КД-І -М700-22пф+ 
+100-3 

Конденсатор KI-I -М700-22пф+ 
+103 

Конденсатор KI-I -М75-4 ,7 пф+ 
+103, 

Конденсатор КМ-ба-М75—91 пф+ 
+10 

Конденсатор КМ-оа-М47-43 пф+ 
| ган 

Конденс 


+5 
-2 


тор км-5а-НЗО- 0,01% 


Конденсатор КМ-5а-М75-100 пф+ 


+10% 


22 пф 
22 пф 
22 пф 
22 пф 
22 пФ 
4,7 пФ 
ЭТ пф | 
43 пф 
1000 мкф 


100 пф 


Конденсатор КМ--5а-М1500-1000пф+ 1000 пф 


+10 

Конденсатор КД-Т -М700-22 пф+ 
+107-3 Е 

Конденсатор KI-I -М700-22 пф. 
%10%-3 

Конденсатор KI-I -М700-22 пф+ 
+10%-3 к 

Конденсатор КД-І -М700-22пф+ 
%10%-3 

Конденсатор КД-І -М700-22 пф+ 
%10%-3 


Конденсатор ҚД-І -М700-22 пф+ 


3107-3 
Конденсатор ЕМ-5а-М75-200пф+ 
+10 


азер КМ--5а-НЗ0-0,0Імиф+‏ ا 


2% 


Конденсатор КМ-ба-М47-43 пф+ 
+10% . 


22 пф 
22 пф 
22 пф 
22 пф 
22 пф 
22 пф 
200 пф 


0,01 мкф 


143 пф 


18-56 пф 
18-56 пф 
18-56 пф 
18-56 пф 


18-56 пф 


43 


44 


Основнне 
Поз. ГОСТ, ТУ, нор- 
обозн. | маль, чертех Наименование и тип даннив, 


с47# | ГОСТ ВД 7159-70 
C48 | 0Е0.460.043 ТУ 
C49 | 00.460.043 ТУ 


050 | 0Ж0.460.043 ТУ 


| 


051 | 00.460.043 ТУ 


З 


652 |0Ж0.460.043 
653 | ОЖО,460.043 ТУ 
054 | 080.460.043 ТУ 
655 | 0Е0.460.043 ТУ 
656 |080.460.043 ТУ 
657 |0Ж0.460.043 ТУ 
658 |0Ж0.460.043 ТУ 


C59 | OKO.460.043 ТУ 


C60 |0Е0.460.043 ТУ 
С6Т |(0Ж0.460.043 ТУ 


C62 |(0Ж0.460.043 ТУ 
(63 |0Ж0.460.043 ТУ 
С64% |ГОСТ ВД 7159-70 


C65 1|0Е0.460.043 ТУ 


066% |ГОСТ ВД 7159-70 


С67% (ГОСТ ВД 7159-70 


Конденсатор KI-I -М75-4,7 пф- |4,7 пф 
+106 -3 

Конденсатор КМ-58-М75-75 пф 175 пф 
+10% 

Конденсатор КМ-5а-М75-150 пф |150 пф 
+10% 

Конденсатор КМ-5а-НЗ0-0,01мкф+ |0,01 мкф 
~ 


-2 

Конденсатор КМ-5а-М75-100 пф |100 пф 
+106 

Конденсатор КМ-5а-М75-100 пф |100 пф 
+10% 

Конденсатор КМ--5а-НЗО-0,01мкф+ |0,ОТ миф 


+9 
420” 

ар КМ-5а-Н30-0,033мкф+ 0,033 мкф 
- 


Кона ДЕ на KM-5a-H30-0, ОЗЗмкф+ 0,033 мкф 

+ яз 
30 

Конденсатор КМ-5а-М75-82 пф+ 82 пф 
+10% 

Е КМ.-Ба-Н20- 0,01мкф» |0,01 мкф 
+ 
„20 

и КМ--Ба-Н30-0,О1мкф» | 0,01 мкф 
+ 
-20” 

Конденсатор КМ-5а-М750-680 пф+ | 680 пф 
+10% 

кыстар КМ-5а-Н30-0,01мкф- 10,01 мкф 
4- 
„20“ 

кашар КМ-ба-Н30-0,ОІмкфе- |0,01 мкф 
+ 
-2 

Конденсатор КМ-5а-М75-300 пф+ 1300 пф 
+10% 

Конденсатор КМ-5а-М1500-1000пф+ | 1000 пф 
+10% 

Конденсатор ҚД-І-М75-6,2 пф+ 6,2 пф 
+94-3 

Конпенсатор КМ-5а-Н30-0,01мкф+ |0,01 MEP 
у: | 

Конденсатор ҚД-І-М75-8,2 пф+ 8,2 пФ 
+1073 

Конденсатор КД-Т-М75-8,2 пф+ 8,2 пф 
+10%-3 


—— 


І 


Примеча- 
ние 


1-10 пф 


4,7-93 пф 


4,7-33 пф 


4,7-33 пф 


| ГОСТ Jonona 


068% ГОСТ ВД 7159-70 | Конденсатор KI-I -М?5-10 пф |10пф 4,7-33 пі 
| %10%-3 
069% ГОСТ ВД 7159-70 | Конденсатор КД-І-М75-12 пф |12 пф І 14,7-33 пф 
_ +1083 | 

сто |0Ж0.460.043 ТУ | Конденсатор КЛ-2-М1500-1000пф+ 1000 np | I 
| +102 | 

сті" ГОСТ вд 7159-70 | Конденсатор КД-Т-М75-12 піч. | (19 m | І |4,7-33 пф 
+107-3 


C72  |0К0.460.043 ТУ | Конденсатор КМ—ба-Н30-0,01миф+ |0,01 мк | І 
+ 
"30 


С73% (ГОСТ ВД 7159-70 | Конденсатор КД-1-М75-13 пін. [13 пі І |4,7-33 пі 
+5%-3 | 
став |ТОСТ ВД 7159-70 |Конденсатор КД-Т-М75-13 n+ 113 пф І 14,7-33 пф 
%5%-3 | 
075% (ГОСТ ВД 7159-70 | Конденсатор КД-Т-М75-15 Шъ |15 пф І |4,7-33 пф 
%100-3 | 
С76% ГОСТ ВД 7159-70 | Конденсатор КД-І-М?75-15 пфе |15 пі І |4,7-33 пф 
+10%—3 | 
С77= ГОСТ ВД 7159-70 | Конденсатор КД-Та-М75-4,7 m} |4,7 пф І |2,2-10 пф 
| +I% | 
C78 |0Ж0.460.043 ТУ Конденсатор КМ-5а-М750-680пф- |680 пф Ї 
+10% 
079 |0К0.460.043 ТУ в KM-5a-H30-0 , Olur: |0,01мкф | I 
ма 
сво [0Е0.460.043 ТУ | Конденсатор КМ=ба-Н30-0,О01мкф+ 10,01 мкф I | 
% | 130 | | 
сві |0Ж0.460.043 ТУ | Конденсатор КМ-5а-М75-300 n+ |300 пф І 
| %10% 
682 |0Е0.460.043 ТУ Конденсатор КМ-5в-М1500-1000пфч. 1000 пф |І 
+10% 
683% |ГОСТ ВД 7159-70 |Конденсатор КД-Т-М75-18 пф |18 пф І |4,7-33 пі 
| 4103 
C84 !(0К0.460.043 ТУ ет праща КМ-ба-НЗ0-0,„ОТмкф+ | 0,01 мкф 1 
| <= | 
С85# |ГОСТ ВД 7159-70 |Конденсатор КД-І-М75-18 mpt |18 пф І |4,7-33 пф 
+10%-3 
СВЕЖ |ТОСТ ВД 7159-70 | Конденсатор КД-І-М75-22 пф+ 22 пф р СЕ 4 ,7-33 пф 
%10%-3 | 
cerf |ГОСТ вд 7159-70 |Конденсатор КД-І-М75-22 пф+ |22 пф І |4,7-33 пф 
+10%-3 
688 ГОСТ ВД 7159-70 |Конденсатор КД-І-М75-27 пін. |27 пф І |4,7-33 пф 
+10%-3 


C89 | 0Е0.460.043 ТУ |Конденсатор КМ-5а-М1500-Г0000ф+ | 1000 пф І 
| +10% 


46 


Поз. 
обозна- 
чен. 


690% 


СӘТ 
(928. 


соз” 


СІ10 


CIII 


ГОСТ, TY, нор- 


маль, чертеж 


ГОСТ вд 7159-70 


ОБО.460.043 ТУ 


ГОСТ ВД 7159-70 
ГОСТ ВД 7159-70 
ГОСТ ВД 7159-70 
ГОСТ ВД 7159-70 
ГОСТ ВД 7159-70 


080.460.043 ТУ 
0Ж0.460.043 ТУ 
0Е0.460.043 ТУ 
080.460.043 ТУ 


00.460.043 ТУ 


10Ж0.460.043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 


0К0.460„043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 
OKO. 464.023 ТУ 


0К0.460.043 ТУ 


ОЖО.460.043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 


ОЖО.460.043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 


ет риме 
Наименование и тип Примеча 
Е 


Конденсатор ҚД-1-М75-27 пф+ 
+10%—3 

Eo E теор КМ-ба.-Н30-0,ОТмкфь 
й | 


-2 

Конденсатор КД-І-М75-24 пф+ 
+573 | 

Конденсатор ҚД-І-М75-24 пф+ 
+57-3 

Конденсатор КД-І-М75-33 пф+ 
+103 

Конденсатор ҚД-І-М75-33 пф+ 
+10#-3 

Конденсатор КД-Іа-М75-4,7 пф+ 
%10%-3 

и HOE KM -52-Н30-0 ,ОТмкф+ 


159% 

Конденсатор ҠМ-5а-Н30-0, 0Імкф+ 
+ 
-20° | 

о КМ.-5 а-Н30-0,01Імкф+ 
“> 
-2 

a КМ-Ба-1Н30-0,01мкф- 
7204 

Конденсатор КМ-5а-НЗ30-0,ОТшкф- 
-H 
-20° 

Конденсатор КМ-5а-М1500-Т000пф+ 
+ 107 

Конденсатор КМ-5а-М47-82 пф+ 
+10% 

Конленсатор КМ-5а-830-0, ОЗЗмко 
+ 
-2 

Конденсатор КМ-Ба-П33-24 пфутоќ 

Конденсатор К5З-Т-30-Т,0+30% 


Конденсатор КМ-5а-М75-150 пф+ 
+10% 


Кенпенсат ор КМ-5а-Н30-0,„ОЗЗмкф+ 
+ 
- 207" 


27 пф 
0,01 мкф 
24 пф 
24 пф 
33 пф 
33 пф 
4,7 пф 


0,01 мкф 
0,01 мкф 
0,01 мкф 
0,01 мкф 
0,01 мкф 
1000 пФ 


82 пф 


24 пф 
І мкф 


150 пф 


0,033 мкф 


Конденсатор КМ-58-Н30--0,01мкф+ | 0,01 мкф 


220% 


Конденсатор КМ-Ба-Н30-0,033мкюф-| 0,033 MKD 


-- 
-2 


Конденсатор КМ--Ба-МІ500-2000п4 


+10% 


2000 пф 


4,7-33 пф 


4,7-33 пф. 
4,7-33 пф 
4 ,7-33 пф 
4,7-33 пф 


56-100 пф 


18-68 пф 


Поз. 
обозна- 
чен. 


СТТ2 
СІІЗ 


СІТА 


CIIS 


С116 


СІІ? 


С118 


6119 


СІ20 


СІ2І 


С122 


С123 


С124 


СІФ5 
С126 


СІФ7 


СІ28 


С129 


СІЗО 


СІЗІ 


СІЗ2 


ГОСТ, ТУ, нор- 


маль, чертеж 


00.460.043 ТУ 
00.460.043 ТУ 


00.460.043 ТУ 


OKO. 460.043 ТУ 


0%0.460.043 ТУ 


0%0.460.043 ТУ. 


0Ж0.460. 043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ / 


0Ж0.460. 043 ТУ 


00.460. 043 ТУ 
080.460.043 ТУ 
0Ж0.460.043 ТУ 


0Ж0.460.045 ТУ 


0К0.460.043 ТУ 
ОКО ,460.043 ТУ 


080.460. 043 ТУ 
0Ж0.460. 043 ТУ 


0Е0.460. 043 ТУ 


ОКО ,460. 043 ТУ 
0К0.460.043 ТУ 


ОЖО,460.043 ТУ 


Конденсатор КЛГ-2-М75-300пфн 105 

о КМ-5а-Н30-0, ОЗЗмкф+ 
+ | 

зандонсят ор КМ-5а-НЗ0-0,01Імкў+ 
+ 


Конпонсатор КМ-5а-Н30—0,01мкф+ 
190% 

Конденсатор КМ-5а-М75-300 пф+ 
+10% 

Конденсатор КМ-5а-М1500-2000пф+ 
+10% 

Конденсатор КМ-5а-Н30-0 ‚ ОТмкф+ 
15 994 | | 

Конденсатор КМ-5а-Н30-0,ОТмкф+ 
+50 
2200 

Конденсатор КМ-5а-М75-150 r+ 
+10% 

Коннор КМ 5а-НЗ0-0,01миф+ 
-207 

нано аватар КМ 5а-Н30-0,ОТмкфе 


5 


Конденсатор КМ-5а-Н30-0,033мкф+| 0,033мкф 


+207 


Е 
Наименование и тип _ Примеча- 
Конн. 


300 пф 
0, 033мк4 


О, ОТ миф 
О ,ОТмкф 


300 пф 


2000 пф 
0,01 мкф 
О,ОТ мкф 
150 пф 
0,01 мкф 


0,01 мкф 


Конденсатор КМ-5а-М750-560 пф+ | 560 пф 


+10% 


Конденсатор КМ-5а-М75-300 пф+10% 300 пф 


Конденсатор КМ-5а-М1500-1000пф+ 


+10% 
Кий пончалор КМ-5а-Н30-0,ОЈТмкфе 


30 


Конденсатор КМ-5а-Н30-0, ОЗЗмкф+ 
+ 


-2( 


Конденсатор КМ-5а-М1500-1000пф+ 


+10% 
Нонденратор КМ-5а-Н30-0, ОТмкф+ 
+ 


20 
Конденсатор КМ--5а-Н30-0,О1мкф+ 
-- 
-20° 
ا‎ КМ-Ба-НЗ0-0,О1мкф- 
=- 
«у 


1000 пф 


0,01 мкф 
0, ОЗЗмкф 


1000 пф 


0,01 мкф 


О, ОТ MKD 


0,01 мкф 


47 


48 


ГИО.477.005 ТУ 


Поз. ТОСТ, ТУ. норе Основные 
обозна- РАНИ Наименование и тип Примеча- 
чен. маль, чертеж сле 
СТЗЗ 080.460. 043 ТУ о КМ-5а-НЗО-0,0Т мкф+ | 0,01 мкф | І 
+ 
| -2 
С134 | 0Ж0,460.043 ТУ Конденсатор КМ-5аН30-0,О0Тмкф+| 0,01 мкф| І 
+ я 
СІЗ5 | 080.460.043 ТУ Конденсатор КИ-5з-Н30-0,010пф | 0,01 мкф | I 
га | 
-2 
С136 | 0К0.460.043 ТУ Конденсатор КМ--Ба-МІ500-1100пФ-| 1100 пф І 
+5% 
(СІЗ? | 080.460.043 ТУ | Конденсатор КМ-5а-Н30-0, 033мкф+ 0,033 миф! І 
+5 
-20° 
СІЗ8 |0Ж0.460.043 ТУ ку а; КМ-5а-НЗ30-0,033мкў+ 0,033мкф | І 
+ | 
-20 | 
CI39*- | ГОСТ 7159-66 Конденсатор КД-Т-М75-27 mbt 27 про |10 (0-39 пф 
CI48* +100-3 
11-5 |ИХ4.780.169-ІСп | Катушка 1,5 МКІН | 5 
16-110 |ИХА,780.169-ІСп | Катушка 1,5 мкгн | 5 
111-115 ИХ4 .780.169-2Сп | Катушка І,0 мкгн | 5 
116 |ИХ4,780.169-3Сп | Катушка 0,7 MRIH | І 
Һ17-І21|ИХ4,780.169-4Сп | Катушка 4 мкгн 5 
[22 |ИХ4.,780.169-3Сп | Катушка 0,7 мкін! І 
123-108 | ИХ4 .780.169-4Сп | Катушка 4 мкгн 6 
129-131 | ИХ4 .780.169-3Сп | Катушка 0,7 мкгн | 3 
132 ИХА,780.169-2Сп |Катушка 1,0 мкгн | І 
‚ 133  |ИХА,780.169-ІСп | Катушка 1,5 мкгн | І 
°“ _ ДГІ-Др5 |Пе4.777.000 Сп |Дроссель ДМ-0,1-50+5% 50 мкгн 5 
ГИ0.477.005 ТУ 
Дрб |Пе4.777.000 Сп Дроссель ДМ-0,1-50+5% 50 мкгн | I 
ГИО.477 .005 ТУ 
Др?-Др10| Пе4.777.000 Сп Дроссель ДМ-0,1-504 57 50 мкгн 4 
ГИО.477.005 ТУ 
ІМО.477.005 ТУ 
Дрі2- Пе4 .777.000 Сп Дроссель ДМ-0,1-50,54 50 мкгн | 3 
Др14 ГИ0.477 .005 ТУ 
Дрі5 |Пе4.777.000 Сп | Дроссель ДМ-0,6-10+5% ТО мкгн | І 


ПӘІ |ШЕО.338.065 ТУ 
Пе? | ШО, 338,065 ТУ 
Паз | ШО. 338.065 ТУ 
° Пед |ШЕ0.338.065 ТУ 
Пе5 |ШКО.338.065 ТУ 
Паб |ШЕ0.338,065 ТУ 


Резонатор Рг25-І5ЕТ-10290кгц-М3-У| 10290 кгц 
Рез онатор РЕМ-Т5ЕТ-Т0276кгц-МЗ-9| 10276 кгц 
Резонатор РН5-Т5ЕТ-Т0262кги-МЗ-У! 10262 кгц 
Резонатор РЕ5--Т5ЕТ-Т0248кгп-МЗ-У| 10248 кгц 
Резонатор РН%-І5ЕТ-10234кгц-М3-9| 10234 кгц 
Резонатор РЕОЬ-І5ЕТ-І0227кгц-М3-Ч| 10227 кгц 


НАНЕ ҥч 


Поз. | | "Ф. Основные 
обозна- аа , 8 хали Наименование и тип |даннне,  |Кол.| Примеча- 
чен. ломи | намин. НЕХ 

І 


Пе? | ШКО. 338.065 ТУ Резонатор РГ-05-Т5ЕТ-1024Ткгц-МЗ-] 10241 KIN) 

Лов | ШКО. 338.065 ТУ | РезонаторРго5-15ЕГ-10255кгц-М 10255 кгці І 

Пэ9 | ШО.338.065 ТУ | Резонаторрі-5-І5ЕТ-10269кгц-М3-/ 10269 кгц| І 
Пето |шко.338.065 ТУ |РезонаторР/05-ІБЕТ-10283кгц-М3-4| 10283 кгц| І 


ДІ-Д25 |СМ3.362.015 ТУ | Диод ДОК 25 
126  |ЩТЗ.362.002 ТУ Диод ДІ8 I 
Д27--Д46 | СМЗ .362 .015 ТУ Диод ДОК 20 
Д47 |УЕЗ.360.005 ТУ Диод ЗИЗОбК ен 
Д48 |УЕЗ,360.005 ТУ Диод ЗИЗОбК І 
Д49  |СМ3.362.012 Ту | Стабилитрон ДВТАД І 
ISO  |ЩІЗ.362.002 ТУ Диод ДІ8 І 
Д51-Д60| СМЗ .362 . 015 ТУ Диод ДОК 10 
ШІ НИХЗ .656 „084 Сп | Колодка РМПК-7 | 1 
ШО | |НИХЗ.656.194 Сп | Вставка РКМБ-2/14 (3J) І 
` ШЗ НИХЗ.656.193 Сп | Вставка РКМБ-І/23 (31) І 
mi- ЕКЗ.365.120 ТУ Транзистор ІТЗ08В Т? 
ШІ? 
УТ ИХ? .067.574 Сп Фильтр І 
у2 ИХО.998.044 Сп Термостат І 
УЗ ИХ2.076.046 Сп Плата УТ І 
У4 ИХ» .067 .530 Сп Фильтр І 
J5 ИХ2.209.028 Сп Генератор 7500 кгц" І 


Е Подбираєтся при регулировке. 


E ШІ 
| оні Цель | Адрес | 


426 66 | 
Кыш = АТ Контр. ГГО _ 
Т” 7 т | | А2| Корпус _ 
1 | 67 |Хомтр. ГТС 
65/ иа | 53 Контр. 500кащ. 
423 лл8 
(9 
| и сви 
425 ~ 2 
аю | | 653 Ш 


Да 
©) виход гсш 
| р.6-д0гнец 
|Лр.1- 01124 |Шасаи ШІ 
Лр.2-01м2 | 
Ip 3- 0,1 мец Шаси 


|6 (лро -0,7 M24 Шаси ШЕ 
| 7 |Ир.5- 47 мгц Шаси ші 


ұқ 


44 


40" 10 8 |Провод 2мгціШатми Wil 
23 уатт Змгц Шасси ШИ 
А” чо |Лробой гц шаси ши 
г ы ш ы HN маа одиш 
Қз Й СР Є Б і і і і й N A повод 0774 Шахи ШІ? 
{2 i Т ? L Провод ї10м2 Шаги ШІ, 
а ДІ, ТГ; М 14] 7206 eeu 
. HN рлар то Гат 
21 
113 
Аси Га 
С) виход оде ай 
|| СО ав Џио 
ма т | 12 218 кши Ца 
| "В Нечет. шаси Ш2В 
2. ці Чет. есеи ША 


< 
~ 


[5 [Лр.1-@0гмгц Шаа wals 
і 6 Пр.2-007нгишади ШВ 
| 7 Ир 3- д07нги Шашу 


98 [299 со со | 


йй 
: 


о, | ~} 9 Џо 5- 601 мц | 

== 0 2 سر‎ 10 p.12 40072 шашу 
пречка | ШЕПТЕ” али ШӘТ 
ИСЕ 12 |Пр.3-0001т аз 
ис ши ocr ШО 
| ја м |/р.5- 4001 егі еси 
Арі 0.6 - 0 001m y шасти ШО 
1/6 Корпус __ Шопи ШИ 
|17 Корпус Мечи 
817206 перед. Шасси wah 

за) 
= 


* Лодбирается при регулировке 


ВОЗБУДИТЕЛЬ 


Схема принципнальная электрическая 
ИХ2.209,027 Cx 


св Г ІШ сә = > 
ЕЗ 
Н <1 
кіз | 3 423 R28 £0 НЕТ 
с2з ү 625 | 
т а а 
т < ДП 413| an| ts am 4 116 
©; 2 Фф; 
- | 
| R22 \ ; 6! R31 
кои, | іп 2 пи Ад: T | На 117 
=} 
R23 25l R26) |#27 R32 
ШЕ ми НИ зли ки БШ ШЕШ БЕБІ? же ШЕ 
уа па роза ии Ea 
EE ВИ ғаға де Ұға; Еа 
жн жәні ПЕ Ге 1 паи 8 
БЕ (27 289 لے‎ Арн سل‎ о سل‎ ca" C38" зигир 
"| | 13| мі 5 | 7| ла] 191 20 2| 22| 231 2 2 ИЕ рай, E 
бі сі га = (= гт са си є г ЛЕЗ оз == TT Еч 
= ЕЕ Са ЕЗ ЕБ O O G г 
р л И: ИВА | ка 
с77 
75 
Й 
Tej 


8178 450 
8 | „КЕЈ 
де 132 СЛВ 
K) W z T С719 T 


| CIT 


1 C3 


18 


1, 20 


Т 412] дз| ді 1:5 


Й | 
ПГУ Lr д 1158 
| | | { 


() 


и ДА >. ДЕ 


га 
| (70 ав мл Ы 
х | 
Кт | 
R113 | 2115 #77 | ав 


812 
R109 
[жу 


| C708 T RIIE | ст T 


С706 | Ду 


6/27 
C137 
«| Суг], Н |] 
3 Е. 
RI 26 | СІ зв |. 
Др 75 
Д59 460 | C138 


910 Н 
R140 


C120 > 458 
РУ} K) 6122 798 29 
R136 R138 К139 


Е 


R127 R128 | 
СІ2І 


75 


\ ` ч 
5 ++ 4 
$ / $ Ж 
у мо. а 4 
47% ола 
> © 4 Ам 
2 
џ ` 


ГЕНЕРАТОР 500 кГц | 


Ро 
Перечень элементов | 


Поз. | ГОСТ, ТУ, нор- К миксер И тип | 

обозначе- | маль, чертеж | | ті | 

“RI ГОСТ Ri. 7113-71 реонот МТ-0, тч 9АкОм BER Й 

52 ГОСТ ВА 7113-71 Резистор кТ-0, 125-TOROME Током |: |. . 

R3 1001 ВД 7113-71. ро NTO; 125- Тако там [ІД "yl 
R4 г (ГОСТ ВД ?113-21 Резистор 7-0, 125-180 % те Ж о 

| те броня ЗК 

Резистор ит. 0,125- |... ј 200 ом 1.1. 

l200 OTO. | скора 

Резистор МТ-0, 125- Ғы ЕС е ан 

„|-13ОкОм+ 108 __ лді 2 жы и 

Резистор МТ-0,125- | - 3, 9км а 

 |-3, око 10% ақан АЯ ка 

Резистор МТ-0, 125- оч Биби | 8. 

-I 5кОм+10% ` Адн ОДИ Ако 

Резистор NT-0, 125-30 "ром І | | | 
езистор ЫТ-0, CH а |» тим те № | 

-5, Тком+10% - | м Ил: Е je 

Бозша; МТ-0, 125- Томом 120и ра 

ие. т | Ж 46 

Резистор МТ-0, 125-300 р 0 300 м Ке ЦИ ч 

HI и Ра ГЕ ре жібек | 

Резистор МТ-0, 125 se O |.2 

-5, IKOM+IO = ДАЕ ЖАП Л 

EE МТ-0, 125-1204 Текм |1 

RI6 |гост ВД 7113-71. Резистор МТ-0, 125-ЗкОме 1 Зам 11 |. 


в [ГОТ вд 7113-71 
в гост вд 7113-71 
о ГОСТ ВД 7113-71 
"вео ост в 7113-71 

RIO гост В; 7113-71 


RII „(гост ВД 7113-71 


RI2 гост ВД 7113-71. 
віз | |гост ВД 7113-71 
RI4 ГОСТ ВД 7113-71 


RI5 | поства үзе. 


Ci 


2 09,010 
\ СІ ` 


БУР о 


| обала ҮН HR 

в ГОСТ ВД 7113-? 

ва ГОСТ ВД 7113-71 

RI9 гост ВД 7113-21 
R20 0 Т ВД 7113-71 
БӘТ ГОСТ ВД 7113-71 
cI 00.460. 043ТУ | 
са, C3 Южо. 460. 0437У 
C4 оно. 460. сазту | 
65 00.460. ASTY | 
с6,07 оо. 460, 043TY | 
сё око. 460. 0431 


у сно, 460. 0431Y 
(оно. 460. 043ТУ 
_| 040.464. 023ТУ 
faro. aso. o3 
ка | 
% _јоко.460. оазту | 
| -1000пФ+10% . 


„ [око. 460.043 y 
| ун в. 


| Резистор МТ-0,125- 


Наименование и тип. 


-300 0м+10 — | об сур. оо 
Резистор УТ-0,125- |І,2кім |І 
-1,2кОм-10% кае Ек 
Резистор kT- 0, 125- | ІбкОм | Р | 13+18х0м 
-ІБкОмы10% | СЕС 79 Кє; 
Резистор МТ-0, 25-360 у Ом+ 360 Ом І 

4I. — 

"Резистор NT-0, 125- 6,2к0м | I 
-6,2кОм»І0% | 

Конденсатор КЕ-ба-! /25- 6601? > парал 
-33015+10% 02 | Ше СЕКЕ 
Конденсатор Кї [-ба-Н30- О,ОЗ3мкФ| 2 

-0 ‚ОЗ3мяй* 2% | 


Конденсатор Кі-ба-М75- |3300 |І. 


-330пФ+1 0% 


JE ‘онденсатор КМ -5а-133- І8пф | І 
Кои +10% | | | | 
Конденсатор KM- ба-М75- ТО0пФ г 


-ТООпе+ 105 


| Конденсатор -хи-58-130- О, 033мкФ! І 
-0,033мк2" S% и | 
Конденсатор КМ-Ба-М75- |ТООпе 2 
-100пФ»10% ры. | 
Ковденсато Қы-ба-Н30-. |0,01мкФ | І 
-0, Стику" ЗОВ | ки az 

| Конденсатор. К53-1-30-І,0{ Тмкр 1 

+30 шаха Di 
Конденсатор КМосаєМ/5- | 1000106 |І 

| лосонтов > | 

Конденсатор Км-ба-Н30- |0,0Імк | I 

| -0 орле, Қаман. Б 


Конденсатор КМ-ба-М75- |10000 | TI | | 


Кондансатор ки -5a-H30- | 0, ОТмю | 2. 
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= вает: 


УСТРОЙСТВО СОГЛАСУКЦЕЕ а 
ема. | ал 9 ес 
 ИХ2.240.021-ІСХЭ | 
Перечень злементов 


Поз. раан 


ыз Тост ВД 7113-7Т Резистор МТ-2-3,9 коно Эк 


86 ГОСТ ВД 7113-71 Резистор МТ-2-2,4 rast 2,4 ком |І 
R7 ГОСТ ВД 7113-71] Резистор МТ-2-13 ком+5% 13 ком Ї 
в2-а5 |0Е0.468.506 ТУ | Резистор СП5-2-47 ком + 10% 47 ком | 4 
ВВ ГОСТ ВД 7113-71 Резистор ИТ-2-2,4 ком+55. [2,4 ком | I 
_ Резистор МТ-2-3,9 ком 54 ‚9 ком |І 
Резистор МТ-І-470 ом+10% ИТО ом І 
Резистор МТ-0,125-200- 0м+57 200 см |6 
Резистор МТ-1-200 ом:»5% 200 см |І 
Резистор МТ-І-4,7 ком+10% |4,7 ком |І 
Конденсатор КД-І-ША7-5,І»ь |5,І пф 1 
+0,4-3 
С2-СА |0Ж0.460.043 ТУ| Конденсатор KM-Sa-H30- 0, 022 мкф | З 
| -0,022мнф! 50 
С5-СТО | 0Е0.460.021 TY | Конденсатор КТП-2Аа-6800 5800 пф 6 
сті? |0К0.460.085 TY | Конденсатор КІ5У-14-3,5- 68 пф І 
| -68 пфет02-4 | 
CI? |0Ж0.464.003 ТУ Конденсатор К53-1-30-33 мкф+ 33 мкф | I 
МИ 30% | 
СІЗ |(0Ж0.460.085 ТУ | Конденсатор КТ5У-ТА-6- 3,3 пф |1 
-3,3 пф+20%-5 
Ста | |0Ж0.460.043 TY Конденсатор КМ-5а-Н30- 6800 пф | І 
-6800 150 % 
LI ЯМО.477.002 ТУ | Вариометр ЯМ4.773.007 2,2-70 METE I 
ТрІ ИХА.770.019 Сп| Трансформатор J I 
трг ИХА .770.020-2Сп Трансформатор тока І 
ДІ (МЗ „362 .010 Диод Д220 1 
R-P |ОМ3,362.007 Диод MOLA 2 
ДА-ДОЇ |048.362.010 ! Диод Д220 І 
Д22 (МЗ .362 .007 Диод · ДИМА 1 


53 


Примечанне 


470 ом-3,9 KOM 


470 св-3,9 ком 


150 ом-4,7 ком 


5,1-10 вр 


68-100 пф 


54 


РС0.453.011 ТУ 
ЯМА „562.007 ТУ 
РСО.453.0ТІ ТУ 
И80.457.000 ТУ 
ОРН .5 15.147 ТУ 


ЯМ6.620.155 
ЯМ6.620.114 
ИХЗ.602.232 Сп 


ЯМ6 620. 156 


ВРО.364.014 ТУ 
ГЯ0.364.030 ТУ 


Реле РЭС-49 РСА,569.424 „Пе 
Реле ЯМА .562 : 007 

Реле РЭС-49 РСА.569,424 „Пе 
Реле барометрическов РБ-5 

Злектродвиг. ДПМ-25-Н1-071 
Злектродвиг. ДІМ-20-НІ-08Т 
Группа контактная 


То же 


Клемма антенная 


Розетка приборн. СРГ-50-3129 
Вилка РМТК27Б2АШТАТ 


гі 


Еч 


+4 


КИНЕ кч что 


Входит в 
ЯМА „773 .007 
Входит в 


ЯМ4,773.007 


Входит в 
ИХА . 029.043 Сп 
Входит в 
ЯМА . 773.007 
Входит в 

ИХ? .240.02Т-Т Сп 
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* Подбираетси при регулир 


ри ЕД ВАТ Да: 


УСТРОЙСТВО С 
Схема принципиаль 
ИХ2.240.6 


Поз. 


17 то УСТРОЙСТВО СОГЛАСУЮЩЕЕ 
Схема принципиальная электрическая 
| г ИХ2.240.021-20Х9 

Перечень элементов 


ГОСТ, ТУ, нор- 


обозна-|маль, чертек 


чен. 


ВІЇ 


R2-RƏ 
86 


в? 
R8 
вої 


RIO 


ВІЇ-ВІ? 


ВІ8 


RIS 


C2-04 


С5-СІО 
СТІ" 


CEG 

CI4* 
С15 
СІ6 


СІ? 


ГОСТ ВД 7113-71 


ОЖО.468.506 ТУ 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113—71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
гост ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7159-70 


ОЕО.460. 043 ТУ 


ОЖ0.460.02Т ТУ 
ОКО. 460.085 ТУ 


ОКО.464,023 ТУ 
ОЕО.464.023 ТУ 
0%0.460.085 ТУ 
0Ж0.460.043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 


Схема - 


Наименование и тип данные 


Резистор МТ-2-3,9 ком+5% 


Резистор СП5-2-47ком + 10% 


Резистор МТ-2-2,4 ком+5% 
Резистор МТ-2-ІЗ ком+5% 
Резистор МТ-2-2,4 ком+5% 
Резистор МТ-2-3,9 ком+5% 


Резистор МТ-І-470 ом+10% 


лальная злектт 


еская 


470 см 


Резистор МТ-0,125-200 омз5%| 200 ом 


Резистор МТ-2-2,7 Мом+10% 


2,7 Мом 


Резистор МТ-0,25-820 ом+10%|820 ом 


Резистор МТ-І-4,7 ком+10% |4,7 ком 


Резистор МТ—0,5—150 ом+10%|150 ом 


Конденсатор КД-Т1-М47-5,Т пфи| 5,1 пф 


+0,4-3 

Конденсатор КМ-ба-НЗО0- 
-0,022мнф 304; 

Конденсатор КТП-2Аа-6800 

Конденсатор КІ5ЅУ-ІА-З,5- 
-І00 пф+100-4 . 

Конденсатор К53-І-30- 
-33 мкф+ 50% 

Конденсатор КІ5У-ІА--3,5- 
—33 пф+108—4 

Конденсатор КІ5У-ІА-6- 
-3,3 пфь20%-5 

Конденсатор КМ-5а-Н30- 
-6800 264 

Конденсатор КМ-5а-М75- 
-82пф-5% 


0, 022мкф 


6800 пф 
100 пф 
33 мкф 
33 пф 
3,3 пф 
6800 пф 


82 пф 


ні о 


255 


470 ом-5,9 ком | 


. =A =t і 
j є КА ред 
Ију зн: я 
470 ом-3,9 ком 


50 ом-Ї ком __ 


100-240 ом 


51-10 пф 


33-100 пф 


33-І00 пф 


Клемма антенная | | 
| ИХ2.240.021-2 Сп 
Розетка приборная СРГ-50-312Ф І 
Вилка РМГКо?БоЧШТАТ І 
б мкгн| І 


ВР0.364.014 ТУ 
ГЯ0.364.030 ТУ 
ГИ0.477.005 ТУ Дроссель ДМ-1,2-6+0,4 мкгн 
64.777.000 Сп 

ГИ0.477.005 ТУ | Дроссель ДМ-0,1-50+5% 50 мкгн І 


е4.777.000 Сп | 


5 Наименование и тип | И Кол. Примечание 
ЯМ0.477.002 ТУ Вариометр ЯМА .773.007 о 2. І 
| -70 кт | 
ИХ4.770.019 Сп | Трансформатор | [1 | 
ИХ4 ,770.020-І Трансформатор тока га 
СМ3.362.010 ТУ | Диод Д220 | Х | 
СМ3.362.007 ТУ Диод ДИМА 2 
СМ3,362.010 ТУ Диод Д220 28 
СМЗ.362.007 ТУ Диод ДІМА І 
РС4,521.950 ТУ Реле PIB 2/7 РС4.521.952 [2 3 
РС0.453.01І ТУ Реле РЭС-49 РСА.569.424 IR 5 
ЯМА,562.007 ТУ Реле ИМА . 562 . 007 Ї 
РС0.453.0ІІ ТУ Реле РЭС-49 РС4,569,424 П 1 
ИМА „562.007 ТУ Реле ЯМ4.562.007 І 
РС0.453.ОТТ ТУ Реле РЗС-49 РС4.569.424 R І 
И80.457.000 ТУ Реле барометрическое РБ-5 І 
ОРН.515.147 ТУ Злектродвигат. ДІМ-25-НІ-07Т І 
ОРН.515.147 ТУ | Электродвигат. ДІМ-20-НІ-О8Т І 
ЯМ6 .620.155 Группа контактная 1 Входит в 
ЯМА ,773.007 
SMG ,620.114 То же І Входит в 
ЯМА .773.007 
ИХЗ .602 .232 Сп м І Входит в 
| ИХ4 ‚029.043 Сп 
ЯМ6 „620,156 и | І | Входит в 
| | ЯМА „773 .007 
| 1 Входит в 


| | K1 
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yens 


2206 (6 -7) 


+206 (7-8) 


+208( 2 
Концевой кон 


Бу шојв 
5у 2/9 


их2.240.021-2 СхЭ 


AM4 773 007 
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Схема принципиальная электрическая 
1Х2.240.021-2 СхЭ 


AM4 773 007 
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Схема при 
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УСТРОЙСТВО СОГДАСУТЦЕЕ 


Схема принципиальная электрическая 


ИХ2.240.021-3 СхЭ 
Перечень элементов 


57 


Поз. , ТУ, но Основн. 
обозна- р- Наименование и тип данные, Примечание 
рез ‚ чертеж 


RIF | |ГОСТ ВД 7113-71 


в2-в5 |0Ж0.468.506 ТУ 
R6 ГОСТ ВД 7113-71 


вт [ГОСТ ВД 7113-71 
R8 ГОСТ ВД 7113-71 
RJ (ГОСТ ВД 7113-71 
RIO |ГОСТ ВД 7113-71 

втт-в16 | ГОСТ ВД 7113-71 
ві? | | гост ВД 7113-71 
вів" | гост ВД 7113-71 
RI9 | ГОСТ ВД 7113-71 
cI о |ГОСТ ВД 7159-70 
2-64 |0Е0.460.043 ТУ 


С5-С10 |0Ж0.460.02І ТУ 
стій  |0Ж0.460.085 ТУ 


СІ2-СІЗ [00.464.023 ТУ 
CI4* |(0Ж0.460.085 ТУ 
CI5* |(0Ж0.460.085 ТУ 
16 |080.460.043 ТУ 
їі |ЯМ0.477.002 ТУ 


ТрІ ИХ4.770.019 Сп 


Резистор МТ-2-3,9 кон 


Резистор СП5-2-47 ком+10% 
Резистор МТ-2-2,4 ком+57 


Резистор МТ-2-ІЗ ком+5% 
Резистор МТ-2-2,4 ком+5% 
Резистор МТ-2-3,9 ком+5 
Резистор МТ-І-470 ом+10% 
Резистор МТ-0,125-200 ом+5% 
Резистор МТ-2-2,7 Мом-10% | 
Резистор МТ-1-160 ом+5% 
Резистор МТ-Т-4,7 ком+10% 
Конденсатор ҚД-І-МА?.-5,І пф+ 
+0,4-3 
EEE КМ-5а-НЗО-- 
-0,022мкў'902 | 
Конденсатор КТП-2Аа-6800 


Конденсатор КІ5У-ІА-3,5- 
-І00 пФ-10%-4 


3,9 ком 


47 ком 
2,4 КОМ 


ІЗ ком 
2,4 КОМ 
3,9 ком 
470 ом 
200 ом 
2,7 Мом 
160 ом 
4,7 ком 
5,1 пф 
0,022 


6800 пф 
100 пф 


Конденсатор Қ53--І-30-33 мкф+ 33 ша 


1302 

Конденсатор КТ5У-ТА-3 ,5- 
-39 пф+107-4 

Конденсатор КІ5У-ІА-6- 
-3,3 пф+20%-5 

ан, ЕМ-5а-НЗо- 
-6800 ı04 

Вариометр ЯМА .773 .007 


Трансформатор 


Трг ИХА ,770.020-І Сп Трансформатор тока 


39 пф . 
3,3 пф 
6800 пф 


2,2-70 
МЕГИ 


І 


4 
I 


еі 


го 


ПРА 


6 
470 ом-3,9 ком 


470 см-3,9 ком 


100 ом-4,7 ком 


5,1-10 пф 


33-100 пф 


33-100 пф 


3,3-6,8 пф 


и тини ато и 


58 


І 
ДІ-Де 


ДЗ-Д2? 
дв 


129 


"РІ-РА 


ВА БОБ 565835345 


МЕ 


CMS .362.007 ТУ 
СМ3.362.010 ТУ 
ОМ3.362.007 ТУ 
CMG .362.010 ТУ 
РСО.453.0ІЇ ТУ 
ЯМА „562.007 ТУ 
РС0.453.01І ТУ 
ЯМА „562.007 ТУ 
РСО.453.011 ТУ 
И80.457.000 ТУ 
ОРН.515.147 ТУ 
ОРН.515.147 ТУ 
ЯМ6 .620.155 


ЯМ .620.114 


| ИХЗ.602.232 Сп 


ЯМ6 .620.156 


ВРО.364 „014 ТУ 


Диод ДІОДА 

Диод Дого 

Диод ДИМА 

Диод Д220 

Реле Р9С-49,РС4.569.424 IR 
Реле ЯМА .562.007 

Реле РЭС-49,РС4,569,424 Пр 
Реле ЯМА .562 .007 

Реле РЗС-49 РСА .569.424 IR 
Реле барометрическов РБ-5 
Злектродвигат. ДМ-25-Н1-07Т 
Электродвигат. ДІМ-20-НІ-О8Т 
Группа контактная 


То же 


Клемма антенная 


Розетка приборная СРГ-50-3129 


ГЯ0,364.030 ТУ | Вилка РМГКО?БФАШТАТ | 


к: 


езі 


| 


=ч 


ке 


ҥнҥ ҥн ҥн ҥн ҥнҥ ҥч ҥн М и к Сл 00 


Входит в 

ЯМА .773 „00? 
Входит в 

ЯМА ,773 „007 
Входит в 
ИХА . 029.043 Сп 
Входит в 

ЯМА .773 .007 
Входит в 
ИХ2.240.021-3 Сп 
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* Полбираетси при регулировка 


УСТРОЙСТЕ 
Схема принципи 
ИХ2.24 


Схема. принципиальная | электрическая | Е И зо 


ИХ. 240 .021-4Сх9 | 


o Перечень элементов 


ГОСІ, ТУ, нор- 
маль, чертеж 


Наименование и тип ДИ 


на: Поз. 
обозначе- | 
| ни»: г 
. RI* | гост ВД 7113-71] Резистор. ноз, окон | 3; „Эком | 
C RRRS | 040.468.506ТУ | Резистор СП5-2-47к%10% | 47кОм 
` № | ГОСТ ВД 7113-71 Резистор МТ-2-2,4кОмьбй| 2,4к0м 
27 | ГОСТ ВД 7113-7 | Резистор МТ-2-ІЗкОм+5% | ІЗкОм | 
R8 ГОСТ ВД 7113-71| Резистор МТ-2-2,4к0м+5%| 2,4к0м 
ро" | ГОСТ ВД 7113-71| Резистор МТ-2-3,9кОм+5%{ 3,9кОм | 
RIO | ГОСТ ВД 7113-7 | Резистор МТ-1-470 0м+10% 470 Om 
РІІ:РІ? | ГОСТ ВД 7113-71| Резистор МТ-0,125-200 Ом 
| | | +5% 200 Ом 


` RI8 | гост ВД 7113-71| Резистор МТ-2-2,7МОм+1% 2,7М0м | 
ОР1О# | ГОСТ ВД 7113-71| Резистор МТ-1-160 Омеїф 160 Om 
RRO | ГОСТ ВД ?113-71 Ааа MT-I-4, KUME | 


1470 Ома3,9к0м | 


100 Оме4,7к0м | 

20 | 4,7к0м за 
cI* | гост 7159-69 

| нохо.005.002 

C2404 | охо.460.069ТУ 


| Конденсато ще. алы 
KI M475, 140,43 ad. | 5» ІФ 


Конденсатор 480. МЕ | 
КЛГ-2-Н?О 20001" "109 | 2200002 | 


Конденсатор КІШ-2Аз-6800 680оп@ | | 


Конденсатор | 
КІ5У-1А-3,5-100п0+10%-4 100: 24 


Конденсато 
К5З-1-30-ЗЗмкф+30Ж | 


| Конденсатој 
КТЪУ-ТА-З, ‹ 00105-4. 


Ноидаковкор | 
КІФУ-І4-6-3, эпйъ20Х-5— 
{ Конденсатор | 

| ки тонот | 
"| Вариометр ЯМ4.773.007 | 
Трансформатор 

` Трансформатор тока 
Диод кремниевый Д220 | ы 
Диод кремниевый ДІОДА | 

| Диод кремниевый Дедо 
| диод кремниевый ДІОДА 


|5, пеню | 


С5+С10 | 0#0.460.021ТУ 
СІ" | 08#0.460.ОВ5ТУ 


Ззп+100пФ | 


ою оо بم‎ ым ына неннннь H| E 


CIZ+CI3| 0:0.464.023ТУ 


ГЕ 
6i 
г 


ста“ | сщо.460.0851У 


в 
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= 


С15 | ОЕ0.460.085ТУ 


З 
بم‎ 


LI | ЯМ0.477.002ТУ 
` Трі | ИХ4.770.019Сп 
Трг | ИХ4.770.020-ІСп 
ДІ | СМ3.362.010ЧТУ 
по д3 | СМ3.362.007ТУ | 
ANBI | СМ3.362.0Ї0ЧТУ | 
` 192 | сиз.362.0071У 


| 


сів | 00.460. 0697Y. 
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Поз 


<. 


чеч | 


РА - 
. Осозна 
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Наименование и тип 


маль, Е „чертеж | | 
ре „950 ту Реле PIB 2/7. 
| | РО4.521 „952 Пе 


Ту! Реле РоС-49 
| РСА.369.424 Пе 


| Ма, 562. 007 ТУ| Реле ЯМ4.562.007 
РОО.453.011ТУ | 
яЯм4..362.007 ТУ | Реле 1М4.562.007 


„011 ТУ! Реле РОС-49 
| РС4. 569 .424 ТІР 
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фу) 
са 
У 
4 
тр 
% 
4 
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200.453. OIL Ту 


И80.457.000 ТУ | Реле барометрическое 


РБ-5 

ОРН.515.147 ТУ | Электродвигатель 
| ДИмесоНІ-О7Т 
ОРН.515.17 ТУ | Электродвигатель 
| ДИМеє О-НІ-ОЄТ 

| Группа контактная 


лить =. 


РЦ lees emen 
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ÖS 
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Группа контактная 


|их3.602 „Bn Группа контактная 


ЯМБ „6220.166 | Группа контактная 


| Клемма антенная 


| ВРО. 364.014 ту Розетка e 

| ОРГ-50-31 
|Ге0.364.166 ТУ | Bunka РМГ27 Б2АШТАТ 
| 

| | 


Реле РОС-9 РСА.569.484П2 


| Кол. 
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Примечание 


Входу ІТ в 
ЯМА. 7793. 007 


Входит в | 
МА „773.007 | 
Входит в 
НХ4.029.043Сп 
Входит в 


| AM4. 773.007 


Входит в | 
ИХ2.240.021-4Сп 
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УСТРОЙСТВО 


Поз. 


обозна- 


чен. 


RIF 


УСТРОЙСТВО СОГЛАСУЮЩЕЕ 


Схема принципиальная электрическая 


ГОСТ, ТУ, нор- 
маль, чертех 


ГОСТ ВД 7113-71 


0Ж0.468.506 ТУ 
ГОСТ ВД 7113-71 
ТОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7159-70 


0Ж0.460.043 ТУ 


0Ж0.460.021 ТУ 


| 0Ж0.460.085 ТУ 


ОЖО.464.023 ТУ 
0Ж0.460.085 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 


ЯМ0.477.002 ТУ 


ИХ4.770.019 Сп 
ИХ4 .770.020-ТСп 


СМЗ.362.007 ТУ 
ОМ3.362.010 ТУ 
СМЗ.362.007 ТУ 
РСО.453.01І ТУ 
ЯМА „562.007 ТУ 
РСО.453.01І ТУ 
И80.457.000 ТУ 
ОРН.515,147 ТУ 
ОРН.515.147 ТУ 


ИХ2.240.021-5 СхӘ 


Перечень элементов 


Наименование и тип 


«Резистор МТ-2-3,9 ком+10% 


Резистор СП5-2-47 ком+ 107 
Резистор МТ-2-2,4 ком+5% 
Резистор МТ-2-13 ком+5% 
Резистор МТ-2-2,4 ком+5% 
Резистор МТ-2-3,9 ком+ 107 


Резистор МТ-І-470 ом+10% 
Резистор МТ-0,125-200 ом+5% 
Резистор МТ-2-2,7 Мом+10% 
Резистор МТ-0,25-І80 ом»10% 


Резистор МТ-І-4,7 комљ10% 


Конденсатор ҚД-І-М47-5,І пф+ 
+10%-3 

a КМ-5 а-Н30-0,022мкф 
2 

Конденсатор КТП-2Аа-6800 

Конденсатор КІ5У-ІА-3,5-І00 пф+ 
+207-4 

Конденсатор К53-1-30-33 мкф+30% 

Конденсатор КТ5У-ТА-6-3,3 пф+ 
+207-5 

Конденсатор КМ-5а-Н30-6800 пф+ 


50 
120% 


Вариометр ЯМА .773 .007 


Трансформатор 
Трансформатор тока 


Диод ДИМА 

Диод Д220 

Диод JIA 

Реле РЭС-49 РОСА „569.424 IR 
Реле ЯМА . 562 . 007 | 
Реле РОС-49 РСА 569.404 Пр 
Реле барометрическое РБ-5 
Электродвигатель ДІМ--20-НІ--08Т 
Электродвигатель ДПІМ-25-НІ-07Т 


Основные | К 


данные, ш 
НОМИН. 
3,9 ком І 
47 ком 4 
2,4ком І 
ІЗ ком І 
2,4 ком I 
3,9 KOM I 
470 OM I 
200 м | 5 
2,7 Мом Ї 
180 см І 
4,7 ком Ї 
5,1 пф 1 
0,022мкф| 3 
6800 пф 6 
100 пф І 
33 мкф І 
3,3 пф І 
6800 пф 1 
2,2-70 мкгн 1 
1 
1 


кы тан ва НОМ % 


59 


Примеча- 
нив 


470 ом- 
3,9 ком 


470 ом- 
3,9 ком 


100-240 ом 


59,1-10 пф 


33-100 пф 


ГОСТ, ТУ, нор- 


маль, чертех 
ЯМ6 .620. 155 
ИХЗ.602.232 Сп 
ЯМ6 .620.114 


ЯМ6 .620. 156 


ВРО.364.014 ТУ 
ГЕО.364 „139 ТУ 


Группа контактная 
Группа контактная 
Группа контактная 


Группа контактная 
Клемма антенная 


Розетка приборная СРГ-50-ЗТ2® 
Вилка РМГК27?Б2АШТАТ 


Входит в 
ЯМ4773007 
Входит в 
ИХ4029043Сп 
Входит в 
ЯМА773007 
Входит в 
ЯМА „773007? 


Входит в 
ИХ2240021- 
-д2Сп 
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° Полбираєтся при рег улировке 


УСТРОЙСТВО СОГ ДАСУ 
Схема принципиальная электр 
ИХ2.240.021-5 Сха 


УСТРОЙСТВО СОГЛАСУЮЩЕЕ 


“Схема пр инципиальная электрическая | 
ИХ2.240.021-6 ха. 


Перечень злементов 


Поз. ОСТ | | | Основные 
обозна- Г ‚ ТУ, нор- Наименование и тип | данные, _ Примеча- 
чен маль, чертеж Е 


ві" | ГОСТ ВД 7113-7Т | Резистор МТ-2-3,9 ком+5% | 3,9 ком | I |470 ом- 
| | 3,9 ком 

82-в5 | 0Е0.468.506 ТУ | Резистор СП5-2-47 ком%107 | 47 км | 4 

R6 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-2-2 „4 ком+5% 2,4 KOM I 

R7 ТОСТ ВД 7ІІЗ-7І | Резистор МІ-2-ІЗ ком+5% ІЗ ком І 
28 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-2-2,4 ком+5% 2,4 ком I 4. 
В9% | ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-2-3,9 ком+5% 3,9 ком | І |470 ом- 
3,9 ком 

RIO | ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-І-470 ом+10% 470 ом І 

ЕІІ-ВІ6 | ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-0,125-200 ом+5% 200 ом 6 

217 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-2-2,7 Мом+10% 2,7 Мом I 
RI8 | ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-1-160 ом+5% 160 ом І |160-ом- 
| 4,7 ком 

RI9 | ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-І-4,7 ком+10% 4,7 ком | 1 


СІЗ | ГОСТ ВД 7159-70 | Конденсатор КД-1-М47-5,1 1ф+10%-3 5,1 пф І |5,І-І0 пф 


С2-СА 080.460.043 ТУ ВЕН тыр км-5а-Н30-0,0 22 мкф+ | 0,022 мкф| З 
+ 
| о" 
С5-С10 | 0%0.460.02Т ТУ Конденсатор КТП-2Аа-6800 6800 пф 6 
СТІ" | 080.460.085 ТУ | Конденсатор КТ5У-ТА-3,5-100 пфь | 100 пф І 168-100 пф 
+10@—4 


CIZ, СІЗ) ОКО.464.023 ТУ Конденсатор К53-І-30-33 мкф-30% | 33 мкф 2 


СТА“ | око.460.085 ТУ | Конденсатор КІ5У-ІА-3,5-68 пфь |68 пф І |33-68 пф 
| %10%-4 

CIS 10Щ0.460.085 ТУ Конденсатор КІ5У-ІА-6-3,3 пф+ 3,3 пф І 

+20%-5 | | | | 
СІ6 1050.460.043 ТУ ا‎ аоаар КМ-5 а-Н30-6800 пф+ 6800 пф І 

| 5% | | 
LI ЯМ0.477.002 ТУ Вариометр ЯМ4.773.007 . 2,2-ТОмкгн І 
ТрІ |ИХ4,770.019 Сп Трансформатор 1 
Тре |ИХ4.770.020-І Сп | Трансформатор тока | 1 
ЛІ, ДЕ |СМ3.0690.007 ТУ Диод ДІМА | 2 
ДЗ-Д27 |СМ3.362.010 ТУ | Диод 1220 25 


J28 |СМ3.362.007 ТУ | Iron ДИМА І 
Д29- ДЗІ | СМ3.362.010 ТУ | Диод Д220 3 
РІ-РА |РС0.453.011 ТУ | Реле РЭС-49 РС4.569.424 П 4 

P5 |ЯМ4.562.007 ТУ | Реле ЯМА .562.007 ` 1 

ро |РСО.453.011 ТУ | Реле РЭС-49 РС4.569.424 П? І 

Р? |ЯМ.562.007 ТУ | Реле ЯМА .562.007 І 


62 


Поз. 


обозна- 


чен. 


= 


ва 


ТОСТ, ТУ, Hop- | 


мале, чертеж. 


РОО.453.01І ТУ | 
И80.457.000 ТУ 


ОРН.515.147 ТУ _ 
ОРН. 515.147 ТУ | 


` |[9М6.620.155 | 


ЯМ6 .620.114 
ИХЗ .602 .232 Сп 


ЯМ6.620.156 | 


ВРО.364.014 ТУ 
ГЕО.364 .139 ТУ 


| | аша о контактная зом | 


коан и тип 


Реле РЭС-49 Р04.569.424 I2 Ки 


Реле барсметрическов ї РБ-5 | 


4 Электродвигатель ДМ-25-НЕ-071 E 
| ини ДІМ-20-НІ-08 т 


| түш ота” | 


Труппа контактная 


Группа контактная 
Клемма антенная 


Розетка приборная СРТ-50-312Ф 
Вилка РМГК27Б2АШТАТ 


Tornas 


r ходи в а» 
Ж M4773007 _ 
г [Входит в. 
_ (804773007 . 
1 |Входит в = 
. их4огдодЗсп 
г |Входит в | 
_ 19М4773007 | 


ји регулировке 


УСТРОЙСТВО СОГЛАСУЮШЕЄ 
гема причципиальная электрическая 
ИХ2.240.021-6 СхЭ 
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REFEREE 
Р ЕНЕ ӘНЕ 
a | 315 НЕБІ 
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Q Високочаст | Фидер 
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юм с A 


з Полбирается при регу лир 


УСТРОЙ 
Схема прини 
ИХ 


02 
СЗ 


Схема альная здектрическая 


Жы. нор- 


па сл ен ем Я | 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
гост ВД 7113-71 
ТОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
| 080.460.043 ТУ 
OKO.460. 043 ТУ 


ЯМА .652 .093 Сп 
0Ж0.460.060 ТУ 


ПРЕСЕЛЕКТОР 


ИХ2.244.001 Схд 
Перечень элементов 


Резистор МТ-0, 125-100 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-100 кома 107 
Резистор МГ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-100 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-100 ком+ 107 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-100 ком+10# 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-100 кома Т07 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-100 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-І00 ком+10% 
Резистор МТ-0,125-2 ком+10% 
Си. таблицу 

Конденсатор КМ--Ба-Н30- 

„022мюф+ 0% 

Ом. таблицу 


Конденсатор 
Ом. таблицу 


Основн. 
данчне я 


100 ком 


2 ком 


См табл. 
0,022 мкф 


См.табл. 


5-18 пф 


См.табл. 
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Примечание 


ыы 
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0Ж0.460.060 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 


0К0.460.043 ТУ 
ЯМА „652.093 Сп 
0Е0.460.060 ТУ 
ОЖО.460.060 ТУ 
ОЖО.А60.043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ - 


ЯМ4 „652.093 Сп 
0Ж0.460.060 ТУ 
010.460.060 ТУ 
OKO.460.043 ТУ 


0Ж0.460.043 ТУ 
ЯМА ,652.093 Сп 
0К0.460.060 ТУ 
0Ж0.460.060 ТУ 
См. таблицу 
См. таблицу 
См. таблицу 
См. таблицу 


СМЗ.362 .018 ТУ 


См. лина 

Конденсатор Км-Ба-Н30- 
-0,022 миф +205 

См. таблицу 

Конденсатор 

См. таблицу 

См. таблицу 

Конденсатор КЕ-5а-Н30- 
-0,022мкф "20% 

См. таблицу 

Конденсатор 

См. таблицу 

См. таблицу 

Конденсатор КМ- Ба-Н30- 


См. табл. 


0,022 миф 
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ип Наимен. и тип Наимен. и тип Наимен. и тип 


Конденсатор Конденсатор Конденсатор Конденсатор Конденсатор 
№5%-1-4 | КМ-Ба-НЗ0-6800пф 20 % | КМК-1-М47-9,125%-1-4 | КМК-3-М75-1000+5%,-1-4|КМ- 5а:Н30-6800пфғ209; | кмК-2-М75-33*5%-1-4 
Конденсатор Конденсатор 
Конденсатор Конденсатор Конденсатор 
:5%-1-4 | КМ-Ба-М75-150пф 54  |КМК-2-М75-30+5%-1-4 | КМК-3-М15-8202 59. 1-4 | КМ-ба-М75-110пфібі, | КМК-2-М75-30:5%-1-4 


L3 L4 Контур 1 


ИХ5.777.899-2 ИХ5.777.899-3 | ИХ5.777.899-4 ИХ2.062.708 Сп | ИХ2.062.707-1 Сп | ИХ2.062.707-2 Сп 
‚ | ИХ5.777.899-6 ИХ5.777.899-7 | ИХ5.777.899-8 ИХ2.062.707-4 Сп | ИХ2.062.707-5 Сп | ИХ2.062.707-6 Сп 
ПРЕСЕЛЕКТОР 


Схема принципиальная электрическая 
ИХ2.244.001 Сх) 


СІ5 
Наимен. и тип 


Конденсатор 
КМК-3-М75-1000:5%-1-4 


Конденсатор 
КМК-3-М75-750%5%-1-4 


Контур 4 


Их2.062.707-3 Сп 
ИХ2.062.107-7 Сп 


АТ 


| пара таи 
Va| пети т ринит мани | масон 


1 ИХ2.244.001-1Сх3 Отсутствует Конденсатор Отсутствует Конденсатор 
КМ-5а-Н30-6800пф +50 y KMK-3-M75-1000+5%-1-4 


2 | ИХ2.244.001-2СхЭ Резистор Конденсатор Конденсатор Конденсатор 
MT-0, 125 2ком+ 10% КМ-5 а-М75-160пф“ 5% КМК-1-М75-24%5%-1-4 | КМК-3-М75-820= 5%-1-4 


ИХ2.244.001-1Сх3 Конденсатор и) ы | 
КМ-5а М75-330пфі5У  |КМК-2-М75-30259-1-4 | КМК-3-М75-10002 59,-1-4 а E 
2 |ИХ2.244.001-2Сх3 Конденсатор Конденсатор Конденсатор ИХ5.777.899-5 | ИХ5. 


KM- 5а-М75-150пф“ 59, |КМК-2-М75-51+59-1-4 | КМК-3-М75-620:5%-1-4 


Схема 


Поз. 
обозна- 
чен. 


ВТ 
R2 
RF 


Пето 
ПӘТІ 
ПэТ2 
ПӘІЗ 
ПӘІ4 
ПӘІ5 
ПӘІ6 
Пет? 
Петв 
Пе19 
Пә20 
Пә2І 
Пә22 
Пә23 
Пә24 
П925 
П926 


22 


ОЖ0.468.086 ТУ 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ 7113-66 


ГОСТ ВД 7113-71 
0Ж0.468.086 ТУ 


ГОСТ ВД 7113-71 


10.338.065 ТУ 
ШКО.338.065 ТУ 
ШЕ0.338.065 ТУ 
Шко.338.065 ТУ 
Шо. 338. 065 ТУ 
ШКО. 338. 065' ТУ 
ШКО. 338.065 ТУ 
ШКО. 338.065 ТУ 
ШКО. 338.065 ТУ 
ШКО .338.065 ТУ 
ШКО. 338. 065 ТУ 


ШЕО. 338.065 ТУ 
ШКО. 338.065 ТУ 
ШЕО. 338.065 ТУ 
IO. 338.065 ТУ 
ШКО. 338. 065 ТУ 
ШКО. 338.065 ТУ 
ШКО. 338.065 ТУ 
IEO. 338,065 ТУ 
ШЖО. 338.065 ТУ 
ШКО. 338.065 ТУ 
ШКО. 338. 065 ТУ 
ШКО. 338.065 ТУ 
ШКО. 338.065 ТУ 
ШКО. 338.065 ТУ 
ШКО. 338.065 ТУ 


ТЕРМОСТАТ 
И12.998.044. СхЭ 
Перечень злементов 


Терморезистор КМТ-І-22к 
Резистор МТ-0,25-2,2 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-300 ом+5% 
Резистор МТ-0,25-3,3 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-6,2 ком+5% 
Резистор МТ-0,25-68 ком+10% 
Терморезистор КМТ-І-22к 


Резистор МТ-0,125-330 ком+10% 


Резонатор РГ-05-1417М-14600кгц-М3- 


Основные 
иомин, 


2,2 ком 


300 ощ 
3,3 ком 
6,2 ком 
68 ком 
22 ком 


330 ком 


14600 кгц 


Резонатор РІ-05-1417М-14800кгц-М3-| 14800 кгц 


Резопатор РГ05-14ЛМ-15000кгц-М3- 
Резонатор РЇ-05„14ЛМ-15200кгц-М3 
Резонатор РГ05-14ЛМ-15400кгц-М3- 


15000 кгц 
І5200 кгц 
15400 кгц 


Резонатор РГ0>-Т4ЛМ-Т6400кги-МЗ-У 16400 кгц 


Резонатор РГ05-14ЛМ-І6200кгц-М3- 
Резонатор РГ05-14ЛМ-І6000кгц-МЗ- 
Резонатор Р/-05-14ЛМ-15800кги-МЗ- 
Резонатор РГ05-14ЛМ-15600кгц-М3- 
Резонатор РГ05-14ЛМ-І7600кгц-М3- 
Резонатор РГ05-І4ЛМ-І7800кгц-М3- 
Резонатор Р/Г05-141М-18000кгц-М3- 
Резонатор РГ05-Т4ЛМ--18200кги-МЗ- 
Резонатор РГ05-14ЛМ-І8400 кгц-М3- 
Резонатор РГ5-Т4ЛМ-20 ,4. мги-МЗ- 
Резонатор РГ05-14ЛМ-20,2 мги-М3- 


16200 кгц 
16000 кгц 
15800 кгц 
15600 кгц 
17600 кгц 
17800 кгц 
18000 кгц 
18200 кги 
18400 кги 
20,4 мгц 

20,2 ми 


Резонатор РГО5142М-20,0 мгц-М3-У| 20,0 MIT 


Резонатор Р/0514М-І9, 8 мгц-М3- 
Резонатор РГ05-Т4ЛМ-19,6 мги-М3- 


19,8 мгц 
19,6 мги 


Резонатор Р[05-ТАЛМ-21,6 мгц-М3-У| 21,6 мгц 
Резонатор РГ05-14ЛМ-21, 8 мги-М3-9| 21,8 мги 


Резонатор РГ02-141М-22,0 мги-М3- 


22,0 мгц 


Резонатор РГ05-14ЛМ-22,2 мгп-М3-У| 22,2 мгц 


Резонатор Р/О05-14ЛМ-22,4 мгц-МЗ- 
Резонатор Р/-05-1АЛМ-22,6 мгц-М3- 


20,4 МГЦ 
22,6 МГЦ 


65 . 
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Поз. | ја 
ГОСТ, ТУ, нор- ПРИ Зх 
ее маль, чертех Наименование и тип ШИРИ 


Ле27 ШКО. 338.065 ТУ | Резонатор Р/:05-147М-10630 кги-МЗ-Я 10630 кгц | І 
Пә28 | шко. 338.065 Ту | Резонатор РГ05-14ЛМ-10610 КГЦ-М3-4 10610 кгц І 
Пэ29 ШКО. 338.065 ТУ | Резонатор РГ-05-14ЛМ-10590 кгц-МЗ 10590 кгц I 
Пә30 | ШКО. 339,065 ту | Резонатор Р/Г-05-14ЛМ-10570 кгц-М3- 10570 кгц І 
ПӘЗІ ШКО.338.065 ТУ | Ревонатор РГ-05-14ЛМ-10550 кгц-М3-/ 10550 кгц I 
ПәЗ2 ШКО.338.065 ту | Резонатор РГ-05-14ЛМ-10540 кгц-М3-У| 10540 кгц І 
По 33 ШЖО. 338.065 ту | Резонатор РЕО5-14ЛМ-І0560 кгц-МЗ 10560 кгц | І 
Пэ 34 | Шко.338.065 ТУ | Резонатор РГ-05-ТАЛМ-10580 кгц-М3-| 10580 кгц I 
П935 . Шко.338.065 ТУ; Резонатор РГ05-Т43М-10600 кгц-М3-9| 10600 кгц 1 
Пе36 ШЖО.338.065 ТУ. | Резонатор РІО5-14ЛМ-10620 кги-МЗ-/ 10620 кгц | І 
Лез? | | | ШКО.338.065 ТУ Резонатор РГ05-14ЛМ-Т0530 кги-М3-/ 10530 кгц І 
Пэ38 | |ШЖО.3З38.065 ТУ | Резонатор Р/-05-14ЛМ-І0510 кгц-М3-4 10510 кгц І 
 Пе39 . ШЕО.338:065 Ту | Резонатор РГ05-14ЛМ-10490 кгц-М3-У| 10490 кгц 1 
Пә40 Шко.338.065 ТУ | Резонатор РІГ-05-14ЛМ-10470кгц-М3-/ 10470 кгц І 
Пә4І | ШКО.338.065 ТУ | Резонатор Р/-05-Т4ЛМ-Т0450 кги-МЗ-У| 10450 кгц І 
1942 ШЕ0.338.065 ТУ Резонатор РГ-05-14ЛМ-10440кгп-М3-/ 10440 кгц І 
Пә43 ШЖ0,338.065 ТУ | Резонатор Р/-05-14ЛМ-10460кги-М3-4| 10460 кгц | І 
Пә44 ШЕ0.338.065 ТУ | Резонатор РГ05-14ЛМ-10480 кга-М3-У| 10480 кгц | І 
П945 ШКО.338.065 ТУ | Резонатор РГ05-14ЛМ-І0500 кгц-М3-У| 10500 кгц І 
Пә46 ШЕ0.338.065 ТУ | Резонатор Р/-05-14/М-10520кги-М3-У| 10520 кгц І 
ДІ (M3. 362.012 ТУ | Стабилитрон ДВТАБ І 
РІ ЯМ2.993.007-04 | Термопредохранитель І 
ШІП2 |ЩЫІЗ.365.007 TY | Транзистор 2Т203Г 2 

ЗІ ИХ5.863.019 Элемент нагревательный 9,5 ом І 
92 ИХ5. 853.019 Элемент нагревательный 0,5 ом І 
93 | ИХ5. 853.019 Элемент нагревательный 9,0 ом І 
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1. “ Подбираєтся npn регулировке 


ТЕРМОСТАТ 
Схема принципиальная электрическая 
Их2.998.044 Сх3 


ОССА 
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э] 


AN | 1321 123 |7341 1195 096 | 777 | 138 | 729 падат 19721172731/7370 NNA ULL 1777798 UK] VEZ 1227) 72% LEZA EA 192510732 


РЯ да и ии тт от тт т оби а Да тт 


| 
ا 


--- 
| 
| 
| 


IN 2\3 ~, 6 NI NANI 77 ща Av: NIIN IANI А сене 2 


Схе 


ТЕРМОСТАТ 


Схема п ная злектричес 


ГОСТ, ТУ, нор- 
маль, чертеж 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 71І3-7Г 


ГОСТ ВД 7113-71 
0Ж0.468.086 ТУ 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ 7159-69 

ТТ4 .660.006 ТУ 
ТТ4 .660.006 ТУ 
ТТ4 ,660.006 ТУ 
ТТ4 ,660.006 ТУ 
TT4 .660.006 ТУ 
СМ3.362.012 ТУ 
ЯМ2 „993 .007 -04 
ЦЕГ3.365.007 ТУ 


ИХ? 998.045 Сх9 


Перечень злементов 


Резистор MT-0, 25-300 ом+10% 
Резистор МТ-0,25-3,3 ком+10% 
Резистор МТ-0,25-6,2 ком+5% 
Резистор МТ-0,25-56 · ком+10% 


Терморезистор КМТ-Т-22к 


Резистор МТ-0,25-2,2 ком+10# 
Конденсатор КД-І-М75-33 пф+10% 
Варикап 28104 

Варикап 2ВТО4А 

Варикап 2ВІО4Б 

Варикап 2В104А 

Варикап 2В104Б 

Стабилитрон ДВІАБ 
Термопредохранитель 
Транзистор 2Т203Г 

Элемент нагревательний 


То же 


300 ом 
3,3 ком 
6,2 ком 
56 ком 
22 ком 


2,2 ком 
33 пф 


9,5 Ом 
0,5 ом 


9 ом 


к 
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зове 


200-680 ам 
І-І0 ком 


59 - 
-100 ком 


6,8—4? пф 


Входит в 
ИХ5.863.021 
Входит в 
ИХ5.863.02Ї 
Входит в 
ИХ5.863.021 
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« Подбирается при регулировке 

1. Варикапы Д9-Д12, Д15-Д18, Д27-Д30, Д33-Д36 разрешается ставить | | А 
типа 2В104А ТТ4. 560. 006 ТУ после полбора по инструкции ИХО.366. 
006 И. 


ТЕРМОСТАТ 
Схема принципиальная злектрическая 
ИХ2.998.045 СхЭ 
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“ Подбирается при регули 

1. Варикапы Д9-Д12, Д15- 
типа 2В104А ТТ4.560.0 
006 И. і 
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R2 گ4‎ 
R25 

R26 

R27 

‚ В28 
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BJIOK I5 


Схема принципиальная злектрическая T 


ГОСТ ВД 7113-71 


ТОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
РОСТ. ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71. 
ГОСТ ВД 7113-71 · 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД. 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 | 
ГОСТ ВД 7113-71. 


ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 71371 


ГОСТ ВД 7113-71 | 
ГОСТ ВД 7113-71 


ГОСТ ВД 7113-71 
ОЖО.468.086 ТУ 


ГОСТ ВД 7113—71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ТОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 


| OKO. 464.023 ТУ. 
OKO. 460.069 TY 


_| OKO. 464.036 ТУ 
"| KO. 460.043 ТУ. 


ORO. 464.036 ТУ 
ИХ4.731.134 Сп 
113.352.083. 17 
СМ3.362.010 ТУ 


|Резистор МТ-0,125-30 ком+10% 


[Резистор МТ-0,125-15 ком+10% 


ИХЗ. 616. 004 чә 


| Terea элементов | 


Наименование и тип 


Резистор МТ-0,125-470 ом+10% 470 ом 


Резистор МТ-0,125-24 ком+10# 


Резистор МТ-0,125-2,2 комҙ10%|2,2 ком 
Резистор МТ-0,125-І ком + 10%|1 ком 
Резистор МТ-0,125-30 ком. 10%|30 ком 
Резистор МТ-0,125-560 ом} І0%| 560 ом 
Резистор МТ-0,125-30 ком-10% |30 ком 
Резистор МТ-0,125-2,2 ком100| 2,2 ком 
Резистор МТ-0,125-470 омъ 102 |470 ом 
Резистор МТ-0,125-15 ком + 10/15 ком 
Резистор МТ-0,5-2,2 ком + 10%12,2 ком 
Резистор МТ-0,125-8,2 ком;10%|8,2 ком 


Резистор. МТ-0,125-І,5 ком;10%|1,5 ком | 


Резистор МТ-0,25-56 ом + І0% | 56. ом 

Резистор МТ-0,125-І ком + 10%|1 ком. 

30 ком 
Резистор МТ-0,125-2,2 ком%10%| 2,2 ком 
Резистор МТ-0,125-470 ом+ 100. | 470 ом 
І5 ком 
Резистор МТ-0,5-2,2 ком + 10%/2,2 ком 
Резистор МТ-0,125-8,2 ком-10%|8,2 ком 
Резистор МТ-0,125-1,5 ком+10Ў 1,5 ком 


Терморезистор ММТ-4а-Тк Т ком 
«ТРезистор М7--0, 25-56 ом 10% |56 ом 
Резистор МТ-0,125-13 ком+10% |13 ком 


Резистор МТ-0,125-5,1 ком10%|5,1 ком 
Резистор МТ-0, 125-200 ом+10# | 200 ом 
Резистор МТ-0, 5-56 комі I0% |56 ком 
Конденсатор К53-1-20-6,8+30% |6,8 мк 
а З КМ-5а--Н30- | 


10 ,022 мкђ!2 


Конденсатор ЭТО-С-50-20+30% 20 мкф. 
Конденсатор КМ-5а-Н30- 
-0,022 мкф +294 

Конденсатор 9Т0-С-50-20430% 
Трансформатор 

Диод ДЗТТА 

Диод Д220 


ІР 24 ком | 
Резистор МТ-0,125-3,9 ком, 10 | 3,9 ком 


0 пещ 


10,022 мкф 


20 миф . 


HHH HH HH HH HORN до NN го го Го HH HH нон ч нч 


4 бл За ЕЧЕТ кі кірі 


| 


сао Са КА 0: 


20-33 ком 


20-33 ком 


20-33 ком 


130-390 ом 
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Поз. 
обозна- 
чен. 


Д6; Д7 
Д8 

до 
РІ-Р5 
P6; Р? 
ШІ -ШІЗ | 
ППА; 5 
ШБ 

ШИ 


ГОСТ, ТУ нор- 
маль, чертех 


TT3. 362.023 ТУ 
СМ3.362.010 ТУ 


TP3.362.02I ТУ 
РСО. 452.049 ТУ 
PCO. 452.049 ТУ 
ШИЗ. 365.039 ТУ 
ШМЗ.365.039 ТУ 
ЩМЗ.365.039 ТУ 
ЩМЗ.365.039 ТУ 


Наименование и тип 


Диод ДЗТТА 
Диод Д220 


Диод Д237А 

Реле РЗС-10 РС4.524.305 ІР 
Реле РЭ0-І0 РС4.524.302 IR 
Транзистор MIRI 

Транзистор МП2ТА 
Транзистор MRI 

Транзистор MIRIA 


Основнне 
даннне, 
НОМИН. _ 


БЕРЕ 


H юз го о го слон ню 


» Подбираетса при регулировке 


БЛОК 15 
Схема принципиальная электрическая 
ИХ3.616.004 Сх) 


жа кы т У 


030Л 


прибор | надо n | 
реги 01-276 nen | 4. 
_____| Резерв |15 
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 


Схема принципиальная злектрическая 
ИХЗ „624.151 СхЭ 


Перечень элементов 


Поз. Основи 
ГОСТ, ТУ, нор- а | 
КО маль, чертеж Наименование и тип данны, рани 
І Зоо “жені анса жаана! пе L 6 


ві |0Ж0.468.503 ТУ Потенцисметр ШВ-44 22 КОМ 1042,2 ком 
20 ком 10% |20 ком 


во |ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-1-56 ом+10% 56 Ом І 
R3 (ТОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-І--470 ом10% 470 ом І 
R4-RI2 |ИХА,675.382-І Сп | Сопротивление проволочное 26 ом 9 | 

ВІЗ-Е2І |ИХ4,675.382-І2 Сп То же · |6,2 ом 9 
R22 |ИХА.675.381-І Сп " 2190 см |І 
‘823  |ЙХ4,675.381-2 Сп ы | 2 |1535 м |І 
R24 |ИХ4.675.381-3 Сп “ 1165 ом І 
R25  |ИХ4.675.381-4 Сп | | В 1018 ом 1 
R26 |ИХ4.675.382-2 Сп 2 688 м |1 
227 |ИХ4.675.382-3 Сп н 485 ом І 
828  |ИХ4.675.381-5 Сп “Ж 1320 ом І 
R29 |ИХ4.675.382-4 Сп & | 762 см І 
#30 (ИХ4,675.382-5 Сп Ы 370 ом І 
ВЗІ |ИХ4.675.382-6 Сп m 182 ом І 
R32 |ИХ4.675.382—7 Сп і 178 ом І 
R33 |ИХ4.675.382-8 Сп М ТЭТ ом І 
ВЗА  |ЙХ4.675.382-9 Сп = 235 ом І 
R35  |ИХ4.675.382-І0 Сп а 226 ом 1 
R36 |ИХ4.675.382-ТТ Сп я 209 см 1 
ЕЗ7 |ИХ4.675.382-ІЗ Сп Б 945 ом І 
R38  |ИХ4.675.382-14 Сп ч 926 ом І 
в39  МИХ4.675.382-15 Сп У 970 ом 1 
в40 |ИХ4,675.382-І6 Сп от 823 ом І 
ВАТ ГОСТ ВД 7113-71 Резистор МТ-0,25-150 ом+1% |150 см 1 
R42 |0Е0.468.045 ТУ Резистор Сп4-2Ма-І,5ком-А-0С- 1,5 КОМ І 

-5-20 
РАЗ (ГОСТ ВД 7113-71 Резистор МТ-І-5,6 ком+10% 5,6 ком 
в44 (ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-І-470 см+10% 470 ом 
в45 ГОСТ ВД 7113-71 | Резистор МТ-І-56 ом + 10% 56 ом 


ІП ТУ 16-535.641-72 | Лампа накала СМ28-0,05-І 
12 ТУ 16-535.641-72 | Лампа накала СМ28-0,05-І 
Кн.Т |000.360.011 ТУ Кнопка малогабар. КМ-1-1 
ДІ-ДЗ |Тр3.362.021 ТУ Диод 1037А 

РІ РС0.325.037 ТУ Реле РОС-15 РСА.591.004 ІР 
ВІ ЦЭО.360.016 ТУ Переключатель П2Г-3-9ПоН 
В2 000.360.007 ТУ Микропереключатель МПТО 
ВЗ Ц90.360.016 ТУ Переключатель ПО2Г-3-ІОПаАН 
ВА 
В5 


В парал. 


000.360.007 ТУ Микропереключатель МПІО 
ЦЭО.360.016 ТУ Переключатель ПОГ-3-ІОПАН 


H н нч н ч но о чнч ч 
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B6 
В? 
ШІ 


000.360.007 ТУ 
ЦЭО.360.016 ТУ 
ГЕО.364.126 ТУ 
ГЕО.364.126 ТУ 


Микропереключатель МПІО 
Переключатель П21-3-ТОПФН 
Вилка 2РМ5ОКПЭ32ШТАТ 


Вилка 2 РМ24КПЗТ9ШТАТ 


І 


1 Е 
Г, 
І 


—. —— — ————— 


1. Цепь телефонов изображена в положении H.O., соответствующем низкоомному 
варианту СПУ. 

2. Цифры на переключателях ВІ, ВЗ, B5, В7 соответствуют номерам их контак- 
Тоз. x 

3. Контакты B2, B4, Вб нормально разомкнуты и замыкаются только в момент 

переключения частоть. 


ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
Схема принципиальная злектрическая 
ИХ3.624.151 СхЭ 


ШІ 
Цепь 


+208 -1 2-3 
#208 001 пр.6 | 2 
+206 -W 3-4 
Резерв 
+206 -X 4- 

"Й 5- 


ИШЕ 
Е 


Конт. 


ЧЕ 
316 
~ 
съ | و‎ 


% 
5 
Г 
> 
Со 


Д| 


5 
S 
1 
З 
? 
ч 


s -E 8- 


+208 Омец. 
Вкл. ПЧ. 15 
1208 


сеске Ка 


3 


3 


+ 
© 5 IŠ 
5% 27 
Бі 
зо 


© 


онтр. ламп 


i 
З 
® 
р 
е 
~ 
y 
~ 


-208-01пр 2 
2206 - д 1 пр. 3 


+208 нечет. 


Пуск ке 
1278 
Свет т 278 
1206 - 401 пр. 


+208 - 001 пр. 
#208 - 001 пр. 


X 
ЕЗ 
< 
с 
3 


~ 


ШІ 


1 


СУ 
~ 
од 


| 
© 
©» >. 
5% 


7 - 001 пр. 
Корпус 
Корпус 

Ш2 
Цепь Кон 


3 


"ДУ Шы 


ЌЕ 
© 
= 
5 
n 

~ 
+ 

~ 


К 
З 
S 
> 
> 
<~ [о № | 


2206 - 0001 пр. 
1208-0001 пр 
1206 ~ 0001 пр 5 
+206- 0001 пр.6 
| Упрабл. вар. 
Резерв 
Вихжод H4. 
Выход ни 
Витод нч 
„Вкл. контр. 
„Корпус __ 
Резерв 


су 


| 
~ ол IDIS јо | 


1. Цепь телефонов изображена в положении H.O. соответствующем низкоомному 
варианту СПУ. 

80. 2. Цифры на переключателях ВІ, ВЗ, B5, B7 соответствуют номерам их контак- 
4 | 3. Контакты В2, В4, Вб нормально разомкнуты и замыкаются только в момент 

2 переключениз частотм. 


0424 


27 


S 


Цепь 


+206 -I 2-3 
4208 001 пр.6 
208 -W 3-4 
Резерб 

+206 -Ұ 4- 
7206 И 5- 
#206 -Ш 6- 
1206 -ҮЙ 7 


Адрес 


Рама efi 
Рама lilaj; 
ама lly 
Рама Ша/ 
ама ШЕ 
ама. lli 
ама шу 
Рама Ш 


е 


79 
ыз 


ет | ст 
+ 
оз | 
су је |o Ка fS © ي‎ сл | <> МЕ 


= 


со 


У | > 


с |-3 
Фе 


UOTE 


Pana Wd +206 -Т 9-10 | 
Pana ША Вкл. пч 1,5 | 
Рана ШЗ +208 | 
рана UM Romp ланта | Е 
Pana ШИ -208-01пр2 | 17 | 
Рама ШИЙ -206 - 0] пр, 3 к Жү 
СР ЕВЕР | р 
рана й ан ра а ТА 
Рама ШУЛ +206 нечет | 21 | 
Аша Шеге чет. | 2z N 
іч во та С БЕЛЕК: 
свет + 278 
+208 -001 поз 
26 - 001 ne 

2208 - 001 пр. 
Рама Ш“37/| Корпус 
Рама Ш/32| Корпус 


Адрес Цепь (Кон 


3 ` 
8 
= 
Оз х 
N 
ہب‎ 


№ |“ 


3 
Ғана 14/34 
драма Ш4/35 


2206 -0001 пр. 
72/8 - 0001 пр. 
2206 - 0001 пр. 
ама ш/3в|+208-0001 пр. 
ма: Щ4/37|2206 - 0001 пр 
ама Щ4/3812206- 0001 пр. 
ана W439) Упрабл. вар. 
Рама ШО Резерв 


“У 


оз 


y 
> 
в 
= 
= 
> 
8 
© 
<>» 
5 
ж 


рид. ТШЕ 


— 
г 


корпус ___ 
Резерв 18 | 


Ш 1 Пу 
Ш//22 пу 
Ш//23 ПУ 
«4 І 
em |ш 25 ПУ 
WISI ПУ 
во ny 


em. 
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~ О = З Q Q x оо Я a S S 
| 2 3 S| "| "| SIS < S S S S | c | Шая ЕВЕ 


шнын ЫШ: 


ШЕРИ ШТІ 
e орди) 


НЕСЕШЫ» +] м» 


ФУЕН | НИ ОРЕ 
ЕНЕ И АН НЕ 


Перечень злементов 


Поз. ГОСТ, ТУ, нормаль, | 
мерене Й 
СІ 040.464.036 ТУ Конденсатор ЭТО-2-50-200230%-Б | 
Ш ВРО.364.010 ТУ Розетка СР-50-165 Ф | 
Ш2 ЕУЗ.656.026 ТУ Колодка 40 гнездовая | 1 | 
H3 Ey 3.656.027 ТУ Колодка 32Х гнезловая 1 
ША ГЯ0.364.020 ТУ Розетка 2РМ42Б50Г2А1 1 
Ш5 ГЯ0.364.020 ТУ Вилка 2РМ22Б4ШЗА1 1 
W6; Ш7| ГЯО.364.020 ТУ Розетка 2РМ24Б19ГІ A1 2 
ш8; Ш9! ГЯО.364.020 ТУ Розетка 2РМ22БІГІ А1 : 
УІ ИХ2.067.573 Сп Фильтр 
ЕИН. оа: нады 
ыра - 
Ј ~ 
=; < 5 4 1. Цепь телефонов изображена в положении, соответствуюшем низкоомному варианту 
= СПУ (Н.0.) 
З 
25 | 


РАМА 
принципиальная электрическая 


Их4.137.070 Сх3 


< ny 
139 ПУ 


„ЕН ~ 
3554 SBE аа JE 55585455 
ж Үй Ее іш ЗЕ НЕКЕ Вар Е КАНЕ 
ЧЕ ыы 


Ae EEEE E AEE AAE EEEE AEN PEE EEEE EDE EEE 


з‏ 92293 | 22222222 722222222 رور 


Ш 13 ПУ 


т ы. 196. 


ШЕН. 


ГОСТ, ТУ, норма ч 


сан чертеж 

CI | 040.164.036 ТУ 

ШІ | ВРО.364.010 ТУ 

2 | Еуз.656.026 ТУ 

аз | ЕуЗ.656.027 ТУ 

ша | ГЯО.364.020 ТУ 

Ш5 | ГЯО.364.020 ТУ 

L ди Ш6; Ш7| ГЯО.364.020 ТУ 

шо; | ГЯ0.564.020 ТУ 

смеат ЕЛСІСІ 1. У1 | ИХ2.067.573 Сп 
Ж ! 


Е РЕРРЕГЕ БЕБЕАС Р ке гш 


ШШШ зай 


ПАНА 


РВ АЕ 
ШИШИШИ 


ACEI 


PAMA 
Схема принципиальная электрическая 
ИХ4.137.070 Сх 


0425 


У 


ет 


Чу 


S 
з 


АСУ ШІ 


НЕ 


ГЕ 


7 
1208 3 


х 
9 
| 


7299992997 


№ 

3 

= Г 
о |= № 


Ш5/3 


с 
Е 
4 
№ 
3 
о 


110 


A 


2206 
208 7- 
xeu Ш!5/7. +208 8-9 
JEE 81+208 9-1 
жи Ш!5/91+208 27 
раи WSAD Упр. 1-8 


7 


НН 
ва 


1, 


7, 


Нечет 


, ІЗ Чет 


ИШ 


> 

~, 

~ = 
N > 


РЯ 


5” 


07 K 
acu ШУ) 07 К. 
ТО А 
7 07 К 
П 007 К 
жи ША 007 К 

007 к: 
РА 407 К 
231 007 К 


МО 


Н 


Ш 
= 


= 
Q 
15 JS је (6% 


| 
R 


2510007 K 
ТІ 441 0007 К. 
27 0007 К. 


хрр ehi 


ааа 


| 
засо 
{С 


4~ 


27 


ў | 
- Саз 


шва ШВА -276 прод | 
Шали ШЗ] 007 ке | 33 


7 


ЧЧ таз 


=> D 
58 | 55] ЗЕ = 5| Б $ 
SS ~ = 
S| S| S| S| S| S| S| 555 S| ` 
8 i 
озо Е 
ааа 
“ЖЕ: е ел 65] є з | 5 


ЕВЕЕЕЕНАНСЕЕСКЕ 


22222222 | 2222272 


с = 
ЕІНББСУЕБРЕБЕББЕББЕБББЕБЕБЕСЕНЕШИЕНЫЕЫЕ 


і 


7 
су ША +27 


Адрес 
е 


| мој © è у val ка ~ | = ~ ча 
а х) © © oj ъ с че 33 ЈЕ“ ۾ چ‎ Š اي أب‎ © 
S| 3| 5| 5| È| $ УЕ ЗА 5) 5 еј 2) В Е ~ $| Š] x 
S اچ‎ < + S| è| 2| 883" N| S| = 555) з | S| 5 
5 < ЖЕСЕЗЕСЕСЕЗЕЗЕЗ-ЕЗЕЗЕЗЕЛЕ-ЕЗЕЗЕСІЕ- МЕЧ 2 << 
| & на S - ` aj г З 


Схема принши | 
Их4 


ст == 51 
Поз. ГОСТ, ТУ, нормаль, чер- 
обозн 


Р1 
Gn, ПИ2 


теж 


ГОСТ ВД 7113-11 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ГОСТ ВД 7113-71 
ОЖО.464.048 ТУ 

СМ3.362.010 ТУ 
СМ3.362.018 ТУ 
РСО.452.045 ТУ 


1ШМ3.365.039 ТУ 


Перечень элементов 


ست جت س عت سیت س میت س سیت نی سی ست ی ی о о‏ 


Резистор MT-0,125-240Köm 1 109, 
Резистор МТ-0,5-2ком*1 0% 
Резистор МТ-0,25-300м “10% 
Резистор МТ-0,125-10ком 10% 
Резистор МТ-0,125-4,Тком? 10% 
Конденсатор К53-6 \- 6-100 
Диод Д220 

Диод Д223А 

Реле РЗС-9 РС4.524.201 112 
Транзистор МІ121 


БЛОК ЗАДЕРЖКИ 
Схема принципиальная электрическая 


ИХ4.561.002 СхЭ 


= 


` * Подбирается при регулировке 


Основн. даннье, 
номин. 


240 ком 
2 ком 
30 ом 

10 ком 
4,7 ком 
200 мкф 


Пра чн ріж 


------------.-..-...............---------- 


73 


Є‏ < س ست سس سس سے سیت سے سیت بے چس 


Кол. | Примечанив 


-- ------------- пре 


180 - 360 ком 


в парал. 


044 


Зак, 1386 Тир. 1000. 


015 


32 


Прі 


пр 


ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВВЕДЕННЫЕ В РАДИОСТАНЦИЮ | 


"КАРАТ" 


Crp. I 
Опись альбома № Г. 


в 1975 ГОДУ 


Схемы принципиальные электрические 


ИХІ.104,040-ОПІ 
Ймеется: 


ИХ4.661.002СхӘ 


Должно бить 


ИХА.56І.002Сх9 
ИХ2,240.021-4Сх9 


Стр. 4 
Имеется: 


ИХ2.030.140Сп 


Лолжно быть 


ИХ2.030.140Сп 
· OPO. 480 . 0031У 


000. 480.003ТУ 


Шасси 


Устройство 


Блок задержки 78. 
Блок задержки 73 
согласующее 598 


Предохранитель 


1 
i 


Предохранитель 
ВПІ-1-4 „ба ОД 


Схема принцилиальная электрическая 


ИХ2.009.014 Сха 


Имеется: 
Заро ај | 
моб — a 
«аш + ام‎ 
Ина № ВВ یا‎ 


“ 


4 


тел ЛИ == 


Лолжно быть: 
ессе сс 


к ПИ | 
12278 ЗА | 1 | 


Про 
ит ЕЕ 
T 


Ш ар 
97407۸ {i ~ | 


Р. ОБ 


р Ге | 
| | | Имеется: | | га 
pP им. 770. отв спо _ трансформатор ва. oI 
эх Должно бить | | Ж 
та ЯМ4.770.014- | Б Траноформатор В © I 
| Приемник © | | ~ Е Е 
Схема принципиальная электрическая . 
| ИХ2.020.163 Схо | 
Имеется: | 


У7 


Должно быть 


„Стр. 15. 

Бе < - | Ж _ Имеется: | м 
БОЇ ГОСТ ВД 7113-71 Резистор МІ-0, 125-3345% 33 Ом І 

ЕЛ оз оваа Должно бить 

822 ГОСТ ВД 7113-71 Резистор МТ-0,125-33+0% 33 Ом І 


Лист 2 


ОТ? 


(21% 080.460.043 ТУ 
(22 > 010.460.043 TY 


рої ГИ4,777.024 Сп 


Дре ГИ4.777.022 Сп 


(218 080.460.043 ТУ 
Др ГИ4.777. 024. Сп 


ROY ГОСТ ВД 7113-71 


Стр, 16 
Имеетоя: 


Конценсатор 
КМ Да» МОФ 


Конденсатор 


КМ-4а-Н30-0,022мк& 


Дросвель 


ВЧ Д-0,1-600+6Х 


Дроссель | 


Лолжно бить: 


Конденсатор 


ЕБО,ВБІ ГОСТ ВД 7113-71 Резистор 


P39 ГОСТ ВД 7113-71 Резистор 


"сто 080.464.010 ту 
ДІ4-ДІ? 63.36 


Стр.29 
Имеетея: | 


Конденсатор ЭТН-100-5+30% OMED . 
2.ОТ2ЧТУ Стабилитрон ДВТ4А 


` HIB; СМЗ.362.0109ТУ Диод Д220 


Должно быть: 


75% І 56-9In 


0,022м%Ф І 
` бобыкгн 1 


ТООмкгин Ї 


КМ-4а-М? Бабіч ЧО 7510 1 56-.91пф 
Дроссель | | | 
ВЧ Д-0,1-500+5% 500мкгн Ї 
Стр. 28 | 
Имеется: 
Резистор МГ-0,15-20к0м+10% 
2ОкОм | Е 
МТ-0,145-93к0м%10% ЗЗком | 2 
Должно быть: 
МТ-0,125-20кОм-108 | 20кОм | 


а = 


СТО 00.464.0Т0 ТУ Конденсатор 9У1Н-100-5+30% | бмкф I 


Сео ОО. 464. 049 ТУ Конденсатор Һ52-2-50-20--10%-Б 


дбмкф І 


ОДІАЧДІ? СМЗ.352.012 ЧТУ Стабилитрол ДВІҸА — 4 


«ЛИСТ З 


033 


Сер, 30. 


` Имеется: | 


ЛАТ ТЕЗ.262.%25 ТУ 


114 С80.336.010 ТУІ 


nulo (60.336 410 ТУІ 


Шид СБО.336.010 TYI 


M22 СБО.336.010 ТУІ 


Meo СБ0.336.010 TYI 
0035 СБО.336.010 ТУІ 


Диод ДО2ОА 
транзистор | МИТО | 
Транзистор | МПО4 


Транзистор МПІ04 
Транзистор №1104 


Транзистор | МПТО4 
Транзистор МІО4 


Должно быть: 


ЛАТ 4®3.362.025 ТУ 
242 | СМ3.362.010 ТУ 
ПИТА ЩЫЗ.365.007 ТУ 
IIG ЩЫЗ.365.007 ТУ 


но ЩЫЗ.365.007 ТУ 


022 ЩЫЗ.365.007 ТУ 
1125 ЫЗ,365.007 ТУ 
ШІЗ5 ЩЫЗ.365.007 ТУ 


Схема принца 


Диод ДЕРЭА 
Диод Д220 
Транзистор 21203Г 


_ Транзистор 2ТЗОЗГ 


Транзистор 21203Г. 


Транзистор 27203Г 
Транзистор 21203Г. 


Транзистор ЄТе0З3Г 


Прибор управления АСУ | 
пиальная электрическая 


ИХ2.070.079 схо 
Имеется 


кі р Ез Ее 


ЛИСТА 


049 


Должно быть: У 


У 722 (28 == 


1007 ШІ Ж. 5 141 


Блок ІІ 


схема принципиальная электрическая 


Имеется 


РИ ГОСТ ВД 7113-71 


Д7 ТРЗ.362.021 ТУ 
ПРІ 000.480.003 ТУ 


ПРО 000.480.003 ТУ 


ИХ2.081.139 СхӘ 


Стр е 35 | | || | 
Имеетоя | 
Резистор 


МТ-0,5-200 Ом-10% 200 Ом І 100 Om- 
~] зокОм 


Диод BRITA 
Предохранитель 
В11-2-1 , Oa 
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|--4 
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| Должно быть: | | 
RII” ГОСТ ВА 7113-71 Резистор © 100 Ом- 
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~ 
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МТ-0,5-200 ши ОХ 200 Ом I -1І,2к0м 
RI2; ГОСТ ВД 7113-71 Резистор | | Е 
РІЗ МІ-0,25-33 Ом е 33 См 2 
Д? ІР3.362.021 ТУ Диод ДАЗТА 4 
Л8:19 TP3.362.021 ТУ Диод OTA о 
Блок питания 
Схема принципиальная электрическая 
ИХе.007.309 Схо 
Имеется - 
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A i Е 
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р |ды м] 
СИ ар, да Мв ри 
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051 о 


=». 


Схема поиннипиальная электрическая 


Их? ә 209 3 027 Схә 
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= © 270 3 
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Стр. 59° 
Имеется: | 
С15 00. 460.085 ТУ Конденсатор | І,5- 
КІБУ.-ІА-6-3,3пФ-20%-5 3,300 I -6,81ф 
Лолжно быть: | 
C15 ONO. 460. 085 ТУ Конденсатор ЖЕ 1,5– 
КОУ-ЈА-6-3,3пФњ20%6-5 3,300 І -6,9пФ 
Устройство согласукшее 
Схема  принципиальная злектрическал 


__ИХ2.240.021-4 СхӘ | 


Имеется | Должно быть: 
„е 
3 
а 
рт ا‎ 
у к 
2 
Стр.63 
| | Имеется: 
Ба ГОСТ ВД 7113-71 Резистор б 
| МТ-0,125-2к0м-4100 2 єкОм І 
R6 ГОСТ ВД 7113-71 Резистор | | 
| МТ-0,125--2к0м--10% ком І 
RIO ГОСТ ВД 7113-71 Резистор | 
| _МТ-0,125-2кОм-Т0% /2к0Ом І 
RI4 ГОСТ ВД 7113-71 Резистор | 
МТ-0,125--2кОм-10% . REOM 1 


Должно быть: 


R2 гост ВД 7113-71 Резиотор МТ-0,125-б,2кОм+10% 
| 6,2к0м І 


ABETE 


08$ 


РОСТ ВД ANE Резистор и | 
МТ-0, 105-5, оком 109 6,2қОм І 
ГОСТ ВД ?ГІЗ-ЯІ Резистор "а ат С 
МТ, 120-8,єкОмеїв бек 1 
ГОСТ ВД 7113-71 Резистор | 
МТ-0,125-6,2к0м-10% 6, AKON 1 


Преселектор 
Схема принципиальная  злектрическая 
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ДУ Биди ч4 срамно Сена: ИО ит ена, в. Боа еа наалт مهم‎ Foe бон бараа ور 4 نے‎ Taan ль ыра В У крие ОД aon Пат Аура ла кара ПА ьо МЕ ро aos ЕЈ “олында ні Ві ыра реба 99 Фени весника: УРА Манин — | 
- пто эчт, УР лае + ш ы 


К> Н гр “2 е -- | А зе 5% 
М; "Ам, ДАТЫ “эз 1223 өз ерата а в و‎ ° 
«Гу ЕТЕР» а пещ ИЯ а : 7 
: ВЕКА ی‎ ари ЯЗ а е АНА МАЈ 
ОС Мо ча К - 

М «У», АА сен Е РА (ез Я 

ым ; е 4 уй 4 кан Ж М я 

Дамата учи Ди РО 6 ЗА 


ар ЗУ ФП ТТ 
Е29 ГОСТ ВА 71: 
хи а а па 4 за СФ ИУ = ар 
Ка да 26 F T |, Ha / қ 
ма "Я | 19 Ra 5 ы у | 1. 


йо 

у ич ТУН #23 
2 > 1 ФЕ 3 В {. Г. + 
8 ә ма. жа ң У “. „аэ ар ој 
КОЛО ќа ИУ А тиа g 
чі А 4 МЕ Nj ! E дан у % "и 


Ко4 ГОСТ ВИ 7113 
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R56 ГОСТ ВА 7113 
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7118. <7] Резистор МТ..0,125.-24к0м 


173.71 Резистор МТ-0,125.2 


13-71 Резистор 


тигана 
а ЗД СВ ССА 54 
БЕРЕ“ КА 227 > 


7113-71 Резистор МТ-0,125-5,ІкОм-10% 
71: у Ж 


Резистор МТ-0, ‚125.5, ‚ I кОм 10% 


ү ЕР ть 
3. 71 рози МТ=0 ,125-3ЭкОмь10% 
3.71 Резистор МТ-0, „125-15кОи ТО? 


С ба ТА 49 53 
2 4 зу ду о 2 
ка ге ко 


чек г со уа 5 

оц еј а 91569” “ 
Роди { И А 

Ма я а A ad A 


-71 Резистор МТ-0,125-5 ІқОмз 109 
МТ. И 125-1 ре Тор, 
Резистор М.О, [2 25 [OROU+IO% 
кОм+ 10%” 
ЧІЇЗ-ТІ Резис то ор. МТ..О, 25-33% +10% 
~ 71 Резистор МТ.0,125-20кОм>10%” 


2. ды! Резистор 
ШЕЛДІ 


73.71 Резистор МТ-0; ‚Т25-15кОм®10% 


Резистор МТ-0, , 125..27кОм+10% 
3-71 Резистор МТ. -0, 125. 12 КОМЕ ТОЁ 

9113-71 Ре: стор 
ЇЇ Резистор МТ-0, 125: 20ком410% ~ 
Резистор МТ-0,125-51;0мҒ10% 
резистор МТ-0,25-12кОм+10% 
Резистор МТ-0 25. Г„Р КОТО 
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ДолЕно быть 


МТ.О,165.-5, ІкОм-Ї 
МТ, '725-20кОм+ТО 
МТО, , 122-2 Q ROTO 
Резистор МТ-0 ‚125-2ОкОм+10% 
Резистор МТ-0,125-5ІкОм%ТОФ 
-71 Резистор МТ-О, ‚25-8, ко I0% 


Резистор 
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МО, 12517 2кОм+10% 
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45-33 ка 


{-82<0н 


#2, би 


022 


ЛА .CM3.362.,010 ЧУ Диод Дедо 
Д5-6 | СМ3.362.018 ЧУ Igor Д223 
ДІ4-ДІ? СМз.962.012 YTY || Стабилитрон ДОТАА 
18, Ше СМ3,962.010 ЧУ || Лиод ш 20 


А Н „У кі 


Ла СМ бю .О1О0 ЧТУ | 
До, Де, Д6 033,96се.019 UTY Диод A23 
ДІА-ДІ" СМ3,362,012 ЧУ || Стабилитрон ДОТАА 
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Део, Де СМЗ, 3652.016 ЧТУ Стабилитроны ДОТАД 

дог СИЗ.362.010 ЧУ || Дод Д220 

ДАТ. ТР3.262.025 ТУ Диод JAAS 

РІ POO. 453,011 ТУ Реле днай Ї 04,3 209,423 Пе 
ПОТ Пре  0Ю0.480,003 ТУ Предохранитель ЕПІ-2-1,0а 
IAI, Пее CEO. в. 010 ЧУ Транзися ни и 1 
Пез, ПИРА ЖАЗ3.355,050 ТУ Транзистор П307 
Пећ СЕС ЕСУ? ТУ] аш МОА 
ІН 48 HHA. 355,050 Ту Трана ор 1307 
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ПІ кч 480.003 ТУ · e 5 Дет "2-1,ба 
ПЦ?1 СВО, 396.010 TYI Транзистор МИ, 

MRG (| ЖКЗ,365.059 ТУ ° Транзистор ПЗО 
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Лист 74 


082. 


8105 ГОСТ 917113-71 Резистор МТ-0,125-220 Ом+10% 220 Ом I 200 Ом 


| Должно быть: 
RIOS ГОСТ ВД7113-71 Резистор МТ-0,125-220 Ом+10% 220 би I 160- 
| 2 


Стр. ЧІ 
Имеется: 


4107 ГОСТ ВД7113-71 Резистор МТ-0,125-120 Ом+10% 120 Ом І Тао 
| М 


Должно быть: 
8107 ГОСТ ВАТІЇЗ-ТІ Резистор МТ-0,125-300 Ом+10% 300 Ом І 120- 
| : М 


Стр.48 

| Имеется: 

LII- [15 ИХА.780.169-20п Катушка І)0 МкГн 5 
| 16 ИЛі4,780.169-20п Катушка 0,7 МкГн І 


Должко быть: 
LII- LI6 ИХ4.780,169-2бп Катушка 1,0 МкГн 6 


Имеется: 
(29. | ЗІ ИХі,780.169-20п Катушка 0,7 МкГн 3 
[32  ИХ4,780.169-20п Катушка 1,0 МкГн І 
Должно быть: 
(29 — нХа, 780,169-3Сп Катушка 0,7 МЕн І 
1,30- (. 31 ИХ%,780.169-2Сп Катушка 1,0 МкГн 3 


ит 
Йост 52 


М 


090 


094. 
Основине изменения, введенные в радиостанцив 


"КАРАТЕ в 1976 году 


Стр. 51 
Е .209.028Сх 9 
Перечень элементов 
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РАДИОСТАНЦИЯ „КАРАТ“ 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОСМОТРОВ, ПОДГОТОВОК, | 

РЕГЛАМЕНТНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
РАБОТ 


‚Радиостанпия "КАРАТ". Технологические кар 


ЛИСТ УЧЕТА ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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рү, 5 лица, от-|. | лица, от- 
я дата Дата |ветствен-| | омер Дата Дата ветствен- 
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Радиостанция "КАРАТ". 


Технологические карты 
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Радиостанция "КАРАТ". Технологические карт 


ВВЕДЕНИЕ 

Перечень работ, выполняемых при различных видах подготовок к 

полету їй зо В аба CER ЛЕВА РР ре E P СУТ 
Перечень регламентных и профилактических работ, выполняемых в 
вазисимовти оф часов налета вертолета 2........6444448545-:- е 42 r eroa 
Перечень регламентных и профилактических озбот, выполняемых в 
ВСС. ОТ чесов балета семриета ес данак ен ака нання кт 
Технологическая карта w І. Проверка состояния антенны .............. 
Технологическая карта № 2. Проверка состояния кабелей, затяжки 
накилных гаек разъемов, перемычек металлизации и амортизации 

И ОИ ОО кла ката ИА И РИ БОРА СИДА 
Технологическая карта № 3. Проверка исправности амортизационных 


ХА ы 
Бы ыы долн Ау қызын жа КЕ a E р O ы и а ұла ПРЕЧИ ЕС Ы ынасы ИРЕ ОУ цит тъ ен 


Технологическая карта # 4. Снятие радиостанции с самолета 


+ Ку кїн 


(вертолета) easca s esoe oasa ntt asentoon Gea & еее е ооо о во б се ё ее ооо с CE 9 9 е се ое о 


Технологическая карта № 5. Проверка состояния монтажа деталей, 
БОЕ ЕВ 455% ығы ык E ЖАЛ бҰҰ ЫЫ ТЕКСТЫ оде 
Технологическая карта № 6. Проверка мощности, напряжения самопро- 
слушивания и глубины модуляции передатчика ........................ 
Технологическая карта № 7. Проверка точности установки частоты 
Зоо a = 
ехнологическая карта № С. Проверка чувствительности приемника ..... 
а: карта № 9. Проверка работоспособности радиостанции 
РО ПИНК ВОО Пра они иселат ж» ва ое ыға пай 
Технологическая карта № 10. Проверка герметичности АСУ и тарировка 
Е В ре оао о ъа ин анаа. 
Технологическая карта if І . Установка радиостенции на самолет. 
о ор Е ПРИ И соо 
Технологическая карта Ж 12. Проверка рабстоспособности радиостанции 
на самолете (вертолете) пра иа на тј о 


ПРИЛОЖЕНИЯ» 


ъ 


Приложение І. Пооперационный контроль, осуществляемый инженерно-тех- 
ническим составсм при выполнении регламентных работ 

| Ha вадио вани "RADAT" з. но ыы 

Приложение 2. Перечень аппаратуры, инструмента, расходных материалов, 

применяемых при регламентных работах.................. 
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ОГЛАВЛЕНИК 


Стр.1 


Май 24/76 


ЖА» 


Радиостанция "КАРАТ". Технологические қарты 


ВВЕДЕНИЕ 


Технологические карты составлены с учетом возможности использования их при выполнении 


работ на всех легких самолетах (вертолетах), оборудованных радиостанциями "КАРАТ", 


В каждой карте изложены в технологической последовательности работы, которые необхе- 
дамо выполнять согласно одному из пунктов регламента. 


Приведены контролі но-измерительнне приборы, инструмент и расходные материалы, необ- . 
ходимые для выполнения указанных работ. 


В технологических картах не даны указания по технике безопасности при выполнении рег- 
ламентных работ, они изложены в "Техническом описании и инструкции по эксплуатации“ 
радиостанции "КАРАТ", часть И. 


К технологическам картам приложены блок-схемы рабочих мест для проверки радиостан- 
ций, схемы технологических кабелей. 


ТА ~ во. 


ПИРА, АНУ T 


32/6 ° dry 


1 "459 


ра Џ 4 , % а 4 і) Г 
я т й | ) 


ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИЛАХ ПОДТОТОВОК К ПОЛЕТУ И ОСМОТРАХ 
(знаком "+" отмечены выполняемые работы) 


Вид полготовки 


д/п | Выполняемая работа Предвари- | Предполетная К повторному Послеполетная | Периоди- "| 
тельная (предполетнов | полету (техни- | (послеполетное | ческов - | 
техническое - ческов оболу- техническое обслужива- 
обслуживание ) ‚ живание при обслуживание ) вие | 
| кратковременнои 
стоянка 
І Же 2 |. 2 6 | 7 
1 Ознакомление с замечаниями. экипажа - - Жағы У + | = 
в бортовом журнале и устранение неис- | 8 
правностей, внявленних в полете | 
2 Проверка состояния антенны | + Gra ез - и! | 
3 Проверка состояния кабелей, затяжки + | Е" | = | + 
накидных гаек разъемов, перемычек | 
металлизации и амортизации радио- 
` | станции а Зе 
4 | Проверка радотоспособности радиостан- + + | = лы” 2 
ции на самолета (вертолете) | | | ә | 
5 | Проверка параметров радиостанции при- = | - | = - + 
j бором. ИТӘК, | г | : | 2 | 4 | “> 
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Види полготовок, указанные в графах 3, 4, 5, 6, применяются для самолетов (вертолетов) ВВС; 


набем зихоовитокочкот, “„ЈМауМа Бипнезгооитед 


2. Види поцготовок, указанные B графах 4, 5, 6, 7, применяются для самолетов Гражданской кезіде еі 


З, Работи, выполняемые при различных видах подготовок и осмотрах, проваводить по 
технологическим картам Ё 5, сұ и каз 


ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ И ПРОЗУ ІЛАҚТИЧЕСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСОВ НАЛЕТА ВЕРТОЛЕТА 


(знаком "+" отмечены вкполняємне работы) 


Номер 

техноло- | 
гической | 
карты 


плавата лир вара гле вика АЛ учење 


Содержание работ 


Проверить состояние антенны 
| Проверить состояние кабелей, затяжки накидных 


гаек разъемов, перемычек металлизации и Нер 
тизации радиостанции 


Проверить исправность амортизационных рам. 
Снять радиостанцию с вертолета 


| Проверить состояние монтажа деталей, контактов 


разъемов 


Проверить МОЩНОСТЬ, напряжение авмопрослупиван 
ния и глубину модуляции передатчика 


Проверить точность установки частотн сигнала 
радиостанции 


Проверить чувствительность приемника 
Проверить радиостанцию с помощью прибора ПТРК 
Установить радиостанцию на вертолете 


Проверить работоспособность радиостанции на 
вертолете 


увага сулча аланы тоты ары 


Сроки выполнения. (чаон налета вертолета) 


ТО +120 
50 -5 600 -60 
+ +” + + 
+ + + + 
( 
и 
<=> mas | + +” 
өз = + + 
r? 
= = + + 
= == + + 
= + + + 
өз m + + 
+ + + + 


1200 


+ + + + 


Навара ROT 


+240 
-100 


HEEN әихозьилоконхәј, “мај, випнељоситед 


54/6" Фу. 


7/5 "910 


ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛЫНЕМЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСОВ НАЛЕТА САМОЛЕТА 


(знаком "+" отмечены выполняемые работы) 


Сроки выполнения е налета ы самолета) 


| Проверить состояние антенны 


| Проверить состояние кабелей, затяжки накид- 
йых гаек разъемов, перемычек металлизации 
и амортизации радиостанции 


Проверить исправность амортизационных рам 


Снять радиостанцию с самолета: 


Проверить состояние монтажа деталей контак- 
тов разъемов _ | ° 
Проверить мощность, напряжение самопрослуши-- 
вания и глубину модуляции передатчика . 
Проверить точность установки частоты сигна- 
ла радиостанции . то 

Проверить чувствительность приемника 


Проверить радиостанцию 0 ПОМОЩЬЮ прибора ШАК | 


Проверить герметичность прибора АСУ; тариров- 
ку предохранительного клапана | 


Установить радиостанцию на самолете 
| Проверить работоспособность радиостанции на 
самолете 


Содержание работ | 


надви дилоздъзлопонхот “ЈУ а КИПНВІООИҮРЈ 


К Единому регламенту в 


Ni y 


Содержание операцић 


‚Проверить крепление антенного вво- 


да от соглесующего устройства до 


антенного изолятора (с помощью 


гаечного ключа). 
Проверить состояние проходного 


изолятора, очистив его от пыли и. 


грязь и проверив отсутствие CKO- 
лов и трещин, коррозии 


Ме. ЕИ рук 
Проверить состояние тросов антен- 
ни на отсутствие следов ро 


` жил И коррозии 


Проверить состояние изоляторов 


тросов антенны на отсутствие CKO= 
лов, трещин, грязи 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № I 


Проверка состояния антеннн 


Технические требования (ТТ) 


Антенный ввод должен быть надежно 


закреплен 


Проходной изолятор должен быть чис- “ 


тым и не иметь сколов и трещин 


Тросы антенны не должны иметь обры- 
вов жил или прядей, Не должно быть 
следов коррозии. 


Трос должен иметь нормальное натяже- 
ние. Установочные элементы антенны (ко 


уши и др.) не должны быть изношенн 


Изоляторы должны быть чистыми и не 
иметь сколов и трещин 


Инструмент и приспособления 


Отвертка 5 мм 


Ключ гаечный 


На страгице 5/6 


Трудоемкость 
| 1,5 ч 


І чел. 


| Работы, выполняемне при 


отклонениях от ТТ 


При необходимости подтянуть гайку 
на антенном вводе и на высокочас гот- 
ном выходе согласующего устройства, 


Грязный изолятор промыть бензином и 
протереть ветошью. | 

Изоляторы, имеющие сколы и трещины, 
заменить. Следы коррозии удалить 
шлифовальной шкуркой 


Следы коррозии удалить Шли зовальной 


· шкуркой 


Элементы антенны с механическими 
повреждениями заменить 


| Изоляторы, промыть бензином и проте» 
| реть ветошью, 


Изоляторы со сколами й трецинами 
заменить 


2222 “Расходный материал | 


Бензин Б-70 ГОСТ 1012-72 
Марля 


Ветошь бельевая 


| Шкурка штифовальная МС 230х310 
. ¦ К47-24Б5 ГОСТ 10054-62 


нібез зихозъйлопонхо4 ",ІМАчи, Ейнваооишеа 


Ж 


caa dny 


«з 


„ка 


2% 


МЕ 


ад 


то IFES: 


Содержание операций 


І. Осмотреть соединительные кабели, 
состояние экранирующих оплеток, 
перемички метеллизации и места их 
присоецинения к блокам, кабелям и 
элементам конструкций самолета 
(вертолета) | 


2, Проверить от руки затяжку HAKAM- 
них газк разъемов й их контровку 


булы 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 


Технические требования (ТТ) 


вугра прид мечами ова # = уу чалу 


Зкранируощие” оплетки И перемички 
металлизации не должны иметь обор- 
ванных жил 

Места соединений перемычек металли- 
зации должны быть чистыми, без оле» 


‚ ДОВ ре 


скари ЫЫ Аааа дан небе АР о ДА ا جنوال[ مدرک کار چ توا ہا‎ раде س‎ а ад ак Орли раму ы NS. 


Накиднне гойки долины быть полност 


завернуть. оса э е 


ка не лолхиз быть ПОР 


Проверка состояния кабелей, затяжки накидных гаек разъемов, 
перемычек металлизации и амортизации радиостанции 


2 ыу Реле зрел УЛ елена ар 


і ч 
(е, ) 
На страницах 7-8 | | 
Трудоемкость 


І ч 
Т чел, 


Работн, выполняемые при 
отклочениях от ТТ 


"потертую экранирующую оплетку обшить 


дерматином или обмотать полихлор- 
виниловой лентой. 


Экранирующие оплетки кабелей с обры- | 


вами отдельных жил оплетки пропаять, | 


обшить дерматином или обмотаць по- 
ликлорвиниловой лентой. 

При значителъннх повреждениях оплет- 
ки необходимо с одной стороны отпа- 
ять жилы кабеля от разъема, Заменить 
поврежденную оплетку исправной. Kpr- 
паять жилы кабеля к разъему, Пере“ 
кички металлизации с обрывами жил 
заменить. 

Следы коррозии удалить зачисткой 
контактов до блеска шлифовальной 
шкуркой. е 

После зачистки шины металлизации 
должны быть подсоединенн не позд- 
нев 0,5 чао 


При необходимости гайки дотянуть и 
законтрить 


+ 


ИИ 


нъйдвя әимоәһилогонхәр ",ІУ4УЙ. каннедосишедо 


‚К Кдиному регламенту № 


ЧЕ ит ар и РН о - и аи совама тест ОР Еее РТ r TEN подучува дури. мите со. МИТ РУТ УВУ трт. 


Содержание операций 


мору 


25 бошан И ттен от руки 
крепление блоков радиостанций на 
амортизационних рамах и крепленив 
рам к элементам конструкции само-- 
лета (вертолета) 


Контрольно-проверочнея аппаратура 


са и од — 


пета е 


резул труд пета тст зе чна рат. рген 


"лан оди ___-- ___ ____--_-- ---______._____----_____-___-_-__ = тте 


مو کو ЕВА‏ و рл еле‏ وھد پوو ی مح د ге ута ти‏ رکد ب ~ п‏ ج جى gereg : ски‏ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 1 2 


Технические требования (ТТ) 


њето 


те жн 


При смещении блоков радиостанции не 


| должно Онть касания элементов конст- 
| рукций самолета (вертолета). Смеще- |, 
ние должно быть только за счет үшру- ү 
| гих свойств амортизаторов 


| Отвертка 5 мм 
| Панлъник злектрический 60 вт 


А е боне 


БЕ ыр 


Инструмент ? й | приспособления 


Й 
пред думу SID VOGT EPTFE мере «ШУ: 


г, 


торрат у ча евра ДАРДЫ З ПОВ РИН Б TZ РА іо па чини ври З В ИМА И се UTA тд ер АТР доите АА PRIT ©‏ ج و ووو رچ 


Габотн, выполняемые при 
отклонениях от ТТ 


Е о о во A. 


Неисправнне амортизаторы заменить 


Припой ПОС--БІ 

Канлфоль сосновая 

Лента полихлорвиниловая 

Бензин Б-70 ГОСТ АРМ 

Марля Б 

Шкурка тлифовальная МС 230х310 
К4?-245 ТОСТ 10054-62 


| АГ) 
- у М 
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_ На страницах 9-10 


К Ециному регламенту № ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № З 


Проверка исправности амортизационных рам | | Трудоемкость 


I ¥ 
1 чел. 
Содержание операции ¬ Технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при 
| отклонениях от ТТ 
1, Отсоединить от штуцера на согла- | В местах крепления не должно быть 
сующем устройстве шланг системы | трещин 


наддува воздуха. Снять с амортиза- 
оционной рамы согласующее устройст- 
во, предварительно отвернув четы- 
ре винта, кабельные рас еми Ш и | 
Шә, антенный ввод и перемичку Me | 
таллизации 


‚=. Снять приемопередатчик с аморти- 
зационной рамы, предварительно 
отсоединив перемнчку металлизации 
п отвернув гайки, крепящие приемо- 
передатчик на амортизапионной раме 


З, Произвести внешний осмотр аморти- 
зационной рамн 


` вадех оихосьитоконхот „аут, випнеьооитед 


4. Проверить целостность амортизато- | Амортизаторы должны быть целы и со- Неисправные амортизаторы необходимо 
| ° ров, для чего нажимом вниз на | хранить свой упругие свойства заменить, Для заменн амортизатора 
амортизационную раму проверить | на амортизационных рамах приемопе-- 
плавность хода амортизаторов редатчика и согласующего устройства 


необходимо: отвернуть четыре винта, 
крепящих амортизатор к конструкции | 
самолета (вертолета); отвернуть BWIT, 
крепящий амортизатор к раме, поста- 
ВИТЬ НОВЫЙ амортизатор 


ег сом: ~ : а REREAD D RIIE о о а АТОН Иер толи мет, сле чк Пера 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 53 


К Единому регламенту № 


Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления | Расходньй материал 
у Отвертка 10 мм Амортизаторы АПН-Т, АПН-3, АД-3 
Отвертка 5 мм | 
J: 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРГА № 4 


К ідиному регламенту № 


E 


Снятие радиостанции с самолета (вертолета) 


‹ 


Содержание операций Технические требования (ТТ) 

І. Отооединить воо кабельные разъемы | Все резьбовые соединения не должны 

_ от рамы приемопередатчика, АСУ, иметь заеданий, ход их должен быть 

блока управления АСУ и фильтра BY, | плавным 

Отооединить шланг наддува (при его 

наличии) от АСУ | 

Отсовдинить перемычки металлизации 

’ блоков | | 

| 3. Отвернуть винты, крепящие блок уп- | 
равления АСУ, раму согласующего 
устройства, раму приемопередатчика 

и фильтр BY 
4, Снять вншеперечисленнне блоки ра- 
` диостанции с самолета (вертолета) 

5. Снять пульт управления в кабине 
пилота, для чего необходимо отвер- 
нуть четыре винта, вынуть пульт из 
гнезда Панели и отвернуть кабель-- 
ные разъемы 

6. Проверить состояние контактов и 

деталей разъемов кабелей на само- 

„лете (вертолете) и 


5 
з 


Контактн разъемов должнн Онть чистн- 
ми и не иметь погнутостей 


Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления 

‚ Бокорезы СМ 8200А 

Плоскогубцы радиотехнические СМ 9700 
Отвертка 5 мм 

Пинцет ПА ІБОх2,5 


На странице 11/12 


Трудоемкость 
OT. А 
І чел, 
Работы, выполняе 


е при 
OPRIONP HANS OT 


немоправние разъемы заменить. Гряз- 
нне контакты промыть опиртом 


Расходный материал 


спирт-ректификат ГОСТ 8962-67 
Марля 


нъдея оизозьилоконхот, ИН кипнваооигед 


РІ/ЄЇ'Ч20 


94/%0 FEN 


К Ециному регламенту № 


Проверка состояния монтажа деталей, контактов разъемов 


Содержание операций 


Снять кожух с привмопередатчика, 
для чего отвернуть два невыпадаю- 
щих винта 


Снять накладки, крепящие блоки 
приемопередатчика между собой 


Отвернуть невыпадаюшцие винты, кре- 
пящие приборы приемопередатчика к 
шасси, вынуть приборы 


Снять крышки с приемника, возбуди- 
теля, передатчика 


Снять крышки с блока управления 
АСУ и кожухи с согласующего 
устройства и пульта управления 


Внешним осмотром проверить сохран- 
ность монтажа, крепление деталей, 
контакты разъемов и переключающие 
контакты вариометра 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 


ета тур ключем 


Технические требования (ТТ) 


Блоки радиостанции не должни иметь 
механических повреждений и следов 
коррозий | 


Внутри блоков не должно бить посто- 
ронних предметов, пнли и грязи 


Детали должны быть прочно закреплены. 
На деталях не должно быть сколов и 
трещин 

Изоляция монтажных проводов не долж- 
на быть нарушена 


На переключающих контактах вариомет- 
ра не должно быть подгара 


Контакты разъемов должны быть чис- 
ТЫМИ 


Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления 


Отвертка 10 мм 

Отвертка 5 мм 

Кисточка № 4 СТУІ20-8-143-63 
Пинцет ПА 150х2,5 


На странице 13/14 


Трудоемкость 


1,5 4. 
1 чел, 


Работы, выполняемне при 
отклонениях от ТТ 


Места со следами коррозий зачистить 
и покрыть лаком 


Кожух и передние панели почистить 
КИСТОЧКОЙ 


На провода, имеющие поврежденную 
изоляцию, надеть полихлорвиниловне 
трубки 


При наличии подгара и загрязнения 

на переключающих контактах вариомет- 
ра и контактах разъемов промыть их 
спиртом | 


При наличии подгара и загрязнения 

на переключающих контактах вариомет- 
ра и контактах разъемов промыть их 
спиртом 


Расходный материал 


Спирт-ректификат ГОСТ 5962-67 
Лак АК-113Ф бесцветный МРТУ6-10-473-64 


Марля 
Трубка полихлорвиниловая 


нійея зинодвилоконхог “ауалы кипнетооигед 


а 


ита кей 


ев‏ ی 


> 


сІ"Ящо 


2. 


К Единому регламенту № 


Проверка моцности, напряжения самопрослуши 
‚ модуляции передатчика | | | 


Содержание операций 


Установить приборы радиостанции и 
контрольно-измерительную аппарату- 
ру на рабочем месте. Соединить их 


в соответствии с блок-схемой, изо- 


браженной на рис.1 прилож.3 
Включить питание контрольно-изме- 
рительной аппаратуры и дать ей 
прогроться в течение 30 мий 


Поставить тумблер ВІ, подключающий 
жилы 50 и 25 кабеля 4 (рис, 1), в 
положение "РКЛ." 


Установить на эквиваленте антенны 
частоту 2 МГц 


Ручками установки частоты на пуль- 
те управления установить 2 МГц, 


поставить тумблер включения шита- ` 


ния радиостанция ВЗ в положение 
" ВКЛ й | 


После окончания цикла настройки, 
которий определяется по появлению 
шумов в телефонах, установить 
тумблер B2 в положение "IPA" и оте 
считать по волътметру ВК7-9 напря- 
жение на эквиваленте антенны 


Установить тумблер В? в положение 


"ПРМ" 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 


Технические требования (ТТ) 


При номинальномзначении мощности пе- 
редатчика напряжение на эквиваленте 
нагрузки должно быть не менее вели- 
чин, указанных в нижеприведенной 
таблице . 


вания и глубины 


На страницах 15-18 


Трудоемкость 


1,5 ч 
2 чел, 


Работн, выполняемые при 
отклонениях от ТТ 


При несоответствии какому-либо из 
пунктов технических требований радио- 
станцию необходимо отправить в 
ремонтные организации 


нідем зиноэвичоконхэг „уа, випнезоойтеа 


94/ ус FEN 


917420 


аа гола та о ЛИРА ИДА 


К Единому регламенту # | до | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 · 


је пете 


Содержание спераций | ‘Технические требования (ТТ) Работи: выполняемые _ при, 
| отчлонениях от ТТ 


8, Аналогично произвести измерения 
напряжения на эквиваленте антенны 
на всех частотах, указанных в ни- t 
жеприведенной таблице 
| Таблица 


НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗКВИВАДЕНТАХ АНТЕНН па. НОМИНАЛЬНЫХ МОШНОСТЯХ ПЕРЕДАТЧИКА 


сети дтн МЛС атылыш Оу чу ал 


Частота, Напряжение, В 


«чылт 


2000 32,6 42,0 23,9 
3000 1 90,9 33,0 16,5 
4000 = 13,0 - 

‚ 9000 13,6 10,0 14,7 
6000 13,0 5,0 чи 
7000 - 2,1 Тс 
8000 11,9 0,85 3,2 
9000 - 2,4 

10000 Tid 4,0 1,7 


ПРИМЕЧАНИЕ : Напряжения денн с | учетом делителя 1/30, смонтированного в әквиваленте 


антенны. | 
9. Для измерения напряжения самопро- Наприжение самопрослушивания должно 
слушивания необходимо при провер- быть не менее 30 В 


ке мощности ручку "РГ" на пульте 
управления поставить в крайнее 

правое положение, затем громко и 
протяжно произнести в ларингофо- 


ні4вя зимозвијоконхај “„туауч, випнехооитед 


= 


Lis 


ШЕ, 


13, 


а упут а инт nar RIN rR учат. 


aye DIE IIT АЕ Патниот ФР РИ ИТ 


К Единому регламенту № 


манды 


Содержание операций 


ны звук "А". По вольтметру В3-44 
отсчитать значение напряжения 
самопрослушивания 


Установить на зквиваленте антен- 
ни, а затем на пульте управления 
радиостанции частоту 2 Ма. 


После окончания цикла настройки 


включить радиостанцию на переда- 
чу, для чего поставить тумблер Ве 
на рабочем месте в положение "ПРД" 


Подать па вход модулятора (кон- 
акты 5, б разъема ШЕ рамы прие- 
моперелатчика) через резистор 

Вл =390 Ом и конденсатор С2=1 мкФ 
нагряжение 300 мВ часто- 

ты 1000 Гц 


Входную клемму " Ү" осциллографа 
соединить с эквивалентом нагруз- 
ки посредством емкости свя- 

зи Сор = 10-50 пФ. Допускается 
индуктивная связь 


Выбрав частоту развертки осциллог- 
рафа такой, чтобы на экране осцил- 
лографа четко наблюдалась форма 
огибающей высокочастотного молу- 
лированного сигнала, измерить 
удвоенчое значение максимальной 
амплитуды А и минимальной ампли- 
туды Б 


Технические требования (ТТ) 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 


ғ“ 


Работы, выполняемые при 


отклонениях от ТТ 


нідем әихоәһилогонхәї ‘ „Тау. кипнезооинва 


94/66 duy 


8174105 


Р Р Р Р НЕ. СЕ пета лали та тч наат понешто Ско. 


еі 
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К Еиному регламенту № 8: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 12 
Содержание операций > зно Кул | (т). Работы, выполняемые. при 
Д ‚ отклонениях от ТТ 
| 


ТА. Вычислить коэффициент глубины При напряжении на входе модулятора 
модуляции передатчика по Формуле | 0,3 В коэффициент глубины модуляции должен 


О быть не менее 80%. Допускается пе- 
о АБ ремодуляция 


где m ~ глубина модуляции: 


А ~ максимальная амплитуда 
сигнала: 


Б - минимальная амплитуда 
сигнала 


15. Аналогично измерить коэффициент 
глубины модуляции передатчика на 
частоте 10 МГц 


16, Выключить радиостанцию и измери- 
тельные приборы 


Расходный материал 


Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления 


Комплект технологических кабелей 
(см.рис.5-П прилож.3) 


Эквиваленты антенн: 
ИХ2.243.077 Сп ~ "КАРАТ-Я" 
ИХ2 .243.078 Сп = "ҚАРАТ-М" 
ИХ2„243.079 Сп - "КАРАТ-А" 
ИХе ‚243.080 Сп = "КАРАТ-Е" 
ЯМ47 „036.000 = "КАРАТ-К" 
ЯМ47.033.000 ~ "КАРАТ-М24" 
Генератор звуковой частоты Г3-56 
Измеритель выхода 83—44 
Вольтметр ВК7-9 
Авиационная гарнитура АГ-2 
Осциллограф 01-65 


набори зиногпијоконхој, ",ічачу, кипнефооипва 
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К Единому регламенту № 


ль а овај а салы wan 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 


На страницах 19-23/24 


теті mer 


Проверка точчости уотановки частоты сигнала радиостанции Трудоемкость 


3 ч 
2 чел. 


прю ча ет отож и 


Содержание операций 


ба а а п үйгө» че ВВ 


Технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при 


отклонениях от ТТ 


ана 


== 


d 


1, Установить приборы радиостанции и 
контрольно-измерительную аппарату- 
ру на рабочем месте. Соединить их 
в соответствии с блок-схемой, изо- 
браженной на рис.2 прилож.3 


дише 


^^, 
~ 


2. Подготовить прибор Ч3-30 к измере- 

ниям. Для ЭТОГО: 

- включить кабель питания в сеть; 

- включить тумблер "СЕТЬ" и тумб- 
лер "ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР"; при 
включении последнего зажигается 
лампа инцикации работы термо- 
стата и восемь ламп ИН-4 индика- 
торного табло; 

- прогреть прибор в течение 30 мин 


3. Включить радиостанцию, для чего на 
рабочем месте тумблер Ве поставить 
в положение "ПРМ", тумблер BI - в 
‚положение "ВЫКЛ." 


“нісін зимовћилоконхој "1499, КИПНРІ 


4, Поставить тумблер ВЗ в положение 
"ВКЛ.". Прогреть радиостанцию в 
течение 30 мин 


5. После прогрева прибора 93-30 mpo- 
` верить его работоспособность. Для 
этого: 


м 


халат ана а ТУЗ РОТЕ ФОРТ РР Ир ута} ааа асаана отит оди. плату ао OAR е "(УТАУ ае ла ан Лот өтүмү зла "үрүт ес, Кэз точат че м өз е ве ота о 


К Единому регламенту Ж На ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 7 


mire. 


Технические требования (ТТ) | Работы, внполняемне при 
| | отклонениях от ТІ 


ся OT а аса оса па А Маса r e e ERE О РИ төт 


Содержание операций 


талмен 


~ установить тумблер "ВНЕШН-ВНУТР" 
в положение "ВНУТР"; 

~ установить переключатель "ЧАСТО- 
ТА" в положение "IO МГц": 

~ установить ручку "ВРЕМЯ ИНДИКА- 

` TMM" в среднее положение, пере- 
ключатель "РУЧН-АВТОМ" в положе- 
ние "АВТОМ"; 

- произвести несколько отсчетов 
частотн 10 МГц, установив пере- 
ключатель "РОД РАБОТЬ" в положе- 
ние "0,001 в " (время отсчета 
в секундах); 

- в случае отличия показаний при- 
бора от значения 00010000 под- 
регуллровать потенциометром 
ТО кГц на задней стенке прибора; 

- перевести переключатель "РОД 
РАБОТЫ" в положение "О,ОТ в ", 
Если показания прибора отлича- 
ются от значения 00100000, сле- 
дует подрегулировать потенцио- 
метром І кГц; 

- перевести переключатель "РОД РА- 
БОТЫ" в положение "0,1 в ". Под- 
регулировку производить потен- 
циометром 100 Гц, если показа- 
ния не соответствукт значе- | 
нию 01000000; 1 

- перевести переключатель "РОД РА- 
БОТЫ" в положение "І в ". Под- 


А 
м, 
зу 


— 


HIGEN әйчоәһилогОнхә], “Тами, БИПНЕІООИІГЕД 


Те "449 


92/7 кей 


Шы стани АУРА ТОЈ а. 


К Единому регламенту № ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Е 7 


Содержание операций Технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при 


отклонениях от ТТ 


регулировку производить потен- 

циометром 10 Гц, если показания 
не соответствуют значению 
10000000; 

- установить переключатель "РОД 
РАБОТЫ" в положение "IO в". В 
случае отличия показаний прибо- 
ра от значений 00000000 произ- 
вести подрегулировку потенцио- 
метром 1 Гц; 

~ переключатель "РОД РАБОТЫ" HO- 
ставить в положение "1 в", Да- 
лее, устанавливая переключатель 
"ЧАСТОТА" в положения "І МГц", 
"100 КЇЧ к. "ТО ки" И "Т ИЦ"; 
произвести несколько отсчетов 
частоты. Показания должны соот- 
ветствовать проверяемым часто- 
там. Допускается отклонение по- 
„казаний прибора не более чем | 
на +I отсчета; | | 

~ после проверки работоспособнос- 
ти прибора Ч3-30 переключатель 
"ВИД ЗАПУСКА" установить в по- 
ложение " со", Переключатель 
"АТТЕНЮАТОР" перевести в одно 
из положений "І:І00", "1:10" 
или "1:1" до появления устойчи- 
вого отсчета 

6. При измерении частоты необходимо: 


ALGEN зимодћијоконхој *‘„1уачу, випнегооитева 


К Единому регламенту № 


Содержание операции 


~ соединить в приборе 93-30 "В- 


ХОД" усилителя с гнездом 
"ТО Гц ~ 20 МГц" прибора 
кабелем И24,850.087 Сп; 


- установить переключатель "ЧАС- 


ТОТА" в положение "IO Гц ~ 

20 МГц"; 

через конденсатор связи емкостью 
100-150 пФ соединить гнездо 
эквивалента антенны "ТІб" с 
гнездом "ВХОД" прибора Ч3-30, 
Допускается индуктивная связь; 
замкнуть перемычкой контакты 12 
и [3 разъема Ш приемопередат- 
чика; 


тумблер В2 поставить в положе- 
ние "ПРД", что обеспечивает 
переключение радиостанции в ре- 
жим "ПЕРЕДАЧА"; 

переключая ручки установки час- 
тоты на пульте управления, по~ 
следовательно установить следую- 
пие частоты: 2000, 2301, 2412, 
2620, 2999, 3033, 3514, 3845, 
4250, 4666, 5120; 5470, 5987, 
6280, 6736, 7099, 7540, 7600, 
6200; 5959, 9160: 99200, 90720, 
9600, 9980, 10099 кГц. 


тирани. 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 


~: 


Технические требования (ТТ) 


Работы, выполняемые при 
отклонениях от ТТ 


ж XOE чуди ОРЕЛ ГРИФ СВУ 


Отклонение от номинальной частоты в | При несоответствии хотя бы одной из 
диапазоне 2000 - 2999 кГц не более частот техническим требованиям радио- 
4100-1077, в диапазоне станцию необходимо отправить в ремонт- 
3000 - ТОТОО кГц не более +300 Гц ные организации 


нібвя дихозћилоконхој *„Дү4үйы ЕйІнегооигед 


4 АУ | и Е Y 


` К Единому регламенту № а ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ҚАРТА Я 7 


Содержание операций АН д Технические требования (ТТ) | | Работы, выполняемые при. 
| 24 | | | отклонениях от ТТ 
После каждого переключения 
частоты на пульте управле- 
ния производить отсчет час» . 
тоты по световому табло при- 
бора 13-30 | 


917. Выключить радиостанцию и измери- 
тельнне приборн 


8, Снять перемичку между 12 и ІЗ 
. ковтактами разъема ПР 


Контролъко-проверочная аппаратура | Инотрумент И приспособления | Расходный материал 


Эквивалент антенн: tigo технологических кабелей 
ИХ? .243.077 Сп ~ "КАРАТ-Я" ` | (ом рис.5-ТТ прилож. 3) 
ИХ2.243.078 Cr = "КАРАТ-М" | 
ИХ2.243.079 Сп = "КАРАТА" 

ИХ2.243.080 Сп ~ "КАРАТ-Б" 
ЯМ47 .036.000 = "КАРАТ-К" 
ЯМА? .033.000 = "КАРАТ- М24" 
Частотомер 93-30 
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-К Единому регламенту № | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № € 
Проверка чувствительности. приемника 
Солерхание операции Технические требования (ТТ) 


Установить приборы радиостанции 


и контоольно-измерительную аппара- 


туру на рабочем месте. Соединить 
их в соответствии с блок-схемой, 
изображенной на рис. прилож.3 


Включить питание измерительных 
приборов и дать им прогреться в 
течение 30 мин 


Поставить тумблер Ве в положение 
"ПРИ", тумблер ВІ ~ в положение 
yi ВКЛ 


Установить на эквиваленте антен- 
ны частоту 2 МГц 


Поставить тумблер питания радио- 
станции ВЗ в положение "1 


КП“ 
Dr АЈ 4 е 5 а 


ручки установки частоты на пульте 


управления установить на часто- 
ту є Ми 


6. Поставить ручки "РЧ" и "РГ" на 


7. 


пульте управления в крайние пра- 
вне положения 

Подготовить генератор Г4-16А к 
измерению чувствительности. Для 
отого: 


алла г ак Детев као 


té 


Тч 
І чел, 


Работн, внполняемне при 
отклонениях от ТТ 


DRED 


ARTO 


КАРА а ДА АЗ НИ се пат ла > 


платете а Ж ЖАТ Ру as Чл, т Kam сам Же т ете оч ъч жи РУД МРС в тин (% ПУЕТ MEDA То кно ТВО есөн тт 
" 


К Единому регламенту № 


Содержание операций 


установить тумблер "ГЕН. ВЧ-ВКЛ." 


в положение "ГЕН, ВЧ"; 
переключатель "ДИАПАЗОНЫ МГц" 


установить в положение, соответст- 


вующее требуемому диапазону час- 
тот. Установить нужную частоту 
с помощью верньерной ручки f с 
нониусными делениями; 

декацный множитель аттенюатора 
установить в положение "01", 
лимб аттенюатора установить так, 
чтобы против визира была циф- 
ра 50; 

переключатель видов работы ус- 
тановить в положение "ВНЕШН, 
МОД": 

тумблер "УРОВЕНЬ K- m%" поста- 
вить в положение "УРОЗЕНЬ К": 
ручкой установки нуля установить 
стрелку измерителя на 0; 

тумблер "ГЕН, ВЧ-ВКЛ," поставить 
в положение "ВКЛ,"; 

вращением ручки "УСТАНОВКА 
УРОВНЯ К" установить стрелку 
прибора на риску К; 

визир шу установить влево до 
отказа ручкой РУ: 


Pf 


ои п toa С are Teas 


переключатель видов работы на үф 


IBA установить в положение · 
"1000 Гц" ; 


ча зов ол и мо Рауля». 


Технические 


аай 


ач РУ ант EDS отровите НВ я 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 


требования (ТТ) 


Работы, выполняемые при 
отклонениях от ТТ 


ALGEN зимодћијоконхај, °*„Мауя, випнегоситва 


92/92, FEN 


227420 


К Единому регламенту № 


Содержание операций 


~ тумблер "УРСВЕНБ K- ш%" переклю- 


чить в положение " ш%" и ручкой 
ПУСТ ше" установить по стре- 
лочному индикатору глубину мо- 
дуляции 30% 


К зажиму ГСС на эквиваленте на» 


грузки подключить делительную го- 
ловку (зажим 0,1) внсокочастотно- 
го кабеля, подключенного к разъе- 
му ру на гевераторе Г4-18А 


После окончания цикла настройки, 
который определяется по внключе- 
нию мотора вентилятора, произвес-- 
ти замер чувствительности: 

- на эквиваленте антенны нажать 
кнопку; 

- поворотом лимба и декадного пе- 
реключателя аттенюатора генера- 
тора, а также плавним изменени- 
ем величины сигнала 100 с по- 
мощью ручки визира "ну" уста- 
новить напряжение на выходе 
приемника, равное 15 В при ра- 
боте с высокосмными теле- 
фонами (2,6 В при низкоомних 
телефонах). 


ПРИМЕЧАНИЕ: При плавной регули- 
ровке выходного сигнала ГОС 
ручкой " ру" необходимо вы- 


ставлять глубину модуляции 30%, 


-Е ,- 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 


Технические требования (ТТ) 


Работы, выполняемые при 


отклонениях от ТТ 


найвя зидоввидомонхої "„ЈудУн, БИпнезо0ипва 


К Единому регламенту № ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ¥ € 


Содержание операций Технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при 
у | отклонениях от ТТ 


“- ручкой "УСТ, m$" счять модуля- 

` цию и проверить напряжение шу- 
мов на выходе приемника. Оно 
должно быть равно 5 В на высо- с 
коомннх телефонах (0,87 В на 
низкосмных телефонах), Если оно 
отличаєтся от указанной нормн, 
то подкорректировать его регуля- 
тором РЧ на пульте управления 
радиостанции "КАРАТ", Включая 
и выключая модулирующее напряже- 
ние несколько раз, добиться, 
чтобы при снятом молулируюцем 
напряжении уровень шумов был 
равен 5 В (0,27 В), а при вклю- 
чении модуляции напряжение на 
выходе приемника было равно 15 В 


~ отсчитать по ГОС величину чувст- |Чувствительность приемника должна При несоответствии чувствительности 
вительности приемника следующим |быть не хуже 5 мкВ техническим требованиям радиостанцию 
нюатора помножить на показание организации 


декалного переключателя и на 
значение О,Г, указанное на вы- | | 
нобном делителе 


10, Аналогично замерить чувствитель- 
ности на частотах, указанных в 
таблице технологической карты # 6 


образом: показания лимба атте- | необходимо отправить в ремонтные 


SLE залодьитопонхат, "Та, Ейпнеаооишед 
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Контрольно-проверочная аппаратура _ Расхсиннй материал 


Инструмент и приспособления 


Экгиваленты антенн: © > Комплект технологических кабелей 
ИХ2.243.077 Сп - "КАРАТ-Я" (см, рис, 5-II прилож. 3) 
ИХо.243.078 Сп ~ "КАРАТ-М" | 59 

ИХо.243.079 Сп - "КАРАТ-А" 

ИХ2.243.080 Сп = "КАРАТ-Б" 

ЯМІ7.036,000 = "КАРАТ-К" 

ЯМА? „033.000 ~ "КАРАТ- M24" 

Генератор стандартних сигналов Г4-І8А |. 

Измеритель выхода 83-44 

Телефоны 


одеа ет Ое ‚дү рч 


азам. зимоевилоконхој *„ 9ЧИ, Нипнехооитед 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ҚАРТА Ж На страницах 31-35/36 


| К Единому регламенту № 


Проверка работоспособности радиостанции с помощью 
прибора ШК 


Содержание операций Технические требования (ТТ) | Работы, выполняемые при 
| отклонениях от ТТ. 


Г. Установить приборы радиостанции | | | При несоответствии какому-либо из 


Трудоемкость 


и прибор ПК на рабочем месте. Ve пунктов технических требований paxo- 
Соединить их в соответствии с z станцию необходимо проверить с по- 
блок-схемой, изображенной на рис, З ть | мощью стандартной измергтельной аппа- 
прилох, 3 | | | ратуры 


2. Тумблер ВГ, подключающий жилы 50 
и 23 кабеля 4 (рис.3), поставить 
в положение "ВКЛ," 


3. Поставить тумблер В2 в положение 
"ПРМ". Установить на эквиваленте 
антенны и пульте управления час- 
тоту 2 МГц 


4, Поставить тумблер ВЗ в положение 
"ВКЛ.". Прогреть радиостанцию. в 
течение 30 мин 


5. Проверить в режиме "ПРИЕМ" напря- | Показания индикатора КИР-Т при 


жения и токи в блоках радиостан- нажатии каждой кнопки должны нахо- 

ции, для чего нажать поочередно диться в пределах, приведенных в и 
_ кнопки 1-16 на передней панели | | таблице, расположенной на крышке 4 

прибора КИР-Т | прибора Шак | 


6. Поставить тумблер Ве в положение 
"ПРА" Ж | 


7. Проверить токи и напряжения в бло-. 
ках радиостанции, для чего нажать 
поочередно кнопки 26-38 


„Надея эичозьилоконхаг “Маја Еипнегооишеа 


го "440 
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Содержание операции Технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при 
‘отклонениях от ТТ 


Поставить тумблер Ва в положение 
"ПРМ" 


Проверить токи и напряжения в ре- 
жиме "ПЕРЕДАЧА" в каскадах радио- 
станции, работающих в режиме пе- 
 рестроики, для чего одной из ру-. 
чек установки частоты на пульте 
управления, кроме ручки "ЕДИНИЦИ 
кГц", дать перестройку частоты и 
до окончания цикла нажать кнопки 
39-43 


Поставить тумблер "СЕТЬ" на лице- 
‚вой панели прибора ИПМ-2 в поло- 
жение "ВКЛ," 


Переключатель "РОД РАБОТЫ" поста- 

вить в положение е. 

Тумблер B2 поставить в положение 

"ПР Д n 

Проконтролировать по верхней шкале Показания индикатора должны быть не 

| прибора. ИПМ-2 падающую мощность | менее 19 делений в диапазоне 2-8 МГц, 
[4 делений ~ в диапазоне 8-10,100 МГц 


Поставить переключатель "РОД РА- Показания индикатора должны быть не 


БОТЫ" в положение "Ро". По средней | более 11 делений во всем диапазоне 
шкале индикатора проконтролярозать частот 25 3,6 
отраженную мощность | | ||| | 0 


Поставить переключатель "РОД РА- 
БОТЫ" в положение "УСТ. НЕСУЩЕЙ" 
и ручкой "УСТ. НЕСУЩЕЙ" выставить 


вех эилоэзвизоконхет „Лау Еипнетооигед 


се "919 
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К Единому регламенту № 


Содержание операции 


стрелку индикатора на красную чер- 
Ту нижнем шкалы | 

Поставить пераключатель "РОД РА- 
БОТЫ" в положение "М" и громко и 
протяжно произнести в микрофон 
звук "А". Проконтролировать по ниж 
ней шкале индикатора ИПМ-2 глубину 
модуляции 


Переключить тумблер В2 в положение 
"ПРИ", а тумблер ВІ - в положение 
"ВЫКЛ." 


Отсоединить высокочастотный ка- 
бель ИХ4.850.246 Сп от разъема Ш 
и кабель б от разъема Ш? на раме 
приемопередатчика 


. Соединить разъем Ш на раме прие- 


мопередатчика с разъемом "ВЫХОД" 
на приборе КСТ-Т ВЧ кабелем 
УХ4.651.659 Сп 


Подключить прибор КСГ- кабелем 
И74.660.030 Сп к питающей сети. 
27 8+10% 


Поставить тумблер "СЕТЬ" на лице- 
вой панели прибора КСГ-І в поло- 
жение "ВКЛ." | 
Тумблер "МОД-ВЫКЛ." на приборе 
КСГ-Т установить в положение 


"ВЫКЛ.", а аттенюатор установить 
в положение "5 мкВ" 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА } 9 


Технические требования (ТТ) 


Показания индикатора должны быть не 
менее 65 делений 


Работы, выполняемые при 
отклонениях от ТТ 


гонхә1 ",1уаұл, нипнвгооигед 
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Содержание операций Технические требования (ТТ) | Работы, выполняемые при 


отклонениях от ТТ 


в «ль نکل‎ али اما ا‎ ИНШӘ Га ОС уж ДОР оте при ИШДИ КО сев ога ОШ 


23, Установить переключатель частот о ната индикатора ‚ КИР-Т ДОЛЖНЫ 
на приборе КОГ-Т и на пульте управ-| быть не более 34 делений ДЛЯ вноокоом- | 
ления радиостанции на одну из 26 ! ных телефонов и не более 21 деления, - 
частот, имеющихся в КСГ-Т, Регуля- | для низкоомных телефонов 
тор громкости "РГ" и регулятор 
чувствительности "РЧ" на пульте 
управления установить в крайние 
правые положения. При высокоомных 
‚ телефонах нажать кнопку 12 (при 
низкоомных - кнопку ІЗ) прибора 
КИР-І. Он должен контролировать 
напряжение шумов, 


24. Регулятором чувствительности "рч" 
установить по индикатору КИР-Т 
ТО делений для внсокоомннх теле- = | | 
фонов или 6 делений - для низко- | 
омных телефонов 
Включить модуляцию на приборе Показания индикатора должни бить не 
КСГ-І. Не трогая ручки "РЧ", про- |менее 25 делений для высокоомных те- 
контролировать напряжения на вн- лефонов и не менее 15 делений - для 
ходе приемника по прибору КИР-Т низкоомных телефонов 


25. Перевести аттенюатор на приборе Показания индикатора должны быть не 
КГС-І в положение 20 мкВ, а затем |менее 50 делений для высокоомных те- 
100 мкВ и проконтролировать выход- | лефонов и 35 делений - для низкоом- 
‘ные напряжения | ных телефонов 


АТ ~ 


ыл» | 


набори гилозьилопонхот, "а Ла кишнегооитеа 


ЕСУАС | 


| 54/6 "ту 
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Содержание операций Технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при 
Ре отклонениях от ТТ 


26. Выключить радиостанцию и при- 
бер ПІ2К | 


Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления 


Шок Комплект технологических кабелей. || 

Гарнитура авиационная АТ-2 (см.рис.5-Ш прилож.3) 

Эквиваленты антенн: 

ИХ? 243.077 Сп ~ "КАРАТ-Я" 

ИХ2.243.078 Сп ~ "КАРАТ-М" | | | А 
ИХ2.243.079 Сп - "КАРАТА" | 
ИХ2.243.080 Сп ~ "КАРАТ-Б" 

ЯМА7.036,000 - "КАРАТ-К" 

ЯМ47.,033.000 ~ "КАРАТ-Мо4" 


е? 


надви еилооћихоконхој, ° „ТУ. ЕИпнетооипед 
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К Единому регламенту Ж 


Проверка герметичности 


клапана 


Содержание операции 


Произвести тщательный осмотр при- 
бора АСУ (антенное согласующее 
устройство), убедиться в исправнос 
ти его кожуха, прочности’ затяги- 
вающих кожух винтов | 


Подсоединить дюритовый шланг при- 


бора 137-И, отходящий от вентиля 
к итуцеру "ВОЗДУХ" 


Открыть до отказа вентиль "К ОБЕЕК-| 


ТУ" на приборе 137-И и плавно 
открыть вентиль высокого давления ` 


Заполнить блок воздухом до избы- 
точного давления 0,4 атм, контро- | 
лируя давление по манометру 


При достижении избыточного давле- 
ния 0,4 атм закрыть вентиль высо- 
кого давления на баллоне прибора 
137-И. Держать прибор под давле- 


нием 1,5 мин 


Открыть плавно вентиль высокого 
давления " 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 


1 Пен 


Технические требования (ТТ) 


За І,5 мин допускается снижение 


избыточного давления в приборе 
с 0,4 до 0,3 атм 


АСУ и тарировка предохранительного 


мм می ممم‎ өзе. 


На страницах 37-38 


Трудоемкость 
АЕК АҢ, 
І чел, 


Работы, выполняемне при 
отклонениях от ТТ 


Если утечка воздуха превышает норму, 
указанную в ТТ, следует определить 
место утечки с помощью мыльной пены, 
Неисправность устранить и вновь про- 
верить на герметичность. При необхо- 
димости подтянуть винты, затягиваю- 


‚щие кожух АСУ 


ALGEN эихозьилогонхэт * „141, випнегооитеа 
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Ея аня үлысы тент ет, РТА” Нелер окон ллу су опи овес мани 


Работн, выполняемые при 
отклонениях от ТТ 


ао TORA атысы 


Содержание операции | Технические требования (ТТ) 


ui ч РР ИЛА ПИАР ЕЛЕ INDENTATION РРО ФР ЛОВ Ен DAL HOR er ГУ РИТИ N n ATT RDA TTI Мола а ер 


Га МИ А DKAT Ұлар бара Сад ци пада ЗА пуд aT i ТОТИ АА алтоо 


7, Ввертывая вентиль редуктора низко-| Момент окончания стравливания должен | Коли клапан не стравливает при за- 
го давления, заполнить проверяемый | соответствовать избыточному давлению | данных пределах давления, произвести 


блок воздухом до избыточного дав- | 0,5+0,05 атм его регулировку изменением силы на- 
ления 0,7-0,8 атм, контролируя | жатия пружины клапана. Для ЭТОГО ОТ- 
давление по манометру низкого вернуть контргайку клапана ча 1-1,5 


давления, При этом предохранитель- | витка. Если клапан стравливает при 


ный клапан должен стравливать | | большем, чем допустимо, давлении, 

| заглушку необходимо отвернуть, если 
при меньшем - заглушку ввернуть на 
0,5- виток, Завернуть контргайку 
клапана и вновь проверить тарировку. 
Если клапан стравливаєт в пределах 
допустимого избнточного давления, 
контргайку закрепить эмалевой крас- 
кой 


Контрольно-проверочная аппаратура Инотрумент и приспособления Расходный материал 


Прибор 137-И (Гд-415) или компрессор | Ключи гаечные Эмаль белая АС-ҒІ ВТУ УХІЇ 144-59 
с манометром Отвертка 5 мм 
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-- 


нљден әихәәһигогонхәј, °„1мауя, випнезоситед 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 


Установка радиостанции на самолет (вертолет) 


Содержание операций Технические требования (ТТ) 


Поставить амортизационную раму Приемопередатчик должен устанавли- 
приемопередатчика на амортизаторы | ваться на амортизационлую раму плав- 
и привернуть винтами. Законтрить но, без рывков 

винты крепления проволокой | 


Подсоединить разъемы кабелей к ра- 
ме приемопередатчика 


Поставить приемопередатчик на амор-| Накидные гайки кабельных разъемов 
тизационную раму и завернуть на- должны завинчиваться плотно, без 
кидные гайки срывов резьбы 


Поставить блок управления АСУ и 
закрепить его четырьмя винтами 


Подсоединить разъемы кабелей к электрическое соединение приборов 
: блоку управления АСУ радиостанции должно быть произведено 
| в соответствии с маркировкой на со- 
единяющих кабелях 


Поставить амортизационную раму | 
согласующего устройства на аморти- 


‚ заторы и привернуть винтами 


Поставить согласующее устройство 
на амортизационную раму, закрепить 
с помощью винтов. Законтрить на 
раме винты крепления согласующего 
устройства 


На страницах 39-40 


Трудоемкость 
І ч 
І чел. 


Работы, выполняемые при 
отклонениях от ТТ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № II 


чартер От ОРЕЛ ат СМС TFI? раа 


етет оет 


Содержание операций Технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при 
| | | | отклонениях от ТТ 


~ красна ви ново црв родилна сопли АЛОЕ НАЛЕТА паран на DAD летало супата а 


TORNARAN лема лута тв те санан. алыста с саған сұс аты йа. мағы 


жып ес ер ти? АТС" 


8. Подсоединить к согласуюцему 
устройству разъемн кабелей и шланг 
наддува (при его наличии) 


9, Соединить с корпусом самолета 
(вертолета) каждую перемнчку метал- 
лизации | 

10. Подсоединить разъемы кабелей к 

пульту управления | 


1, Вставить пульт управления в гнез- 
до панели и закрепить его четырьмя 
винтами 


Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления | Расходный материал 


Отвертка 10 мм | Контровочная проволока 60,5 мм 
Отвертка 5 мм 
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На странице 41/42 
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Трудоемкость 
Проверка работоспособности радиостанции на самолете (вертолете) ДО ы; 
| E I чел, 


а о ас аи ИН АРСЕН 


Содержание операций Технические требования (ТТ) 


man at, IRIAN аи д a, Каана ы Зы отче УСЮ 


Работы, выполняемые при 
отклонениях от ТТ 
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1. Включить питание радиостанция | Доланц загораться лампочки подсвет Проверить наличие питающего напря- 
на пульте управления жения и исправность лампочек подсв 
а, при необходимости лампочки 
сменить | 

Для настройки радиостанция повер- | БНИМАНИЕ: ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА ЧАС- 

нуть ручки пульта управления | Е ТОТЫ 2000 кГц ~ 10100 кГц 

Нажать кнопку "КОНТРОЛЬ" на пульте! При исправной радиостанции на пульте | Проверить исправность лампочки "КОНТ 

управления радиостанции управления загорается лампочка ЛЬ", при необходимости лампочку 

| "КОНТРОЛЬ". | сменить қ 

Нажать тангенту й дать пробную В телефонах должен прослушиватъся Проверить исправность СПУ (самолет- 

модуляцию голосом, Отрегулировать ! голос оператора. ного переговорного устройства). 

уровень самопрослушивания с NOMO- | Неисправность устранить `· 

щью ручки "РГ" на пульте управле- 

ЧИЯ 

Произвести двустороннюю связь с В режиме "ПРИЕМ" должны прослуши- Проверить исправность кабелей, со- 

наземной радиостанцией на одной ваться шумы приемника. Речь другого единяюших блоки радиостанции. Неисп- 

из рабочих частот корреспондента должна быть разбор- равность устранить 

ЧИВОЙ 

Контролъно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления. Расходный материал | 

Ампервольтомметр АВО-5М1 Шлемофон | 
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Радиостанция "КАРАТ". Технологические карты 


=== 55 


ПРИЛДОЕЕВНИЯ- 1. 
ГУ ПООПЕРАНИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУШЕСТВЛЯЕМЫЙ ИНЕЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТАВОМ к 


ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ НА РАДИОСТАНЦИИ "КАРАТ" 


Номер помер пункта _ 
техноло- | технологической 


гической | карты, после 
карты которого осущест 
| вляется контроль 
G 9 
277) 
6 15 
8 10 
9 14 


Содержание контрольной 
операции 


| Проверить мощность пе- 
| редатчика и величины 


напряжения самопрослу- 
шивания на частотах, 
указанных в таблице 


Проверить глубину мо- 
дуляции передатчика на 
частотах 2 и ЈО Ми 


Проверить чувствитель- 
ность приемника на 
частотах, указанных в 
табл. 4 | 
Проконтролировать па- 
дающую и отраженную 
мощностей передатчика 
с ‘помощью ШОК на од- 
ной произвольной час- 
тоте в пределах каж- 


дого мегагерца рабоче- 


го диапазона радиостан- 
ции (всего-восемь то- 
чек) 


ара а 
Кто 

Технические KORT- 

требования роли- 


При нормальном значении 
мощности передатчика 
напряжения на эквива- 
ленте антенны ДОЛЖНЫ 
быть не менее величин, 
указанных в таблице 
Напряжение самопрослу- 
шивания должно быть не 
менее 30 В 


При напряжении на входе 
модулятора не более 

0,3 В коэффициент глу- 
бины модуляции должен 
быть не менее 80%, 
Допускается перемоду- 


| лиция 


Чувствительность при- 
емника должна быть не 
хуже 5 мкВ 


| Показания индикатора 


ИПМ прибора ШК при 
контроле педающей мощ- 


ности должны быть не ме- 


нее 19 делений в диапа- 


зоне 2-8 Ма, 14 делений 
~ в диапазоне 8-І0,І МГц; 


при контроле отраженной 
мощности - не более 11 

делений \во всем пиапа-- 

зоне частот 


Техник, 


Стр.43 


Май 24/76 


Радиостанция "КАРАТ". Технологические карты 


Номер Номер пункта a | | | Кто 
техноло- | технологической | Содержание контрольної | | Техническиє ROH- 
гической | карты, после | ` операция требования __| DOME- 
карти | которого осушест-- | | | . | Вие 
вляєтся контроль | | 
«З | 24 Проверить чувствитель- | При нормальной чувстви- | Техник 
| | ность приемника с по- | тельности приємника 
| мощью ШОК на одной показания индикатора 
| произвольной частоте в | ЕЙР-Т прибора ПІЄК 
пределах каждого мега- | должни быть не менее 
| герце рабочего диапазо- | 25 делений для внсоко- 
| на радиостанции (всего | Омных телефонов и не | 
| | восемь точек) ‚менее 15 делений для 
| | | | низкоомных телефонов 
11 | п Проверитъ установку | Электрическое соєдине- | Техник 
% радиостанции на самолет | ние приборов радиостан- | 
| (вертолет ) ции должно бить произ- | 
| | | ведено в соответствий | 
| | | с маркировкой на соеди- ! 
| | | няющих кабелях. | 
| | | Вакидные гайки кабель- 
| | ных разьемов должны | 
| | | быть завинчены плотно, | 
| | | без срывов резьбы 
| 
Стр.44 
А Май 24/76 


tH 
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- Генератор TOBE часто- 
„г. TH Г3-56 | | 


Эквиваленты антенн: . 


_ИХ2.243,.079 Сп - "КАРАТ-А* 
` 2.243 ,080 Сп - "КАРАТ-Б“ 
 ЯМ47.036.000 = "КАРАТ-К" 


Прибор ІЗ7-Й (THAIS) 
` Ампервольтомметр АВО-5МІ 

` Тарнитура авиапионнея АГ-20 
Телефоны | 

- Частотомер Ч3-30 
 Осциллограф СІ-65 


Радиостанция "КАРАТ", 


ПЕРЕЧЕЧЬ АППАРАТУРЫ, ИНСТРУМЕНТА, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 


ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕГЛАМЕНТНЬХ РАБОТАХ 


МАРАТ, 


Контрольно-проверочная 
аппаратура 


EN 5 ММ, 10. мм 
Здектрический паяльник 
60 Вт 

Бокорезы СМ 8200А 
Пинцет ПА 150х2,5 
Кисточки №2, # 4 


ИХ2,243,077 Спо- "КАРАТ-Я" 
ИХ2,243,078 Сп = "КАРАТ-М" 


222 ЯМ47.,033.,000 ~ "КАРАТ-М24" С17120-8-143-63. 
Tei Генератор стандартных ( сигна- Плоскогубцы ралиотехни- 
одов Г4-ТВА | ческие СМ 9700 


Ключи гавчнне 


| Комплект технологических 
АА "Измеритель выхода В3-44 кабелей (рио.5-11 
22 Вольтметр ВК?-9 прилох, 3) 
22 Прибор ШОК 


Шлемофон 


і Л АНИ 


2 Разрешается при- . 
менение другах прибсров, 

` обеспечивающих необходи- 
мую точность измерения, 


нс трумент И оа Е й 
ния 


Технологические карты 


‚ПРИЛОЖЕНИЕ 2 


Расходные материалн “ 


Бензин Б-70 ГОСТ 1012.92. 
Марли 

Ветощь сельевая 

Припой ПОС-61 

Канифоль сосновая 

Лента полихлорвиниловая 


Шкурка шлифовальная - 


| МО 230х310 


К4?-245 ГОСТ 10054-52 
Амортизаторы АПН-Г, АПН-3, АД-3 
Спиртеректификат 

ГОСТ 5962-57 | 
Трубка полихлорвиниловая 
Эмаль белая АС-81 

ВТУ УХІЇ 144-59 | 

Фак АК-1 137 беспветний 


| МРТУ5-10-473-54 
Контровочная проволока. 


70,5 мм 
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УЯИНИЧИАЦ ИТООНЧИЧЈИЧТОЧ АВ И УЯИБТУТЯ 
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nuk 
правлекия 
7 Раси 


ИХ2.070 0970 
ИП? | 


ВІ = тумблер ТВ! -2 УСО,360,049 ГУ - І шт. 
Вг ~ тумблер ТІ ВР0.360.007 ТУ - 2 шт. 

ВЗ ~ выключатель АЗС ISA - І шт. там 
Схемы кабелей І, 2, 3, 4, 6, 7; В приве- 


день на рис.5-ІІ 
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Радиостанция "КАРАТ". Технологическиє картн 


ЛЛУ 
питания 
20 Вт 


ЛРН-004 
кз 


ШИ Фильтр89 | 
ИА2. 7. Е Гл ще а 


Зебибаленлт 


Лиль? 
управления 
HXI 528 т 


Приемдлеребатчик 
на раме 


й? 


Чаетатомер 
45-50 


ВІ ~ тумблер ТВІ-2 
УС0.360.049 ТУ = І шт. مر‎ 
Ве - тумблер ТІ “Ву 
ВРО.360.007 ТУ - 1 шт. 
ВЗ - выключатель ABC 15 А - І шт. 
Контакты 12 и ІЗ на Ш? замкнуть 
Схемы кабелей 1, 3, 4, 8 приведены 
на рис.5, 7, 8, 11 


Рис.2. СХЕМА ПРОВЕРКИ ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА РАДИОСТАНЦИИ 
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контра. | 
> к РФ 
| HXU 05% J25- En 
ВІ ~ тумблер ТВ1-2 
ЈС0.360.049 ТУ ~ І шт. 
Ве - тумблер ТІ 
ГӘ ВРО.360.007 ТУ ~ 2 шт. 
ге ВЗ ~ выключатель АЗС ISA = І шт. 


Схемы кабелей І, 2,3, 4, 6, 7, 
8 приведены на рис.5-11 

Приборы КИР-Г, ИПМ-І, ИПМ-2 и 
КСГ-Г входят в состав контроль- 
но-проверочного прибора П12К 


Рис.3. СХЕМА ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РАДИОСТАНЦИИ 
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